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U Rijeci, 24.10.2019.

ALFA ATEST d.o.0
Poljicka cesta 13
21000 SPLIT

PREDMET: Procjena zaitite od poZara i tehnoloskih eksplozija za Grad Delnice -
prethodno miSljenje — dostavlja se

Postovani,

Temeljem Zakona o zastiti od pozara (,NN“ broj: 92/10) ¢lanak 13. stavak 3. -
nadlezna vatrogasna zajednica daje prethodno misljenje na dio procjene ugrozenosti od pozara
za svoje podrucje koji se odnosi na ustroj i organizaciju vatrogasne djelatnosti kroz minimalna
mjerila dana posebnim propisom kojim se ureduje podrugje vatrogastva.

Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske Zupanije daje pozitivno prethodno misljenje
na dio Procjene ugroZenosti od pozara i tehnoloskih eksplozija koji se odnose na organizaciju
vatrogasne djelatnosti na podruju za Grad Delnice (uskladenje s novonastalim uvjetima)
svibanj 2019., koju je izradila tvrtka ALFA ATEST d.o.o, Polji¢ka cesta 13, 21000 SPLIT.

Sa postovanjem,

ZUPANIISKI VATROGASNI ZAPOVIEDNIK

Miladen S¢ulac, dipl. ing. sig.

P

Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske 7upanije upisana je u Registar udruga u Uredu dr2avne uprave u Primorsko-goranskoj Zupaniji - Odsjek za upravne poslove u Rijeci
broj 08000X53 Klasa UP/1-230-02/17-02/128, Urbroj: 2170-06-02/1-17-2 od 19. svibnja 2017. godine
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U SPLITU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS :
060265303
OIBY
03448022583
TVRTKA:
2 ALFA ATEST d.o.o. za za3titu na radu, zastitu od pozZara i
zaStitu okolisa
2 ALFA ATEST d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

1 Split (Grad Split)
Poljic¢ka cesta 32

PRAVNI OBLIK:
1 druStvo s ogranicenom odgovornosdéu

PREDMET POSLOVANJA:

1 = - izrada procjene radnih mjesta i radnih mjesta s
racunalom

1 = - osposobljavanje za rad na siguran na&in

1 = - lspitivanje strojeva i uredaja s povecéanim
opasnostima

L * - ispitivanje fizi&kih i kemijskih &imbenika u
radnom okolisu

1 & - izrada prikaza mjera zastite na radu (elaborat

zaStite na radu), izrada planova uredenja
radilista i poslova koordinatora I i
koordinatora II za za3titu na radu

1L * - lzrada procjene ugroZenosti od poZara i plana
zaStite od poZara
1 = - izrada prikaza mjera za3tite od poZara

(elaborat zaStite od poZara) i poslovi
projektiranja i nadzora u podru&ju zadtite od

poZara

L= - ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i
gaSenje poZara

1 = - ispitivanje sustava za detekciju i
koncentraciju upaljivih i eksplozivnih plinova

1L # - osposobljavanje iz podru&ja za3tite od poZara i
eksplozije

1, " - vjeStacdenje i1z za3tite na radu i zastite od
poZara

L - obavljanje stru&nih poslova iz podrué&ja zastite

i spaSavanja: izrada procjene ugroZenosti
stanovnistva, materijalnih i kulturnih dobara,
izrada planova za3tite i spaSavanja, izrada
planova civilne zastite, operativnih i vanjskih
planova, osposobljavanje i usavravanije iz

D004, 2018-01-22 11:43:15 Stranica: 1 od 6

Procjena ugroZenosti od poZara i tehnoloskih eksplozija — GRAD DELNICE



REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVACKI SUD U SPLITU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

podru¢ja zastite i spa3avanja, organizacija i
izvodenje vjeZbi za3tite i spadavanja

izrada procjene i plana sigurnosne zaitite luka
ili lu€kog operativnog podrué&ija

izrada procjene i plana sigurnosne za3tite
brodova

ispitivanje sustava za3tite od poZara, podiznih
i teretnih uredaja na brodovima

struéni poslovi za3tite okolisa

struéni poslovi za3tite od buke

struéni poslovi za3tite od ionizirajuéeg
zracenja

ispitivanje elektri&nih, gromobranskih
instalacija, uzemljivaca i za3tite od statickog
elektriciteta

ispitivanje i pregled - tehniéki nadzor
elektriénih instalacija u protueksplozivnih
izvedbi

tehnicki pregled i ispitivanje skloniita i
dvonamjenskih objekata

ispitivanje instalacija plina i plinskih
trosila

ispitivanje ventilacijskih i klimatizacijskih
uredaja, instalacija za centralno grijanje,
kanalizacijskih instalacija, sabirnih i
septic¢kih jama i mastolova

izrada tehnicékih rje3enja za racionalnu uporabu
energije i toplinske za3tite zgrada i mjerenje
toplinske izolacije

provodenje energetskih pregleda i energetsko
certificiranje zgrada

ispitivanje strojeva i industrijskih
postrojenja

ispitivanje i pregled dizala, pokretnih
stepenica, pokretnih traka za prijevoz ljudi i
platformi za prijevoz invalidnih osoba
tehnicko savjetovanje i savjetodavne usluge na
podruéju industrijske, javne i osobne
sigurnosti, zaStite na radu, za3tite od poZara,
zaStite okolisa i organiziranje seminara i
teCaja za rad na tim podru&jima

djelatnost stru&nih poslova zadtite od buke:
mjerenje i predvidanje razine buke u sredini u
kojoj 1ljudi rade i borave, izrada karata buke i
akcijskih planova, izrada procjene utjecaja
buke na okoli$, mjerenje zvu&ne izolacije,
izrada elaborata sanacije buke

mehanidka i elektronska blokada audio i video
uredaja izlazne snage audio signala -
ogranienje razine buke

izrada tehniéke dokumentacije strojeva,
industrijskih postrojenja i termotehidkih
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U SPLITU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

I e

o

* ok X
I

* ok
|

postrojenja

izvodenje elektriénih instalacija i instalacija
za vodu, plin, grijanje, ventilaciju, hladenje
i ostali instalacijski radovi

projektiranje elektri&nih i strojarskih
instalacija, te uredaja, strojeva, postrojenja
i sustava sigurnosti

obavljanje pregleda i ispitivanie instalacija
(plina, teku¢ih goriva i vode), strojeva i
uredaja s povecéanim opasnostima iz podru&ja
opreme pod tlakom

obavljanje poslova odrZavanja, servisiranja,
podesavanja i umjeravanja sigurnosnog pribora
na opremi pod tlakom

izrada i proizvodnja znakova sigurnosti
pruzanje savjeta o racunalnoj opremi
(hardwareu), izrada, savjetovanje i
pribavljanje programske opreme (softwarea),
obrada podataka, izrada i upravljanje bazama
podataka, odrZavanje i popravak radunalnih
sustava, te ostale djelatnosti povezane s
racunalima

web dizajn, reklama i propaganda na web-u,
odrzavanje web stranica, izdavadka djelatnost
na web stranicama (izrada i odrZavanje
internetskih stranica web aplikacija, mreZnih
aplikacija i sliéno)
racunovodstveno-knjigovodstveni poslovi
promidZba (reklama i propaganda)

stru¢ni poslovi prostornog uredenja
projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina

nadzor nad gradnijom

kupnja i prodaja robe

obavljanje trgovackog posredovanja ma domaéem i
inozemnom trziitu

zastupanje inozemnih tvrtki

djelatnosti pracdenja kvalitete zraka
djelatnosti praé¢enja emisija onediidéujucéih
tvari u zrak iz nepokretnih izvora
djelatnosti provjere ispravnosti mjernog
sustava za kontinuirano mjerenje emisija
oneCiscujuc¢ih tvari u zrak iz nepokretnih
izvora

djelatnosti osiguranja kvalitete mjerenja i
podataka kvalitete zraka

djelatnost prikupljanja, provjere propustanija,
ugradnje i odrZavanja ili servisiranja
(servisiranje) rashladnih i klimatizacijskih
uredaja i opreme, dizalica topline, nepokretnih
protupoZarnih sustava i aparata za gasSenje
poZara koji sadrZe kontrolirane tvari ili
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U SPLITU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

'SyBJEKT UPISA

(GG NG, NG, ] oo
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fluorirane staklenicke plinove ili o njima
ovise
® - djelatnosti prikupljanja, obnavljanja, oporabe
i stavljanja na trZi3te oporabljenih
kontroliranih tvari i fluoriranih stakleni&kih
plinova
& - djelatnost uvoza/izvoza i stavljanja na trZiste
kontroliranih tvari i/ili fluoriranih
staklenic¢kih plinova, servisiranja, obnavljanja
i oporabe tih tvari
- djelatnost druge obrade otpada
djelatnost oporabe otpada
- djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
- djelatnost prijevoza, sakupljanja i
zbrinjavanja otpada
- djelatnost trgovanja otpadom
- gospodarenje otpadom
- djelatnost ispitivanja i analize otpada
- certificiranje instalatera fotonaponskih
sustava, solarnih toplinskih sustava, manjih
kotlova i pec¢i na biomasu i plitkih
geotermalnih sustava i dizalica topline
- tehnicko projektiranje i savjetovanje
- tehnicko ispitivanje i analiza
- proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih
dijelova
* - obrada i prevlafenje metala
- strojna obrada metala
- proizvodnja leZajeva, prijenosnika te
prijenosnih i pogonskih elemenata
& - proizvodnja uredaja za dizanje i preno3enje
# - popravak proizvoda od metala, strojeva i
elektricéne opreme
* - instaliranje industrijskih strojeva i opreme

* %k % o
|

* ok ok

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Rade Pehar, OIB: 93555658704
Solin, Put mira 34

1 - ¢lan drustva

1 Denis Radi¢-Lima, OIB: 36765834957
Split, Mosorska 8

1 - ¢lan drustva

5 1Ivica Belié¢, OIB: 95507838458
Jelsa, Jelsa 898/A

1 - ¢&lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U SPLITU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

6

6
6

Denis Radié¢-Lima, OIB: 36765834957
Split, Mosorska 8
- ¢lan uprave
- direktor, zastupa Drudtvo pojedinadno i samostalno od
8. veljace 2017. godine

Rade Pehar, OIB: 93555658704
Solin, Put mira 34
- prokurist
- od 8. veljace 2017. godine

Ivica Belié, OIB: 95507838458
Jelsa, Jelsa 898/A
- prokurist
- od 22. prosinca 2017. godine

TEMELJNI KAPITAL:

4
3

1.167.000,00 kuna
1.167.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSTI:
Osnivacki akt:

1

2

Drustveni ugovor o osnivanju Drustva od 20. rujna 2010.
godine.

Odlukom Elanova Drudtva od 6.prosinca 2010. godine,
izmijenjen je Dru3tveni ugovor od 20.rujna 2010. godine, u
nazivu akta 1 u &l. 2 i 3 odredbe o nazivu drudtva.

Potpuni tekst Drustvenog ugovora od 13.sijeénja 2011.
godine, pohranjen je u Zbirku isprava.

Odlukom ¢lanova drudtva od 17. lipnja 2013. godine,
izmijenjen je DruStveni ugovor od 13. sije¢nja 2011. godine,
u uvodu, odredbi o temeljnom kapitalu i poslovnim udjelima.
Potpuni tekst Dru3tvenog ugovora od 17. lipnja 2013. godine,
S potvrdom javnog biljeZnika, dostavljen u Zbirku isprava.
Odlukom &lanova DruStva od 12.sije&nja 2016.godine
izmijenjen je Drudtveni ugovor od 17.lipnja 2013.godine u
Cl.l.odredba o ¢lanovima drudtva i &l.5. odredba o predmetu
poslovanja drudtva.

DruStveni ugovor od 12.sije&nja 2016.godine dostavljen je u
Zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

4

Odlukom ¢lanova dru$tva od 17. lipnja 2013. godine, povedéan
je temeljni kapital, sa iznosa od 21.000,00 kuna, za iznos
od 1.146.000,00 kuna, na iznos od 1.167.000,00 kuna,
unoSenjem zadrZane dobiti u temeljni kapital.

Preuzeta su tri nova poslovna udjela, svaki u nominalnom
iznosu od 382.000,00 kuna.

FINANCIJSKA IZVJESCA:
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U SPLITU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjeStaja
eu 27.06.17 2016 01.01.16 - 31.12.16 GFI-POD izvjestaj
Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-10/2145-2 27.09.2010 Trgovacki sud u Splitu

0002 Tt-11/202-2 08.02.2011 Trgovadki sud u Splitu

0003 Tt-13/3508-4 11.07.2013 Trgovacki sud u Splitu

0004 Tt-13/3508-5 17.07.2013 Trgovaldki sud u Splitu

0005 Tt-16/194-2 25.01.2016 Trgovacki sud u Splitu

0006 Tt-17/1438-2 23.02.2017 Trgovalki sud u Splitu

0007 Tt-17/11763-2 04.01.2018 Trgovacki sud u Splitu

eu / 30.06.2011 elektroni&ki upis

eu / 29.06.2012 elektroni&ki upis

eu / 27.03.2013 elektroniCki upis

eu / 28.05.2014 elektronic&ki upis

eu / 19.06.2015 elektroni&ki upis

eu 73 31.03.2016 elektroni&ki upis

eu / 27.06.2017 elektroni&ki upis
U Splitu, 22. sije&nja 2018.

jens A e
M U/
a7
,:/jr‘
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Uprava za upravne i inspekcijske poslove
Sektor za inspekcijske poslove
Broj: 511-01-208-56206/2-16
Zagreb, 24. kolovoza 2016. godine

ALFA ATEST d.o.o.
Poljicka cesta 32
21 000 Split

Predmet: Zahtjev za izjednacavanjem naziva
polozenog stru¢nog ispita
- tumacenje, daje se

Postovani,

Dopisom upuéenim 22. kolovoza 2016. godine zatraZili ste da se vasem djelatniku Marku Kadicu
polozeni stru¢ni ispit po programu za djelatnika sluZzbe za zastitu od poZara prizna za voditelja
tima za izradu procjene ugrozenosti od pozara te dajemo slijede¢e misljenje:

Clankom 8. Pravilnika o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloske eksplozije (NN
35/94, 110/05 i 28/10) propisano je da voditelj tima za izradu procjene ugrozenosti od pozara i
tehnoloske eksplozije mora, pored ostalih uvjeta, imati i poloZen struc¢ni ispit.

Struéni ispit propisan je odredbama Pravilnika o stru¢nim ispitima iz podru¢ja zastite od pozara

(NN 141/11), koji propisuje dva programa i to:

- Program struénog ispita za djelatnike sluzbe zastite od pozara,

- Program stru¢nog ispita djelatnika zaduzenog za obavljanje poslova zastite od pozara i
unapredenje stanja zastite od poZzara.

Kako nije propisan poseban program struénog ispita za voditelja tima, za voditelja tima za izradu
procjene ugroZenosti od pozara ispit se polaze prema Programu stru¢nog ispita za djelatnike
sluzbe zastite od pozara $to stoji i u uvjerenju o polozenom stru¢nom ispitu.

Stoga se uvjerenje o poloZenom stru¢nom ispitu prema Programu stru¢nog ispita za djelatnike
sluzbe zastite od pozara priznaje kao uvjerenje o polozenom stru¢nom ispitu propisanom za
voditelja tima za izradu procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloske eksplozije.

Upravna pristojba u iznosu od 20,00 kuna, placena je po tarifnom broju 1. tarifa uz Zakon o
upravnim pristojbama ("Narodne novine", br.: 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00.
163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08. 60/08, 20/10, 69/10.
126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 1 94/14).

S postovanjem,

Dostaviti:
1. Naslov,
2, Pismohrana, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
UPRAVA ZA UPRAVNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE
Broj: 511-01-208-UP/1-1340/4-2014.

E - 10746

Zagreb, 30.04.2014.

Na temelju ¢lanka 11. Pravilnika o stru¢nim ispitima u podrucju zastite od
pozara ("Narodne novine", br. 141/11.) izdaje se

UVJERENJE

da je

MARKO KADIC

(ime i prezime)

roden 20.07.1984. godine u Splitu, Republika Hravatska dana 29.04.2014.
godine poloZio struéni ispit pred Povjerenstvom za polaganje strucnih
ispita iz podruéja zastite od pozara Ministarstva unutarnjih poslova
Republike Hrvatske prema programu struénog ispita za djelatnike
sluzbe zaStite od poZara iz Pravilnika o stru¢nim ispitima u podruéju
zastite od pozara.

PREDSJE)NIK POVJERENSTVA
. o
Sredko Svoger
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Broj: 511-01-208-UP/I-7598/4-2012.

E - 9962

Zagreb, 28.03.2013.

Na temelju clanka 10. Pravilnika o programu i nadinu polaganja struénog ispita za
vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima ("Narodne novine", br. 89/01.), izdaje se

UVJERENJE

da je
Marko Kadic

roden 20.07.1984. godine, Split, dana 27.03.2013. godine poloZio stru¢ni ispit pred
Povjerenstvom Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske po Programu- stru¢nog
ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima koji je sastavni dio Pravilnika o
programu 1 nacinu polaganja struénog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i
odgovornostima ("Narodne novine", br. 89/01.).

;/ z
/i POMOC A MINISTRA
aj}\ , CL/ Ca QQ
Davor jic Balasko Ines Km cak
fﬂ% ‘.Q“?'-:-. > 4

ZAMJENIK PREDSJEDNICE POVJERENSTVA

=
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Na temelju ¢lanka 8. Pravilnika o izradi Procjene ugroZenosti od poZara i tehnologke
eksplozije (NN. br. 35/94) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izradi procjene
ugroZenosti od poZara i tehnoloske eksplozije (NN. br. 110/05 i 28/201 0), te narudzbe od
strane GRADA DELNICA donosim:

ODLUKU

0 imenovanju strucnog tima za izradu Procjene ugrozenosti od pozara i tehnologkih
eksplozija za GRAD DELNICE:

Za voditelja:

Marko Kadié, stru¢. spec. ing. sec.

Za clanove struénog tima:

Denis Radi¢ Lima, dipl. ing. str. UZ@ZQ/
Radoslav Longar, dipl. ing.el. ﬁ

Drazen Racki, zapovjednik JVP Delnice ——

Split, svibanj 2019. god.

M. P.

Direktor:

eni%&ma, dipl. ing. str.
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OSVRT NA PRETHODNU PROCJENU UGROZENOSTI OD POZARA

Procjena ugrozenosti od pozara za Grad Delnice (u daljnjem tekstu: Procjena) je izradena
2013. godine te prihvacena od gradskog vije¢a Grada Delnice nakon izdanog pozitivhog
miSljenja izdanog od strane Ministarstva unutarnjin poslova — Uprava za inspekcijske i
upravne poslove Inspektorata unutarnjih poslova.

Ovo uskladenje Procjene izradeno je zbog odredenih promjena stanja zastite od pozZara na
prostoru Grada Delnice nastalih u razdoblju od 2013. godine do danas, a u svrhu smanjenja
razine ugrozenosti od nastanka pozara i/ili tehnoloSke eksplozije te slijedom toga smanjenja
mozebitnih Steta po zdravlje ljudi i/ili imovinu nastalih djelovanjem pozara i/ili tehnoloskih
eksplozija na najmanju mogucu razinu.

U mjere zastite od pozara koje su predlozene u Procjeni, a nisu provedene spadaju:

- vatrogasne postrojbe nisu opremljenje predloZenim vatrogasnim vozilima, uredajima,
opremom i sredstvima,

- hidrantska mreZa nije sanirana ni proSirena na mjesta na kojim ista nije postojala te
nije izraden grafiCki prikaz i oznaCavanje postojecih hidranata u svrhu informiranja o
njihovim mjestima ugradbe,

- nije osiguran efikasan vatrogasan pristup,

U promjene koje bitno utjeCu na stanje zastite od pozara na prostoru Grada Delnice, nastale
nakon 2013. spadaju:

- promjena vrsta i koli€ina zapaljivih tekucina i UNP-a,

- izgradba i stavljanje u uporabu gospodarskih zona

- promjena stanja i rasporeda Sumskih sastojina nastalih djelovanjem pozara, prirodnim
procesima te uzgojno — zastitnim radovima od strane Sumarije
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1.1. Polozaj, povrSinai reljef

Grad Delnice nalazi se u Primorsko — goranskoj Zupaniji u prostornoj cjelini — Gorskom
kotaru. Primorsko — goranska Zupanija je podijeljena na tri osnovne cjeline:

1. goransko (Gorski kotar),

2. priobalno podrudje;

3. oto€no podrucje

Ovi prostori bitno se razlikuju i po naseljenosti, strukturi i tipovima naselja, funkcionalnoj
opremljenosti te gospodarskim, demografskim i ekoloskim prilikama. Gorski kotar je smjesten
na sjevero — istoénom i kontinentalnom dijelu Primorsko — goranske Zupanije, a podrucje
Gorskog kotara obuhvacéa oko 21% Zupanije.

Pod cjelinu Gorski kotar spadaju podrugja jedinica lokalne samouprave gradova Cabar,
Delnice, Vrbovsko te op¢ina Brod Moravice, FuZine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora i Skrad.

U Primorsko-goranskoj zupaniji, Grad Delnice nalazi se na sjevero — istochom dijelu Zupanije
te granici s gradovima Cabar i Bakar te opéinama Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad i Brod
Moravice. Grad Delnice na sjeveru graniCi s Republikom Slovenijom.

Podrugje Grada Delnica zauzima povr§inu od 230 km? ili 23.003,00 ha (8,84% ukupne
povrSine Zupanije). U svom sastavu ima 55 naselja u kojima je, prema popisu stanovnistva iz
2011. godine zivljelo 5.952 stanovnika.

Nasalje Grada Delnice su: Bela Vodica, Belo, Biljevina, Brod na Kupi, Crni Lug, Cedanj,
Dedin, Delnice, Donja KraSidevica, Donje Tihovo, Donji Lozac, Donji Okrug, Donji Turni,
Gasparci, Golik, Gornja KraSidevica, Gornje Tihovo, Gornji LoZac, Gornji Okrug, Gornji Turni,
Grbajel, GuCe Selo, Gusti Laz, Hrvatsko, ISevnica, Kalid, Koci¢in, Krivac, Kupa, Kuzelj,
Leska, Lucice, Mala LesSnica, Malo Selo, Marija Trost, Plajzi, PodgoraTurkovska, PoZar,
Radocaj Brodski, Raskrizje Tihovo, Razloge, Razloski Okrug, Sedalce, Srednja KraSidevica,
Suhor, éevalj, Turke, Vela Voda, Velika LeSnica, Zagolik, Zakrajc Turkovski, Zalesina,
Zamost Brodski, Zapolje Brodsko i Zelin Crnoluski.

Naselje Delnice Cine prometno najvazniji dio, centar Gorskog kotara te predstavljaju ,vrata“
preko kojih prolaze svi infrastrukturni prometni i energetski koridori.
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1.2 Broj stanovnika te njihova dobna, spolnai obrazovna struktura

Nacelno, stanovnistvo je nositelj gospodarskog i drugih vrsta razvoja, ono osmisljava, provodi
i nadzire sve djelatnosti, ukljuCujuci i one iz podrucja zastite od pozara te je kljuCni ¢imbenik
koji utjeCe na stanje zastite od pozara.

Na prostoru Grada Delnice, prema popisu iz 2011. godine Zivjelo je 5.952 stanovnika Sto €ini
udio od 2% od ukupnog broja stanovnika Primosko — goranske Zupanije. Na prostoru Opcine
Zivjelo je, prema Popisu stanovnika iz 2001. godine, ukupno 6.262 stanovnika. Usporedba
popisa stanovnistva iz 2001. s popisom iz 2011. godine, pokazuje da podrucje Grada
karakterizira pad broja stanovnika. Grad, prema Popisu stanovni$tva iz 2011. godine, ima za
4,95% manje stanovnika. Najveci broj stanovnika Grada Delnica bio je 1961. godine kad je
Grad brojao 7.652 stanovnika. Kroz povijest se broj konstantno mijenjao, ali nije imao
znantne oscilacija. U posljednjih 100 godina (od 1910. do danas) broj stanovnika se smanjio
za ukupno 22,21%.

Gustoc¢a naseljenosti iznosi 27,22 st/km?, §to je ispod drzavnog prosjeka koji iznosi 75,90 st/
km?2,

Tablica 1. Podaci o broju stanovnika po odredenim popisnim razdobljima

Godina 1910. | 1921. | 1931. | 1948. | 1953. | 1961. | 1971. | 1981. 1991. 2001. 2011.

Br.

. 7.651 | 7.322 | 7.337 | 6.609 | 7.592 | 7.652 | 7.291 | 6.817 6.858 6.262 5.952
stanovnika

IZVOR: Drzavni zavod za statistiku

U sljedecoj tablici nalazi se popis broja stanovnika po naseljima Grada Delnica po godinama i
spolu.
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Tablica 2. Podaci o broju stanovniStva po godinama i spolu

Starost
Naselje | Spol | Ukupno | T '] 10- [ 15- [ 20- [ 25- | 30- | 35- | 40- | 45- | 50- | 55- [ 60- | €5- [ 70- [ 75- [ 80- | 85- | 90- | 95i
14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | vi$
sv. | 5.952 | 242|231 | 267 | 290 | 330 | 397 | 389 | 327 | 362 | 465 | 540 | 524 | 392 | 268 | 327 | 290 | 215 | 75 | 17 4
Grad Delnice | m 2.930 |121 (118 | 138 | 154 | 181 | 193 | 211 | 181 | 172 | 217 | 279 | 296 | 197 | 122 | 133 | 112 | 80 | 20 | 4 1
z 3.022 | 121|113 | 129 | 136 | 149 | 204 | 178 | 146 | 190 | 248 | 261 | 228 | 195 | 146 | 194 | 178 | 135 | 55 | 13 3
SV. 24 2 - 1 - 1 2 1 1 1 4 2 - - 1 4 4 - - - -
Bela Vodica m 10 - - 1 - - - - 1 1 2 1 - - - - 4 - - - -
i 14 2 - - - 1 2 1 - - 2 1 - - 1 4 - - - - -
SV. 9 - - - - 1 - 1 - - 2 - - - 1 2 - 1 1 - -
Belo m 6 - - - - 1 - 1 - - 1 - - - - 2 - 1 - - -
z 3 - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - 1 - -
SV. 4 - - - - - - - - - - 2 - 1 - - 1 - - - -
Biljevina m 2 - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - -
i 2 - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 - - - -
SV. 207 8 |13 | 19 | 15 | 8 | 11 | 8 | 17 | 11 | 13 | 15 | 11 | 19 | 15 | 16 | 3 2 1 2 -
Brod na Kupi m 106 4 10 9 9 6 4 4 11 6 3 10 5 9 6 9 - 1 - - -
z 101 4 | 3110 | 6 2 7 4 6 5 | 10 | 5 6 | 10 | 9 7 3 1 1 2 -
SV. 253 6 | 5|12 | 8 | 16 | 10 | 7 7 | 15 | 24 | 28 | 25 | 20 | 8 | 24 | 19 | 14 | 4 - 1
Crni Lug m 129 4 | 3 7 5 7 4 3 2 8 9 |21 |12 | 15| 2 | 10 | 10 | 6 - -
z 124 2 | 2 5 3 9 4 5 7 | 15 13 | 5 6 | 14 | 9 8 3 - 1
SV. 9 - - - - - - - - - - 1 1 2 1 - - -
Cedanj m 4 - - - - - - - - - - 2 - - - 1 - 1 - - -
i 5 - - - - - - - - - - - 1 1 1 - - - -
Dedin SV. 93 13 | 14 | 15 | 5 5 9 3 6 2 5 5 2 3 4 1 1 - - - -

Procjena ugroZenosti od poZara i tehnoloSkih eksplozija — GRAD DELNICE




Starost

Naselje | Spol | Ukupno | T o[ 10- [ 15- [ 20- [ 25- | 30- | 35- | 40- | 45- | 50- | 55- | 60- | 65- [ 70- [ 75- [ 80- [ 85- [ 90- | 95i
14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 | viSe
m 47 6 8 5 5 2 3 1 5 1 2 2 2 2 2 - 1 - - - -
b4 46 7 6 10 - 3 6 2 1 1 3 3 - 1 2 1 - - - - -
SV. 4.379 179 | 172 | 185 | 223 | 246 | 314 | 318 | 257 | 294 | 337 | 395 | 387 | 271 | 186 | 212 | 195 | 145 | 49 12 2
Delnice m 2.140 93 | 82 96 | 117 | 132 | 156 | 171 | 142 | 139 | 159 | 190 | 216 | 133 | 88 82 71 54 14 4 1
z 2.239 86 | 90 89 | 106 | 114 | 158 | 147 | 115 | 155 | 178 | 205 | 171 | 138 | 98 | 130 | 124 | 91 35 8 1
Donja

Kra$icevica
SV. 5 - - 1 1 - - - - - 1 - 1 - - - - 1 - - -
Donje Tihovo m 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -
7 4 - - 1 1 - - - - - 1 - - - - - - 1 - - -
SV. 6 - - - - - - - 1 1 - - - 1 2 1 - - - - -
Doniji Lozac m 3 - - - - - - - 1 1 - - - - - 1 - - - - -
b4 3 - - - - - - - - - - - - 1 2 - - - - - -
SV. 2 - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - -
Donji Okrug m 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
Donji Turni Sv. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sv. 15 - - - 1 - 1 - - 1 - 1 2 - 2 2 3 1 1 - -
Gagparci m 7 - - - - - 1 - - - - 1 1 - - 2 1 - 1 - -
z 8 - - - 1 - - - - 1 - - 1 - 2 - 2 1 - - -
SV. 16 - - - 1 1 1 1 - - 1 2 2 2 2 1 - 2 - - -

Golik

m 9 - - - 1 - 1 1 - - - 2 2 - 1 1 - - - - -

Procjena ugroZenosti od poZara i tehnolo$kih eksplozija — GRAD DELNICE




Starost

Naselje | Spol | Ukupno | T o[ 10- [ 15- [ 20- [ 25- | 30- | 35- | 40- | 45- | 50- | 55- | 60- | 65- [ 70- [ 75- [ 80- [ 85- [ 90- | 95i
14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 | vise
p 7 - - - - 1 - - - - 1 - - 2 1 - - 2 - - -
SV. 2 - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - -

Gornja
Kra$iéevica m 1 - - i i - i i - i - i - 1 i i - i - i i
sv. 6 - - - - 1 - - - - 1 - 1 2 1 - - - - - -
7 4 - - - - - - - - - 1 - 1 1 1 - - - - - -
sv. 10 - - - 1 - 1 1 1 - - - 1 - 1 2 2 - - - -
Gornji Lozac m 6 - - - - - - 1 1 - - - - - 1 1 2 - - - -
7 4 - - - 1 - 1 - - - - - 1 - - 1 - - - - -
sv. 2 - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - -
Gornji Okrug m 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - -
sv. 13 1| - - - 1 2 1 - - - - 2 2 1 1 1 1 - - -
Gornji Turni m 8 - - - - - 2 1 - - - - 1 1 1 1 - 1 - - -
7 5 1| - - - 1 - - - - - - 1 1 - - 1 - - - -
sv. 17 - - - - - - - 1 - 2 1 - 2 5 3 1 2 - - -
Grbajel m 6 - - - - - - - - - 1 1 - - 2 - 1 1 - - -
z 11 - - - - - - - 1 - 1 - - 2 3 3 - 1 - - -
SV. 27 1 - - - 2 5 1 - - 1 5 3 4 2 1 2 - - - -
Guce Selo m 14 - - - - 1 3 1 - - 1 1 2 1 2 1 1 - - - -
z 13 1 - - - 1 2 - - - - 4 1 3 - - 1 - - - -
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Starost

Naselje | Spol | Ukupno | T o[ 10- [ 15- [ 20- [ 25- | 30- | 35- | 40- | 45- | 50- | 55- | 60- | 65- [ 70- [ 75- [ 80- [ 85- [ 90- | 95i
14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 | vise
SV. 4 - - - - - - - 1 - - 1 1 - 1 - - - - - -
Gusti Laz m - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -
b4 3 - - - - - - - 1 - - 1 - - 1 - - - - - -
SV. 49 1 2 1 1 4 4 4 1 1 4 9 8 1 - 2 4 2 - - -
Hrvatsko m 30 1 2 1 - 4 4 2 1 - 1 7 4 - - 1 1 1 - - -
z 19 - - - 1 - - 2 - 1 3 2 4 1 - 1 3 1 - - -
SV. 9 - - - - - 1 - - - 1 2 - - - 1 2 2 - - -
ISevnica m 6 - - - - - 1 - - - - 2 - - - - 1 2 - - -
z 3 - - - - - - - - - 1 - - - - 1 1 - - - -
Sv. 4 - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - 2 - - -
Kali¢ m 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
z 3 - - - - - - - - - - - 1 - - - - 2 - - -
SV. 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
Kogicin
Sv. 23 - - 1 - 2 1 - - 3 3 1 1 2 2 3 2 2 - - -
Krivac m 13 - - 1 - 2 1 - - 1 1 1 1 2 - 1 1 1 - - -
b 10 - - - - - - - - 2 2 - - - 2 2 1 1 - - -
SV. 8 - - - - - 2 - - 1 1 - 2 - 1 - - 1 - - -
Kupa m - - - - - - - - 1 - - 1 - 1 - - 1 - - -
pi - - - - - 2 - - - 1 - 1 - - - - - - - -
Kuzelj Sv. 52 1 - 3 1 1 2 2 2 1 3 5 5 3 4 8 6 3 1 - 1
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Starost

Naselje | Spol | Ukupno | T o[ 10- [ 15- [ 20- [ 25- | 30- | 35- | 40- | 45- | 50- | 55- | 60- | 65- [ 70- [ 75- [ 80- [ 85- [ 90- | 95i
14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 | vise

m 24 1 - - - 1 - 2 1 - 3 3 3 1 2 3 3 1 - - -

b4 28 - - 3 1 - 2 - 1 1 - 2 2 2 2 5 3 2 1 - 1

sv. 3 1| - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - -

Leska m 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -
z 2 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -

SV. 332 18 | 10 11 20 24 18 27 14 15 36 33 33 21 8 16 16 10 2 - -

Lucice m 168 9 4 7 9 14 10 16 5 4 20 17 25 7 5 6 7 3 - - -
z 164 4 11 10 8 11 11 16 16 8 14 3 10 9 7 2 - -

SV. - 2 1 - - - 1 - 2 - - - 1 - - - - - 1 -

Mala Le3nica m - - 1 - - - - - 2 - - - 1 - - - - - - -
z - 2 - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 -

Sv. 62 - 2 1 - 4 1 2 5 - 2 7 9 9 1 4 7 4 4 - -

Malo Selo m 31 - 1 1 - 2 - 1 4 - 1 2 4 7 - 2 3 2 1 - -
z 31 - 1 - - 2 1 1 1 - 1 5 5 2 1 2 4 2 3 - -

SV. 46 1 - 2 3 2 3 2 4 3 4 4 6 4 - 3 - 3 1 1 -

Marija Trost m 22 - - 1 1 1 2 2 4 2 2 2 3 1 - 1 - - - - -
pa 24 1| - 1 2 1 1 - - 1 2 2 3 3 - 2 - 3 1| 1 -

Plajzi sv. - - - - - - - - - - - - - - - -
SV. 8 - - - - - - - - - - 1 1 1 - 1 1 2 - 1 -

z 3 - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 1 -

Pozar Sv. 8 - - - 2 - - - - 1 - 1 2 - - - 1 1 - - -
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Starost

Naselje | Spol | Ukupno | T o[ 10- [ 15- [ 20- [ 25- | 30- | 35- | 40- | 45- | 50- | 55- | 60- | 65- [ 70- [ 75- [ 80- [ 85- [ 90- | 95i
14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | vise

m - - - 2 - - - - - - 1 2 - - - - - - - -
z 3 - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 1 - - -
Sv. 40 - - - - - - - 1 - 2 1 2 5 10 5 8 1 5 - -

Radocaj
Brodski m 14 - - - - - - - 1 - 1 1 1 3 5 2 - - - - -
z 26 - - - - - - - - - 1 - 1 2 5 3 8 1 5 - -
Sv. 7 - 1 - 1 - - - - 2 - - - 1 1 - 1 - - - -

Raskrizje
Tihovo m 3 - - - 1 - - - - 1 - - - 1 - - - - - - -
z 4 - 1 - - - - - - 1 - - - - 1 - 1 - - - -
Sv. 8 - - - - - - - - - - - 2 1 - - 1 4 - - -
Razloge m 4 - - - - - - - - - - - 1 1 - - 1 1 - - -
z 4 - - - - - - - - - - - 1 - - - - 3 - - -
Sv. 5 - - - - - - - - - 1 1 1 - - 1 - 1 - - -

Razloski
Okrug m 3 - - - - - - - - - 1 1 - - - - - 1 - - -
z 2 - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - -
sv. 16 - - - 2 - - 1 - 1 1 1 1 1 2 2 3 1 - - -
Sedalce m 11 - - - 2 - - 1 - - 1 1 - 1 - 2 2 1 - - -
z 5 - - - - - - - - 1 - - 1 - 2 - 1 - - - -

Srednja
o o Sv. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Krasicevica

Suhor Sv. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Starost

Naselje | Spol | Ukupno | T o[ 10- [ 15- [ 20- [ 25- | 30- | 35- | 40- | 45- | 50- | 55- | 60- | 65- [ 70- [ 75- [ 80- [ 85- [ 90- | 95i
14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 | viSe

Sevalj Sv. - - - - - - - - - - - - - - . - _ . . . .
SV. 31 2 - 2 1 2 1 1 1 - 4 4 4 4 1 1 1 2 - - -
Turke m 18 1 - 2 1 1 - 1 - - 2 2 3 3 1 1 - - - - -
z 13 1 - - - 1 1 - 1 - 2 2 1 1 - - 1 2 - - -
Sv. 16 - - - - - - - - 1 1 2 1 1 1 2 3 - 4 - -

Velika
S m 7 - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1 - 1 - 2 - -

LeSnica
7 9 - - - - - - - - - 1 1 - 1 - 2 2 - 2 - -
Velika Voda Sv. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zagolik SV. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SV. 2 - - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 - - -

Zakrajc
Turkovski m 1 ) ) B - - - - - - 1 - - - - - - . . ) )
SV. 41 1 1 2 3 5 3 2 1 4 5 2 3 2 2 2 - 2 1 - -
Zalesina m 17 - 1 1 1 3 - - - 2 3 1 2 1 2 - - - - - -
z 24 1 - 1 2 2 3 2 1 2 2 1 1 1 - 2 - 2 1 - -
Sv. 36 1 2 1 - 4 4 1 2 2 3 5 2 4 2 1 - 1 1 - -

Zamost
Brodski m Lt 11| v | - | 3| 1| - |- |23 ]1|2/|-]-1|-7]-1]1]- ]
z 19 - 1 - - 1 3 1 2 - 2 2 1 2 2 1 - 1 - - -
SV. 34 6 | 7 9 1 - 1 4 3 - - - 1 1 - 1 - - ] ] .

Zapolje
Brodsko m 17 1|6 | 4 - - - 2 2 - - - - 1 - 1 - - - - .
z 17 5 1 5 1 - 1 2 1 - - - 1 - - - - - - - -
Zelin SV. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Starost

Naselje | Spol | Ukupno | T o[ 10- [ 15- [ 20- [ 25- | 30- | 35- | 40- | 45- | 50- | 55- | 60- | 65- [ 70- [ 75- [ 80- [ 85- [ 90- | 95i
14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | vise

Crnoluski

IZVOR: Drzavni zavod za statistiku

U Gradu Delnice, prema statistici iz 2011. godine, mlado stanovnistvo (0-19 godina) €ini 12,43% (740), zrelo stanovnistvo (20-59 godina)
50,01% (3.334), a staro stanovnistvo (60 i vise godina) 26,28% (1.588) od ukupnog broja stanovnika.
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Tablica 3. Podaci o stupnju obrazovanja stanovnistva

1-3razreda | 4-7razreda . Visoko obrazovanje
Starost | Spol | Ukupno ez osnovne oshovne Osvnovna Svred nll? Struéni Sveuéiligni Doktorat Nepoznato
skole Skole Skole Skola Skola SHEYE studij? studij? znanosti
SV. 5.212 74 28 102 1.381 2.832 795 335 455 5 -
Ukupno m 2.553 18 10 34 468 1.654 369 153 213 3 -
z 2.659 56 18 68 913 1.178 426 182 242 2 -
SV. 290 5 - 10 212 63 - - - - -
15-19 m 154 4 - 6 106 38 - - - - -
z 136 1 - 4 106 25 - - - - -
SV. 330 1 - 6 15 266 42 14 28 - -
20-24 m 181 - - 4 6 158 13 7 6 - -
z 149 1 - 2 9 108 29 7 22 - -
SV. 397 3 2 4 12 271 105 33 72 - -
25-29 m 193 1 2 2 5 155 28 11 17 - -
z 204 2 - 2 7 116 77 22 55 - -
SV. 389 5 3 1 25 261 94 39 54 1 -
30-34 m 211 4 1 - 13 156 37 18 18 1 -
z 178 1 2 1 12 105 57 21 36 - -
SV. 327 4 - 4 36 226 57 22 35 - -
35-39 m 181 - - 4 22 130 25 9 16 - -
z 146 4 - - 14 96 32 13 19 - -
SV. 362 3 2 38 246 71 31 40 - -
40-44 m 172 - 2 - 14 125 31 11 20 - -
z 190 2 1 2 24 121 40 20 20 - -
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1-3razreda | 4-7razreda : Visoko obrazovanje
Starost | Spol | Ukupno ez osnovne oshovne Osvnovna Svred nll? Struéni Sveuéiligni Doktorat | Nepoznato
Skole $kole Skole Skola skola Svega | gydif? studij® znanosti
SV. 465 3 2 3 79 296 82 37 45 - -
45-49 m 217 - 1 2 22 155 37 14 23 - -
z 248 3 1 1 57 141 45 23 22 - -
SV. 540 4 1 6 109 333 87 34 53 - -
50-54 m 279 1 - 3 45 184 46 21 25 - -
z 261 3 1 3 64 149 41 13 28 - -
Sv. 524 3 1 10 130 302 78 30 48 - -
55-59 m 296 1 - 2 48 200 45 15 30 - -
z 228 2 1 8 82 102 33 15 18 - -
SV. 392 7 - 13 102 201 69 36 33 - -
60-64 m 197 2 - 7 33 117 38 14 24 - -
z 195 5 - 6 69 84 31 22 9 - -
SV. 268 4 2 13 101 101 47 27 18 2 -
65-69 m 122 1 2 2 22 69 26 14 10 2 -
z 146 3 - 11 79 32 21 13 8 - -
SV. 327 9 3 11 161 109 34 16 16 2 -
70-74 m 133 1 1 1 39 70 21 8 13 - -
z 194 8 2 10 122 39 13 8 3 2 -
SV. 601 24 11 19 361 157 29 16 13 - -
Pl m | o 3 1 1 03 97 22 11 11 i i
z 384 21 10 18 268 60 7 5 2 - -

IZVVOR: Drzavni zavod za statistiku
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Po stupnju obrazovanja 26,49% stanovnika je zavrSilo osnovnu Skolu, 54,33% stanovnika srednju Skolu, 15,25% stanovnika viSu i visoku
Skolu.

Bez Skolske spreme ili s nezavrSenom osnovnom Skolom je 1,42% stanovnika. Razina Skolske obrazovanosti s gledista zastite od pozara je
relativno zadovoljavaju¢a. Buduci izravno utjeCu na drustveno i gospodarsko stanje, ukljuCujuéi i stanje zastite od pozara, u skupine
najvaznijih karakteristika stanovnika spadaju njihova dobna i obrazovna struktura.

U sociologiji postoji nekoliko podjela stanovniStva prema starosnoj dobi, a jedna od njih je podjela na mlado (0-19 godina starosti), zrelo
(20-59) i staro (>60 godina) stanovnistvo.

Po spolnoj strukturi na promatranom podrucju, malo je veci broj Zena nego muskaraca (50,77% Zena i 49,23% muskaraca).

Za postojanje uc€inkovitog sustava zastitu od pozara od posebnog je znacaja da je pucanstvo promatranog podrucja
osposobljeno u skladu sa Pravilnikom o programu osposobljavanja pué¢anstva za provedbu preventivnih mjera zastite od pozara,
gasenje pozara i spasavanje ljudi i imovine ugrozenih pozarom (NN. broj 61/94). Odredeni broj pu¢ana nije osposobljen u skladu
sa odredbama naprijed navedenog Pravilnika.
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1.3Pregled naseljenih mjesta

Podrucje Grada Delnica odredeno je Zakonom o podrucjima zZupanija, gradova i opéina u
Republici Hrvatskoj. U sastavu Grada nalazi se 55 naselja razliCite naseljenosti.

Tablica 4. Podaci o broju stanovnika, povrSini i gustoCi naseljenosti po naseljima

Naselja Povrsina (km°?) Broj stanovnika Gustoéa (st/km?)
Bela Vodica 3,81 24 6,3
Belo 1,6 9 5,63
Biljevina 0,19 4 21,05
Brod na Kupi 0,6 207 345,00
Crni Lug 9,63 253 26,27
Cednanj 0,68 9 13,24
Dedin 15,3 93 6,08
Delnice 24,27 4.379 180,43
Donja KrasSic¢evica 0,23 / /
Donje Tihovo 0,44 5 11,36
Doniji Lozac 2,25 6 2,67
Donji Okrug 0,77 2 2,60
Donji Turni 4 / /
Gasparci 4,33 15 3,46
Golik 1,23 16 13,01
Gornja KrasSic¢evica 0,4 2 5,00
Gornje Tihovo 1,64 6 3,66
Gornji Lozac 1,08 10 9,26
Gornji Okrug 0,11 2 18,18
Gornji Turni 2,34 13 5,56
Grbajel 5,54 17 3,07
Guce Selo 4,12 27 6,55
Gusti Laz 2,5 4 1,6
Hrvatsko 4,03 49 12,16
ISevnica 1,06 9 8,49
Kalié 3,99 4 1,00
Kog¢i€in 1,75 1 0,57
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Naselja Povrsina (km°?) Broj stanovnika Gustoéa (st/km?)
Krivac 1,8 23 12,78
Kupa 0,77 8 10,39
Kuzelj 8,21 52 6,33
Leska 13,24 3 0,23
Lucice 26,72 332 12,43
Mala LeSnica 0,44 8 18,18
Malo Selo 22,47 62 2,76
Marija Trost 3,8 46 12,11
Plajzi 0,98 / /
Podgora Turbovska 3,67 8 2,18
Pozar 1,72 8 4,65
Radoc¢aj Brodski 1,69 40 23,67
Raskrizje Tihovo 0,62 7 11,29
Razloge 5,99 8 1,34
Razloski Okrug 3,21 5 1,56
Sedalce 1,18 16 13,56
Srednja Krasiéevica 0,39 / /
Suhor 0,52 / /
Sevalj 0,56 / /

IZVOR: Strate$ki razvojni program Grada Delnice, 2015. — 2020. godine

1.4 Pregled pravnih osoba u gospodarstvu po vrstama djelatnosti

Gospodarstvo na podrucju Grada Delnica u proS$losti se uglavhom baziralo na iskoriStavanju
prirodnih resursa, posebice drvne mase. Ovakav oblik predstavlja i potencijalnu okosnicu
bududeg razvoja sa prioritetom razvoja Sumarstva, prerade drva i proizvoda od drva,
poljoprivredne proizvodnje s naglaskom na proizvodnju hrane, preradu poljoprivrednih
proizvoda, mlijeka, specifiCnih poljoprivrednih sorti i vrsta, stoCarstva, transporta i prijevoza,
skladi$tenja, Cistih tehnologija, inovacija i IT pogona te turizma, ugostiteljstva i pruzanja
usluga.

Analizom prostornih pokazatelja za 2011. godinu, evidentirano je da u ukupnoj povrsini od
230 km? teritorija Grada Delnice najznadajniji segment zauzimaju $umske povrsine, kako
slijedi:
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e Sumske povrsine pod gospodarskim Sumama pokrivaju cca 68% povrsine ukupnog
prostora Grada i €ine jednu od temeljnih postavki bududeg razdoblja

e Ostale poljoprivredne i Sumske povrsine zauzimaju cca 8% ukupne povrSine Grada

e Poljoprivredne obradive povrSine zauzimaju cca 4% ukupne povrsine Grada

e Gospodarske djelatnosti zauzimaju cca 0,5% ukupnog prostora Grada

Ostala podrucja (povrsine) na prostoru Grada su rekreacijske povrsine (0,2%), gradevinska
podru¢ja (2,04%), gradevinska podru¢ja posebna namjene (0,3%), izgradeni dio
gradevinskog podru€ja naselja (1%), neizgradeni dio (0,7%), gradevinska podrucja groblja
(0,001%).

Poljoprivredno — vodarska proizvodnja (vodarstvo, pcelarstvo, sto€arstvo, uzgoj riba, uzgoj
puzeva i jelena lopatara) je raznovrsna i ne €ini znac€ajan dio gospodarstva. Udio stoCarstva
je vrlo malo zastupljen, te predstavlja neznatne brojke. Od poljoprivrednih kultura, najvise se
uzgaja krumpir, dok je kod vodarstava posebno zastupljen uzgoj ljeSnjaka.

|zgradnjom poduzetnickih zona Grad Delnice nastoji potaknuti razvoj gospodarstva, povedati
broj gospodarskih subjekata i povedati zaposlenost i proizvodnju.

Uobicajeno je da se kod izrade procjene ugrozenosti od pozara ne uzimaju u obradu subjekti
koji imaju manje od 20 zaposlenih djelatnika.

Tablica 5. Popis pravnih osoba u gospodarstvu na podruéju Grada Delnice

R.br. Djelatnost Naziv pravne osobe

1. | Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova | Palfinger proizvodna tehnologija Hrvatska d.o.o.

2. | Gradnja stambenih i nestambenih zgrada GORAN d.o.o.

Proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i

pletarskih materijala ENERGY PELLETS d. 0. o.

4.| Piljenje i blanjanje drva GEC GP d.o.0.
5.| Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada KOMUNALAC d.o.0.
6. | Proizvodnja ostalog namjestaja DALIHOLZ d.o.o0.

Uzgoj Suma i ostale djelatnosti u Sumarstvu

7. - LIPA d.o.o.
povezane s njime
8. UPRAVA SUME DELNICE
9.| Uzgoj i eksploatacija §uma SUMARIJA DELNICE | CRNI LUG
10| RASADNIK KUZELJ
11| Piljenje i blanjanje drva SERIF GRUPA D.O.O.
12| Metalopreradiva¢ SETING — INZENJERING D.O.O.
13| Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova GRGURIC d.o.o.
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R.br. Djelatnost Naziv pravne osobe

14| INA d.d.
Benzinske postaje
15| EUROPETROL d.o.0.
16] Radovi na krovistu KOMODEL d.o.0.
17| Graditeljstvo HS RJ MGP Lugice
18| Usluzne djelatnosti uredenja i odrzavanja krajolika RISNJAK — DELNICE d.o.o.
19| Pretovar u zeljezn. postajama HZ ZELJEZNICKI KOLODVOR DELNICE
20 TC KONZUM d.d.
21, TC INGRO d.o.o.
Trgovina

22 TC LIDL
23] GAVRANOVIC d.o.0.
24| Hotel HOTEL RISNJAK
25| Hotel HOTEL MANCE
26/ Smjestaj, ugostiteljstvo LOVACKI DOM
27| Apartmani | sobe CENTAR
28| Dom za starije NINA | ZORAN BUSKULIC
29] Pansion Risnjak NP RISNJAK
30 PLETER
31] Restoran START
32 TRON
33 ZRINSKI
34, BERDA
35, TIFANI
36, PARK
37, KISS
38| Ugostiteljske usluge (Caffé bar | sl.) CHE
39 DIN — DON
40, PREDAH
41 KUGLANA
42| PAUSE
43] PUTNIK
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R.br. Djelatnost Naziv pravne osobe
44, AMERICANO
45 0S i DV Delnice
46| SREDNJOSKOLSKI CENTAR DELNICE
Skole -
47| OS BROD NA KUPI
48 PS CRNI LUG
49| Zdravstvo DOM ZDRAVLJA | HITNA POMOC DELNICE
50| Autoceste HAC — ONC LUCICE

IZVOR: Grad Delnice

1.5 Pregled pravnih osoba u gospodarstvu glede poveéanih opasnosti od
nastajanja i Sirenja pozara

Tablica 6. Pregled pravnih osoba s pove¢anom opasnosti od nastajanja i Sirenja poZara

Naziv i adresa pravne osobe Djelatnost
ENERGY PELLETS d.o.o. Proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala
Pilana GEC GP d.o.o. Piljenje i blanjanje drva

Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i

RST PELLET pletarskih materijala

INA d.d. Delnice Postaja za opskrbu gorivom motornih vozila

Euro — PETROL d.o.o. Delnice | Postaja za opskrbu gorivom motornih vozila

IZVOR: Grad Delnice

1.6 Pregled gospodarskih zona

,Za odredivanje gradevinskih podrudja za namjene izvan naselja odredene su u PPZ-e
maksimalne ukupne povrSine za gospodarsku i ugostiteljsko-turistiCku namjenu. Za Grad
Delnice dozvoljena maksimalna povrSina gospodarsko-poslovne namjene je 125 ha.
Gospodarsko stanje ukazuje na potrebu iniciranja i pokretanja razvoja poslovnih djelatnosti,
manijih proizvodnih prostora, za koje de se ovim planom osigurati prostor za razvoj.”

lzgradnjom poduzetnickih zona Grad Delnice nastoji potaknuti razvoj gospodarstva, povedati
broj gospodarskih subjekata i povedati zaposlenost i proizvodnju.

Poslovna zona K-1 Delnice: Zona je pretezito proizvodne namjene (poslovna namjena).

Ukupna povrSina zone ove poslovne zone je 10,42 ha te je cjelokupno zemljiSte u vlasnistvu
Grada Delnica.
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Poslovna zona K-2 Kolodvor Delnice: ukupna povrSina zone iznosi 13,46 ha. Na lokaciji
zone se nalazi elektrovod, nadzemni TK vod, vodovod i djelomi¢no odvodnja te cestovna i
ZeljezniCka infrastruktura Cije dimenzije zadovoljavaju potrebe postojecih djelatnosti u istoj.

Poslovna zona | 1-3 Luéice: Ukupna povrSina zone iznosi 25,37 ha te je vlasnistvo nad
zemljiStem pretezito privatno. PovrSina zone koja je u funkciji iznosi 21,03 ha. NeiskoriStena
povrsina zone iznosi 4,34 ha. Zona je pretezito industrijske namjene (proizvodna).

Poslovna zona | 2-7 Javornik: ukupna povrSina zone je 3,34 ha te j u cijelosti u vlasniStvu
RH (bivsi vojni objekti). Zona trenutno nije u funskiciji. Za investiranje je dostupno 3,34 ha s
pretezno industrijskom namjenom (proizvodna).

Poslovna zona | 1-8 Kendar: Ukupna povrsina zone je 9,98 ha. lzgradeni dio zone je u
privatnom vlasnistvu (5,47 ha), a neizgradeni dio je vlasnistvo Grada (45,10 ha). Unutar
PoduzetniCke zone »KENDAR« planirana je gradnja gradevina poslovne namjene -
proizvodne namjene kao i uredenje pratede infrastrukture.

Poslovna zona | 2-5 Malo Selo: Cjelokupna povrSina poslovne zone je u privathnom
vlasnistvu te je u funkciji. PovrSine je 1,99 ha sa potpunom izgradenosti. Poslovni subjekt koji
djeluje u zoni je ,Serif grupa“ d.o.o. Cjelokupni prostor zone je u funkciji te nije na prodaju niti
najam.

Poslovna zona | 2-6 Dedin: PovrSina ove zone je 5,60 ha te nije u funkciji. PreteZito je
privatnog vlasnistva. Zbog nerijeSene vlasniCke strukture, povrSina zone nije za prodaju ni
najam. Poslovna zona nalazi se na podru¢ju s preteZito poljoprivrednim zemljiStima te je
pogodna za osnivanje pogona za poljoprivrednu namjenu (proizvodnu i preradivacku).

Od industrijskih zona na podrucju Grada Delnice mogu se spomenuti:
- Podrudje Energy Pellets — bivsa Jela
- Podrucje bivse pilane Lucice
- Podrucje pogona Palfinger
- Podrudje bivéeg Setinga
- Podrudje velikog Konzuma

1.7Pregled cestovnog, zeljezni€¢kog, pomorskog i zraénog prometa
1.7.1 Cestovni promet

Okosnicu cestovnog sustava na podrucju grada Delnica &ini autocesta A6 (Cvoriste Bosiljevo
2 (Al) — Delnice — Rijeka (¢voriste Orehovica, A7), te drzavna cesta D3 G.P. Gori¢an
(granica Republike Madarske) — Cakovec — Varazdin — Brezni¢ki Hum — Zagreb — Karlovac —
Rijeka (D8), drzavna cesta D32 (G.P. Prezid (granica Republike Slovenije) — Delnice (D3) i
drzavna cesta D203 (G.P. Brod na Kupi (granica Republike Slovenije) — Delnice (D3).
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Na podrucju grada razvijena je i mreza zupanijskih cesta ukupne duljine 42,6 km. Naselja
unutar Grada povezana su mrezom lokalnih cesta ukupne duljine 15,5 km, dok su ostale
ceste na podrucju grada u kategoriji nerazvrstanih cesta u ukupnoj duzini 72,53 km.

Tablica 7. Pregled razvrstanih cestovnih prometnica

Oznaka ceste Relacija Duljina (km)
AUTOCESTA
A6 Cvoriste Bosiljevo 2 (A1) — Delnice — Rijeka (¢voriste Orehovica, A7) 10,4
DRZAVNE CESTE
D3 G.P. Gori€an (g_rvar)ica Republike Madarske) — Ca!fovec — Varazdin — 13.95
Brezni¢ki Hum — Zagreb — Karlovac — Rijeka (D8) '

D 32 G.P. Prezid (granica Republike Slovenije) — Delnice (D3) 6,83
D 203 G.P. Brod na Kupi (granica Republike Slovenije) — Delnice (D3) 2,607
ZUPANIJSKE CESTE
25031 Cabar (D305) — Ple$ce — Zamost — Hrvatsko 1,3
Z 5032 Crni Lug (D329 — Gornje Jelenje (D3) 6,0
25033 Gasparci (Slo) — Brod na Kupi — Brod Moravice — D3 25,4
Z5184 D3 - Lugice 1,8

Spojna cesta od 25031 Hrvatsko do 25033 Gasparci 5,3

LOKALNE CESTE
L 58022 D201 - Radogja 3,0
L 58031 Zalestina (D3) — Stari Laz — 25069 2,0
L 58102 L58022 — Zakrajc Brodski — Gorica — 25032 25
L 58112 Nacionalni park Risnjak — Crni Lug — 25032 1,8
L 58113 Delnice (D203) — Petehovac 51

IZVOR: Strateski razvojni program Grada Delnica 2015. — 2020.
Na podrucju Grada Delnica postoje i nerazvrstane ceste Cija ukupna duljina iznosi 72,53 km.

1.7.2 Zeljezniéki promet

Podru¢jem Gorskog kotara prolazi dionica zeljezniCke pruge Rijeka — Karlovac — Zagreb.
Kroz Grad Delnice duljina ZeljezniCke pruge je 4 km. Vecina prometa su teretni vlakovi s
teretom iz Luke Rijeke te za potrebe Rafinerije nafte u Rijeci.

1.8 Pregled turisti€kih naselja i sadrzaja

Za razvoj turizma, Grad Delnice je vrlo atraktivno podrucje. Podruc€je Grada Cini ,Delnicki
trolist® — Delnice, crnolusko — risnjacki kraj i Kupska dolina.
Kulturno — povijesni spomenici kao $to su:

- kuda obitelji Klobu€ar — Racki i delni¢ka zupna crkva Svetog Ivana Krstitelja
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- dvorac obitelji Zrinski
- crkva Svete Marije Magdalene
sve iz XVII. stoljeda i drugi €ine dopunu postojece turistiCke ponude.

Bogatstvo Suma i raznolikost Sumskog pokrova s razvijenom lovackom infrastrukturom bitan
je faktor razvoja lovnog turizma, a rijeke Kupa, Kupica i Curak pogodne su za ribolov. Uvijeti
koji pogoduju razvoju turizma Delnica su: prirodna bogatstva s rijekama, planinama, Sumama
i Nacionalnim parkom Risnjak; prostorna, klimatska, kulturno — povijesna raznolikost,
relativno ekoloski oCuvano podrucje, turistiCka tradicija, mir i zdrava klima, kulturno —
povijesni spomenici i drugo.

Grad Delnice naroc€ito ima kapacitete za razvoj sportskog turizma (kanuing, kajak, rafting,
sportski ribolov, musi¢arenje) obzirom na Kupsku i Brodsku dolinu s prekrasnom rijekom
Kupom, te izgradenu sportsku infrastrukturu (nogometno igraliSte, pomodno nogometno
igraliSte, dvorana, bazen, tenis igralista, klizaliSte u zimskom periodu, a viSenamjenski tereni
u ljetnom periodu, skijaliSte za alpsko skijanje, a viSe kilometara staza za nordijsko skijanje),
no sadasnji smjestajni kapaciteti ne zadovoljavaju potrebe smjestaja te ih potrebno razvijati
sukladno cjelokupnoj turisti¢koj infrastrukturi.

Smijestajni kapaciteti na podrucju Grada osigurani su kroz 2 hotela: Hotel Mance koji prema
hrvatskim standardima ima 3 zvjezdice i raspolaze sa 14 lezaja te Hotel Risnjak, takoder 3
zvjezdice, sa 51 lezajem te dva pansiona: Pansion Lovacki sa 18 lezaja i pansion JU
Nacionalni park Risnjak sa 14 lezaja.

Bududi da je Grad okruZen planinskim i brdovitim podrucjem te posjeduje planinarske staze i
prostor za rekreaciju i izletni¢ki turizam, nezaobilazni su planinarski domovi. Na podrucju
Grada postoje dva planinarska doma, dok je jedan planinarski dom na podrucju NP Risnjak.

Kulturna dobra

Na podrucju Grada, prema podacima Ministarstva kulture, registrirano je 5 kulturnih dobara.

Tablica 8. Popis kulturnih dobara po kategorijama zastite

Kulturna bastina Lokacija Broj / Zastita
Kastel "Zrinski" Brod na Kupi Z 115
Pogrebna kocija Delnice Z 6624
Stambena zgrada, Supilova 94 Delnice Z 150
Umijece izrade Sindre za pokrivanje krovova Delnice Z 4058
Etnozona LeSnica Velika LeSnica RRI 0391 - 1976.

IZVOR: Strateski razvojni program Grada Delnica 2015. — 2020.
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Zasti¢ena podrucja prirode

Na podru¢ju Grada Delnica nalazi se Park Suma Japlenski vrh. Japlenski vrh je brdo visine
842 metra, koje se uzdize sa jugozapadne strane Delnica bogato brojnim stazama i
Setnicama u okrilju bukove i jelove Sume. Najvedi stupanj zastite uziva Nacionalni Park
Risnjak koji predstavlja izrazit primjer visinskog ras¢lanjenja dinarskoga planinskoga sustava
u reljefnom, geoloskom, hidroloSkom i klimatskom pogledu, biljnom pokrovu i Zivotinjskom
svijetu.

1.9. Pregled elektroenergetske mreze, gradevina i objekata

,Najznacajniji elektroenergetski objekt na podru¢ju obuhvata je trafostanica 100/35 kV
Delnice. Maksimalno vrSno opterecenje trafostanice iznosi 16 MVA, Sto znaci da svojim
sadasnjim kapacitetom dugi niz godina osigurava nesmetan prirast opteredenja. 1z navedene
trafostanice izvedeno je napajanje za cijelo podruCje Gorskog kotara. Vodovi 35 kV
naponskog nivoa izvedeni su pretezito kao nadzemni, a u manjem dijelu podzemnim
kabelima. Podrucje sadrzi i trafostanicu 35/20 kV Delnice iz koje se na 20 kV naponskom
nivou osigurava napajanje grada i susjednih opc¢ina.

1.10. Pregled plinovoda

Na podrucju grada Delnica Plinacro d.o.o. upravlja magistralnim plinovodom Pula — Karlovac
DN 500/75. Prema podacima dobivenim od Plinacro d.o.o. plinovod je ukupne duljine
191.255 m, a duljina unutar grada Delnica iznosi 11.045 m. Kao $to je ranije navedeno, na
podruCju grada Delnica nalazi se MRS (mjerna redukcijska stanica) Delnice, nazivnog
kapaciteta 800 m®/h.

1.11. Pregled lokacija na kojima su uskladiStene vecée koli€ine zapaljivih tekucina i
plinova, eksplozivnih i drugih opasnih tvari

Na promatranom prostoru Grada vece kolicine zapaljivih tekucCina, plinova, eksplozivnih tvari i
opasnih tvari predstavljaju uglavhom motorna goriva na benzinskim postajama koje se
nalaze na podrucju Grada Delnice.

S obzirom da Gorskim kotarom prolaze cestovne prometnice i ZeljezniCka pruga njima se
prevoze znacCajne koli€ine goriva i plina iz i u Rafineriju nafte Rijeke. Na Zeljezni¢kim
postajama znaju se zadrzavati vagon cisterne sa zapaljivim teku¢inama i plinovima i koje
¢ekaju na daljnji transport. Takoder podruc¢jem prolazi transportni naftovod iz Omislja prema
Sisku koji izmedu ostalim naseljima prolazi i kroz Grad Delnice.

Tablica 9. Popis gospodarskih objekata s opasnim tvarima na podru¢ju Grada Delnice
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Gospodarski objekt Djelatnost Vrsta opasne tvari Koli¢ina opasne tvari
Diesel 3om®
Eurodiesel BS 30m®
Super 95 30m®
Eurosuper 95 BS 30m®
INA d.d. - Delnice Benzinska postaja Diesel plavi 20 m®
Superplus 98 10m?
UNP (spremnik) 2x5m®
UNP (boca) 200 kom
Autoplin 5m?®/ kom
Zeljeznic‘:k:_a postaja Priru€no skladiste D2 200 |
Delnice goriva i maziva
Eurodiesel 51.181 |
Diesel 51.179 |
Euro PETROL d.0.o0. , : Euro LUEL 51.2721
Delnice Benzinska postaja
Eurosuper 98 BS 51.293 |
Eurosuper 95 BS 51.144 |
UNP 4.800 |

IZVOR: Plan zastite i spasavanja Grad Delnice, rujan 2015. godine
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U sljedecoj tablici upisane su, s glediSta zastite od pozara, temeljne znacCajke opasnih tvari koje se nalaze na prostoru Grada Delnica u
vec¢im koliCinama. Vecina korisnika za sve opasne tvari koje se nalaze na njihovim prostorima ima pripadaju¢e Sigurnosno — tehnicke
listove ovjerene od strane Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping. Naprijed navedeni Sigurnosno — tehnicki listovi su postavljeni na
mjestima uporabe, a korisnici opasnih tvari su ustrojili sustav upoznavanja i uvjezbavanja za rukovanje s opashim tvarima u skladu sa
Sigurnosno — tehnickim listovima.

Tablica 10. Odredene znacajke opasnih tvari

Plamiste, Vreliste/ ‘e . .
. Osobna zastitna oprema i uredaji koje
Vrsta opasne temperatura Granice Sredstva za . .y . . . .. e pes . e . .
. . . . .. . Mjere zastite od pozara i tehnoloSke eksplozije gasitelji moraju koristiti u slu€aju
tvari samozapaljenja eksplozivnosti gasenje pozara < - .
o ey .- o pozara ili drugog akcidenta
(°C), specificna tezina (°C, %)
Provjetravanje, skladi$tenje u hladu na mjestu gdje
55 _ 65 COy, prah, srednja ili nama oksidansa i kiselina, uzemljenje, propisno Kemijsko odijelo za potpunu zastitu od diesel
Eurodiesel 250 — 466 180 - 380, teSka pjena s FP ili pretakanje, uklanjanje izvora paljenja i topline, mjere goriva ili zastitna odjeca, ¢izme, rukavice,
motorno gorivo . ' 0,6 -6,5 FFFP pjenilom, zastite od statickog elektriciteta, eksploziometrom mijeriti naocale i pregaca, diSni izolacijski aparati
Pare teze od zraka . . " .
vodena magla koncentraciju para (pare teZze od zraka), rabiti uredaje (DIA).
koji su u odgovarajucoj protueksplozijskoj izvedbi.
Provjetravanje, skladiStenje na hladnom mjestu,
. CO,, prah, teska propisno pretakanje, uklanjanje izvora paljenja, zastita
Benzin BMB: . . . - . - . . -
pjena s alkoholnim od stati¢kog elektriciteta, eksploziometrom mijeriti Kemijsko odijelo za potpunu zastitu od
Eurosuper BS 95, S » . . C .
BS 98 - 38, 25 -210, pjenilom, vodena koncentraciju para (pare teZe od zraka te se mogu benzina ili zastitna odje¢a, ¢izme, rukavice,
' 250 — 460 0,6 -8,0 magla. Ne smije se skupljati u u zatvorenim prostorima, rupama i Siriti uz naocCale i prega¢a. Za zastitu diSnih organa
. koristit i puni mlaz tlo), rabiti instalacije i uredaje koji su u protueksplozijskoj koristiti diSne izolacijske aparate.
UN broj: 1203 . . o . .
vode. izvedbi. Sprijeciti kontakt sa halogenima, kiselinama,
luzinama i oksidansima.
1 h Provj je, skladisten] hl lienj
31, 25/ €O, prah, voda rovjetravanje, skladiStenje na hladnom, uzemljenje, Kemijsko odijelo za UNP ili zastitna odjeca i
UNP (propan-butan) 470, (za hladenje propisno pretakanje, uklanjanje izvora topline, uredaji u )
.. 1,9-95 . ) ) obuca, DIA.
tezi od zraka spremnika) Ex izvedbi.
Prirodni plin 5(;5‘ -162/ CO, prah, Uklanjanje izvora pa!jenja, Plrovjetr.avanjej, u zonama Odijelo za UNP ili zastitna odjec¢a i obuca,
” 5-15 opasnosti uredaji u Ex izvedbi DIA.
laksi od zraka
Trafo ule 140, >195 -/ COg, prah, pjena Provletr?vanje, sklad|§tenje n::.n hl.ad.nom, uzemljenje, Kemijsko odijelo ili zastitna odjeéa i obuéa,
N.a. propisno pretakanje, uklanjanje izvora topline. DIA.
220-250, Pjena, suhi prah, Provjet je, skladistenje u hlad jestu gdj -~ .
Turbinsko ulje - jena, suhi pra rovie ravar\Je S ? .IS e.nje una u n? mies u gcle DIA, oprema za potpunu zastitu od topline.
- vodena magla za nema oksidansa i kiselina, uzemljenje, propisno
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Plamiste, Vreliste/ o . o
. Osobna zastitna oprema i uredaji koje
Vrsta opasne temperatura Granice Sredstva za . vy . . . .. o e . R oy
. . . . o < Mjere zastite od pozara i tehnoloSke eksplozije gasitelji moraju koristiti u slucaju
tvari samozapaljenja eksplozivnosti gasenje pozara o3ara ili drugog akcidenta
(°C), specificna tezina (°C, %) P g9
hladenje spremnika pretakanje, uklanjanje izvora paljenja i topline, sprijeciti
koji nisu zahvaceni istjiecanje u okoli§
pozarom
Ukloniti sve moguce izvore paljenja. Pretakanje obavljati
na mjestima namjenski uredenim prema propisima.
Koristiti ispravnu opremu i uredaje uz pridrzavanje
sigurnosno tehnickih mjera od strane za to stru¢no
osposobljenih i izvjezbanih djelatnika. Posebno voditi Nositi zastitnu odjecu za vatrogasce
o 555, 180 — 370/ Zraéna pjena, prah, .brigLi o .spojn.imv mje§tima .da bi fe sprijecilo r’nogvu.c';e (intewgncijsko odijfelo) sulfladnf) HRN EN
Ekstra lako loZ ulje ispustanje. Pridrzavati se mjera zastite na radu i zastite 469 i samostalni uredaj za disanje s
nema podataka 0,6-6,5 CO;,, vodena magla.

od pozara. Zabranjeno je pusiti, piti i jesti u prostoriji u
kojoj se rukuje ovim proizvodima. Izbjegavati
skladistenje u prostoru s drugim kemikalijama, posebno
onim koje mogu uzrokovati pozar (oksidansi, kiseline).
Na skladiStu ne upotrebljavati alate i uredaje koji mogu
proizvesti iskru.

otvorenim krugom sa stlaCenim zrakom
sukladno HRN EN 137.
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1.12 Pregled vatrogasnih postrojbi

1.12.1. Profesionalne vatrogasne postrojbe

Na prostoru Grada Delnica, osnovana je i djeluje Javna vatrogasna postrojba Grada Delnice.
JVP Delnice je vatrogasna postrojba Vrste 1, odnosno srediSnja vatrogasna postrojba za
Grad Delnice. Podrucje odgovornosti i podrucje djelovanja je prostor grada Delnica. Na
zahtjev Zupanijskog vatrogasnog zapovjednika a temeljem &lanka 36. Zakona o vatrogastvu
(NN 106/99, 117/01, 096/03, 117/04, 38/09 i 80/10) JVP Delnice ukljuuje se u intervencije
na podrucju Primorsko-goranske Zupanije.

Javna vatrogasna postrojba Delnice danas je okosnica vatrogastva u Gorskom kotaru.
Zaposljava 13 profesionalnih vatrogasca i raspolaze potrebnom tehnikom za sve ocekivane
intervencije koju koristi zajedno s DVD-om Delnice. JVP Grada Delnica intervenira i na
susjednim jedinicama lokalne samouprave na zahtjev zapovjednika susjednih poZzarnih
podrucja.

U sljedecoj tablici navedeni su podaci JVP Delnice. Vatrogasna vozila u vlasnistvu je DVD-a
Delnice.

Tablica 11. Pregled broja vatrogasaca, vozila i tehnike u JVP Delnice

Naziv : -
vatrogasne i) Vatrogasna vozila i druga vatrogasna tehnika I?odruclg
) vatrogasaca djelovanja
postrojbe
Navalno vozilo MAN 4x4 BL TGM (2011. g.),
20/10 pumpa; 3.000 | vode i 100 | pjene
Autocisterna MAN 18 280 4x4 BB (2007. g.),
20/10 pumpa, 7.000 | vode i 75 | pjene
Sumsko vozilo MAZDA 2500 TD 4VD (2003. g.),
Javna 13 zaposlenih visoko tlacna pumpa; 250 | vode; 20 | pjene
vatrogasna | profesionainih | Tehnicko vozilo MAN 14 280 4x4 BB, (2004.9.), | Cjelokupan
postrojba vatrogasaca 20/10 pumpa, 3.750 | vode, 400 | pjene prostor
Delnice Grada
. (12ihima Autoplatforma IVECO (2005. g.) Delnica
Supilova 78, | polozen strucni
Delnice ispit) . .
Kombi vozilo RENAULT TRAFIC (2016. g.)
Kombi vozilo RENAULT TRAFIC (2009. g.)
Prikolica s prahom S250

IZVOR: JVP Delnice (10.12.2018.)
1.12.2. Dobrovoljne vatrogasne postrojbe

Na prostoru Grada Delnica, osim JVP Delnice postoje dva dobrovoljna vatrogasna drustva:
- DVD Delnice (smjeSteno na istoj adresi) te koriste zajedniCku opremu i vozila. Zadaca
im je ispomoc¢ Postrojbe u slucaju vecih intervencija. DVD Delnice broji 20 operativnih
Clanova.
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- DVD Brod na Kupi koji broji 10 operativnih ¢lanova. DVD raspolaze jednim malim
navalnim vozilom NISSAN, kapaciteta 400 | vode te pumpom visokog tlaka.

Vatrogasne postrojbe ustrojene na podruéjua Grada Delnice u sluéaju potrebe
vatrogasne intervencije na svom podruc¢ju duzni su u roku od 15 minuta zapoceti s
intervencijom.

DVD Delnice je na visokom nivou osposobljenosti i opremljenosti i kvalitetna potpora JVP
Delnice na vecim intervencijama. DVD Brod Na Kupi revitalizirao je rad pred nekoliko godina
i nuzno je da se razvija za samostalno gasenje manjih pozara i potpori JVP Delnice.

1.13. Pregled vodoopskrba i prirodnih izvorista vode za gasenje pozara

1.13.1. lzvori vode, vodeni tokovi i vodoopskrba

Podrucje Gorkosg kotara temeljem Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN
08/06) uglavhom raspolaze dostatnim koliC¢inama vode za gaSenje pozara. Razvod mreze
odgovara pozarnom opterecenju i potrebama za sredstvima za gasenje.

Glavna prirodna izvorista vode koja se mogu koristiti za gasenje pozara su rijeke i jezera koja
prolaze kroz ili u blizini naselja. Znac&ajniji izvori koji se objektivno mogu koristiti su rijeka
Kupa te Kupica s pritocima koje se nalaze na podrucju Grada Delnice.

1.13.2. Hidrantska mreza

Javna opskrba vodom stanovnistva i gospodarskih subjekata pa tako i napajanje hidrantske
mreze te opskrba tehnoloskom vodom, rijeSena je koriStenjem sustavom vodosprema i
cjevovoda koji se napajaju iz izvorista. Opskrbu vodom za Grad Delnice pruza Komunalac.

Opskrbnim cjevovodima promjera 200 mm povezani su uglavhom sve vodospreme s
vodocrpilistima.
Vodovodnom mreZzom pokrivena su sva naselja Grada.

Kroz sva naselja postavljena je vodovodna mreza promjera cijevi 80 mm, a cjevovodi starije
izgradnje 50 mm. Postavljeni su uglavnom nadzemni hidranti 75 mm, osim na dijelovima gdje
ometaju promet. Medusobna udaljenost hidranata veéinom je manja od 300 metara u svim
vecim naseljima.

U sljedecoj tablici je naveden popis lokacija hidranata na podru¢ju Grada Delnica.

Tablica 12. Popis hidranata na podru¢ju Grada po naseljima

Red. br. LOKACIJA HIDRANTA o | TLAK NAPOMENA OZNAKA
DELNICE
1. Amerikanska 40 ( preko ) ‘ 75 ’ 9 ‘ «— 0,40 m DE 001
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Red. br. LOKACIJA HIDRANTA o | TLAK NAPOMENA OZNAKA
2. A. StarCevi¢a 3 ( kuglana) 75 7 11,20m DE 002
3. A. Starcevica 12 75 9 11,70 m DE 003
4, A. Starcevica 13 75 4 11,00 m DE 004
5. A. StarCevi¢a 22 75 4 10,40 m DE 005
6. A. Senoe 8 75 4 10,60 m DE 006
7. Delnicka 7 75 3,5 11,00 m DE 007
8. Doli 17 75 3,5 10,50m DE 008
9. Frankopanska 11 a ( Radc ) 75 3,5 10,60m DE 009
10. Frankopanska 44 (VTS) 75 3,5 10,90 m DE 010
11. Frankopanska 70 75 3,5 12,00m DE 011
12. Kamenita 12 75 3 10,50 m DE 012
13. Kamenita 26 75 3 10,40m DE 013
14. Kneze Domagoja 6 52 3 10,50m DE 014
15. Kralja Zvonimira 23 75 5 11,30 m DE 015
16. Kranjcevica 1 75 4 10,60m DE 016
17. KranjCevi¢a 17/19 75 6 10,70 m DE 017
18. Kranjcevica K1 52 5 14,80m DE 018
19. Kranjcevi¢a K2 52 5 14,20 m DE 019
20. Lovacka 14 75 3 11,20m DE 020
21. Lovacka 27 ( barutana ) 75 3 11,80 m DE 021
22. Lovacka bb ( raskrsce ) 75 3 12,10m DE 022
23. Lovacka bb ( Cepelin) 75 3 «—570m DE 023
24, Lovadka bb ( Simac ) 75 3 11,20 m DE 024
25. Lovacka bb ( Ciro ) 75 3 12,70 m DE 025
26. Lovacka bb ( PleSe M. ) 75 3 11,70 m DE 026
27. Lovacka bb 75 3 10,70 m DE 027
28. Lujzinska 32 ( Kineski preko ) 75 4 10,50 m DE 028
29. Lujzinska 42 ( srednja Skola ) 75 5 11,00 m DE 029
30. Lujzinska 42 ( dvorana) 75 7 10,40 m DE 030
31. Lujzinska bb ( kriz. za autob. ) 75 45 10,40 m DE 031
32. Lujzinska 67 75| 45 «—2,00m ‘ 10,90m DE 032
33. Matice Hrvatske 1 75 4 10,40 m DE 033
34. Matice Hrvatske 10 75 4 10,40 m DE 034
35. Mesnicka 2 75 3,5 10,50 m DE 035
36. Mesnicka 16 75 3,5 «—0,70m ’ 14,20m DE 036
37. Mesnicka 43 75 3,5 — 0,40 m DE 037
38. Ograja 1 75 4 11,00 m DE 038
30. Ploskovo 8 52| 5 —100m | 1240m DE 039
40. Prilaz Doli | 9 75 3,5 10,70 m DE 040
4]. Radi¢eva 1 75 6 11,00m DE 041
42. Radic¢eva 15 75 6 10,40 m DE 042
43. Radiceva 25 75 6 12,80m DE 043
44, Sajmidna 7 75 3 — 1,50 m 11,70 m DE 044
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Red. br. LOKACIJA HIDRANTA o | TLAK NAPOMENA OZNAKA
45. Sajmisna 12 75 3 10,40 m DE 045
46. Sajmisna 19 75 3 10,50 m DE 046
47. Sajmisna 37 75 3,5 10,50 m DE 047
48. Supilova 19 (PBZ) 75| 55 11,00 m DE 048
49. Supilova 32 (HS) 75| 25 16,00m DE 049
50. Supilova 46 ( Skorpion-preko) | 75 25 12,50m DE 050
51. Supilova 72 ( Hriberski ) 75 3,5 12,40m DE 051
52. Supilova 88 ( Okac ) 75 3,5 12,00m DE 052
53. Supilova 114 ( Vlasta) 75 4 «—1,00m 13,10 m DE 053
54. Supilova 146 75| 2,5 «— 14,60 m 11,30m DE 054
55. Supilova 214 75 35 —8,10m 11,80m DE 055
56. Supilova 219 75| 3,5 11,50m DE 056
57. Supilova 270 75 4 11,50m DE 057
58. Supilova 304 75 5 «—0,90m DE 058
59. Supilova 328 75 5 12,00m DE 059
60. Supilova 339 75 5 10,20 m DE 060
61. Supilova BB ( UPOV) 75| 55 10,40 m DE 061
62. Skolska 1 75| 3 —110m | 11,90m DE 062
63. Skolska 21 75 3 11,80m DE 063
64. Setaliste 1.G.K. (vrti¢-preko ) 75 25 10,30 m DE 064
65. Setaliste 1.G.K. (8kola-preko ) 75 25 10,80 m DE 065
66. Setalite 1.G.K. (odv. Mesni¢ka) | 75 25 10,50m DE 066
67. Trg 138. brig. HV (ulaz u park) | 75 7 11,80m DE 067
68. Vidikovac 7 75 3 — 2,50 m DE 068
69. Zrinska 27 75 9 — 0,80 m DE 069

BROD NA KUPI
1. Frankopanska ( crkva ) 75 4 10,70 m
2. Kralja Tomislava 7 75 4 11,00 m
3. Kralja Tomislava 1 52 4 10,40 m
4, Zrinska 18 — 20 52| 4,45 10,50 m
CRNI LUG
1. Bela Vodica 1 ( Dragicevic ) 75 6 13,00 m
2. Bela Vodica ( Sumarija ) 75 6 10,50 m
3. Kovadeva 11 75 4 10,50 m
4. Risnjak 3 75 6 10,50m
5. Risnjak 14 ( Puskari¢ ) 75 6 10,50 m
6. Selska 2 75 4 10,50m
7. Selska 10 75 6 12,00m
8. Selska 34 75 4 10,50 m
9. Selska 42 75 4 12,00 m
10. Selska 26 ( DVD) 52 4 10,50m
11. Skolska 7 75 4 10,50 m
12. Skolska 23 75 4 10,50 m
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Red. br. LOKACIJA HIDRANTA o | TLAK NAPOMENA OZNAKA

13. Skolska 31 - 33 52 4 10,50 m
KUZELJ

1. Kuzelj 20 75 4 10,40 m

2. Kuzelj 21 52 4 11,50 m

3. Kuzelj 34 ( raspelo ) 75 4 «—0,50m ‘ 13,20m

4. kuzelj 39 ( Belobrajdi¢ P. ) 75| 35 11,80m
KRIVAC

1. Krivac 8A (75| 4 | 10,50 m
LUCICE

1. Stare Lucice 8 75 5 13,10 m

2 Stare Lucice 18 75 5 11,00 m

MALO SELO
1. Malo Selo 26 52 4,5 — 9,00 m
2 Malo Selo (Spomenik) 75 6 10,50m
MARIJA TROST

1. Marija Trost 22 A ‘ 52 ‘ 4 ‘ iskljuCen iz sustava
POLANE

1. Polane 1 52 3,5 11,00 m

2. Polane bb ( Vice) 52 3,5 10,40m

3. Polane 18 ( 15¢ek ) 52 3,5 10,50 m

4, Polane 35 ( Hiro) 52 3,5 10,50 m

5. Polane bb ( Tijan) 52 3,5 10,50m
TURNI

1. | Turni 9 ‘ 52 ‘ 4 ‘ isklju€en iz sustava

ZALESINA
1| Zalesina ( Fakultet ) 52| 45 | 10,50 m
ZAMOST BRODSKI
1. | Zamost Brodski bb ‘ 75 ‘ 4 ‘ isklju€en iz sustava
IZVOR: Grad Delnice

Hidranti nisu oznaceni u skladu s Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara
(NN br. 8/06) i normom HRN DIN 4066. Hidranti nisu ispitani sukladno odredbama
Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 044/2012) od
strane ovlastene pravne osobe te slijedom te cinjenice nije poznato koliki su tlak i
protok vode u hidrantskoj mrezi ni kakvo je stanje hidranata i mreze gledano u

cijelosti.
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1.14. Pregled gradevina u kojima trajno ili povremeno boravi vec¢i broj osoba

U Gradu Delnice stanovniStvo pretezito Zivi u obiteljskim ku¢ama.

U sljedecoj tablici nalazi se popis objekata u kojima se moze nalaziti ve¢i broj osoba na
podruc¢ju Grada Delnica.

Tablica 13. Pregled gradevina u kojima trajno ili povremeno boravi veéi broj osoba u Gradu Delnice

Ao NAZIV GRADEVINE LOKACIJA
1. | Djediji vrti¢ i jaslice Hlojkica Setaliste I. G. Kovagi¢a 1, Delnice
2. | Osnovna skola Ivana Gorana Kovacica Ul. lvana Gorana Kovaci¢a 2, Delnice
3. | Osnovna Skola Frana Krste Franskopana Kralja Tomislava 12a, Brod na Kupi
4. | Srednja Skola Delnice Lujzinska cesta 42, Delnice
5. | Radnicki dom Skolska 24, Delnice
6. | Hotel Risnjak Lujzijana ul. 36, Delnice
7 a&m za starije i nemoc¢ne osobe Domska Lujzinska cesta 3, Delnice
8. | Gradska uprava Delnice Trg 138. brigade HV 4, Delnice
9. | Uprava Suma Delnice Supilova ul. 32, Delnice
10. | Dom sportova Supilova ul. 29, Delnice
11. | Vojarna Delnice Zrinska bb, Delnice
12. | Ledena dvorana Skolska 24, Delnice
13. | Dom zdravlja Setaliste I. G. Kovagi¢a 1, Delnice
14. | Lovacki dom Delnice
15. | Planinarski dom Petehovac Polane 1a, Delnice
16. | Policijska postaja Delnice Skolska ul. 25, Delnice
17. | TC Konzum Podstore 1, Delnice
18. | TC Lidl Lujzijana ul. 40, Delnice
19. | Palfinger Lucice Lucice 2a, Delnice
20. | Dvorac Zrinski Brod na Kupi D203 3, Brod na Kupi
21. | Zeljezniéki kolodvor Delnice
22. | Narodna knjiznica i Citaonica Delnice Ul. Ante Starcevi¢a 10, Delnice
23. | Stanica za tehnicki pregled Lucice Lucicka cesta 1, Lucice

1ZVOR: JVP Delnice

Zastita od pozara uglavnom se provodi vatrogasnim aparatima za pocetno gasenje pozara.
Vatrogasni aparati su redovito servisirani i postavljeni sukladno Pravilniku o vatrogasnim
aparatima (NN 101/2011). Pristup vatrogasnim vozilima osiguran je svim gradevinama
prikazanim u tablici 12. ove Procjene.
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1.15. Pregled prostora i gradevina u kojima se obavlja utovar i istovar opasnih tvari

Gradevine i prostori u kojima se obavlja utovar i istovar opasnih tvari (zapaljivih tekucina i
plinova) su upisane u Poglavlju 1.11., tablica 9. ove Procjene, a to su iskljuivo benzinske
postaje.

Utovar i istovar zapaljivih tekucina i plinova vrSi se pretakanjem zapaljivih tekuc€ina i plinova iz
auto-cisterni u spremnike koji su nalaze u naprijed navedenim gradevinama i prostorima,
odnosno pretakanjem iz posuda u kucista transformatora i ru¢nim istovarom pojedinacnih
posuda s propan-butanom, uljem za lozenje i diesel gorivom, pri ¢emu se provode mjere
zastite od pozara koje su propisane Zakonom o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN br.
108/95, 56/10), Pravilnikom o zapaljivim teku¢inama (NN br. 54/ 99) i Pravilnikom o
ukapljenom naftnom plinu (NN br. 117/07).

Na mjestima utovara i istovara zapaljivih tekucina i/ili plinova postavljene su propisane upute
za sprjeCavanje nastanka pozara i tehnoloskih eksplozija te upute za gasenje i sprjeCavanje
Sirenja pozara kao i propisne vrste i koliine vatrogasnih aparata.

U skupinu preventivnih mjera zastite od pozara koje se provode u tijeku pretakanja spadaju:

- pretakanje se ne vrsi u razdobljima vremenskih nepogoda (grmljavina),

- ispred ulaza na prostor pretakalista ili mjesta za pretakanje se postavljaju standardni,
propisani znakovi obavjestavanja, opasnosti i zabrane,

- prije poCetka pretakanja se iskljuCuje motor auto-cisterne iz koje se pretace,

- prije poCetka pretakanja sustav za pretakanje se propisno uzemljuje,

- brzina protoka zapaljivih tekucéina kroz cjevovode ne prelazi dopustenu (1m/sec),

- U zone opasnosti od eksplozije i poZzarom ugrozene prostore ne ulaze nezaposlene
osobe, provode se mjere zabrane puSenja, zabrane uporabe otvorenog plamena,
zabrane uporabe uredaja i/ili alata koji u radu moze proizvesti iskru, zabrane uno$enja
samozapaljivih tvari,oksidansa i reaktivnih tvari.

U kucanstvima se koristi UNP (propan-butan) i to iz jedini¢nih boca sadrzaja po 10 kg plina,
koje se nabavljaju uglavno na benzinskim postajama.
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1.16. Pregled poljoprivrednih povrsina te Sumskih povrsina po vrstama, starosti i
zapaljivosti Suma i izgradenosti protupozarnih prosjeka i putova u Sumama

1.16.1. Poljoprivredne povrsine

Na podrucju Gorskog kotara povrSine koje se koriste se kao poljoprivredno zemljiSte su
uglavnom u obliku vrtova uz ili u neposrednoj blizini stambenih naselja, a neSto pasnjaka
nalazi se u rubnom pojasu. Na podrucju Grada nalaze se vece poljoprivredne povrsine, ali na

njima nema intenzivnije poljoprivredne proizvodnje.

Na prostoru Grada, prema DrZzvnom zavodu za statistiku, ukupno ima 105,31 ha koriStenog
poljoprivrednog zemljiSta, od kojih je 90,91 u vlasniStvu. Ostalo zemljiSte zauzima 256,88 ha

povrsine zemljista.

Od koristenog poljoprivrednog i ostalog zemljiSta najvecu povrSinu zauzimaju livade, potom
oranice i vrtovi. PasSnjaci zauzimaju 6,55 ha, dok voc¢njaci i povrtnjaci zauzimaju 3,85,

odnosno 2,72 ha.

Tablica 14. Kategorije zemljista

Kategorija koriStenog poljoprivrednog zemljisSta

Povrsina (ha)

Oranice i vrtovi 7,43

Povrtnjaci (okucnice za vlastite potrebe) 2,72

Livade 84,4

Pasnjaci 6,55

Vocénjaci 3,85

Vinogradi 0,01

Rasadnici 0,35

s neobradenim poljoprivrednim zemljiStem 77,71
sa Sumskim zemljiStem 169,55

IZVOR: Popis poljoprivrede 2003., DZS
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1.16.2.

Sumske povrsine

Analizom prostornih pokazatelja za 2011. godinu, evidentirano je da u ukupnoj povrsini od
230 km? teritorija Grada Delnice najznadajniji segment zauzimaju Sumske povrsine, kako
slijedi:

- Sumske povrsine pod gospodarskim Sumama pokrivaju cca 68% povrsine ukupnog

prostora Grada i €ine jednu od temeljnih postavki bududeg razdoblja

- Ostale poljoprivredne i Sumske povrsine zauzimaju cca 8% ukupne povrSine Grada

- Poljoprivredne obradive povrSine zauzimaju cca 4% ukupne povrSine Grada

- Gospodarske djelatnosti zauzimaju cca 0,5% ukupnog prostora Grada

Sumske povrsine se razgraniuju na gospodarske Sume, zastitne Sume te Sume posebne
namjene. Ostalo poljoprivredno i Sumsko tlo je prostor na kojem se mozZe ravnhomjerno
koristiti prostor na nacin predviden za Sumsko ili poljoprivredno tlo.

Sume su najveée prirodno bogatstvo Grada ujedno je i najugroZenije ekoloSkom
devastacijom uvjetovanom posljedicama Covjekove djelatnosti na Sirem prostoru.

Problem zastite Suma Gorskog kotara pa tako i razmatranog prostora Grada Delnica, od
kiselog taloZenja i prekomjernih koncentracija ozona, uz zastitu zdravlja, prioritetan je
problem Zupanije kao i Grada.

Zdravstveno stanje Sumske vegetacije nije zadovoljavajuce buduci je primjetan trend susenja
gotovo svih vrsta drveca, a pogotovo jele.

Cilj gospodarenja na uredenim Sumskim povrSinama je odrZavanje i moguce proSirenje
povrSina, podizanje proizvodnih mogucnosti, zastita Sumskih tala te zadovoljenje viSestrukih i
opce korisnih funkcija Suma.

Dobrim gospodarenjem u neuredenim i uredenim Sumama smjestenim uz naselja potrebno je
stvoriti zdravstvene i rekreacijske zone za potrebe stanovnistva.

Sve aktivnosti i odluke vezane uz Sume morale bi biti u skladu sa Zakonom o Sumama.

Grafi¢ki prikaz Sumskih povrSina s obzirom na kategorije ugrozenosti Suma od pozara na
kojemu su prikazani i protupozarni prosjeci sa i bez elemenata Sumske ceste i protupozarni

putovi za kretanje gasitelja dat je u prilogu.

Tablica 15. Pregled Sumskih povrSina po gospodar. jedinicama i kategorijama ugroZenosti

CESEEAREA KATEGORIJA UGROZENOSTI OD POZARA RN
JEDINICA | I " " (ha)
SUMARIJA DELNICE
Brod na Kupi 0,00 0,00 628,76 3.267,78 3.896,54
Delnice 0,00 0,00 210,64 3.470,69 3.681,33
Podvodenjak 0,00 0,00 101,56 581,66 683,22
UKUPNO 0,00 0,00 940,96 7.320,13 8.261,09

IZVOR: Procjena ugroZenosti od pozZara | tehnolo$kih eksplozija za podrucje Gorskog kotara
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Hrvatske $ume - Sumarija Delnice (pravna osoba koja koristi $ume) je odgovorna za
provedbu mjera zastite od pozara u Sumama, a za nadzor i nalaganje provedbe posebnih
mjera, kada je to zbog zasStite Suma od pozara potrebno, je odgovoran nadlezni Sumarski
inspektor.

Ukupna povrina $uma 17.404,09 ha kojom u cijelosti gospodare Sumarije Delnice i Crni
Lug, a povrsinom od 1.854,23 ha Suma Grada Delnica, gospodare Sumarije Skrad i Lokve.
Navedene Sumarije donose godis$nje Planove zastite Suma od poZara, a na temelju izvréene
procjene stvarnog stanja na terenu i uskladenja tog Cinjenicnog stanja s vaze¢im Pravilnikom
koji tretira zastitu Suma od pozara.

Grad Delnice zauzima znacajni dio povrSine N. P. «Risnjak» i to 2.900 ha, od toga Sume i
Sumsko zemljiSte zauzimaju 1.604,29 ha obraslo bukvom, jelom, smrekom, bor, crni grab i
siva vrba. Sume i Sumsko zemljiste podijeljeno je na drzavne i privatne povrsine.

Sa stanoviSta razmatranja zastite od pozara od posebnog interesa su podrucja obrasla
Sumom koja je razvrstana u | ili Il stupanj ugrozenosti a Grad Delnice, takvih Suma nema.
Cjelokupni Sumski fond Grada razvrstan je u lll i IV stupanj ugrozenosti od pozara.

Na Sumskom podru¢ju Grada Delnica nema izvedenih stalnih motrilica ve¢ motriteljsko
dojavnu sluzbu odraduju djelatnici Sumarija sa stalnih motriteljskih mjesta koja Cine istaknuti
prirodni vrhovi. Takva mjesta s kojih se obavlja motriteljska sluzba odredena su Planom
zastite Suma od pozara podruéne Sumarije.

Sumarije tijekom ljetnih mjeseci uvode ophodarsku sluzbu, a upravitelji Sumarija odluguje o
duZini vremena obavljanja te sluzbe i van tog termina, ovisno o proglaSenom stupnju
ugrozenosti Suma od poZara.

Podruéne Sumarije formiraju interventne skupine iz svojih redova, brinu se o obu&enosti
pripadnika tih skupina te o opremaniju istih s odgovaraju¢im alatima i sredstvima potrebnim
za efikasno provodenje akcije gasenja pozara.

1.16.3. Uzroé€nici nastanka pozara na poljoprivrednim i Sumskim povrSinama

U skupinu najCescih uzroénika nastanka pozara na poljoprivrednim i Sumskim povrSinama na
podru¢ju Grada Delnica spadaju:

- puSenje i uporaba otvorenog plamena na Sumskim povrSinama,

- spaljivanje korova i raslinja na poljoprivrednim i/ili Sumskim povrSinama u razdobljima
visokih temperatura zraka i indeksa opasnosti od nastanka pozara, kada je spaljivanje
zabranjeno,

- spaljivanje korova i raslinja na poljoprivrednim i/ili Sumskim povrSinama bez provedbe
odgovarajucih mjera zastite od pozara,

- iskrenje iz dalekovoda i lokalnih nadzemnih elektriénih mreza,

- udar groma,
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- namjerno izazivanje nastanka pozara.

Od navedenih mozebitnih uzroénika pozara na podrucju Grada, najizrazeniji su oni koji se
odnose na namjerno izazivanje nastanka pozara, nepropisno paljenje korova i raslinja te
iskrenje iz nadzemnih elektri¢nih vodova u razdobljima vremenskih nepogoda.

Kako na podrucju Grada nema Suma u Il stupnju ugrozenosti od pozZara, u samoj Sumi ne
oCekuje se pozar vecih razmjera. Relativho veci pozar mozZe se oCekivati na nepokoSenim
pasnjacima.

1.17. Klimatske znacajke

Na podrucju Grada prevladava umjerena kontinentalna klima koja u viSim dijelovima prelazi u
relativno nepogodnu planinsku klimu. Obzirom na duge i oStre zime s obilnim snijegom te
proljetni i jesenski period s obilnim kiS8ama Delnice je Grad s visokim koli¢inama oborina
tijekom cijele godine to rezultira s prosjeCnom relativnom vlagom zraka i tla. Ljeta su usprkos
tome kratka vruca i suha. Vjetrovi kojima je izlozen Grad su prikazani ruzom vjetrova, s tim
da je dominantan pravac vjetra sjever — jug.

Maksimalne visine snjeznog pokrivaca tijekom zime javljaju se od studenog do travnja, ¢esce
u drugoj polovici zime (od sije¢nja do travnja).

Temperatura

Srednja godiSnja temperatura zraka na podru¢ju Grada kre¢e se izmedu 6,8 - 7,1 °C (sam
grad Delnice 7,0°C). Vrijednosti temperaturnog raspona zraka krec¢u se od cca -20,0°C do
+30,0°C, a na susjednim meteoroloskim postajama zabiljezene su i daleko vece ekstremne
vrijednosti kako u negativi tako i u pozitivi. Vrijednosti srednjih godiSnjih temperatura zraka i
ekstrema dobivene su obradom podataka prikuplijenih u meteoroloskim postajama Parg i
Vrelo.

Upravo su ekstremne vrijednosti temperature zraka interesantne za razmatranje vezano na
zastitu od pozara kako u ljetnim, susnim razdobljima zbog pada vrijednosti postotka strukturi
Sumske prostirke i drugog niskog raslinja (poglavito trave) i u svezi s tim moguénosti brzog
Sirenja pozara, tako u zimskim uvjetima zbog otezanog represivnog djelovanja na nastalom
poZaru uslijed pojave leda.

Vijetrovi

Za prikaz strujnog rezima analizirane su godiSnje i sezonske vjerojatnosti istovremenog
pojavljivanja pojedinih jaCina i smjera vjetra za Skrad u razdoblju 1981-1993. Rezultati
analize (sezonske i godidnja ruza vjetra) za Skrad prikazani su grafiCki na ruzama vjetra na
sljedecoj slici te su ti podaci koristeni kao mjerodavne za podrucje Grada Delnice. Prema
rezultatima analize, u najvecem broju sluCajeva na promatranom podrucju, odnosno na
podru¢ju Grada godidnja ruza vjetra pokazuje kanalizirano strujanje od NE prema SW i
obrnuto. Tako su najces¢i smjerovi WSW i SW (15.7 % i 13.4 %) te ENE i NE (12.1 % i 10.9
%). U ljetnoj ruzi SW strujanje je nesto rijede, a zimska ruza pokazuje nesto ¢eséi i jaci SW
vjetar. Razdioba jacine vjetra neovisno o smjeru i dobu godine pokazuje prevladavanje vjetra
jacine 1-3 Bf u 82.4 %. Na umjeren i umjereno jak vjetar (4-5 Bf) otpada 15.9 % podataka.
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Od ukupnog broja podataka 1.2 % podatka je vjetar jaCine veCe od 6 Bf od Cega je olujni
vjetar zabiljezen u samo 0.04 %. U promatranom razdoblju olujnu jac€inu od 8 Bf postigao je
samo SW-WSW vijetar zimi. TiSina se javlja vrlo rijetko (0.6%).

Oborine
Prema podacima iz meteoroloSke podloge na promatranom podrucju prosjecno godiSnje ima

208 dana bez oborine. U prosjeku najviSe takvih dana javlja se u srpnju i kolovozu (22 dana
mjesecno) dok u ostalim mjesecima ima od 15 do 18 dana bez oborine. Vrijednosti
standardnih devijacija, upuc€uju na nesto manju stabilnost u hladnom dijelu godine (od
listopada do veljace). U analiziranom 13-godiSnjem razdoblju najveci broj dana bez oborine
najceSc¢e je bio u kolovozu (29% slu€ajeva) i sije€nju (25% slu€ajeva). Najsusniji mjesec bio
je sijecanj 1989. godine koiji je cijeli bio bez oborine. U analiziranom razdoblju najmaniji broj
dana bez oborine najéeS¢e je bio u veljadi i prosincu (25% sluajeva). Najmanje
bezoborinskih dana zabiljezeno je u velja¢i 1986. godine kada je bilo samo 2 dana bez
oborine.

Tablica 16. Broj dana bez oborine na promatranom podrucju

MJESECI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | GOD

SRED 182 | 159 | 174 | 151 | 16.8 | 149 | 21.8 | 224 | 20.2 | 15.6 | 15.3 | 149 | 208.4

STD 66 | 66 | 36 | 31 | 27 | 27 | 26 | 1.9 | 3.7 | 66 | 47 | 65 | 138
MIN 9 2 |12 | 9 | 12 | 11 | 19 | 20| 14 | 3 8 3 | 182
MAKS 20 | 24 | 24 | 18 | 21 | 19 | 27 | 27 | 25 | 24 | 22 | 23 | 234

IZVOR: Procjene ugroZenosti stanovniStva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliSa od katastrofa i velikih
nesreca za Grad Delnice, rujan 2015. g.

Procjena ugroZenosti od poZara i tehnolo$kih eksplozija — GRAD DELNICE



Skrad N
prolje¢e

tisina
slab vjetar ( 1-3 Bf )

umjeren vjetar (4-5 Bf)

B00L

jak vjetar (>5 Bf)

Slika 1. Godi$nja i sezonske ruze vjetra, Skrad,1981-1993.

IZVOR: Procjene ugroZenosti stanovniStva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliSa od katastrofa i velikih
nesreca za Grad Delnice, rujan 2015. g.
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1.18. Seizmicke znacajke

Potres® je jedna od najneugodniji prirodnih pojava. Prvi geografski prikaz pojave potresa
pokazao je da se oni ne dogadaju bilo gdje na Zemlji, ve¢ su naj¢es¢i i najjaci u podrucjima
mladeg boranog gorja. Ista ta podrucja su mjesta najintenzivnijin geoloskih procesa.

Do danas se raznim teorijama nastojalo prikazati uzroke nastanka potresa. Danas je
najpoznatija i Siroko prihvaéena teorija tektonskih plo¢a. Prema toj teoriji Zemljina kora i
gornji dio plasta nisu cjeloviti ve¢ razlomljeni i sastoje se od 15 plo¢a debljine 50 — 150 km
koje se medusobno pomiCu kao kruta tijela. Pomaci mogu biti razmicanje, tlaCenje -
sudaranje, klizenje i podvlacenje. Zbog pomaka dolazi na granicama ploc¢a i u njihovoj blizini
do velikih sila i naprezanja, a u trenutku kad se iscrpi nosivost materijala dolazi do naglih
pomaka koji su uzrok potresima. Karta epicentara potresa dobro se poklapa s granicama
tektonskih plo€a. Ipak, ne mogu se svi potresi ovako objasniti. Tektonske ploCe imaju unutar
sebe pukotine i rasjede, razlomljene su na manje dijelove izmedu kojih dolazi do unutarnjih
naprezanja a potom i do potresa.

Za gradevinarstvo nisu od znafaja drugi uzroci potresa kao S$to su potresi vulkanskoga
podrijetla, potresi prouzroCeni krskim pojavama ili vodenim akumulacijama jer je oslobodena
energija u tim sluCajevima bitho manja.

Seizmoloska karta Republike Hrvatske prikazuje podrugja jednakih intenziteta® potresa. U
Republici Hrvatskoj je karta iz 1990. g. utemeljena na obradi podataka povijesnih potresa u
razdoblju od oko 1600 godina, ocjeni njihova intenziteta i posljedica te razmatranju geoloskih
i tektonskih uvjeta koji vladaju na tom podrucju. Karta prikazuje intenzitete za srednje uvjete
tla. Na temelju podrobnijih istrazivanja moguce su korekcije osnovnog stupnja seizmicnosti
na viSe ili na nize. Karta je izradena za potrese s 500 godi$njim povratnim razdobljem i
mjerodavna je za proracun gradevina visokogradnje. Za posebne gradevine (visoke brane,
nuklearne elektrane) moguce je upotrijebiti kartu izradenu za 1000 — godiSnje povratno
razdoblje, a za gradevine ograniCena trajanja ili za proraCun opreme moZzZe se upotrijebiti
karta izradena za povratno razdoblje od 50 godina.

U ovom trenutku u Republici Hrvatskoj su na snazi tehniCki propisi i norme pa s time i
seizmoloSke karte rizika preuzete Zakonom o preuzimanju zakona o standardizaciji koji se u
Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republic¢ki zakon NN 53/91.

Na podru¢ju Grada seizmi€nost iznosi VII° po MCS ljestvici. Potres takvih razmjera sigurno
¢e dovesti do velikin problema i prouzroditi ¢e znatne posljedice koje ¢e se ocitovati u
ljudskim Zrtvama i u materijalnim Stetama, $to ¢e zasigurno zahtjevati provodenje evakuacije
i zbrinjavanje stanovniStva, asanaciju i zbrinjavanje domacih Zivotinja kao i saniranje nastalih
materijalnih Steta. U velikoj mjeri biti ¢e naruSeno i snabdijevanje prehrambenim i ostalim

YIntenzitet potresa je kvalitativna ili kvantitativna mjera Zestine potresnog gibanja tla na nekom mjestu.

Intenzitet potresa utvrduje se prema razlicitim opisnim ljestvicama (skalama) potresa. U Republici Hrvatskoj je danas u uporabi ljestvica od 12 stupnjeva
MSK-64 (prema autorima: Mercalli-Sponheuer-Karnik, 1964). Svaki stupanj ljestvice opisuje potres na temelju opazanja posljedica na gradevinama i
opazaja ljudi. Stoga intenzitet koji Ce se pripisati kojem POtresu ovisi o gustoci naseljenosti, sastavu gradevnog fonda i donekle subjektivnoj procjeni.
U novije je vrijeme (1993) objavljena 12-stupanjska Europska makroseizmicka ljestvica (EMS) koja je zapravo prilagodena i modernizirana ljestvica
MSK-78.
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sredstvima potrebnim za odvijanje normalnog zivota. Prekinuo bi se uobiCajeni nacin
Zivljenja, mnogi bi ostali bez osnovnih sredstava za Zivot, zaposlenja i osobne imovine, Sto bi
za posljedicu imalo nesagledive sociolosSke i psiholoSke probleme. Niti jedna elementarna
nepogoda, po svom djelovanju i iznenadnim pojavljivanjem ne ulijeva takav strah kao potres.
FiziCke i psihiCke traume stanovniStva su u tim trenutcima intenzivno izrazene i mogu znatno
onemoguditi poduzimanje mjera zastite i spaSavanja. Od iznimne je vaznosti uputiti
stanovniStvo o ponasanju u slucaju potresa.

Tablica 17. Ljestvica MSK (s dopunama i izmjenama iz 1980.) - Opis maksimalnog intenziteta
potresa koji se javlja u Gradu

INTEZITET
POTRESA

OPISNO

EFEKTI - POSLJEDICE POTRESA

Stupanj

Ljudi i njihova

Ljudi se prestraSe i bjeze u panici na otvoreno.
Mnogi se teSko odrzavaju na nogama.

Trednju osjete osobe koje se voze u automobilu
Moguce je pomicanje teSkog namjestaja.

VII° MSK

Ostecenja

TIP A — na mnogim gradevinama (20-50%) od neobradenog
kamena, seoskim gradevinama, i gradevinama od nepecene
opeke i nabijene gline, ostecenja 3. stupnja (teSka ostecenja) —
Siroke i duboke pukotine u zidovima, ruSenje dimnjaka. Na
pojedinim gradevinama (10%), oStecenja 4. stupnja (razorna
ostecenja) — otvori u zidovima, ruSenje dijelova zgrade,
razaranje veza medu pojedinim dijelovima gradevine, ruSenje
unutrasnjih zidova i zidova ispune.

TIP B — na mnogim gradevinama (20-50%) od pecene opeke,
gradevinama od krupnih blokova i montaznim gradevinama te
one izgradene od prirodnog tesanog kamena i one sa drvenom
konstrukcijom, oSte¢enja 2. stupnja (umjerena ostecenja) -
manje pukotine u zidovima, otpadanje vecéih komada Zbuke,
klizanje krovnog crijepa, pukotine u dimnjacima i otpadanje
dijelova dimnjaka.

TIP C — na mnogim gradevinama (20-50%) s armiranobetonskim
i Celicnim skeletom, krupno panelnim gradevinama i dobro
gradenim drvenim gradevinama, oSte¢enja 1. stupnja (lagana
ostecenja) - sitne pukotine u Zbuci i otpadanje manjih komada
Zbuke
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Na povrsini vode stvaraju se valovi, voda se zamuti od izdizanja
mulja.

Razina vode u zdencima se mijenja, kao i izdasnost izvora.

U pojedinim slu€ajevima stvaraju se novi ili nestaju postojeci
izvori vode.

Pojedini slu€ajevi kliziSta na pjeS€anim ili Sljun¢anim obalama
rijeka.

U pojedinim slu€ajevima odroni na cestama na strmim
kosinama.

Mjestimic¢no pukotine u cestama i kamenim zidovima.
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1.19. Odlagalista otpada

Komunalno drustvo prikupljeni mijeSani komunalni otpad odvozi na odlagaliste “Sovi¢ Laz”
gdje se i odlaze. Odlagalistem “Sovi¢ Laz” upravlja Komunalno drustvo.

Odlagaliste komunalnog otpada “Sovi¢ Laz” nalazi se u prirodnoj depresiji — vrtaci u koju se
odlaze otpad od 1966. godine. Lokacija odlagalista smjestena je 1.600 m jugozapadno od
Grada Delnice uz prometnicu prema Crnom Lugu. OdlagaliSte je okruzeno Sumom i
pasnjacima. Pristupna cesta odlagaliStu je cesta Delnice — Crni Lug od koje se odvaja
asfaltirani put za odlagaliste. Granica odlagaliSta prostire se na povrsini od 2,1 ha.

Za projekt sanacije i zatvaranja odlagalista “Sovi¢ Laz” izraden je gradevinski projekt
Odlagalista te Glavni - izvedbeni projekt Sanacija odlagali$ta komunalnog otpada “SOVIC
LAZ” Delnice (HIDROPLAN d.o.0., 2010. godine).

Sanacija odlagaliSta provodit ¢e se u fazama sanacije i izgradnje:
1. ulazno-izlazna zona s pretovarnom stanicom
2. sanacija i konacno zatvaranje postojeceg odlagalista
3. ploha za odlaganje otpada koji sadrzi azbest
4. reciklazno dvoriste
5. sortirnica
6. plato za skupljanje glomaznog/gradevnog otpada

7. plato za kompostiranje zelenog otpada

1.20. Pregled naselja, ulica i gradevina kojima nisu osigurani vatrogasni pristupi

Na podrucju Grada nema naselja, kvartova, ulica ili znacajnijih objekata u Gradu koji su
nepristupacni za prilaz vatrogasnim vozilima, no s obzirom na konfiguraciju terena odredenim
naseljima poput Kali¢, Gornji LoZac, Pozar, Podgora Turkovska, Zakrajc Turkovski (s ukupno
32 stanovnika prema popisu iz 2011.godine) otezan je pristup. Navedena naselja uvjetno su
izdvojena posto imaju osiguran kolni pristup, ali ti putovi ne ispunjavaju sve kriterije koje
zahtijevaju teSka vatrogasna vozila (nosivost, popre€ni i uzduzni nagibi, minimalni dozvoljeni
radijusi, minimalne Sirine i dr.).
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1.21. Nedostatak uredaja, opreme, sredstava i vozila za gasenje pozara

Na podrucju Grada djeluje JVP Delnice, DVD Delnice te DVD Brod na Kupi. Navedene
vatrogasne snage imaju definirana podru¢ja odgovornosti. JVP Delnice kao srediSnja
vatrogasna postrojba ima podrucje odgovornosti i podru€je djelovanja na podrucju grada
Delnica.

S obzirom na znacajke promatranog prostora s glediSta zastite od pozara postoji
moguénost kasnjenja u uo€avanju nastanka pozara na podrucju nenaseljenog dijela
Grada Delnica zbog relativnho male naseljenosti i konfiguracije terena te sukladno
tome i kasnjenje s pocetkom gasenja pozara kao i kasnjenje u dolasku vatrogasnih
vozila u ljetnim mjesecima kada je cestovni promet pojacan.

Postoje¢a hidrantska mreza nije ispitana od strane ovlastene pravne osobe.

1.22. Pregled sustava telefonskih i radijskih veza uporabljivih u gasenju pozara

Telefonske veze

Telekomunikacijski promet je uspostavljen preko izgradene telekomunikacijske infrastrukture:
centrale, telekomunikacijske mreze i telefonskih priklju¢aka. Podrucje grada je u potpunosti
pokriveno fiksnim telefonskim linijama, mobilnom mreZzom te ADSL mreZzom.

Telekomunikacijska infrastruktura je do nedavne pojave interneta zadovoljavala potrebe
gradana, no sada$nje stanje nalaze modernizaciju sustava.

Radijske veze

Radijskim postajama Sirokog dometa za potrebe zastite od pozara i vatrogastva po odobrenju
Ministarstva prometa i veza koriste se €lanovi vatrogasnih postrojbi, koji na raspolaganju
imaju zadovoljavajuéi broj stabilnih UKV radijskih postaja u sjedistima te dovoljan broj
prijenosnih, ruénih UKV radijskih postaja.

Pokrivenost i kvaliteta radijskog signala te stanje radijskih postaja koje posjeduje
¢lanovi vatrogasnih postrojbi omoguéavaju odgovarajuc¢u razinu kvalitete glasovne
komunikacije za potrebe provedbe ucdinkovitih vatrogasnih djelovanja na veéini
podrucja Grada Delnica.
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1.23. Pregled pozara nastalih na prostoru Grada Delnice

U JVP — u i DVD - ima Grada Delnice vodena je evidencija o pozZarima nastalim na
promatranom prostoru. U sljedecoj tablici nalazi se pregled pozara po godinama i mjestima
nastanka u posljednjih 10 godina.

Tablica 18. Pregled broja pozara po godinama i mjestima nastanka

- (o2} o i N ™ < Lo [{e} N~ [o0)
POZARI S S S S S 0= = = = = UKUPNO
N N N N N N N N N N
DIMNJACI 26 34 | 41 | 40 | 15 | 26 | 28 | 25 | 26 | 29 290
STANBENI OBJEKTI 8 6 12 8 7 6 6 3 5 10 71
POSLOVNI PROSTOR 3 2 1 0 1 3 1 1 1 2 14
INDUSTRIJSKI OBJEKTI 0 0 2 0 1 3 5 2 4 1 21
PROMETNA SREDSTVA 0 0 0 2 3 0 0 2 1 2 10
OTVORENI PROSTOR 18 10 | 26 | 26 9 8 12 6 16 9 140
OSTALO 1 0 2 0 3 5 1 1 2 5 20
UKUPNO POZARI 59 52 | 84 | 76 | 39 | 51 | 53 | 40 | 55 | 58 567
TEHNICKE INTERVENCIJE

OTVARANJE STANA 6 1 0 2 4 3 3 5 6 3 29
URUSAVANJE 5 16 | 18 | 12 | 24 9 0 7 28 | 31 147
ISPUMPAVANJE 7 4 7 9 3 19 7 3 8 15 81
UKLANJANJE PREPREKA 4 8 0 0 6 27 | 11 6 28 | 11 101
U PROMETU-CESTOVNI 13 12 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16 | 12 | 14 | 14 134
U PROMETU-PRUZNI 2 0 0 0 0 3 1 1 0 0 7
ISPIRANJE 3 0 3 4 0 0 0 0 0 0 8
OSTALO 7 22 | 24 | 31 | 29 | 27 9 12 | 14 | 10 184
UKUPNO TEHNICKE 47 63 | 65 | 71 | 79 | 105 | 47 | 46 | 98 | 84 705
UKUPNO 106 | 115 | 149 | 147 | 118 | 156 | 100 | 86 | 153 | 142 1.272

IZVOR: Grad Delnice

Nacelno, na temelju statistike o nastalim pozarima u Republici Hrvatskoj izvori topline koji su
naj¢esSc¢i uzroci nastanka pozara na otvorenom prostoru su iz podrucja toplinske energije
(otvoreni plamen, opusci od cigareta), u vozilima (kontakt para pogonskog goriva sa
elektricnim iskrama ili pretvorbe elektricne energije u toplinsku), a u gradevinama iz podrucja
pretvorbe elektricne energije u toplinsku (kratki spoj, preopterecenje strujnih krugova,
prijelazni otpori).
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2. PROCJENE UGROZENOSTI OD POZARA PRAVNIH
OSOBA
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Gradevine, gradevinski dijelovi i prostori, razvrstavaju se, temeljem Zakona o zastiti od
pozara, u Cetiri kategorije ugroZenosti od pozZara. Kategorija ugroZenosti od pozZara ovisi o
tehnoloSkom procesu koji se u njima odvija, vrsti materijala koji se u njima proizvodi,
preraduje ili skladisti, vrsti biljnog pokrova te vrsti materijala upotrjebljenog za izgradnju i
njena znacCaja. Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u
kategorije ugroZenosti od pozara svrstao je gradevine i prostore u kategorije ugrozenosti.

Na podrucju Grada Delnica razvrstani su gospodarski subjekti u I. kategoriju ugrozenosti od
poZzara. Isti su navedeni u sljedecoj tablici.

Tablica 19. Pravne osobe razvrstane u I. f kategoriju ugrozenosti od pozara

PRAVNA OSOBA KATEGORIJA UGROZENOSTI

Autocesta Rijeka — Zagreb d.d. Zagreb — Ulica grada Vukovara 54

Dionica od naplate Grobnik do isto€nog portala tunela Lucice .1

Autocesta Rijeka — Zagreb d.d. Zagreb — Ulica grada Vukovara 54

Dionica od isto¢nog portala tunela Lucice do vijadukta Hambariste
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3. STRUCNA OBRADA CINJENICNIH PODATAKA
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3.1. Ugrozenost od pozara

U skupinu €¢imbenika koji zna¢ajno utje€u na ugrozenost od pozara spadaju:

- moguénost i brzina gorenja koji ovise o zapaljivosti i gorivosti tvari i materijala,
sirovina, instalacija, postrojenja, gradevinskih materijala, pozarnih znacCajki gradevina
te Sumskih, poljoprivrednih i drugih sadrzaja na otvorenom prostoru;

- pozarno opterecenje Ciju bazu Cini ogrijevna vrijednost i koliina zapaljivog i gorivog
materijala, vrste gradevinskih materijala i inventara te starost i vrste Sumskih sastojina;

- opasnost od Sirenja i prenosSenja pozara odredena je lokacijom i razinom pozarne
podjele gradevina, gradevinskih dijelova i objekata na pozarne odjeljke. Posebnu
opasnost predstavljaju Sumski kompleksi glede sadrzaja i nedostatka odgovarajucih
pozarnih prepreka;

- nastajanje dima i pozarnih plinova je u bithome odredeno znaCajkama materijala iz
kojih su izgradene gradevine, znaCajkama sadrzaja u gradevinama te vrstama Suma i
druge vegetacije koje prilikom izgaranja stvaraju velike koliCine dima i opasnih
plinovitih produkata;

- osStec¢enje i uniStenje imovine s obzirom u pozaru moZe nastati djelomi¢no ili
potpuno ostecenje i uniStenje imovine i prirodnih dobara;

- vrijednost imovine se ogleda u koncentraciji naselja i gradevina za smjestaj i
boravak ljudi, sadrzaja u gradevinama, postrojenja, infrastrukture, prijevoznih
sredstava, Sumskih i poljoprivrednih dobara, domacih zivotinja i divljaci, kulturno —
povijesnih dobara i spomenika;

- opasnhost za ljude i zivotinje koja moze nastati opasnim djelovanjem visokih
temperatura nastalih u tijeku gorenja gorivih tvari, djelovanjem dima i Stetnih plinova,
propadanjem kroz konstrukciju gradevina na koje djeluje pozar, uruSavanjem dijelova
gradevina, padom stabala, padom osoba s visine, pojavom panike i gubljenjem
orijentacije

Naprijed navedeni ¢imbenici mogu se podijeliti u tri skupine:
- | skupina odreduje znacCajke pozara
- Il skupina odreduje mozebitnu materijalnu Stetu;
- Il skupina odreduje opasnost za ljude, Zivotinje imovinu

Rasc¢lambom strukture i stanja naprijed navedenih ¢imbenika na prostoru Opc¢ine zaklju€uje
se da su oni vrlo nepovoljni glede moguénosti nastanka poZzara, Sirenja nastalih pozara i
ugrozenosti ljudi i imovine djelovanjem pozara te je neophodno na razini planiranja i
provedbe stalno voditi raCuna o osiguranju uvjeta za pravodobnu provedbu ucinkovitih
vatrogasnih intervencija (svakodobna raspolozivost, uvjezbanost i jakost snaga i tehnike za
provedbu vatrogasnih djelovanja) i uvjeta za sigurnu provedbu evakuacije i spaSavanja
osoba i imovine ugrozenih pozarom.

Vrijeme vatrogasnog djelovanja, razvoj, gasenje i sprieCavanje Sirenja pozZara sastoji se od tri
vremenska podrazdoblja:
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- vrijeme od nastanka do otkrivanja pozara, dojave pozara i uzbunjivanja vatrogasaca;

- vrijeme do dolaska vatrogasnih snaga za gasenje, evakuaciju i spasavanje na mjesto
nastanka poZzara;

- vrijeme potrebno za provedbu sprjeCavanja Sirenja pozara, gaSenja pozara te
evakuacije i spaSavanja ljudi i imovine ugrozenih pozarom

3.2. Pozarne znacajke podrucja Grada Delnica

3.2.1. Geografski polozaj, povrsina i reljef

Grad Delnice nalazi se u Primorsko — goranskoj zZupaniji u prostornoj cjelini — Gorskom
kotaru. Zupanija je podijeljena na tri osnovne cjeline: goransko (Gorski kotar), priobalno i
oto¢no podrucje. Ovi prostori bitno se razlikuju i po naseljenosti, strukturi i tipovima naselja,
funkcionalnoj opremljenosti te gospodarskim, demografskim i ekoloskim prilikama. Gorski
kotar je smjeSten na sjevero — istoChom i kontinentalnom dijelu Primorsko — goranske
Zupanije, a podrugje Gorskog kotara obuhvada oko 21% Zupanije.

U Primorsko — goranskoj zupaniji, Grad Delnice nalazi se na sjeveroistoénom dijelu Zupanije
te granici s gradovima Cabar i Bakar te opéinama Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad i Brod
Moravice. Grad Delnice na sjeveru grani€i s Republikom Slovenijom.

Podrucje Grada predstavlja sastavni dio spoja kontinentalne i primorske Hrvatske. Grad
zauzima povrsinu od 230 km? ili 23.003,00 ha (8,84% ukupne povrsine Zupanije). U svom
sastavu ima 55 naselja u kojima je, prema popisu stanovnistva iz 1991. godine, Zivjelo 6.858
stanovnika, u 2001. 6.262 stanovnika, odnosno 5.952 stanovnika 2011. godine.

Grad Delnice u Gorskom kotaru €ini visoravan prosjecne visine od 700 do 900 m s koje se
uzdizu planine i vrhovi s visinama i iznad 1.500 m.n.m. (Risnjak, Bjelolasica). Naselje Delnice
se nalazi na visini od 698 m, okruzen vrhovima Drgomalj, Petehovac i Japlenski vrh.
Nasuprot visokim vrhovima, reljef karakteriziraju polja u krSu i doline. Doline su povoljne za
obitavanje stanovniStva, a posebno se istiCe Kupska dolina na 210 m.n.m. Osim Delnic¢kog
polja, istiCu se Dedinsko polje i polja u dolini Kupe. Podrucje Grada Delnica karakterizira
tipicno krski reljef sa vapnenacko — dolomitnim stijenama. Na Cistoj vapnenackoj podlozi
Cesto izostaje pedoloSki pokrivaca, dok se na dolomitnoj i vapnenackodolomitnoj podlozi
stvara tanki sloj tla, Sto odgovara stanistu biljnih vrsta s plitkim korijenjem, odnosno
sastojinama bukve, smreke i jele. Takav karakteristiCan vegetacijski pokrov na stijenskoj
podlozi naziva se "zeleni kr§", koji je nastao kao posljedica specificne konfiguracije reljefa i
klimatskih obiljezja, odnosno dovoljnom koli¢inom vilage i padalina. KrSka podrucja
karakterizira poniranje povrsinskih tokova.

3.2.2. Klimatske znacajke

S obzirom na klimatske znacCajke koje su navedene u toCki 1.17. ove Procjene, glede
opasnosti od nastanka i Sirenja pozara te postojanja uvjeta za ucinkovito gasenje i
sprjeCavanje Sirenja pozara u nepovoljne klimatske znacCajke na prostoru Grada Delnica
spadaju:
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- visoka razina ekspozicije i insolacije te vrlo visoke temperature zraka i suSna razdoblja
od lipnja do rujna (kada je temperatura zraka nerijetko uzastopno nekoliko dana viSa
od 35 °C i doseze do 38 °C), a poglavito u srpnju i kolovozu,

- Cesta promjenjivost smjerova iz kojih pusu vjetrovi te veliki broj grmljavinskih dana
Grmljavina se javlja uz oblake i naj¢esce je prate oborine i pojacani vjetar. Broj dana s ovom
pojavom pokazuje odredene pravilnosti tijekom godine, iako u istom mjesecu taj broj varira iz
godine u godinu. Ova je pojava najizrazenija u kasnim proljetnim i ranim jesenjim mjesecima
te u ljetnom periodu.

S glediSta klimatskih znacajki i njihovih utjecaja na opasnost od nastanka i Sirenja nastalih
pozara, najopasnija su ljetna razdoblja kada vladaju toplinski valovi koji uzrokuju isusenost
vegetacije poglavito na krdkim prostorima, tijekom dijelova dana kada se dogadaju promjene
smijerova iz kojih pusu vjetrovi i/ili kada je razdoblje grmljavine.

3.2.3. Seizmicke znacajke

Na cijelom podrucju Grada Delnice stoji ugrozenost od potresa jacine VII° po MCS ljestvici.

Za 125 godiSnje razdoblije (od 1879 do 2003), pa je za Grad Delnice evidentirano u
navedenom razdoblju 11 potresa jacine V stupnjeva MCS, 4 potresa jaCine VI stupnjeva
MCS, a niti jedan potres jaCine VII i VIII stupnjeva MCS. Posljednji jaCi potres koji je
zabiljeZzen na podrucju Delnica bio je sije€nju 2003, s epicentrom u VisSkovu, istoéno od
Rijeke (intenzitet u epicentru iznosio je V stupnjeva MCS ljestvice), no nije bilo posljedica
ovoga potresa.

Podrucje Grada nalazi se u zoni intenziteta potresa VI° MSK ljestvice (za povratni period od
50 godina), zoni VII° (za povratni period od 100 godina), u zoni VII° (za povratni period od
200 godina), te u zoni VII° MSK ljestvice (za povratni period od 500 godina).

Ukoliko bi doSlo do pojave potresa intenziteta VII° MSK, najvise bio ugrozen grad Delnice, a
zatim Crni Lug, Brod na Kupi i Lu€ice.

Geofizi¢ki odjel Prirodoslovno — matemati¢kog fakulteta u Zagrebu u ozujku 2012. izradio je
kartu potresa u Hrvatskoj, koja se bazira na poredbenom ubrzanju tla tipa A, kao ¢imbeniku
koji bitno utje€e na razinu razornog djelovanja potresa.

Poredbena karta je izradena za razdoblje unatrag 95 i 475 godina, a ubrzanje tla je izrazeno
veli€inama od 0,040 do 0,380. Za prostor Grada Delnica ubrzanje iznosi 0,08 do 0,12 unatrag
95 godina, odnosno 0,14 do 0,20 unatrag 475 godina, temeljem ¢ega se zakljuCuje da je
ubrzanje tla izrazeno i predstavlja izraZzeno nepovoljan ¢imbenik glede razornog djelovanja
na gradevine i objekte, a time i na zastitu od pozara.
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3.2.4. Antropogeni €imbenici

3.2.4.1. Opcenito

Gospodarske i druge, s glediSta zastite od pozara znacCajnije gradevine koje postoje na
promatranom prostoru koncentrirane su na veca naselja, dok se na ostalim prostorima
nalaze gotovo iskljuivo gradevine koje su u funkciji stanovanja. U gospodarskim
gradevinama obavljaju se tehnoloSki procesi koji uzrokuju povecane opasnosti od nastanka i
Sirenja nastalih pozara.

Naselja su uglavnom rastresitog tipa s malim stupnjem izgradenosti. Razina izgradenosti po
naseljima je gotovo ravhomjerna.

Izmedu gradevina postoje sigurnosne udaljenosti koje jamcCe sprjeCavanje Sirenja nastalih
pozara izuzev jezgre vecih naselja.

Uzimajuci u obzir relativno slabu izgradenost prostora, malu naseljenost po hektaru i ruralni
izgled (nema klasi¢ne blokovske izgradnje, objekti su uglavnom visine P+1).

Materijali koristeni za gradnju su dijelom gorivi te je vatrootpornost raznolika. Objekti koji su
medusobno spojeni drvenim krovnim konstrukcijama predstavljaju opasnost od nastanka i
Sirenja pozara medu takvim objektima.

ProsjeCna starost objekata je veca od 40 godina, $to se ujedno i dijelom smatra uzrokom
loSeg gradevinskog stanja dijela objekata.

Ostala naselja su manje gustoce izgradenosti u odnosu na veca naselja. Veci dio objekata je
stare kamene gradnje, dok je maniji dio adaptiranih i novoizgradenih.

Grijanje objekata vrSi se dijelom uljem za lozenje, plinom, elektricnim grijac¢im tijelima,
odnosno pecéima na kruta goriva. Posebnu opasnost zbog starosti objekata i nac¢in gradnje
predstavljaju dimovodni kanali.

Postoji opasnost od prenoSenja pozara sa Sumskih povrSina te s poljoprivrednih povrsina u
razdoblju proljetnih i ljetnih poljskih radova.

Neupucéenost te nezadovoljavajuce odrzavanje i nestru¢no rukovanje s elektricnim i plinskim
instalacijama i troSilima, posebno kada se radi o onima koje su u vlasnistvu fizickih osoba
Cine znacajnu opasnost od nastanka pozara.

Najznacajniji moZzebitni uzro€nici nastanka pozara u gradevinama i na prostorima s aspekta
antropogenih djelovanja su:
- neispravna i neCista loziSta, dimovodni kanali i dimnjaci,
- neispravne ili dotrajale elektrine instalacije ili elektrini vodovi napona 0,4 kV,
- neispravne ili dotrajale instalacije i troSila UNP-a,
- nepravilan nacin uporabe elektri¢nih i plinskih instalacija i troSila,
- puSenje, uporaba otvorenog plamena i alata koji pri radu moze proizvesti iskru na
mjestima gdje je to zabranjeno,
- protupropisno skladiStenje, drzanje i uporaba manjih koli¢ina opasnih tvari (propan-
butan, benzin, diesel gorivo, ulje za loZenje...) kod fizi¢kih osoba,
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- namijerno izazvani pozari (potpala, opusci od cigareta i dr.)
- neodrzavanja zastitnih pojasa uz cestovne prometnice te trasa ispod nadzemnih
dalekovoda Cistim od raslinja, trave i drugih gorivih i opasnih tvari

3.2.4.2. Utjecaj strukture stanovnika na opasnost od nastanka i Sirenja pozara

Prosje¢na starosna dob stanovniStva znaCajno utjeCe na razinu opasnosti od nastanka i
Sirenja pozara. Po jednoj od socioloskih podjela, stanovniStvo se smatra starim ako je udio
osoba starijih od 60 godina iznad 7%.

Na podrucju Grada Delnica, prema statistici iz 2011. godine, staro stanovnistvo (60 i vise
godina) €ini 26,68% od ukupnog broja stanovnika Grada te je stanovnistvo izrazito staro sto
je nepovoljno glede uvjeta za sprjeCavanje nastanka i gasenje nastalih pozara.

Naime, pri obavljanju odredenih ku¢anskih djelatnosti od strane starijih osoba (loZenje vatre,
spaljivanje korova, uporaba plinskih kuhala, radovi sa zapaljivim teku¢inama, iskrec¢im alatom
i dr.) zbog neupucenosti, nepaznje ili nedostatne koncentracije postoji povecana razina
opasnosti od nastanka pozara, a istodobno je smanjena sposobnost tih osoba za gaSenje i
sprjeCavanje Sirenja nastalih pozara.

Po spolnoj strukturi na promatranom podrucju, malo je veéi broj Zena nego muskaraca (3.022
Zena i 2.930 muskaraca), $to znaci da je spolna struktura stanovnistva praktic¢ki ravhomjerna
te nema utjecaja na stanje zastite od pozara.

Po stupnju obrazovanja 26,49% stanovnika je zavrSilo osnovnu Skolu, 54,33% stanovnika
srednju Skolu, 15,25% stanovnika viSu i visoku Skolu.

Bez Skolske spreme ili s nezavr§enom osnovnom Skolom je 1,42% stanovnika. ZakljuCuje se
da razina stru¢ne spreme, odnosno sluzbene obrazovanosti stanovnistva s glediSta zastite
od pozara uglavnom zadovoljavajuca.

Za ucinkovitost zastite od pozara posebno je vazno da je puéanstvo osposobljeno u
skladu s Pravilnikom o programu osposobljavanja puéanstva za provedbu
preventivhih mjera zastite od pozara, gasenje pozara i spasSavanje ljudi i imovine
ugrozenih pozarom (NN broj 61/94).

Odredeni broj stanovnika nije osposobljen prema odredbama naprijed navedenog
pravilnika.

3.2.5. Turizam i ugostiteljstvo

Turizam i ugostiteljstvo na prostoru Delnica spadaju u znacajne gospodarske djelatnosti.

U skupinu znacajnijih gradevina koje su u funkciji turizma i/ili ugostiteljstva spadaju hotel
Mance i hotel Risnjak te dva pansiona: pnasion Lovacki i pansion JU Nacionalni park
Risnjak. Bududi da je Grad okruzen planinskim i brdovitim podruéjem te posjeduje
planinarske staze i prostor za rekreaciju i izletniCki turizam, nezaobilazni su planinarski
domovi. Na podrucju Grada postoje dva planinarska doma, dok je jedan planinarski dom na
podrucju NP Risnjak.
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Na podrucju Grada postoji i privatni smjestaj sa kudama za odmor, apartmanima i sobama.
Veliki potencijal za razvoj seoskog turizma predstavijaju brojna obiteljska poljoprivredna
gospodarstva koja se u posliednjih nekoliko godina, kroz svoju osnovnu djelatnost
poljoprivredu, dopunski ukljuCuju u razliCite oblike pruzanja usluga turistima te u djelatnosti
prerade na vlastitom imanju.

U hotelima i drugim turistiCkim i ugostiteljskim gradevinama uglavnom su provedene
propisane mjere osposobljavanja djelatnika, postavljeni su standardni znakovi opasnosti,
zabrane i obavjeSc¢ivanja iz podrucja zastite od pozara te su provedene i provode se i druge
mjere zastite od pozara propisane Pravilnikom o zastiti od pozara u ugostiteljskim objektima
(NN 100/99).

Na prostoru Grada, posebno na podrucju Suma ponekad se dogadaju i pojedinacni slu€ajevi
divlieg kampiranja pa slijedom toga postoji opasnost od nastanka poZara zbog puSenja,
uporabe otvorenog plamena i kuhala na mjestima i na nacin na koji to nije dopusteno.

3.2.6. Gradevine kulturne i sakralne bastine

U sakralne i kulturne gradevine i dobra koja predstavljaju kulturna dobra znacajnih vrijednosti
i zasticene cjeline spadaju gradevine prikazane u tablici 8.

To su gradevine vec¢inom izgradene iz negorivih gradevinskih materijala, malih dimenzija i
jednostavne arhitektonske izvedbe. Ne spadaju u skupinu visokih gradevina te nisu visoko
ugrozene od nastanka i Sirenja pozara. Bez obzira na tu €injenicu znacaj gradevina sakralne i
kulturne bastine je velik, zbog ¢ega je neophodno skrbiti o provedbi mjera zastite od pozara i
potpune pripravnosti za vatrogasna djelovanja u tim gradevinama i na pripadajuéim im
prostorima.

Objekti koji se nalaze izvan naselja nisu zasti¢ena hidrantskom mrezom, zastita od pozZara
provodi se aparatima za pocetno gasenje pozara.

3.2.7. Gospodarske zone i gradevine

U strukturi gospodarskih djelatnosti zauzima graditeljstvo, a Cine se i znac¢ajni napori da i
turistiCcka djelatnost, uz lovstvo, zauzme mjesto koje joj po objektivhim pretpostavkama
pripada. Stoga sadrzaiji turistiCke, ugostiteljske, trgovacke i druge usluzne djelatnosti dobivaju
primat u razvojnim planovima Grada.

Za sve objekte djelomi¢no su sprovedene osnovne mijere zastite od pozara (gradevinske
mjere zastite od pozZara, mjere zastite na elektriCnim instalacijama i uredajima, mjere zastite
na gromobranskim instalacijama, mjere skladidtenja zapaljivih tekuéina i mjere odrzavanja
sredstava i opreme za dojavu i gasSenje pozara).

Opasnost od prijenosa poZzara s privrednih na ostale objekte je mala ili nepostojeca.

Na promatranom prostoru postoji pravna osoba razvrstana u | f kategoriju glede ugrozenosti
od pozara prikazana u poglavlju 2. ove Procjene.
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Na podrucju koje okruzuje objekte je potrebno:

- Povrsine pod raslinjem Cistiti kresanjem grana i odstranjivanjem sruSenih i oStecenih
stabala i grana, zabraniti paljenje otvorene vatre, ograniciti pristup motornim vozilima i
dr.

- Parkiranje osobnih i drugih vozila ograniciti na za to oznacenim povrSinama i strogo
zabraniti parkiranje na drugim prostorima (borova Suma, vatrogasni prilazi i dr.)

- Osigurati provedbu ostalih propisanih mjera zastite od pozara i evakuacije iz
ugrozenog prostora

3.2.8. Cestovne prometnice i vatrogasni pristupi, zeljezni¢ki, pomorski i zraéni promet

3.2.8.1. Cestovni promet i vatrogasni pristupi

Cestovni promet prikazan je u to¢ki 1.7.1. ove Procjene.

Naselja na podrucju Grada na zadovoljavajucoj su razini povezana cestovnim prometnicama
unutar granica Grada, kao i s gradovima, opCinama i naseljima izvan granica promatranog
podrucja, Sto je s glediSta zastite od pozZara vrlo znaCajno te spada u osnovne uvjete za
pravodobna i u€inkovita vatrogasna djelovanja.

Zastitni pojasi uz cestovne prometnice ne odrzavaju se zadovoljavajuéom ucestaloséu
i kvalitetom Cistim od trave, raslinja i drugih gorivih tvari, zbog ¢ega postoji opasnost
od nastanka i Sirenja nastalih pozara, posebno u razdobljima visokih temperatura
zraka. Tijekom zimskih razdoblja kada padaju veée koli¢ine kise ili nastaje poledica,
odredene nerazvrstane ceste su neprovozne ili otezano provozne za vozila.

3.2.8.2. Zeljeznic¢ki promet

Kroz prostor Grada Delnica duljina ZeljezniCke pruge je 4 km. Vecina prometa su teretni
vlakovi s teretom iz Luke Rijeke te za potrebe Rafinerije nafte u Rijeci.

Uz ZeljezniCku prugu izgraden je niz skladiSno proizvodnih objekata. Robno skladiste koristi
se za prijem i otpremu robe koja se predaje na prijevoz. Skladiste je prizemni objekt, masivne
izvedbe ukupne povr§ine 292 m? Priruéno skladiste goriva i maziva je masivni prizemni
objekt veligine 36 m?. U njega se skladisti u originalnoj matalnoj ambalaZi (ba&ve) 200 | D2,
400 | petroleja i 200 | polar ulja.

Sabirna kucica, otvoreno skladisteTNP-a koristi se za smjesStaj 12 boca po 35 kg TNP. Na
Cetiri pozicije, pored skretnica, nalazi se po 6 boca od po 35 kg TNP. Plin se koristi za
zagrijavanje skretnica u zimskom periodu.
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3.2.8.3. Zracni promet

Na prostoru Grada Delnica ne postoji infrastruktura zracnog prometa.
Za slijetanje i uzletanje helikoptera u slu€aju potrebe pruzanja hithe medicinske pomoci te u
slu€aju nastanka drugih izvanrednih dogadaja u kojima je neophodna uporaba helikoptera,
koristi se vece poljoprivredne povrsine, odnosno nogometna igralista.

3.2.9. Elektri€na mreza, gradevine i objekti

Elektroopskrba na podruc¢ju Grada opisana je u toc¢ki 1.9 ove Procjene.

Postojeci dio elektroenergetskog razvoda nadzemnim vodovima povecava rizik od nastajanja
pozara, ne samo radi priviaCenja atmosferskih praznjenja, vec i stoga Sto kvarovi kratkih ili
dozemnih spojeva mogu uzrokovati pozar (iskrenjem).

Na podrucju Grada nalazi se niz trafostanica razliCite instalirane snage kojima gospodari DP
"Elektroprimorje" Rijeka Pogon Skrad i "Elektroprijenos" Opatija odrzavajuci sistem u funkciji
bez izrazenih poremecaja iz domene zastite od pozara. HEP provodi godisSnjim planom
CiS¢enje trasa ispod dalekovoda i zra¢nih vodova, ali ¢iS¢enje nije kontinuirano, ne moze se
ocistiti od trave, brz je rast najniZzeg raslinja pa uvijek zaostaje potencijalna opasnost od
prijenosa uzrokovanih poZzara.

Proizlazi da kod pozara i/ili poremecaja na nekom od navedenih postrojenja intervenciji
predhodi manevar deZurnog dispeCera HEP-a, a tek potom mogu nastupiti ekipe za gasenje.
Taj sistem pored opisanog postupka za slu€aj izbijanja pozara omogucava i stalno praéenje
stanja postrojenja i pripadaju¢e mreze u pogonu.

Stru¢ne sluzbe HEP-a uredno vode evidenciju o uporabi transformatora i kondenzatora u
kojima postoje poliklorirani bifenili (askareli), koji spadaju u opasne tvari i mogu Stetno
djelovati na zdravlje vatrogasaca i radnika HEP-a, ako oni prilikom sudjelovanja u
vatrogasnim intervencijama nisu opremljeni odgovaraju¢im zastitnim uredajima i opremom.
Zastita gradevina od atmosferskih praznjenja izvedena je isklju€ivo na principu Faradeyeva
kaveza, u skladu sa u vrijeme izradbe vazeCim propisom. Na promatranom prostoru ne
postoje radioaktivni gromobrani. Gromobranske instalacije su redovito odrzavane, ispravne i
atestirane.

3.2.10. Plinovod

Na podrucju Grada Delnica Plinacro d.o.o. upravlja magistralnim plinovodom Pula — Karlovac
DN 500/75. Prema podacima dobivenim od Plinacro d.o.o. plinovod je ukupne duljine
191.255 m, a duljina unutar grada Delnica iznosi 11.045 m. Kao $to je ranije navedeno, na
podruCju grada Delnica nalazi se MRS (mjerna redukcijska stanica) Delnice, nazivnog
kapaciteta 800 m®h.
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3.2.11. Skladista zapaljivih tekuéina, zapaljivih plinova i drugih opasnih tvari

Na prostoru Grada Delnica ne postoje gradevine i/ili prostori na kojima se uskladiStavaju
vece koliCine zapaljivih tekucina i plinova, eksplozivnih i drugih opasnih tvari, temeljem kojih
su gradevine i/ili prostori kategorizirani u Il kategoriju glede ugrozenosti od pozara.

Gradevine i prostori koje nisu svrstani u | ili [l kategoriju ugroZenosti od pozara, a u kojima se
skladiSte vece koliCine zapaljivih tekucina, zapaljivih plinova ili drugih opasnih tvari prikazani
su u tablici 9. ove Procjene.

Spremnici i pripadajuca sigurnosna oprema u gradevinama i prostorima u kojimu se skladisti
UNP izraden je, ugraden i odrzavan u skladu sa Zakonom o zapaljivim tekucinama i
plinovima (NN 108/95 i 56/2010) i Pravilnikom o ukapljenom naftnom plinu (NN br. 117/07).

S obzirom da su spremnici UNP-a postavljeni uglavnom izvan gradevine, na odgovarajucoj
sigurnosnoj udaljenosti, opasnost od Sirenja eventualno nastalih pozara nije povecana.
Ispitivanje zastite od atmosferskog praznjenja spremnika provodi se u skladu s propisima, o

¢emu postoji uredna dokumentacija s pozitivnim nalazima. Sustav za pretakanje UNP-a iz
cisterni u spremnik zadovoljava s obzirom na propise kojima je reguliran nadin odvodenja
statiCkog elektriciteta koji nastaje tijekom pretakanja.

Na prilazu spremnicima UNP-a postvaljeni su standardni znakovi opasnost od pozara,
zabranjeno pusiti, zabranjena uporaba otvorenog plamena i zabranjena uporaba alata koji
moze proizvesti iskru. Na mjestima skladiStenja i drzanja zapaljivih tekuéina i plinova
postavljene su upute za sprjeCavanje nastanka poZara i upute za gaSenje i sprjeCavanje
Sirenja pozara u skladu sa ¢lankom 11. Pravilnika o zapaljivim teku¢inama (NN br. 54/99),
odnosno Zakonom o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN br. 108/95, 56/2010).

Radnici koji rukuju sa zapaljivim tekuc¢inama i/ili zapaljivim plinovima trebaju biti
osposobljeni za rad sa tim opasnim kemikalijama, Sto je obveza iz Zakona o zapaljivim
teku¢inama i plinovima (NN br. 108/95 i 56/2010).

Utovar i istovar zapaljivih tekucina i plinova provodi se pretakanjem zapaljivih tekucina i
plinova iz cisterni u spremnike, pri ¢emu se provode preventivne mjere zastite od pozara
propisane Zakonom o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (NN br. 108/95, 56/2010),
Pravilnikom o zapaljivim teku¢inama (NN br. 54/99) i Pravilnikom o ukapljenon naftnom plinu
(NN br. 117/07).
U tijeku pretakanja provode se preventivhe mjere zastite od pozara:
- pretakanje se ne vrSi u razdobljima vremenskih nepogoda (grmljavina),
- ispred ulaza na prostor pretakalista ili mjesta za pretakanje se postavljaju standardne
znakove obavjeStavanja, opasnosti i zabrane,
- prije poCetka pretakanja motor auto-cisterne iz koje se pretace je iskljucen,
- prije poCetka pretakanja sustav za pretakanje se propisno uzemljuje,
- brzina protoka zapaljivih tekucina i plinova se ograni¢ava na veli€¢inu do 1m/sec,
- U zonama opasnosti od eksplozije provodi se mjera zabrane ulaska nezaposlenima,
puSenja, uporabe otvorenog plamen,uporabe uredaja i/ili alat koji u radu moze
proizvesti iskru, unoSenja samozapaljivih tvari, oksidansa i reaktivnih tvari.
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Neposredno do spremnika UNP-a postavljene su propisne vrste i koliCine vatrogasnih
aparata. Glede hidrantske mreze, rasporeda hidranata, te tlaka i protoka vode u hidrantskoj
mrezi postoje nedostaci koji su navedeni u toCki 1.13.2. ove Procjene.

Manje koli¢ine pretezno opce potrosnih zapaljivih tekuéina (goriva za pogon traktora,
motokultivatora i drugih uredaja koji rade na motorni pogon, boje, razrjedivagci, ...), te
plina UNP drze se u priruénim odlagalistima kod fizickih osoba, koja su gotovo u
pravilu nepropisna.

Ovakav nacin drzanja zapaljivih teku€ina i plina UNP uzrokuje opasnost od nastanka pozara i
tehnoloskih eksplozija.

U tablici 10 ove Procjene upisane su, s glediSta zastite od pozara, temeljne znaCajke koje se
odnose na opasne tvari koje se u vecim koli¢inama nalaze na promatranom prostoru.

3.2.12. Gospodarenje otpadom

Sakupljanje otpada na podrucju Grada obavlja komunalno drustvo Komunalac d.o.o. Delnice.
Osnivaci drustva su grad Delnice i opcine Brod Moravice, Fuzine, Lokve, Mrkopalj, Ravna
Gora i Skrad.

Komunalno drustvo prikupljeni MKO odvozi na odlagaliste otpada “Sovi¢ Laz” gdje se isti i
odlaze. Odlagaliste komunalnog otpada “Sovi¢ Laz” nalazi se u prirodnoj depresiji — vrtaci u
koju se odlaze otpad od 1966. godine. Lokacija odlagalista smjeStena je 1.600 m
jugozapadno od grada Delnice uz prometnicu prema Crnom Lugu. Odlagaliste je okruzeno
Sumom i pasnjacima. Pristupna cesta odlagaliStu je cesta Delnice — Crni Lug od koje se
odvaja asfaltirani put za odlagaliste. Granica odlagaliSta prostire se na povrSini od 2,1 ha.

Na podrucju Grada trenutno postoji deset lokacija oneciséenih nepropisno odbacenim
otpadom u okolis:

1. Dedin 1 (ulaz)
Dedin 2 (ulaz)
Zalesina
Vodenjak
Gusti Laz 1
Gusti Laz 2 (uz Kupu)
Delnice 3 (Vucnik kod br. 74)
Delnice 4 (stara ambulanta)
. Tihovo (stara Skola)
10.Doniji Pozar

©®NOUR®WN

Uzroci nastanka pozZara mogu biti:
- nekontrolirano bacanje neugasenih opusaka i Sibica,
- egzotermni kemijski procesi izmedu odloZenih tvari (kemijski procesi u kojima
uzrokovano njihovim zna€ajkama nastaje toplina),
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- samozapaljene tvari koje su zbog bioloSkih i kemijskin procesa u njima sklone
samozapaljenju kao npr. masne krpe i vlazno sijeno, metali u fizikalnom obliku sitne
prasine, ugljen, masti i ulja,

- fokusiranje sunceve svjetlosti kroz konveksne staklene povrsine (boce i drugi predmeti
iz stakla) na lakozapaljive tvari,

- izravno djelovanje sunceve svjetlosti na posude sa zapaljivim teku¢inama i odredenim
drugim opasnim tvarima.

Odlagaliste otpada potrebno je u potpunosti ograditi i na njemu provesti tjelesno —
tehnicku zastitu.

Na pristupu odlagalistu otpada potrebno je postaviti standardne znakove: zabranjen
prilaz nezaposlenima, opasnost od pozara, zabranjeno pusiti, zabranjena uporaba
otvorenog plamena, zabranjena uporaba alata koji iskri.

Na odlagalistu je potrebno postaviti sremnik vode s minimalnim kapacitetom od 3.000
litara.

3.2.13. Gustoca izgradenosti i vatrogasni pristupi gradevinama

Na podru€ju Grada Delnica postoji 55 naselja od kojih je 46 stalno naseljenih, koja su
upisana u tablici 2. ove Procjene.

U svim naseljima osim u sredistima naselja Delnice te donekle i naselja Brod na Kupi, Crni
Lug i LuCice, gustoca izgradenosti s obzirom na povrsine naselja je vrlo mala, tako da osim u
srediStima vecih naselja ne postoji poveCana opasnost od Sirenja pozara s gradevine na
gradevinu.

Sve gospodarske gradevine su izgradene, odnosno uredene na s gledista zastite od pozara
propisan nacin, na sigurnosnim udaljenostima i s propisnim vatrogasnim pristupima.

Problemi sa vatrogasnim pristupima postoje u zimskom razdoblju zbog neprovoznosti
uzrokovane snijeznim padalinama ili poledicama na cestovnim prometnicama $to je posebno
izraZzeno u rubnim i prigradskim naseljima.

3.2.14. Starost, struktura, etaznost/visina i zagrijavanje gradevina

Na promatranom prostoru gradevine se s obzirom na datum gradenja, rabljene gradevinske
materijale i znaCajke gradevinskih konstrukcija se dijele na:

- starije gradevine koje su izgradene prije 1940. godine iz kamena s vapnom kao
vezivnim materijalom, zidovima debljine 50 do 80 cm, drvenom krovnom i
meduetaznom konstrukcijom i pokrovom iz utorenog crijepa i manjim dijelom kamenih
ploc¢a,

- starije gradevine iz krupnih blokova ili obradenog kamena,

- novije gradevine koje izgradene iz armiranog betona sa ispunama iz ciglenih blokova,
betonskih blokova i poroterm blokova

S gledista zastite od pozara gradevine izgradene iz armiranog betona kakve prevladavaju u
pravilu su viseg stupnja vatrootpornosti od gradevina izgradenih iz kamena, betona i drvene
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meduetazne i krovne konstrukcije, a i otpornije su i na razorno djelovanje potresa, koji
nerijetko uzrokuju nastanak pozZara. Na podru¢ju Grada Delnica ne postoje objekti visi od 22
metra.

Vecina gradevina u uzem srediStu naselja Delnica je medusobno povezano zajednickim
drvenim krovnim konstrukcijama, s velikim brojem otvora bez vatrootpornosti, Sto moze
uzrokovati Sirenje pozara iz gradevine u gradevinu.

Zagrijavanje gradevina vrSi se pretezno grijacim tijelima na kruta goriva te na ulje za lozenje i
elektricnu energiju.

S aspekta zastite od pozara najopasniji dijelovi sustava za zagrijavanje stambenih
gradevina su kamini, dimovodni kanali i dimnjaci i to poglavito u starijim stambenim
gradevinama, gdje su nerijetko nekvalitetno izgradeni te se nalaze neposredno uz
drvene gradevinske konstrukcije i druge gorive tvari i materijale.

3.2.15. Sumske i poljoprivredne povrsine

3.2.15.1. Sumske povrsine

Sumama u vlasni$tvu drzave na podrugju Grada upravljaju Hrvatske $ume d.o.o., Uprava
Suma Podruznica Delnice. Na tim povrS§inama kao i na privatnim razvija se lovni i izletni¢ko —
rekreacijski turizam. Tijekom pozarnih sezona Sumarija prema potrebi vrsi ophodnje.
Provodenje mjera temelji se na Zakonu o Sumama (NN 68/18), Zakon o poljoprivrednom
zemljiStu (NN 20/18) i Zakonu o zastiti od pozara (NN 92/10).

Motrenje i preventivne ophodnje Hrvatske $ume, Sumarija Delnice i Javna ustanova
,Nacionalni park Risnjak® obavljaju prema vlastitim operativnim planovima uskladenim s
Operativnim planom djelovanja na pozarima otvorenog prostora za podruc€je nadleznosti
Grada Delnice u 2019. godini.

Na promatranom prostoru moze doc¢i do protupropisne uporabe otvorenog plamena i
na Sumskim povrSinama, bez odobrenja Dobrovoljnih vatrogasnih drustava.

Mjere zastite od pozara koje se odnose na razdoblja branja Sumskih plodova i kretanje
u Sumama u razdobljima poveéanog indeksa opasnosti od pozara ne provode se na
zadovoljavajucoj razini.

Odredene stambene gradevine nalaze se u blizini Suma te postoji opasnost od Sirenja
nastalih pozara iz Suma na te gradevine, kao i u suprotnom smjeru.

Trase ispod elektroenergetskih dalekovoda koji prolaze kroz Sumske povrsine, kao i
zastitni pojasevi uz cestovne prometnice ne Ciste se zadovoljavajuéom ucestaloscu i
kvalitetom od trave, raslinjai drugih gorivih tvari.

Na prilazima u Sumske povrSine i u Sumama, uz cestovne prometnice postavljeni su
standardni znakovi obavjeséivanja, opasnosti i zabrane (opasnost od pozara,
zabranjena uporaba otvorenog plamena, zabranjeno pusiti, zabranjeno kampiranje, u
slué¢aju nastanka pozara nazovi broj 193 i 112), ali ne u zadovoljavajuéoj koli¢ini i na

svim potrebnim mjestima.
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S obzirom na veli¢inu i raspored Sumskih povrSina, postojanje odredenih koli€ina
lakozapaljivih i brzo izgaraju¢i Sumskih sastojina, gustocu Suma, nepovoljne klimatske uvjete
tijekom ljetnih razdoblja kada je bitho poveéana insolacija i ekspozicija, krSevit reljef,
nedostatke cesta i putova provoznih za vatrogasna vozila, te za vatrogasna vozila
nepristupacnim prostorima, postoji opasnost od nastanka intenzivnih i dugotrajnih pozara,
posebno ako se ne zapocne pravodobno sa vatrogasnim djelovanjem, ukljuCujuci i sa
obveznim djelovanjem zracnih vatrogasnih snaga.

3.2.15.2. Poljoprivredne povrsine

Poljoprivredno zemljiSte kao planska kategorija definirano je Prostornim planom na podrucju
svih 55 naselja Grada Delnica. Ukupna povrsina poljoprivrednog zemljista zauzima 840,67
ha, odnosno 3,65% ukupne povrSine podru¢ja Grada. Od toga je obradivo 105,31 ha, a
neobradivo (pasnjaci) 6,55 ha. Prema kategorijama kori$tenja, na teritoriju grada prisutne su
sve kategorije poljodjelskih povrSina: vrtovi, vocnjaci, vinogradi, oranice, livade i pasnjaci.
Obzirom na strukturu poljoprivredne proizvodnje prisutno je ratarstvo, povrtlarstvo, vocarstvo,
te stoCarstvo.

Na poljoprivrednim povrSinama Cesto se obavljaju radovi spaljivanja raslinja i uporabe
otvorenog plamena izvan propisanih razdoblja i na nepropisan nacin.

Osim naprijed navedenih uzroka opasnosti od pozara na obradenim poljoprivrednim
povrSinama najveCe opasnosti od pozara su u razdobljima proljetnih radova na pripremi
povrSina te razdobljima sazrijevanja kultura, berbe i to prvenstveno zbog uporabe strojeva i
veceg broja ljudi od kojih neki ne provode propisane mjere zastite od pozara.

Nepropisna uporaba lozenja vatre i uporabe otvorenog plamena prvenstveno u svrhu
pripreme poljoprivrednih povrsina i termicke obrade ziveznih namirnica na otvorenom
prostoru, dosta je ucestala. Mjere zastite od pozara koje su propisane u Zakonu o
poljoprivrednom zemljiStu (NN. 20/18), ne provode se na zadovoljavajué¢oj razini od
strane fizi€kih osoba.

Temeljem naprijed navedenog stanja, opasnosti, nedostataka i propusta procjenjuje se da bi
se uz istodobno postojanje uvjeta koji su povoljni za razvoj i Sirenje pozara (visoke
temperature zraka, isuSenost vegetacije, jak vjetar promjenjljiva smijera) pozar nastao na
poljoprivrednim povrSinama vrlo brzo proSirio te bi bilo teSko provesti pravodobno i u€inkovito
gaSenje pozara.

3.2.15.3. Pozarne opasnosti u Sumama i na poljoprivrednim povrsinama

NajvecCe opasnosti od nastanka poZara na poljoprivrednim i Sumskim povrS§inama na prostoru
Grada postoje ili mogu nastati zbog:
- spaljivanja raslinja, korova i otpada na otvorenom prostoru u razdobljima kada su ti
radovi zabranjeni te spaljivanja bez provedbe propisanih mjera zastite od pozara,

- uporabe vatre u svrhu termicke obrade ziveznih namirnica,
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- puSenja i nekontroliranog bacanja opusaka,

- namjernog izazivanja nastanka pozara,

- iskrenja nadzemnih elektricnih vodova uzrokovanih djelovanjem snaznih vjetrova ifili
posolice,

- udara munje,

- kampiranja na mjestima gdje kampiranje nije dozvoljeno,

- nedostatne koliine standardnih znakova opasnosti i zabrane uz ceste, putove te na
ulascima u Sumske povrsine, u Sumama i na poljoprivrednim povrsinama

3.2.16. Izvorista vode i hidrantska mreza

Glavno prirodno izvoriSte vode koje se moze upotrebljavati za gaSenje pozZara na podrucju
Grada Delnice je rijeka Kupa sa svojim pritokama, ali samo za objekte u naseljima
podignutim uz korito te rijeke i tih pritoka. Takoder je moguée ostvariti vodozahvat iz
akomulacije KupaliSte-Stara korita na izlazu iz Delnica u pravcu Broda na Kupi i iz
akomulacije kod upravnog objekta Nacionalnog patka "Risnjak" Crni Lug.

Ostali (veci) dio gradskog podrucja nije pokriven s prirodnim izvoriStima koja se mogu
neposredno koristiti za gasenje pozara vec¢ se voda za gaSenje poZara osigurava iz sustava
za opskrbu sanitarnom i tehnoloSkom vodom gradskih naselja ili iz cisterni (Sterni) koje se
pune kiSnicom ako postoje uz objekte — kuce.

Hidranti nisu oznaceni u skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara
(NN. br. 8/06) i normom HRN DIN 4066 te nije dostavljen dokaza da su ispitani
sukladno odredbama Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od
pozara (NN 044/2012) od strane ovlastene pravne osobe te slijedom te €injenice nije
poznato koliki su tlak i protok vode u hidrantskoj mrezi ni kakvo je stanje hidranata i
mreze gledano u cijelosti.

3.3. Uzroci nastajanja i Sirenja pozara u posljednjih 10 godina

Nacelno, na temelju statistike o nastalim pozarima u Republici Hrvatskoj izvori topline koji su
najces¢i uzroci nastanka poZara na otvorenom prostoru su iz podrucja toplinske energije
(otvoreni plamen, opusci od cigareta, zavarivanje), u vozilima (kontakt para pogonskog
goriva s elektricnim iskrama ili pretvorbe elektricne energije u toplinsku), a u gradevinama iz
podrucja pretvorbe elektricne energije u toplinsku (kratki spoj, preopterecenje strujnih
krugova, prijelazni otpori) te neispravni i neocis¢eni dimnjaci.

Iz evidencije o mjestima i uzrocima nastalih pozara na podru¢ju Grada Delnica u razdoblju od

2008. do 2018. godine (tablica 18. ove Procjene) vidljivo je da je najviSe bilo pozara uslijed
neispravnih dimnjaka.
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3.4. Moguce vrste i opseg pozara na podrucju Grada Delnica

3.4.1. Klase pozara

S obzirom na vrste i koli€ine gorivih materijala i tvari koje postoje na promatranom prostoru,
prvenstveno mogu nastati pozari klase A (krute gorive tvari) i pozari klase B (zapaljive
tekucine), te pozari klase C (zapaljivi plinovi) i klase F (masti i ulja Zivotinjskog i biljnog
porijekla, sve klasificirano po normi HRN EN 2:1997 (HRN EN 2:1992/A1:2004).

Namjene i geometrije gradevina su takvih znacajki da ne postoji pove¢ana opasnost od
nastanka velikih pozara u njima.

Na otvorenom prostoru zbog poZarnih znac¢ajki Suma i raslinja, reljefa prostora, nepovoljnog
djelovanja ekspozicije, insolacije i vjetrova promjenijljivin smjerova, postoji opasnost od brzog
Sirenja nastalih poZara.

U svrhu sprjeCavanja Sirenja pozara nastalih na otvorenom prostoru, od posebne je vaznosti
Sto prije uoditi i dojaviti nastale pozare te Sto prije zapoceti s akcijama gaSenja pozZaraito s
potrebnim brojem gasitelja te potrebnim vrstama vrstama vatrogasnih vozila, uredaja,
opreme i sredstava.

3.4.2. Razvoj pozara po fazama na gradevinskim objektima

Razvoj pozara u gradevinama zatvorenim vatrootpornim gradevinskim elementima se odvija
u tri faze:

e prva faza (poc€etna faza) se sastoji od tinjanja, zapaljenja i poCetka razvoja pozara, s
brzim porastom temperature i nastajanjem velikih koli€ina dima i plinovitih proizvoda
gorenja. Brzina razvoja pozara u ovoj fazi prvenstveno ovisi o raspolozivoj koli€ini
kisika te vrstama i koliCinama gorivih tvari u gradevini,

e druga faza (razbuktala faza) je faza najbrzeg razvoja pozZara u kojoj nastaju najveée
temperature. Razvoj pozara u ovoj fazi bitho ¢e utjecati na stanje konstrukcija
gradevine. Gradevinske konstrukcije propisanih vatrootpornosti saCuvat ¢e statiku
gradevine te sprijeCiti Sirenje pozara u susjedne gradevine, gradevinske dijelove i
prostore,

o treca faza (faza zivog zgarista) najeS¢e nastaje zbog neucinkovite provedbe
gaSenja pozara. Intezivnim hladenjem gradevinskih konstrukcija mogu nastati
znacajne promjene strukture konstrukcija i gradevina pa i urusavanje

U slu€aju promjene odredenih uvjeta gorenja (djelovanje strujanja zraka, vjetra npr.) i nakon
treCe, moze ponovno nastati druga faza pozara.
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Prikaz tijeka standardnog pozara:

Faza 1 Faza 1 Faza 2 Faza 2 Faza 3
Faljznje Tinjanje Flash owver Razbuktavanje Gagenjs
__ poZara

800%

600°¢

Temperatura

400%

200%

‘rijemse

Vrijeme u minutama

Kao Sto se izmedu ostalog zaklju€uje i iz grafickog prikaza tijeka standardnog pozara,
pravodobnim pocetkom provedbe akcije gasenja pozara, bitno ¢e se smanijiti
mogucénost Sirenja pozara izvan poc¢etno pozarom zahvaéenog prostora.

U slu€aju poZara na nenaseljenim i teSko pristupacnim djelovima moZze se oCekivat kasnjenje
s dolaskom vatrogasnih snaga Sto pogoduje nastajanju velikih pozara na otvorenom
prostoru.

3.5. Makropodjela na pozarna podrucja i zone te vatrogasne snage

Pozarno podrucje (sektor) Cini povrSina tla na kojoj ne postoje vrste i koliine gorivih i
drugih opasnih tvari, koje bi u sluCaju nastanka pozara uzrokovale Sirenje pozara na
susjedna pozarna podruc€ja, odnosno povrSina tla na kojoj postoje Cimbenici koji bitho
oteZavaju Sirenje pozara i omogucavaju pravodobnu i ucinkovitu zastitu od Sirenja pozara iz
jednog u drugo pozarno podrucje.

Temeljem naprijed navedenih mijerila, prostor Grada Delnica se dijeli ha osam poZarnih
podrucja:

- Pozarno podrucje 1. Podrucje gradskog sjedista — obuhvac¢a podrucje grada Delnice.
Kako se podrucje razlikuje po sadrzajima, podijeljeno je na viSe podektora:

o Pozarni sektor 1a — obuhvaca dio grada omeden s jugoistoCne strane s dijelom

ceste D 3 (Rijeka — Zagreb) do ulaza u mjesto do raskrizja s prometnicom D

203 (Delnice — Brod na Kupi). Sjeverozapadnu i sjevernu granicu sektora Cini

vanjski rub okuénica stambenih i gospodarskih objekata (ne ubrajaju se gradski

park, igraliste i otvoren prostor obronaka ispod prometnice koja vodi do skijaske
skakaonice)

o Pozarni sektor 1b — obuhvacéa sredisnji dio grada omeden s jugoistoCne strane

s Luzijskom cestom dijom ceste D 3 (Rijeka — Zagreb) i to od raskrizja s

prometnicom 203 (Delnice — Brod na Kupi) do vanjskog ruba okuénica na
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sjevernom dijelu grada. Sjeverozapadnu i sjevernu granicu sektora ¢ini ulica
Franje Supila.
o PoZarni sektor 1c — obuhvaca dio grada omeden s jugoistoCne strane s

prometnicom koja ide uz Zeljezni€ku prugu Rijeka — Zagreb do igraliSta gdje
granica sektora skreCe prema sjeveru do vanjskog ruba okucnica uz Luzijsku
cestu i zaobilazeCi kompleks gospodarskih objekata, iza zone tih objekata
ponovno izbija na pruhu duz koje se proteze do pruznog nadvoznjaka iznad
ceste za Petehovac. Sjevernu granicu sektora Cini Lujzijska cesta.

o Pozarni sektor 1d — obuhvaca gospodarsku zonu grada koja je smjestena uz
ZeljezniCku prugu. Sektor je omeden sa sjeverne strane s prometnicom koja ide
uz ZeljezniCku prugu Rijeka — Zagreb do igraliSta gdje granica sektora skrece
prema sjeveru do vanjskog ruba okucnica uz Lujzijsku cestu i zaobilazeci
kompleks gospodarskih objekata. Iza zone tih objekata ponovno izbija na prugu
gdje skre¢e u pravcu zapada i prati pruzni pojas do kompleksa skladiSnih
objekata TP i GP "Goranin". Obuhvacajuc¢i komples navedenih objekata vraca
se do raskrizja sa spomenutom prometnicom koja ide uz ZeljezniCku prugu.

o Pozarni sektor 1e — obuhvaca dio grada u predjelu Vuc€nik, a omeden sa
sjeverne i zapadne strane s dijelom ceste D 3 (Rijeka — Zagreb). IstoCnu
granicu sektora €ini zapadna granica prethodnog sektora i vanjski rub oku¢nica
na isto¢noj strani naselja.

o PoZarni sektor 1f — taj sektor Cini oazu u pozarnom sektoru 1a, a obuhvacéa
gradski park, igraliSte i otvoren prostor obronaka ispod prometnice koja vodi do
ulice PlkoSkovo do skijaSke skakaonice. Granica sektora se "spusta"
doskocistem skakaonice, potom prati vanjski rub nogometnog igralista i izbija
na ulicu Ante StarCevi¢a duz koje se proteze do trznice. U toj toCki granica
skrece k jugozapadu, prati ogradu gradskog parka i rub okucnica sektora 1la,
zaobilazi srednjoskolski centar i produzuje sve do raskrizja s ulicom PloSkovo.

Pozarno podrucje 2. Obuhvacéa mjesta Crni Lug, Bela Vodica i Malo Selo.

Pozarno podrucje 3. Obuhvaca podru¢je mjesta Brod na Kupi, ISevnica, Krivac,
Zamost Brodski, Zapolje Brodsko i Gusti Laz.

Pozarno podrucje 4. Obuhvaca podrucje mjesta Lucice.

Pozarno podrucje 5. Sektor Cini otvoren prostor s jugoistoka omeden s prometnicom
Delnice — Brod na Kupi s jugozapada s prometnicom Delnice — Crni Lug, a sa
zapadna s dijelom prometnice Crni Lug — Gerovo do granice s Gradom Cabar.
Granica sektora slijedi gradsku granicu sve do rijeke Cabranke kod mjesta Hrvatsko
gdje izbija na drzavnu granicu koju prati do mjesta Brod na Kupi. PoZarni sektor Cini
pretezito otvoren prostor manjim dijelom prekriven livadama i pasnjacima, a uglavhom
obrastao visokom Sumom gdje se posebno istiCe dio podru€ja pod upravom
nacionalnog parka "Risnjak" i podrucje parka prirode Kupa.

Od naseljenih mjesta u sektoru se nalaze Marija Trost, Raskrizje Tihovo, G. i D.
Tihovo, Mala i Velika Lednica, Gude Selo, Sevalj, Grbajel, Kuzelj, Suhor, Kogigin,
Zagolik, Gasparci, Sedalce, Turke, Hrvatsko, G. Lozac, Zakrajc Turkovski, Podgora
Turkovska, Pozar, Kali¢, Razloge, G.,D. i Srednja KaSi¢evica, Razloski Okrug, D. i G.
Okrug, Plajzi i Biljevina
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- Pozarno podrucje 6. Sektor Cini otvoren prostor sa sjeverozapada omeden s
prometnicom Delnice — Brod na Kupi, s juga i istoka omeden granicom grada s
op¢inama Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad i Brod Moravice. Sjevernu granicu
sektora Cini dio prometnice Brod Moravice — ISevnica i dio granice 3. pozarnog
sektora.

Od naseljenih mjesta u sektoru se nalaze Dedin, Zalesina, G. i D. Turni, Radocaj
Brodski i Donji Lazac.

o PoZarni_sektor 6a — pozarni sektor cCini otvoren prostor s juga i jugoistoka
omeden sa sjevernom granicom 6. sektora i granicom Grada prema susjednoj
Op¢ini Brod Moravice. Slijedi gradsku granicu sve do rijeke Kupe gdje kod
mjesta Kupa izbija na drzavnu granicu koju prati do mjesta Zamost Brodski. Tu
granica sektora ima dodirnu to¢ku sa granicom 3. pozarnog sektora koja ujedno
¢ini zapadnu granicu sektora.

Od naseljenih mjesta u sektoru se nalaze Kupa, Cedanj, Belo i Golik.

- Pozarno podruéje 7. Pozarni sektor Cini otvoren prostor sa sjevera omeden s
prometnicom Delnice-Crni Lug, s istoka dijelom prometnice D-3 do granice s opéinom
Lokve. S juzne strane sektor je omeden granicom grada s opc¢inom Lokve,a zapadnu
granicu sektora €ini dio prometnice Crni Lug — Mrzla Vodica i dio granice 2. pozarnog
sektora.

Od naseljenih mjesta u sektoru se nalaze Vela Voda i Zelin Crnoluski.

- Pozarno podrucje 8. Pozarni sektor Cini otvoren prostor s jugozapada omeden s
granicom sa susjednom Opéinom Lokve, sa sjeverozapada s granicom sa Gradom
Cabar, a sa istoka dijelom prometnice Crni Lug — Gerovo i prometnice Crni Lug —
Mrzla Vodica.

U sektoru nema naseljenih mjesta. U sektoru se nalazi nenaseljeno mjesto Leska.

Najveé¢a dopustena udaljenost od sjedista vatrogasne postrojpbe u podru€ju djelovanja se
racuna po sljedecoj formuli:
E=vXt

S = najveca udaljenost u podrucju djelovanja (km)
v = brzina voZnje (km/h)
t = vrijeme potrebno za dolazak do mjesta nastanka poZara (min)

3.6. lzra€un broja vatrogasca potrebnih za u¢inkovito gasenje pozara

IzraCun broja vatrogasca potrebnih za ucinkovito gaSenje pozara gradevina i otvorenih
prostora Grada je izvrSen temeljem iskustvenih pokazatelja i pretpostavljenih uvjeta za
Sirenje pozara. Odobrena hrvatska metoda za ovu vrstu izraCuna ne postoji pa su ovdje
izvrSeni izraCuni u funkciji smjernica za odredivanje najmanjeg broja potrebnih vatrogasaca
za specifi€ne i najopasnije pozZare koji mogu nastati na prostoru Grada Delnica.

Ovdje primjenjene metode za izraCun broja vatrogasaca su prihvacene od strane Odjela
inspekcijske zastite od poZzara MUP — RH.
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3.6.1. Potrebne koli¢ine vode, broj vatrogasaca i vatrogasnih vozila temeljem broja
stanovnika

U sljedecoj tablici daje se prikaz potrebne koliCine vode za gaSenje pozara u naseljima s
obzirom na broj stanovnika.

Tablica 20. Potrebne koli¢ine vode za gasenje pozara

MINIMALNE KOLICINE VODE ZA . . . . <
Broi Raéunski broj GASENJE POZARA Snage i vozila za gasenje pozara
stanm%ika istovrcvamenih 3 3 Broj vatrogasaca u
pozara I/s I/min m/h m*/2h i Vozila
navali/izlazu
5.952 1 15 900 54 108 10/13 3

* 200 I/min isporuéuje grupa od 2 vatrogasca na jednom C mlazu

3.6.2. Koli¢ine potrebne vode, broja vatrogasaca i vozila temeljem izraduna gasenja
pretpostavljenog pozara otvorenog prostora

a) vatrogasni pristup mjestu nastanka poZara osiguran

Broj potrebnih vatrogasaca Ny se izraCunava na temelju norme po kojoj je potrebno osigurati
najmanje jednog vatrogasca na svakih 15 m pozarnog fronta, uz uvjet da je osigurana
dovoljna koli¢ina sredstava za gasenje poZara.

Ulazne veli€ine za izraCun su brzina vjetra v, (km/h) i o0 njoj ovisna brzina Sirenja pozara
Vp (km/h), te povrSina zahvacena pozarom u trenutku otkrivanja pozara P (m?).

U provedbi izrauna izraCunavaju se pozarni front za pozarnu povrsinu (elipsa) u trenutku
dojave nastanka pozara, te pozZarni front za opoZarenu povrsinu u trenutku dolaska

vatrogasne postrojbe ili drustva.

S obzirom je povrSina prostora zahvaéenog pozarom priblizno u obliku elipse, perimetar
pozara se racuna po formuli koja vazi za izracun opsega elipse.
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Izracun broja vatrogasaca:

Temeljem iskustvenih pokazatelja koji se odnose na pozare nastale na otvorenom prostoru,
pozarnih znacajki i razine kvalitete ustrojenog sustava motrenja i dojave pozara, u svrhu
izraCuna potrebnog broja vatrogasca za gaSenje pozZara na otvorenom prostoru uzeti su
sljededi ¢imbenici:

P, = 400 m? - povrsina zahvadena poZarom u trenutku dojave poZara

V, =20 km/h - brzina vjetra

Vp = 2,5 m/min - brzina Sirenja poZara

t = 15 min - razdoblje od prijama dojave poZara do dolaska vatrogasaca na poZariste
n = 0,464 (konstanta)

Ny = broj vatrogasaca = ?

P=a-b-x %:1.1-v”

0=3,14 x 2 (a®+ b%)? - opseg pozarne povrsine (m)
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=11x20%%* =4 4165

by
) 4,4165
a, =F, X
314
a, =23,72(m)
b, =5,37(m)
a=a, +Vv, xt=4247(m)
b =9,62(m)
O=7Z'-\/2><ia2 +b? )
0 =193m
F= o =96,5m
2

N, =—=6,43 =7 vatrogasaca
15 g

vvvvv

i/ili paljenje susretne vatre

U uvjetima kada se akcija gaSenja pozara ne moze provesti ucinkovito zbog nepostojanja
odgovarajuceg vatrogasnog pristupa mjestu nastanka pozara, pa je potrebno izvrsiti CiS¢enje
prostora ispred crte fronta pozara, odnosno kada je uz to neophodno i paljenje susretne vatre
primjenom sljedecih jednadzbi i tablica odrediti ¢e se podaci o broju ljudi potrebnih za
provedbu tih poslova, pri odredenim uvjetima (brzina vjetra i pozarna povrsina).

D:VIO x t

D = udaljenost od fronte poZara F do mjesta izvodenja radova,
Vp = brzina napredovanja fronte pozara
t = vrijeme potrebno za pocetak izvodenja radova

odnosno,

Vg, +V,
D, =V, xt+Lx—2_F
P Vv

p

D = udaljenost od fronta pozara do mjesta izvodenja radova kada se pali susretna vatra
L = duZina crte paljenja susretne vatre
Vsp = brzina napredovanja fronta susretne vatre
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U sljedecoj tablici daje se prikaz potrebnog broja dana po Covjeku za gaSenje pozZara s
obzirom na jakost vjetra i gusto¢u Sume.

Tablica 21. Potreban broj dana po ¢ovjeku za gasenje pozara

Potreban broj dana po ¢ovjeku za gasenje 1 ha pri vjetru
Gustoc¢a Sume : : _
slabom umjerenom jakom vrlo jakom
slaba 0,5 1 2 3
srednja 1 4 6 10
velika 2 5 10 20

U uvjetima kada pristup mjestu nastanka pozara nije mogu¢ zbog nepostojanja izravnog
pristupnog puta, zbog neprohodnog terena ili iz drugih razloga, za gasenje 1 ha Sume
srednje gustoce pri umjerenom vjetru po jednom Covjeku, sukladno tablici, su potrebna 4
dana (96 sati), Sto znaci da je za zaustavljanje pozara u uvjetima kada je neophodno
rasCiS¢avanje terena i/ili paljenje susretne vatre dobro uvjezZbanoj ustrojstvenoj jedinici
potrebno 2,77 dana.

Front poZara napreduje brzinom 2,5 (m/min) uz uvjet da je izvodenje radova pocelo u
vremenu od 15 min nakon dojave nastanka pozara, na udaljenosti od 60 m od fronta Fi5min |
crtu paljenja duzine L, u trajanju od 40 — 45 min od pocetka izvodenja radova potrebno je
angazirati 66 ljudi.

Osim operativnih vatrogasca koji neposredno gase pozar, treba uraCunati i vozaCe —
vatrogasce koji upravljaju vatrogasnim vozilima.

U ovom primjeru je zorno vidljivo koliki je velik zna€aj izgradnje te preventivhog odrzavanja i
CiS¢enja protupozarnih prosjeka i putova s glediSta stvaranja uvjeta za ucinkovito gasenje i
sprjeCavanje Sirenja pozara na otvorenim prostorima, a poglavito u Sumama koje se nalaze
na brdovitim i krSevitim prostorima.

U slucaju postojanja krajnje nepovoljnih uvjeta (jaki vjetrovi promjenjiva smjera, razdoblje
velikih temperatura zraka, isusenost vegetacije, nastanak pozara na prostoru koji je teze
pristupacan ili se nalazi u podnozju brda, nastanak pozara na podrucjima pokrivenim visokim
Sumama) koji uzrokuju brzo Sirenje pozara uz kopnene snage neophodno je ukljuditi i zracne
shage za gasenje pozara.

3.6.3. lIzraun potrebnog broja vatrogasaca za gasenje pretpostavljenih pozara na
stambenim gradevinama

a) Gasenje pozara stambene gradevine slozenije za gasenje na prostoru naselja —
stambena dvokatnica s potkrovljem

Za sluCaj pretpostavljenog pozara na stambenoj dvokatnici (P+2), vazi sljedeci proracun
potrebnog broja vatrogasaca te izbor vrsta i koli€¢ina vatrogasnih vozila.
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Gradevina je izgradena s potkrovljem, a krovna konstrukcija je od drva nezasticenog od
pozara. Pretpostavljeni pozar je u potkrovlju gradevine.

Ulazni podaci koji se koriste u izraCunu su:
- A = dimenzija krova gradevine zahvaéene poZarom 15 x 10 m (povrsina 150 m?),
- Sredstvo za gaSenje poZara je voda,
-t = pocetak gaSenja poZara gledano od vremena nastanka poZara je 10 min,
- Vp = poZar se Siri linijski, a brzina Sirenja poZara iznosi 1 m/min,
- mq = specificna brzina izgaranja drvene mase iznosi 1,11 kg/ m?/min,
- Hq = oslobodenja energija izgaranja drvene mase iznosi 16 MJ/Kg,
- teorijska specifiéna energija nastalog poZzara iznosi 15,54 MJ/ m?/min,
- n = gasenje se vrsi rasprsenim mlazom vode iskoristivosti 20 — 30%,
- Qv = latentna moc¢ vode iznosi 2,2 MJ/kg

IzraCun povrSine zahvacene pozarom:
r=t xvp=10x 1 =10 m - udaljenost ruba od centra pozara nastala gorenjem do dolaska
vatrogasaca

Ap=r*(m?) 3,14 = 10°« 3,14 = 314 m?

Znaci, u vremenu od 15 min od nastanka pozara cijela povrSina potkrovlja i krovna
konstrukcija sigurno su zahvaceni pozarom.

Ukupna masa tvari iz drva koja izgori u desetoj minuti od nastanka pozara:
M= A (M%) x Mg x tumin =150 x 1,11 x1 = 167 kg

Oslobodena energija u tijeku gorenja u petnaestoj minuti od nastanka pozara:
Q=MxHg=167x 16 = 2.664 MJ

Iskoristivi dio latentne topline rasprSenog mlaza vode:

Om=QuxN=2,2x0,3=0,666 MJIkg il  2,2x0,2 =044 MI/Kkg

Koli¢ina vode W potrebna za apsorbiranje toplinske energije nastale u pozara:
W=Q/gm=2.664/0,666 =4.000 kg ili 2.664/0,44 = 6.055 kg

Ako se nastali pozar gasi s dvije mlaznice svaka kapaciteta po 200 I/min, raspr§enim mlazom
iskoristivosti 30%, odnosno 20%, vrileme potrebno za ga$enje iznosi 10, odnosno 15,14
minuta od trenutka pocCetka gasenja pozara.

Ukupno vrileme od otkrivanja nastanka pozara do zavrSetka gasSenja iznosi 20 odnosno
25,14 minuta, Sto zadovoljava zahtjev koji se odnosi na u€inkovitost gasenja pozara.
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S obzirom na izraCunato vrijeme koje je potrebno za gaSenje ovog pozara, saCuvati Ce se
75% drvene konstrukcije opoZarenog dijela gradevine te sprijeCiti uruSavanje krovne
konstrukcije i Sirenje poZara na ostale katove gradevine.

Broj vatrogasaca koji je potreban za provedbu gasenja ovog pozara:

Broj vatrogasca se odreduje na temelju broja uredaja s kojima se gasi pozar, odnosno broja
vatrogasaca koji su potrebni za rad s tim uredajima.

Ovaj pozar se gasi s dvije mlaznice s kojima se moze proizvesti rasprSeni mlaz vode, Cija je
iskoristivost 20 — 30%, a svaku mlaznicu posluzuju dva vatrogasca.

Taktika gasenja pozara je da se jednim rasprSenim mlazom vode djeluje iz prostora stubista
(unutarnja navala), a drugim mlazom vode izvan gradevine (vanjska navala) pri ¢emu se
koriste trodijelne ljestve rastegace, a po potrebi i ljestve kukace.

Za gasenje ovog pozara nisu neophodna vatrogasna vozila za rad na visinama i to iz razloga
Sto se na pozar moze djelovati punim mlazom vode s razine tla ili po potrebi izvrSiti navala
preko balkona koji je na visini od 6 m, na koji se vatrogasci mogu popeti vatrogasnim
liestvama tipa rastegaca i/ili kukaca.

Za provedbu gasenja ovog pozara potrebna su sljedeca vatrogasna vozila:
- navalno vozilo sa najmanje 3.500 | vode i 100 | pjenila,
- autocisterna s najmanje 3.000 | vode i dopunjavanjem
- trodijelne ljestve rastegace

Dakle, €etiri vatrogasca gase pozar, a dva vatrogasca — vozac¢a upravljaju radom

motornih vozila, Sto zna€i da je u akciju gasenja pozara potrebno ukljuéiti najmanje 6
vatrogasaca.
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b) GaSenje pozara na nizim stambenim gradevinama (tipicne stambene
jednokatnice)

Ovdje Ce se razraditi primjer gaSenja pozara jednokatne stambene gradevine u kojoj su
krovna konstrukcija i potkrovlje izgradeni iz gorivih materijala, kakve gradevine spadaju u
tipiCne u Gradu.

Ulazni podaci koji se koriste u izraCunu su:
- A =dimenzija krova gradevine zahvacene poZzarom 15 x 10 m (povrSina 150 m?),
- Sredstvo za gasSenje poZara je voda,
-t = pocetak gaSenja poZara gledano od vremena nastanka poZara je 15 min,
- Vp = poZar se §iri linijski, a brzina Sirenja poZara iznosi 1 m/min,
- myq = specifiéna brzina izgaranja drvene mase iznosi 1,11 kg/ m*/min,
- Hq = oslobodenja energija izgaranja drvene mase iznosi 16 MJ/Kg,
- teorijska specifiéna energija nastalog poZara iznosi 15,54 MJ/ m?/min,
- n =gaSenje se vrsi rasprsenim mlazom vode iskoristivosti 20 — 30%,
- Qv = latentna moc¢ vode iznosi 2,2 MJ/kg

IzraCun povrSine zahvacene pozarom:
r=t xvp=15 x1=15m - udaljenost ruba od centra pozara nastala gorenjem do dolaska
vatrogasaca

A, =r*(m?) x 3,14 = 15° x 3,14 = 706,5 m°

Dakle, u vremenu od 15 min od nastanka pozara cijela povrSina krovista je sigurno
zahvacéena pozarom.

Ukupna masa tvari iz drva koja izgori u osmoj minuti od nastanka pozara:
M= A (m?) X Mg X tymin =150 x 1,11 x 1 = 166,5 kg

Oslobodena energija u tijeku gorenja u petnaestoj minuti od nastanka pozara:
Q=MxHy=166,5x 16 =2.664 MJ

Iskoristivi dio latentne topline rasprSenog mlaza vode:
dm=Qqvxn=2,2x0,3=0,666 MJ/kg ili 2,2x0,2=0,44 MJ/kg

Koli¢ina vode W potrebna za apsorbiranje toplinske energije pozara:
W=Q/gm=2.664 /0,666 = 4.000 kg ili 2.664 /0,44 = 6.055 kg

Ako se nastali pozar gasi s dvije mlaznice svaka kapaciteta po 200 I/min, raspr§enim mlazom
iskoristivosti 30%, odnosno 20%, vrileme potrebno za gaSenje iznosi 10 odnosno 15,14
minuta od trenutka poCetka gasenja pozara.
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Dakle, ukupno vrijeme od otkrivanja nastanka pozara do konacno izvrSenog gasenja iznosi
25 odnosno 30,14 minuta Sto zadovoljava zahtjeve koji se odnose na ucinkovitost gasenja
poZzara.

U gaSenju ovoga pozara nije neophodno Koristiti hidrauliCku zglobnu autoplatformu ili
autoljestve.

Drugi tipiCan primjer koji se odnosi na stambenu jednokatnicu je pozZar stambene jednokatne
gradevine starije gradnje, povréine 100 m? po katu, kod koje je krovna konstrukcija iz gorivih
gradevnih materijala. Pozar je zahvatio prizemlje i kat.

IzraCun povrSine zahvacene pozarom:
r=t xvp,=15 x1=15m udaljenost ruba od centra poZara nastala gorenjem do dolaska
vatrogasaca

A, =r*(m?) x 3,14 = 15° x 3,14 = 706,5 m°

Dakle, u vremenu od 15 min od nastanka pozara cijela povrSina krovista je sigurno
zahvacena pozarom.

Ukupna masa tvari iz drva koja izgori u osmoj minuti od nastanka pozara:
M =A (M%) X Mg X tymin =100 x 1,11 x 1 = 111 kg

Oslobodena energija u tijeku gorenja u petnaestoj minuti od nastanka pozara:
Q=MxHyg=111x16=1.776 MJ

Iskoristivi dio latentne topline rasprSenog mlaza vode:
gn=Qqvxn=22x0,3=0,666 MJ/kg ili 2,2x0,2=0,44 MJ/kg

Koli¢ina vode W potrebna za apsorbiranje toplinske energije pozara:
W=Q/gmn=1776/0,666 =2.667 kg ili 1.776/0,44 =4.014 kg

Ako se nastali pozar gasi s dvije mlaznice svaka kapaciteta po 200 I/min, raspr§enim mlazom
iskoristivosti 30%, odnosno 20%, vrijeme potrebno za gaSenje iznosi 6,67 odnosno 10 minuta
od trenutka poCetka gasenja pozara.

Dakle, ukupno vrijeme od otkrivanja nastanka pozara do konacno izvrSenog gasenja iznosi
21,67 odnosno 25 minuta $to zadovoljava zahtjeve koji se odnose na ucinkovitost gasenja
pozara.

U gasenju ovog poZzara nije moguce provesti unutarnju navalu u poc€etnoj fazi pozara pa se
izvan gradevine postavljaju dvije grupe za vanjsku navalu na prizemlje, a po osiguranju
prizemlja, se provodi unutarnja navalu na kat gradevine.

Ni u ovom primjeru za gasenje pozara nisu neophodna vatrogasna vozila za rad na visinama.
PozZar Ce ugasiti 4 vatrogasca u navali i 2 vatrogasca — vozaCa s 2 vatrogasna vozila
(navalno vozilo i autocisterna).

Procjena ugroZenosti od poZara i tehnolo$kih eksplozija — GRAD DELNICE



Za gaSenje pozara tipicnih stambenih gradevina je moguce koristiti samo jedno vatrogasno
vozilo s poCetnom kolicinom vode za gaSenje pozara uz uvjet da je u blizini gradevine
osiguran hidrant ili crpiliSte vode odgovarajuc¢ih znacajki (tlak i protok vode, odnosno
kapacitet). U tom slu€aju u poCetku gaSenja pozara, 2 vatrogasca Cine 1 navalnu, a 2
vatrogasca vodnu grupu, nakon spajanja vodne pruge, vodna grupa se rasporeduje kao
druga navalna grupa.

3.6.4. lzraGun potrebnog broja vatrogasaca za gasenje pretpostavljenih pozara na
javnim i gospodarskim gradevinama

a) Gasenje pozara u Skoli

Skole su gradevine koje su u pravilu izgradene na naéin da su radne i pomoéne prostorije
(uc€ionice, radionice, zbornica i druge) rasporedene obostrano uz duge hodnike.

Najveca Skola na podrucju Grada Delnica je Osnovna Skola lvana Gorana Kovaci¢a u naselju
Delnice, koja je izgradena kao dvokatnica (P+2), na kojoj su otvori (prozori) na najviSoj visini
7m gledano od razine okolnog tla.

U blizini Skole nalazi se Gradska Skolska Sportska dvorana.

Skola se nalazi u blizini vatrogasnog doma DVD Delnice. Gradevini $kole su osigurani
propisni vatrogasni pristupi.

Specifiéno poZarno optereéenje u $koli je nisko i iznosi 300 MJ/m?.

U Skoli, kao i u drugim gradevinama Sirenje pozara ovisi 0 uvjetima na mjestu nastanka
pozara, a dim, toplina, tlak i drugi produkti izgaranja se Sire hodnikom ako ne postoje sustavi
za odvodenje dima, topline i tlaka nastalih u pozaru, odnosno ako prozori nisu otvoreni ili nisu
dovoljnih povrSina za odvodenje dima i topline nastalih u pozaru.

U predmetnom slu€aju zbog znacajki gradevinskih konstrukcija te vrsta i koli€ina gorivih tvari
koje su zahvacene pozarom, Sirenje dima, topline i djelovanje tlaka nastalih u pozaru nije
posebno izrazeno.

Zbog osiguranog stalnog nadzora i zbog €injenice da se Skole nalaze u srediStima naselja
gdje je nazoCnost i koncentracija ljudi najveca, dojava nastanka pozZara u skoli je brza.

Ulazni podaci koji se rabe u izracunu su:
- t=5min,
- Vp=0,6-5(1) m/min
- mg=1-6,66 kg/m*min
- Hg=14-17 (16) MJ/kg
- n=30%
- Qv=2,2MIlkg

Ap=r*x3,14 = (tx vp) °x 3,14 = 78,50 m?

M = Ap x Mg x timin = 78,50 x 1 x 1 = 78,50 kg
Q=M xHyg=7850 x16 = 1.256 MJ
Om=Qvxn=22 x 0,3=0,666 MJ/kg
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W=Q/qgm=1.256/0,666 = 1.886 kg

Ovaj pozar mogu ugasiti dvije navalne grupe (4 vatrogasca ukupno) i 1 vozaé -
vatrogasac s 1 navalnim vatrogasnim vozilom najmanjeg kapaciteta 2.000 | vode u
zadovoljavajucéih 5 minuta.

Medutim, poradi mozebitho potrebne provedbe evakuacije i/ili spasSavanja, na
vatrogasnu intervenciju trebaju izaéi najmanje 2 vatrogasca (od kojih je jedan
vatrogasac-vozac) s auto-platformom najmanjeg radnog dometa 16 m.

b) GasSenje pozara u hotelu

Ovdje ¢e se razraditi osnovni uvjeti za gasenje pretpostavljenog pozara u hotelu, koji se
nalazi u Gradu Delnicama.

Vatrogasni pristupi hotelu su osigurani s dvije uzduzne strane gradevine.

Hotel je izgraden iz armirano — betonskih konstrukcija.

Ovdje izvrSeni izraCuni odnose se na dijelove hotela koji su najviSe ugrozeni od nastanka
poZzara, a to su hotelske sobe tijekom nodi i kuhinja tijekom radnog vremena.

IzvrSeni izraCuni se odnose na gradevinske dijelove hotela koji su najviSse ugrozeni od
nastanka pozara (hotelske sobe tijekom noci i kuhinju tijekom radnog vremena u kuhinji).

b;) Gasenje pozara u hotelskoj sobi na 2. katu hotela

- goriva tvar je drvena masa, papir, plastika, tekstil,

- povrs$ina sobe iznosi A = 28 m? (7 x 4m),

- poZarno optereéenje iznosi 300 — 600 MJ/m?,

- linija Sirenja poZara (V) iznosi Im/min,

- specifiéna brzina izgaranja gorive tvari (mg) iznosi 1,11 kg/m?/min,

- oslobodena energija (toplina) prilikom izgaranja gorive tvari (Hy) iznosi 16 MJ/Kg,
- teorijska specifiéna energija (toplina) nastalog poZara iznosi 15,54 MJ/m?/min,
- pocetak gadenja pozara (t) je 5 min od trenutka dojave poZara,

- dojava nastanka poZara je izvr§ena 2 min od trenutka nastanka poZara,

- gaSenje pozara se vrS$i rasprsenim mlazom vode — iskoristivost (n) 20 — 30 %,
- latetna moc vode (q,) iznosi 2,2 MJ/kg.

IzraCun povrSine zahvacene pozarom:

r=t xvp=7 x1 =7 m (udaljenost ruba od centra pozara nastala gorenjem do dolaska
vatrogasaca)

Ap=1? x3,14 = 7% 3,14 = 154 m?

Asyamo = 28 m? (u tlocrtu) + 36 m? (u okomitim povr§inama) = 64 m*
Ukupna masa tvari iz drva koja izgori u 15. minuti od nastanka pozara:
M = Asyamo x Mg x timin= 71,04 kg

Oslobodena energija (toplina) tijekom gorenja u 10. minuti:
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Q=MxHg=1.137 MJ

Iskoristivi dio latentne topline rasprSenog mlaza vode:
dmn=0Qvxn=2,2 x0,3(0,2) = 0,666, odnosno 0,44 MJ/kg

KoliCina vode W potrebna da se apsorbira energija nastala pozarom:
W=Q/qgn=1.137/0,666 (0,44) =1.708, odnosno 2.585 kg

PoZar se gasi s dvije mlaznice (1 mlaznica izvana i 1 mlaznica iz unutrasnjosti hotela)
kapaciteta 200 I/min i to rasprSenim mlazom iskoristivosti 30% (20%), pa ¢e vrijeme gaSenja
pozara biti 4,27 odnosno 6,46 minuta od poCetka gaSenja pozara.

Ukupno vrijeme gasenja pozara iznosi:

2 min (dojava pozara) + 5 minuta (vrijeme potrebno za dolazak vatrogasaca) + 4,27 odnosno
6,46 minuta (vrijeme djelovanja rasprsenim mlazom vode) = 11,27 odnosno 13,46 minuta.
Dakle, ukupno vrijeme gasenja omogucava ucinkovito vatrogasno djelovanje.

Do dolaska vatrogasne postrojbe, osoblje hotela mora izvrsiti evakuaciju gostiju, prvenstveno
iz pozarom zahvacenog kata, a po potrebi i iz prvog kata i prizemlja.

Vatrogasna postrojba na vatrogasnu intervenciju mora izaéi s najmanje 7 vatrogasca
(od kojih su 2 vatrogasac — voza€), koji izmedu ostalog moraju biti opremljeni i sa
diSnim izolacijskim uredajima, odijelima za zastitu od topline, zastithim kacigama,
rukavicama, €izmama i prijenosnim radijskim postajama.
Od vatrogasnih vozila u ovoj vatrogasnoj intervenciji se moraju koristiti:

- navalno vozilo kapaciteta 3.000 | vode i 100 | pjenila,

- autocisterna 5.000 | vode

Nacelno, tijek vatrogasne intervencije je sljededi:

Prva grupa (3 vatrogasca) vrSi navalu preko unutarnjeg stubista i to uporabom unutarnjih
hidranata ili navalnog vozila te po potrebi opremljena master klju¢evima u skladu sa Planom
evakuacije i spasSavanja provodi evakuaciju i/ili spaSavenje poZzarom ugrozenih ljudi. Druga
grupa (2 vatrogasca) u svrhu sprjeCavanje Sirenja poZzara Stiti fasadu hotela.

b,) Gasenje pozara u kuhinji hotela

Kuhinja se nalazi u prizemlju hotela. Goriva tvar zahvaéena pozarom je jestivo ulje u
Stednjaku za pripremu hrane. Pozar je nastao u vrijeme kada u kuhinji nije bilo osoblja.
Poku$aj gasenja nastalog pozZara od strane osoblja hotela uporabom jedini¢nih vatrogasnih
aparata za gasenje pocetnih pozara zbog nepravodobnog pocCetka gasenja i brzog Sirenja
pozara kroz sustav za odvod pare nije uspio.

Brzo Sirenje pozara je nastalo izmedu ostalog i iz razloga $to se kuhinjske instalacije nisu
odrzavale i Cistile u skladu s propisima te su se u njima nalazile naslage masnoca pa se je
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pozar vrlo brzo Sirio kroz ventilacijske kanale na Siri prostor kuhinje te je nastalo snazno
zadimljavanje.

Broj vatrogasaca potrebnih za gasSenje ovog pozara se odreduje temeljem broja
vatrogasca potrebnih za uporabu vatrogasnih uredaja koji se rabe u vatrogasnom
djelovanju.

S obzirom na Sirenje pozara vatrogasno djelovanje se vrsi na viSe mjesta pa se broj
vatrogasca odreduje neposredno na mjestu nastanka pozara, pri ¢emu je jedan od
kriterija za odredivanje broja vatrogasaca broj mjesta na kojima se mora djelovati.

Za provedbu uéinkovitog vatrogasnog djelovanja u ovom pozaru potrebna su
najmanje 4 vatrogasca i 1 voza¢ — vatrogasac, a od vatrogasnih vozila jedno navalno
vozilo s najmanjim kapacitetom 2.000 | vode i 100 | pjenila.

c) Gasenje pozara ulja za lozenje u nadzemnom spremniku

Pretpostavljeni pozZar je nastao na nadzemnom spremniku ulja za loZenje kapaciteta od 30 t.
Potrebna koli¢ina vode za ga$enje nastalog poZara je 3 I/m?min (povr§ina se odnosi na
tlocrtnu povrsina spremnika) u trajanju najmanje od 2 sata, uz uporabu pjenila s opjenjenjem
ne vecim od 100.

Potrebna koli¢ina vode za hladenje spremnika iznosi 1 I/m?min, a za hladenje sabirnog
mjesta za prihvat razlivenog ulja za loZenje 2 /m?/min, sve u trajanju najmanje 2 sata.

U provedbi gasenja nastalog pozara i saniranja ekoloSkog akcidenta trebaju
sudjelovati najmanje 6 vatrogasaca (3 grupe po 2 vatrogasca) i 2 voza€a-vatrogasca i
to s 1 navalnim vozilom i 1 autocisternom, pri €éemu 1. grupa potiskuje pare zapaljive
tekucine i hladi plast spremnika uporabom rasprSenog mlaza vode, 2. grupa vrsi
pripremu za gasenje pozara uporabom vatrogasne pjene, a 3. grupa sprje€ava Sirenje
razlivene zapaljive tekuéine, odnosno ispire razlivenu zapaljivu tekuc¢inu koja nije
zahvaéena pozarom

Nakon provedbe gasenje pozara provode se mjere sprjeCavanja reaktiviranja pozara i mjere
zastite okolisa.

d) Gasenje pozara autocisterne s naftnim derivatima na parkiralistu

Pozar je nastao na autocisterni kapaciteta 30 m?® izvan javnih prometnica, na
vodonepropusnom tlu. Goriva tvar su laki naftni derivati iz autocisterne, iz koje je isteklo 500 |
derivata prije zapaljenja.

Sredstvo za gaSenje nastalog poZara je srednje teSka pjena ekspanzije E = 21 — 200,
uzimajuéi u obzir srednju vrijednost E = 90.

Doziranje pjenila je 3%.

Od nastanka pozara do pocCetka gasenja proteklo je 10 minuta.

Sloj pjene koji se nanosi iznosi najmanje 0,45 m, a najvise 1,5m, te se odabire srednja
vrijednost debljine Sto iznosi 1 m.

Pozar se Siri linijski po razlivenoj zapaljivoj tekucini.

Povrsine nastale lokvice razlivene tekuéine iznosi 50 m?, a duzina 50 do 100 m.

Brzina izgaranja iznosi 8 I/s.

Trajanje pozara bez provedbe gasenja i nastanka eksplozije iznosi 1,5 sati.
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IzraCun potrebne koli€ine pjene za gaSenje pozara razlivenog naftnog derivata:
Vp=Axh=50x1=50m°

Potrebna koli€ina otopine (voda + pjenilo) za gasenje nastalog poZzara:

E=Vp/V,
Vo= 50/ 0,09= 556 | otopine

Potrebna koli€ina pjenila za gaSenje nastalog pozara:
Vpi= Vo xd%/100 = 556 x 3/100 = 16,68 |

IzraCun potrebne opreme i vatrogasaca za gasenje pozara:
Vvode = Vo— Vpi =539,32 |

Potrebni protok pjenila za gasenje pozZara u vremenu od 10 minuta:
Quk=Vo/t=556/10 = 55,6 I/min

Za gaSenje pozara se odabiru dvije mlaznice protoka 200 I/min. .

Za gasenje ovog pozara na intervenciju trebaju iza¢i 4 vatrogasca i 2 vozaca-
vatrogasaca, s navalnim vatrogasnim vozilom najmanjeg kapaciteta spremnika 3.000
|, opremljenim za pogon s 2 mlaznice za pjenu svaka kapaciteta 200 I/min i
autocisternom.

Kapacitet spremnika s pjenilom (E 20 — 200, 3% mjeSavina) mora biti najmanje: 200 I.

e) Gasenje pozara u gradevini za obradu drvenih trupaca

Pretpostavljeni pozar je nastao u skladiStu sirovina (grede, daske,..) nastalih iz obradenih
drvenih trupaca.

Ulazni podaci za izraun su:

t =6 min,

vp= 0,1 — 6 m/min, s obzirom na oblik drvenog gradiva, nacin slaganja, odabire se 1 m/min
mq= 1,11 — 6,66 kg/m?min, s obzirom na oblik drva i naéin slaganja odabire se 3,5 kg/m?min
Hq= 14 MJ/kg

M =30%

qv= 2,2 MJ/kg

Ap=rxm=(txvy)? x3,14 =113 m?

M=A, x mg x t =396 kg

Q =MxHg=5544 MJ

gm= Quxl = 2,2x 0,3 = 0,666 MJ/kg
W = Q / gm = 8.400 kg

Ovaj pozar u vremenu od 21 minute ugase dvije vatrogasne grupe po dva vatrogasca, koje

djeluju istodobno sa dvije mlaznice kapaciteta po 200 |/min. Medutim, zbog opasnosti od
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Sirenja nastalog pozara s obzirom na koli€inu gorivih tvari koje su dijelom i u stanju drvene
pilievine preporuCuje se djelovanje sa 3 mlaza te ¢e se na takav nacin poZar ugasiti u
vremenu od 14 minuta Sto zadovoljava. U gasenju pozara mora sudjelovati najmanje 6
vatrogasaca i 2 vozaca-vatrogasca sa nhavalnim vozilom najmanjeg kapaciteta
spremnika 3.000 | i autocisternom najmanjeg kapaciteta spremnika 6.000 I.

3.6.5. Rezultati izracuna za pretpostavljene pozare

U sljedecoj tablici daje se prikaz rezultata broja potrebnih vatrogasaca i vatrogasnih vozila,
za sve u ovoj Procjeni izvrSene izraCune koji se odnose na otvorene prostore, najcesSce
gradevine i najslozenije gradevine i objekt te gradevine posebnih namjena i uvjeta gasenja.

Tablica 22. Rezultat izracuna

. Broj Brovj Ukupan broj =il Broj
Primjer vozaca - navalnih . :
vatrogasaca vatrogasaca ; autocisterni
vatrogasaca vozila
a) prostor 7 2 9 1 1
3.6.2. pristupacan
Otvoreni prostor
b) prostor 66 4 70 2 2
nepristupacan
- i *
36.3. a) 2-katnica 4 2 6 1 1
Stambene
2@ | gradevine .
= b) 1-katnica* 4 2 6 1 1
S
©
©1 364
Javne i a) Skola 4 1 5 1 -
gospodarske
gradevine
b;) soba na 2.
katu hotela** 6 2 8 ! !
bz)_ kuhinja u e 1 5 1 1
priz. hotela
g 3.6.4.
s . -
8 Javne i C) spren:nmk ulja 6 2 8 1 1
< | gospodarske za lozenje
G | gradevine
d) autocisterna 4 2 6 1 1
e) pilana 6 2 8 1 1

* Najbrojnije gradevine

** Gradevine u kojima je gaSenje poZara najsloZenije

*** Procijenjen broj vatrogasaca — uvjeti gasenja na terenu odreduju tocan broj potrebnih vatrogasaca
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3.7. Vatrogasne postrojbe i dezurstva

Na prostoru Grada Delnica ustrojena je Javna vatrogasna postrojba Delnice te Dobrovoljna
vatrogasna drustvo Delnice i DVD Brod na Kupi.

Odredivanje broja vatrogasca se temelji na broju i vrstama vatrogasnih vozila, broju
istovremenih pozara, razini opasnosti od nastanka i Sirenja pozara, postoje¢im vatrogasnim
snagama, veli€ine, stanja i kategorije ugrozenosti Suma i poljoprivrednih povrsina od pozara,
veliCine i znaCajki gospodarskih zona i gradevina, izvoriSta vode i sustava vodoopskrbe,
prometnica, te prosjecnog broja i vrsta pozara nastalih tijekom posljednjih deset godina.
Prema naputku izdanom od strane MUP-RH za 1 pozar vatrogasna postrojpa mora
svakodobno imati najmanje onoliki broj vatrogasaca koliki je potreban za gasenje tih pozara
na najnepovoljnijoj i najugrozenijoj gradevini na prostoru njene zone odgovornosti te uz to
deZurnog vatrogasca i vatrogasca koji je opravdano priviemeno nerasporeden i izvan
sustava zbog godisnjih odmora, bolovanje, gradanskih obveza.

Prema izraGunima prikazanim u ovoj Procjeni, za gasenje najnepovoljnijih i
najugrozenijih gradevinal/prostora potrebno je minimalno 8 vatrogasaca. Temeljen
broja stanovnika na podrué€ju Grada Delnica (5.952 stanovnika) te prema Pravilniku o
izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloskih eksplozija (NN 35/94 i 110/05)
odnosno izracunu koli¢ine vode potrebne za gasSenje pozara uzima se mogucnost
nastanka dva pozara. Sukladno izraGunima za jedan pozar potrebno je minimalno 8
vatrogasaca, Sto zadovoljava naputak od strane MUP - a.

U slu€aju postojanja krajnje nepovoljnih uvjeta (jaki vjetrovi promjenjljiva smjera, duze
razdoblje velikih temperatura zraka, isuSenost vegetacije, nastanak pozara na prostoru koji je
nepristupacan ili teSko pristupaan za vatrogasna vozila) koji uzrokuju brzo Sirenje pozara,
osim zemaljskih vatrogasnih snaga i tehnike, potrebno je angazirati i zraCne snage za
gasenje pozara.

JVP Delnice ustrojena je u naselju Delnice na adresi Supilova 78, Delnice. Javna vatrogasna
postrojba Delnice broji 13 ¢lanova od kojih 12 ima poloZen Strucni ispit.

DVD Delnice nalazi se na istoj adresi kao i JVP Delnice. DVD Broji 20 operativnih
vatrogasaca, dok DVD Brod na Kupi broji 10 operativnih vatrogasaca.
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4. PRIJEDLOG ORGANIZACIJSKIH | TEHNICKIH MJERA
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4.1. Ustroji opremljenost vatrogasnih postrojbi

Ustroj te osobna i skupna zastitna oprema:

Temeljem izraCuna potrebnog broja vatrogasaca iz toCke 3.6. ove Procjene te Zakona o
vatrogastvu (NN br. 139/04, 80/2010), Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih
postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske (NN br. 61/94) i Pravilnika o minimumu tehnicke
opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN br. 43/95), uz ras¢lambu sljedec¢ih ¢imbenika
koji utjeCu na stanje i ustroj zastite od pozara:

- povrSina i reljef prostora,

- veliCina povrsine pod Sumom,

- Sumske vrste i zajednice,

- broj, vrste i znaCajke pozara nastalih tijekom posljednjih 10 godina,

- pozarna podrucja i uvjeti za pravodobno vatrogasno djelovanje,

- broj stanovnika i gusto¢a naseljenosti,

- stupanj izgradenosti, znaCajke i namjene gradevina i vatrogasnih pristupa,
protupozarnih prosjeka i putova,
- idr.

zakljuCuje se da je na prostoru Grada Delnica potrebno ustrojiti i opremiti sljedece
vatrogasne snage, najmanje jakosti i opremljenosti:

a) Javna vatrogasna postrojba Grada Delnica

JVP Delnice sredidnja je postrojpba za Grad Delnice s podru¢jem odgovornosti i podru¢jem
djelovanja na prostoru Grada Delnica kao vatrogasna postrojba Vrste 1 sukladno ¢lanku 12.
Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske
(NN 061/1994). JVP Delnice osnovana je i djeluje sukladno Zakonu o vatrogastvu (NN
106/99, 117/01, 096/03, 117/04, 38/09 i 80/10), Pravilnika o osnovama organiziranosti
vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske (NN 061/1994) i Pravilnikom o
minimumu tehnicke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (N.N. br. 43/95)

Temeljem Clanka 7, stavka 4., Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na
teritoriju Republike Hrvatske (NN 061/1994), Vatrogasno odjelijenje od tri ¢lana, koje
uporabom vatrogasnog vozila moze samostalno djelovati, Cine:

- vozac,

- jedna vatrogasna grupa

Temeljem Clanka 6, Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju
Republike Hrvatske (NN 061/1994), ¢lanovi vatrogasne grupe su:

- vatrogasac voditelj vatrogasne grupe,

- vatrogasac).
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Kako bi se osigurao efikasan sustav vatrogasnog djelovanja, kordinacija s ostalim sluzbama
u vatrogasnom sjediStu za vrijeme vatrogasne intervencije potrebno je imati jednog
vatrogasca odnosno dezurnog vatrogasca na telefonskoj centrali. Slijedom navedenog
potrebno je ustrojiti Javnu profesionalnu vatrogasnu postrojbu Grada Delnica kao Vatrogasnu
postaju s najmanje 17 profesionalnih vatrogasaca te zapovjednikom (po minimalno 4
profesionalnih vatrogasaca rasporedeno u svakoj smjeni od kojih je jedan deZurni vatrogasac
na telefonskoj centrali). Duznosti JVP Grada Delnica su vatrogasha djelovanja na svim
pozarima, tehniCka vatrogasna djelovanja, saniranje ekoloskih akcidenata, spasSavanje ljudi i
imovine ugrozenih pozarom i drugim akcidentima, preventivno djelovanje u podrucju zastite
od pozara na podruc¢ja Grada Delnica.

U skladu sa Pravilniku o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju
Republike Hrvatske (NN 061/1994), Pravilniku o minimumu tehnicke opreme i sredstava
vatrogasnih postrojbi (N.N. br. 43/95) te Pravilniku o dopunama pravilnika o izradi procjene
ugrozenosti od pozara i tehnoloSke eksplozije (N.N. 110/2005), JVP Delnice za potrebe
provedbe naprijed navedenih zada¢a i na temelju rezulata izracuna iz toCke 3.6. ove
Procjene, mora imati sljedecCe vrste i koliCine vatrogasnih vozila:

- zapovjedno vozilo kom. 1
- navalno vozilo kom. 1
- autocisterna kom. 1
- vozilo za gasenje vodom i pjenom kom. 1
- vozilo za tehnicke intervencije kom. 1
- vozilo za spaSavanje s visina i gasenje kom. 1
- prikolica za gaSenje pozara prahom "S-250" kom. 1

Vatrogasna vozila, koje mora imati JVP Delnice moraju biti opremljena sljedeéim vrstama i
kolicCinama uredaja, opreme i sredstava:

22.1. MINIMALNA OPREMA | SREDSTVA ZA ZAPOVJEDNO VOZILO KOLICINA
Megafon 1 kom
Prijenosna akumulatorska svjetiljka u protueksplozijskoj izvedbi 1 kom
Radijska postaja prijenosna i radijska postaja ugradbena 1+ 1 kom
22.2. MINIMALNA OPREMA | SREDSTVA ZA NAVALNO VOZILO KOLICINA
Mlaznica za vodenu maglu 1 kom
Mlaznica univerzalna 52 3 kom
Mlaznica univerzalna @75 1 kom
Ventil za ogranienje tlaka 1 kom
Ruéni aparat za ga8enje prahom S-9 1 kom
Ruéni aparat za gadenje ugljik dioksidom CO,-5 1 kom
Ruéni aparat za gaSenje vodom i zrathom pjenom (brentaca) 1 kom
Rukavice zastitne koZne 3 para
Prijenosna akumulatorska svjetilika u protueksplozijskoj izvedbi 2 kom
Reflektor na vozilu 1 kom
Radijska postaja prijenosna i radijska postaja ugradbena 2i1 kom
Komplet oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (cijev usisna 110mm — 6 kom,
S L . . v ) o 1
klju€ za cijevi — 2 kom, sitka usisna 110 mm — 1 kom, uZe za usisne cijevi — 2 kom)
Oprema za dobavu vode iz vodovodne mreZe ( hidrantski nastavak — 1kom, klju€¢ za nadzemni 1
hidrant 1kom, klju€ za podzemni hidrant — 1 kom, natika¢ za hidrant — 1 kom)
Vatrogasna armatura i tlacne cijevi ( cijevi 52mm — 7 kom, cijevi 75mm — 5kom, 2 podvezice za
cijevi, prijelaznica 110/75, prijelaznice 75/52 — 2 kom, razdijelnica trodijelna, sakuplja¢ 75/110 — 2 1
kom, ublaZivag reakcije mlaza vode — 1 kom)
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Oprema i sredstva za gasenje pozara pjenom (cijev za medumjeSalicu — 1 kom, medumjeSalica —

1 kom, mlaznica za srednje teSku pjenu — 1 kom, mlaznica za teSku pjenu — 1 kom, posuda sa 1
pjenilom 20l — 5 kom)
Oprema za zastitu organa za disanje (izolacijski aparat komplet — 2, priGuvna boca sa 1
komprimiranim zrakom za izolacijske aparate — 2 kom)
Razvalni alat i oprema (Zeljezna kuka — 10 kom, Zica za vezanje namotaj — 1 kom, Skare za
zeljezo — 1 kom, Cavli razli€iti — 30 kom, €eki¢ razli€iti — 2 kom, Cepovi za zatvaranje vode i plina —
10 kom, bat drveni — 1 kom, dlijeto za drvo -1 kom, dubac¢ za beton — 1 kom, klijesta stolarska — 1
kom, klijeSta za cijevu Svedska — 1 kom, klju¢ francuski — 1 kom, metar — 1 kom, mulda za Sutu — 2 1
kom, odvija¢ razli€iti — 2 kom, pila za Zeljezo — 1 kom, pila za rupe — 1kom, poluga - 2 kom, poluga
S za vadenjem Cavala — 1 kom, probijac za Zeljezo - 1 kom, sjekaC za Zeljezo — 1 kom, sjekira
tesarska — 1 kom, strugalica za Zeljezo — 1 kom, strugalica za drvo — 1 kom, svrdlo puzasto — 1
kom)
ElektriCarski alat i oprema (ispitiva¢ za struju — 1 kom, klijeSta kombinirana — 1 kom, zastitne 1
naocale — 1 kom, odvija¢ — 1 kom, zastitne rukavice gumirane — 1 par, traka za izoliranje — 1 kom)
Komplet alat (¢aklja, lopata pobirac¢a — 2 kom, lopata rilja¢a — 1 kom, pijuk obi¢ni — 1 kom, pijuk- 1
sjekira — 1 kom, poluga velika — 1 kom, sjekira Sumska — 1 kom)
Oprema za spaSavanje (ljestva prislanjaca -1kom, ljestva rastega¢a dvodijelna -1 kom, nosila 1
sklopiva -1kom, uze €eli€no za vucu s usicom -1 kom, uze obi¢no - 4kom, uze penjacko — 2 kom)
Mlaznica univerzalna 52 2 kom
Mlaznica univerzalna @75 1 kom
Pijuk obicni 1 kom
Rucni aparat za gasenje prahom S-6 1 kom
UZe penjacko 1 kom
Lopata pobiraca 1 kom
Zastitne rukavice kozne 1 par
Radijska postaja prijenosna i radijska postaja ugradbena po 1 kom
Prijenosna akumulatorska svjetilika u protueksplozijskoj izvedbi 1 kom
Prijenosna uronjiva pumpa sa vodenom turbinom 1 kom
Vatrogasna armatura i tlacne cijevi ( cijevi 52mm — 7 kom, cijevi 75mm — 5kom, 2 podvezice za
cijevi, prijelaznica 110/75, prijelaznice 75/52 — 2 kom, razdijelnica trodijelna, sakuplja¢ 75/110 — 2 1
kom, ublaZivag reakcije mlaza vode — 1 kom)
Komplet oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (cijev usisna 110mm — 6 kom, 1
klju€ za cijevi — 2 kom, sitka usisna 110 mm — 1 kom, uZe za usisne cijevi — 2 kom)
Oprema za dobavu vode iz vodovodne mreZe ( hidrantski nastavak — 1kom, klju€¢ za nadzemni 1
hidrant 1kom, klju€ za podzemni hidrant — 1 kom, natika€ za hidrant — 1 kom)
Oprema za zastitu organa za disanje (izolacijski aparat komplet — 2, pricuvna boca sa 1
komprimiranim zrakom za izolacijske aparate — 2 kom)
Bacac za vodu i pjenu na vozilu 1 kom
Mlaznica univerzalna 52 1 kom
Mlaznica univerzalna @75 1 kom
Mlaznica za srednje teSku pjenu 1 kom
Mlaznica za teSku pjenu 2 kom
Rucni aparat za gasenje prahom S-9 1 kom
Ruéni aparat za gasenje ugljik dioksidom CO,-5 1 kom
UzZe penjacko 1 kom
Rukavice zastitne kozne 1 par
Prijenosna akumulatorska svjetilika u protueksplozijskoj izvedbi 1 kom
Reflektor na vozilu 1 kom
Radijska postaja prijenosna i radijska postaja ugradbena po 1 kom
Orema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (cijev usisna 110mm — 6 kom, klju¢ za 1
cijevi — 2 kom, sitka usisna 110 mm — 1 kom, uze za usisne cijevi — 2 kom)
Oprema za dobavu vode iz vodovodne mreze ( hidrantski nastavak — 1kom, klju¢ za nadzemni 1

hidrant 1kom, klju¢ za podzemni hidrant — 1 kom, natika¢ za hidrant — 1 kom)
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Vatrogasna armatura i tlacne cijevi ( cijevi 52mm — 7 kom, cijevi 75mm — 5kom, 2 podvezice za
cijevi, prijelaznica 110/75, prijelaznice 75/52 — 2 kom, razdijelnica trodijelna, sakuplja¢ 75/110 — 2 1
kom, ublaziva¢ reakcije mlaza vode — 1 kom)
Oprema za zastitu organa za disanje (izolacijski aparat komplet — 2, pricuvna boca sa 1
komprimiranim zrakom za izolacijske aparate — 2 kom)
Dimovuk s potrebnim priborom — komplet 1
Dizalica 15ti 8t 1 +1 kom
Generator za proizvodnju elektri¢ne struje 1 kom
HidrauliCke Skare za rezanje, Sirenje i razvlaenje s potrebnim priborom 1 kom
Klju¢ za dizalo 1 kom
Komplet za pruzanje prve pomoci 1
Ljestva mornarska 1 kom
Nosila sklopiva 1 kom
Oprema za uzemljenje - komplet 1
Motorna pila 1 kom
Otvara€ brave - razli€iti 20 kom
Plinska maska s obrazinom i kombiniranim filtetrom 2 kom
Potapajué¢a pumpa za vodu s elektromotorom 220V i produznim kabelom 1 kom
Produzni kabel za elektrinu struju duzine 25m, 220V 2 kom
Produzni kabel za elektri€nu struju duzine 25m, 380V, 1 kom
Rucni aparat za gaSenje ugljik dioksidom CO,-5 1 kom
Ru¢ni aparat za gaSenje prahom S-6 2 kom
Uze penjacko 2 kom
Uze Celi€no za vodu s uSicom — razli¢itih duzina i promjera 3 kom
Vodilica Zeljezna za vu€u duZzine 2m 1 kom
Zastitne rukavice kozne 2 para
Zastitne rukavice gumirane tanke 3 para
Zastitne rukavice gumirane 2 para
Prijenosna akumulatorska svjetiljka u protueksplozijskoj izvedbi 2 kom
Reflektor prijenosni sa stalkom i kabelom 1 komplet
Radijska postaja prijenosna i radijska postaja ugradbena 2i1kom
Oprema za zastitu organa za disanje (izolacijski aparat komplet — 2, pricuvna boca sa 1
komprimiranim zrakom za izolacijske aparate — 2 kom)

Razvalni alat i oprema (Zeljezna kuka — 10 kom, Zica za vezanje namotaj — 1 kom, 8kare za

Zeljezo — 1 kom, €avli razli¢iti — 30 kom, &eki¢ razli€iti — 2 kom, €epovi za zatvaranje vode i plina —
10 kom, bat drveni — 1 kom, dlijeto za drvo -1 kom, dubac¢ za beton — 1 kom, klijeSta stolarska — 1
kom, klijeSta za cijevu Svedska — 1 kom, klju¢ francuski — 1 kom, metar — 1 kom, mulda za Sutu — 2 1
kom, odvijac razli€iti — 2 kom, pila za zeljezo — 1 kom, pila za rupe — 1kom, poluga - 2 kom, poluga
S za vadenjem Cavala — 1 kom, probija¢ za Zeljezo - 1 kom, sjeka¢ za zeljezo — 1 kom, sjekira
tesarska — 1 kom, strugalica za Zeljezo — 1 kom, strugalica za drvo — 1 kom, svrdlo puzasto — 1
kom)

Elektricarski alat i oprema (ispitivac za struju — 1 kom, klijeSta kombinirana — 1 kom, zastitne 1
naocale — 1 kom, odvija€ — 1 kom, zastitne rukavice gumirane — 1 par, traka za izoliranje — 1 kom)
Mehani€arski alat i oprema (Ceki¢ teski, srednji i laki,- po 1 kom, cijev za pretakanje goriva-1kom,
klijeSta kombinirana-1kom, klju¢ imbus razli€iti — 5 kom, klju¢ okasti razli€iti — 7kom, klju€ viliasti 1

razliciti — 7 kom, odvija€ kriZzni razli€iti- 3 kom, odvija€ obi¢ni razli€iti — 3 kom)
Komplet alat (€aklja, lopata pobiraca — 2 kom, lopata rilja¢a — 1 kom, pijuk obi¢ni — 1 kom, pijuk-
0 . L 1
sjekira — 1 kom, poluga velika — 1 kom, sjekira Sumska — 1 kom)
Tehni¢ka oprema za ozna€avanje i promet (Cunjevi-prometne oznake — 5 kom, lijevak aluminijski -
1 kom, noZ za rezanje pojasa — 2 kom, pokriva¢-deka 2 kom, pokrivag — folija 2 kom, posuda 10l 2
kom, rucna tablica stop 1 kom, svjetilijka signalna 2 kom, zastitne rukavice gumirane tanke — 2 1
para)
Cijev tlacna gumitrana na vitlu 1kom
Metlanica 4 kom
Mlaznica pistolj 1 kom
Mlaznica univerzalna @52 2 kom
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Mlaznica univerzalna @75

1 kom

Motorna pila 2 kom

Rucni aparat za gasenje prahom S-9 1 kom

Ruéni aparat za gasenje CO,-5 1 kom

Rucni aparat za gasenje vodom i zraénom pjenom (brentaca) 4 kom

Zastitne rukavice kozne 1 par

Radijska postaja prijenosna i radijska postaja ugradbena po 1 kom
Prijenosna akumulatorska svjetilika u protueksplozijskoj izvedbi 2 kom
Vatrogasna armatura i tlacne cijevi ( cijevi 52mm — 7 kom, cijevi 75mm — 5kom, 2 podvezice za
cijevi, prijelaznica 110/75, prijelaznice 75/52 — 2 kom, razdijelnica trodijelna, sakuplja¢ 75/110 — 2 1
kom, ublaziva¢ reakcije mlaza vode — 1 kom)
Komplet oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (cijev usisna 110mm — 6 kom, 1
klju¢ za cijevi — 2 kom, sitka usisna 110 mm — 1 kom, uZe za usisne cijevi — 2 kom)
Oprema za dobavu vode iz vodovodne mreze ( hidrantski nastavak — 1kom, klju¢ za nadzemni 1
hidrant 1kom, klju¢ za podzemni hidrant — 1 kom, natika¢ za hidrant — 1 kom)

Komplet alat (€aklja, lopata pobiraca — 2 kom, lopata riljac¢a — 1 kom, pijuk obi¢ni — 1 kom, pijuk- 1

sjekira — 1 kom, poluga velika — 1 kom, sjekira Sumska — 1 kom)

Osim uredaja, opreme i sredstava koja moraju biti u vatrogasnim vozilima, JVP mora imati i

sljedece:
22.10. MINIMALNA OPREMA | SREDSTAVA U VATROGASNOM SPREMISTU KOLICINA
Cizme gumene niske i éizme gumene visoke 8i2 para

Cijev tla¢na 52 mm 25 kom
Cijev tlaéna 75 mm 20 kom
Izolacijski diSni aparat komplet 4 kom

Komplet za pruzanje prve pomogi 1
Ljestva kukaca 4 kom
Ljestva prislanjaca 1 kom
Ljestva sastavljaca 2 kom
MedumijeSalica 1 kom
Metlanica 6 kom
Mlaznica dubinska - koplje 1 kom
Mlaznica univerzalna 52 4 kom
Mlaznica univerzalna @75 2 kom
Mlaznica za te$ku pjenu 1 kom
Mlaznica za vodenu maglu 1 kom
Motorna pila 1 kom
Nosila sklopiva 2 kom
Pjenilo 1500 |
Podvezica za cijevi 8 kom
Potapajué¢a pumpa za vodu s elektromotorom 220V i produznim kabelom 3 kom
Potapajué¢a pumpa za vodu s elektromotorom 380V i produznim kabelom 3 kom
PriCuvna boca s komprimiranim zrakom za izolacijske aparate 8 kom
Prijelaznica 110/75 mm 2 kom
Prijelaznica 75/52 mm 4 kom
Prijenosna motorna pumpa za gasenje pozara 8-8 1 kom
Punjac za akumulatore prijenosnih radijskih postaja 1 kom
Punjac za akumulatore ru¢nih svijetiljki 1 kom
Razdjelnica trodijelna 1 kom

Reflektor prijenosni sa stalkom i kabelom - komplet 1
UzZe penjacko 3 kom
Rucni aparat za gasenje prahom S-9 3 kom
Rucni aparat za gasenje ugljik dioksidom CO,-5 2 kom
Ruéni aparat za gasenje vodom i zranom pjenom (brentaca) 4 kom
Ruéni aparat za gasenje vodom (naprtnjaca) 6 kom
Rukavice zastitne kozne 8 pari
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22.10. MINIMALNA OPREMA | SREDSTAVA U VATROGASNOM SPREMISTU KOLICINA
Rukavice zastitne iz gume 8 pari
Zastitno odijelo za zastitu od opasnih kemikalija 2
kompleta
Zastitno odijelo za prilaz vatri — aluminizirano 2
kompleta
Prijenosna akumulatorska svijetilika u protueksplozijskoj izvedbi 5 kom
Komplet oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (cijev usisna 110mm — 6 kom, 1
klju¢ za cijevi — 2 kom, sitka usisna 110 mm — 1 kom, uzZe za usisne cijevi — 2 kom)
Oprema za dobavu vode iz vodovodne mreze ( hidrantski nastavak — 1kom, klju¢ za nadzemni 1
hidrant 1kom, klju¢ za podzemni hidrant — 1 kom, natika¢ za hidrant — 1 kom)
Komplet alat (¢aklja, lopata pobirac¢a — 2 kom, lopata rilja¢a — 1 kom, pijuk obi¢ni — 1 kom, pijuk- 1
sjekira — 1 kom, poluga velika — 1 kom, sjekira Sumska — 1 kom)

Predlaze se da se gore navedeni ustroj u ljudstvu i tehnici ispuni najkasnije u
vremenskom periodu od 5 godina ili do izrade uskladenja ovog dokumenta.

Do navedenog roka JVP Delnice treba zadrzati minimalno :.

Broj

Vatrogasna vozila i druga vatrogasna tehnika
vatrogasaca

Navalno vozilo

Autocisterna

13 zaposlenih
profesionalnih
vatrogasaca

Vozilo za gaSenje vodom i pjenom

Tehnicko vozilo

Autoplatforma

Prikolica s prahom S250

Osobe koje se rasporeduju na poslove vatrogasaca moraju zadovoljavati uvjete za obavljanje
tih poslova propisane u Zakonu o vatrogastvu (N.N. br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04,
38/09, 80/10) i Pravilniku o osposobljavanju i usavrSavanju vatrogasnih kadrova (N.N. br.
61/94).

Za svakog vatrogasca obvezno je osigurati opremu sukladno Pravilniku o tehniCkim
zahtjevima za zastitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbu koriste
prilikom vatrogasne intervencije (N.N. br. 31/2011).

Temeljem naprijed navedenog pravilnika svaki vatrogasac mora biti opremljen sljedecom
osobnom opremom:

1. zastitna odjeéa za vatrogasce

2. zastitna odjeca za gaSenje pozara na otvorenom prostoru
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zastitna vatrogasna potkapa

obuca za vatrogasce

zastitne vatrogasne rukavice

zastitna vatrogasna kaciga, Stitnici lica i viziri
zastitna kaciga za pozare na otvorenom prostoru
maska za cijelo lice

. polumaska ili Cetvrtmaska

10 zastitni pojas za vatrogasce

11.zastitne vatrogasne naocale

12.rukavice za zastitu od mehanickih rizika

© oNO AW

b) Dobrovoljno vatrogasno drustvo DVD Delnice

Dobrovoljno vatrogasno drustvo Delnice smjesteno je na istoj adresi kao i JVP Delnice te
koriste istu opremu i vozila. Sjediste DVD-a Delnice je na adresi Supilova ulica 78 Delnice.
DVD Delnice u svom sastavu treba imati minimalno 2 vatrogasna odjeljenja sukladno Zakonu
o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 096/03, 117/04, 38/09 i 80/10) i Pravilniku o osnovama
organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske (NN 061/1994).

Broj stanovnika na podrucju naselja Crni Lug je relativno mali i prikazan je u tablici 1. ove
Procjene. S obzirom na vrlo mali broj stanovnika koji stalno borave na navedenom podrucju
te njihove vrlo visoke starosne dobi, na tom prostoru nije moguce ustrojiti dobrovoljno
vatrogasno drustvo koja ¢e biti operativho sposobna, tj. vatrogasno drustvo koje ce
zadovoljavati Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju
Republike Hrvatske (NN br. 61/94) te zbog financijske mogucnosti i Pravilnik o minimumu
tehniCke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN br. 43/95).

Slijedom navedenog predlaze se organizacija ustroja DVD-a Delnice s minimalno 20
operativnih vatrogasaca s odjeljenjem u sjedistu DVD-a u Delnicama i odjeljenjem u Crnom
Lugu. Grad Delnice je duzan osigurati prostor za smjesStaj opreme i vatrogasaca u Crnom
Lugu. DVD Delnice treba biti opremljeno sukladno Pravilniku o minimumu tehni¢ke opreme i
sredstava vatrogasnih postrojbi (NN br. 43/95).

Prijedlog ustroja DVD-a Delnica, iznesen je s obzirom na starost stanovnika, konfiguraciju
terena, smjer djelovanja vatrogasnih snaga te zemljopisni polozaj promatranog podrucja.
Vatrogasci moraju imati sve propisane uvjete za obavljanje vatrogasnih djelovanja (uvjerenje
0 osposobljenosti, zdravstveno uvjerenje).

Ustrojem zastite od pozara predlozenog rasporeda povecala bi se efikasnost vatrogasnog
djelovanja u svim smjerovima na promatranom prostoru, te smanjile Stete nastale uslijed
poZara i drugih nepogoda. Takoder bi se smanijilo vrijeme potrebno od dojave pozZara do
poCetka gasSenja s obzirom na vrijeme potrebno za dolazak vatrogasnih snaga iz JVP
Delnice. Smanjenjem vremena potrebnog za pocetak gaSenja pozara smanjuju se i
eventualne Stete nastale uslijed pozZara i drugih nepogoda koje su na navedenom podrucju
izraZzene u zadnjih deset godina.
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c) DVD Brod na Kupi

Na temelju Pravilnika o izradi procjene ugrozenosti od pozara (NN 035/1995) te u skladu sa
¢lankom 6a. Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o izradi procjene ugrozenosti od
pozara i tehnoloSke eksplozije (N.N. br.110/05), te s obzirom na rezultate izracuna iz tocke
3.6. ove Procjene i €Cinjenice da na prostoru Broda na Kupi ne postoje visoke gradevine
(prevladavaju niske stambene gradevine razine izgradenosti P ili P+1 uz malobrojne
gradevine izgradenosti P+2), ni znacCajnije javne ustanove i gospodarske gradevine, s
obzirom na vrlo mali broj stanovnika koji stalno borave na navedenom podrucju te njihove
vrlo visoke starosne dobi, bjelogoriéne sastojine Suma koje Cine 90% od sastojina, Sto je
glede strukture sastojina, te njenog utjecaja na Sirenje nastalih poZara povoljno, predlaze se
ustrojiti DVD Brod na Kupi sa najmanje 10 dobrovoljnih operativnih vatrogasca

Cilj vatrogasne postrojbe Brod na Kupi s 10 dobrovoljnih vatrogasca, prvenstveno je smanijiti
vrijeme potrebno od dojave pozZara do pocCetka gasenja s obzirom na vrijeme potrebno za
dolazak vatrogasnih snaga iz JVP Delnice. Smanjenjem vremena potrebnog za pocetak
gasenja pozara smanjuju se i eventualne Stete nastale usljed pozara i drugih nepogoda.
Dobrovoljno vatrogasno drustvo, potrebno je opremiti malim navalnim vozilom.

Zastitna oprema
Osobe koje se rasporeduju na poslove vatrogasaca moraju zadovoljavati uvjete za obavljanje
tih poslova iz Zakona o vatrogastvu (NN br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09,
80/10) i Pravilnika o osposobljavanju i usavrSavanju vatrogasnih kadrova (NN br. 61/94).
Za svakog vatrogasca obvezno je osigurati opremu sukladno Pravilniku o tehni¢kim
zahtjevima za zastitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbu koriste
prilikom vatrogasne intervencije (NN br. 31/2011).
Svaki vatrogasac mora biti opremljen sa slijede¢om osobnom opremom:

1. zastitna odjec¢a za vatrogasce,

2. zastitna odjeCa za gaSenje pozara na otvorenom prostoru,

13.zastitna vatrogasna potkapa,

14.0obuca za vatrogasce,

15.zastitne vatrogasne rukavice,

16.zastitna vatrogasna kaciga, Stitnici lica i viziri,

17.zastitna kaciga za pozare na otvorenom prostoru,

18.maska za cijelo lice,

19.polumaska ili Cetvrtmaska,

20.zastitni pojas za vatrogasce,

21.zastitne vatrogasne naocale,

22.rukavice za zastitu od mehanickih rizika.
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4.2. Osposobljavanje iz podrucja zastite od pozara

Provesti osposobljavanje pu€anstva o osnovama zastite od pozara u skladu s Pravilnikom o
osposobljavanju pu€anstva za provedbu preventivnin mjera zastite od pozara, gaSenje
pozara i spasavanje ljudi i imovine ugrozenih pozarom (N.N. br. 61/94).

4.3. Obrazovno — promidzbene djelatnosti

Ustrojiti odgovarajucu razinu obrazovno — promidzbenih djelatnosti (tiskanje, distribucija,
odnosno postavljanje letaka i plakata na hrvatskom i stranim jezicima, kojim se pu€anstvo, a
posebno Skolska djeca i turisti upoznaju s opasnostima i mjerama zastite od pozara,
postavljanje obavijesnih plo€a i standardnih znakova opasnosti, obavjes€ivanja i zabrane uz
prometnice, posebno na mjestima ispred ulaza u Sume i u Sumama).

4.4. Cestovni, zeljezni¢ki i zraéni promet

Nerazvrstane ceste odrzavati na nacin da su svakodobno provozne za vatrogasna vozila.
Redovito odrzavati zaStitne pojase uz cestovne prometnice i ZeljezniCku prugu Cistim, bez
raslinja, trave i drugih gorivih tvari.

Tijekom zimskih razdoblja prilikom nastanka poledice skrbiti o provoznosti cestovnih
prometnica, posebno kada se radi o nerazvrstanim cestama, odrZzavanje kojih se Cesto
zanemaruje.

U slu€aju nastanka pozara na vec¢im Sumskim povrSinama te teZe pristupacnim prostorima,
kada i gdje nije moguce pravodobno, ucinkovito i sigurno djelovati zemaljskim vatrogasnim
shagama, traziti uporabu zrakoplova i helikoptera za gaSenje pozara i prijevoz vatrogasnih
shaga, te uredaja, sredstava i opreme za gaSenje pozara.

4.5. Urbanisticke mjere zastite od pozara

Osigurati provedbu nadzora prostornog uredenja i gradnje od strane ovlastenih tijela kako bi
se gradevine gradile, a postojeCe gradevine i prostori rekonstruirali ili adaptirali isklju€ivo u
skladu sa Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/2013) i Prostornim planom uredenja te
tako sprijecCila bespravna gradnja.

Izgraditi i odrzavati zaStitne pojase (pozarne prepreke) prema Sumama na najmanjoj
udaljenosti 10 m u svim smjerovima od gradevina. U zastitnim pojasima ne smije biti stabala,
raslinja i drugih gorivih tvari osim trave i ukrasnog bilja.

Pojacati nadzor provedbe CiS¢enja i odrzavanja loziSta, dimnjaka i dimovoda, posebno kada
se radi o veéim stambenim gradevinama.

Kontrolirati postavljanje i odrzavanje dimovodnih kanala ugostiteljskih objekata, ustrojiti
dimnjac€arsku sluzbu za €iS¢enje dimnjaka.
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4.6. Prijenos, distribucija i uporaba elektricne energije

Na promatranom podru€ju vezano za sustav za prijenos i distribuciju elektriCcne energije,
glede provedbe mjera zastite od pozara potrebno je:
- zamijeniti dotrajale drvene stupove koji su sastavni dijelovi niskonaponske elektricne
mreze,
- redovito orezivati i uklanjati visoko raslinje i druge gorive tvari iz prostora trasa ispod
nadzemnih dalekovoda,
- prilikom rekonstrukcije nadzemne elektricne mreze, posebno dijelova sa nezasticenim
vodovima gdje je god to moguce preporuCuje se zamjena podzemnim mrezama ili
elektriCki izoliranim vodovima (kabelima).

4.7. Osiguranje vode za gasenje pozara

U skladu s Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 8/06) izgraditi hidrantsku
mrezu na prostorima gdje ona nedostaje i to prvenstveno u naseljenim dijelovima Grada gdje
se nalaze s glediSta zastite od pozara znacajnije gradevine i prostori. Provesti ispitivanje
hidrantske mreze od strane ovlastene pravne osobe u naseljima u kojima je hidrantska
mreza ugradena te ukloniti sve eventualne nedostatke koji se utvrde ispitivanjem (npr.
nedostatan tlak i protok vode, oStecenje hidranata). Oznaciti poloZaje postojecih hidranata u
skladu sa normom HRN DIN 4066.

4.8. Sume, poljoprivredne povrsine i drugi pozarom ugrozeni otvoreni prostori

Ocistiti i odrzavati Cistim od gorivih tvari zastitne rubne pojase zapustenih poljoprivrednih
povrSina, te rubne pojase uz Sume u najmanjoj Sirini od 10 m i to posebno prije razdoblja
visokih temperatura zraka, povecane insolacije i ekspozicije.

Provesti odredene aktivnosti u svrhu kvalitetnijeg obavljanja njege i prorijedivanja Sumskih
sastojina koje su u vlasnistvu fiziCkih osoba (privatno vlasnistvo). Na razini opcéine propisati
uvjete i na€ine sakupljanja Sumskih plodova te kretanja kroz Sumske povrsine.

U razdobljima kada relativna vlaZnost zraka padne ispod 25%, ograniciti djelatnosti na
Sumskim povrSinama te vrsiti pojacan nadzor glede provedbe mjera zastite od pozara u
Sumama. Provoditi mjeru zabrane kampiranja izvan prostora odobrenih kampova.

Postaviti standardne znakove i plakate upozorenja, opasnosti i obavje$c¢ivanja (opasnost od
pozara, zabranjeno pusiti, zabranjena uporaba otvorenog plamena, zabranjena uporaba
alata koji u radu moze proizvesti iskru, zabranjeno odlaganje otpada, zabranjeno kampiranje,
zabranjen ulazak motornim vozilima) na mjestima ulaza preko cestovnih prometnica i putova
u Sume, kao i u Sumama gdje oni nisu postavljeni.

Postoje¢e protupozarne putove kontinuirano odrzavati, oformiti struéno povjerenstvo za

prijedlog i Sirenje mreze protupozarnih putova. Pojacati nadzor provedbe zabrane uporabe
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vatre i otvorenog plamena te opcenito nadzor provedbe mjera zastite od pozara na
otvorenom prostoru, posebno u razdobljima pripreme poljoprivrednih povrSina za
obradivanje u sklopu kojih radova se vrSi spaljivanje korova i u razdobljima visoke
temperature zraka i turistiCcke sezone kada je bitno povecan broj ljudi te na prostorima koji
su udaljeni manje od 200 m od Sumskih povrSina. Osim provedbe naprijed predlozenih
mjera te uklanjanja navedenih nedostataka i propusta obvezno je u cijelosti provoditi i
nadzirati provedbu svih mjera zastite od pozare, a posebno:

Opée mjere:

- zabrana puSenja i uporabe otvorenog plamena te uredaja i alata koji u radu moze
proizvesti iskru u zonama opasnosti od eksplozije (osim za od strane nadleznih tijela
propisno odobrene, nadzirane i osigurane radove kao npr. radove spaljivanja i ¢iS¢enja u
sklopu odrZavanja Suma, radove zavarivanja i srodnih tehnika rada),

- lozenje vatre, spaljivanje korova, biljnih otpadaka i drugih materijala, termicka obrada
prehrambenih namirnica, te izvodenje radova zavarivanja i srodnih tehnika rada na
otvorenom prostoru provoditi u skladu sa Odlukom o mjerama zastite od pozara na
otvorenim prostorima donesenom od strane Dubrovacko-neretvanske zupanije,

- zabrana odlaganja otpada u naseljima na otvorenim prostorima, izvan za to namjenjenih
kontejnera i odlagalista otpada,

- redovito odrzavanje elektricnih mreza koje su u funkciji prijenosa elektricnog napona
(dalekovodi, stupovi, izolatori) kroz Sumske povrsine,

- odrzavanje protupozarnih prosjeka i putova za vatrogasce u provoznom, odnosno
prohodnom stanju,

- nadzor prijevoza opasnih tvari prometnicama koje prolaze uz ili kroz Sumske povrSine,

- provedba kvalitetnog nadzora stanja zastite Suma od pozZara od strane nadlezne
Motriteljsko-dojavne sluzbe, koja mora biti ustrojena i tehni¢ki opremljena u skladu sa
Planom zastite Suma od pozara, izradenim od strane Hrvatskih Suma.

4.9. Gospodarenje otpadom

Sanirati divlja odlagalista otpada koja postoje na promatranom prostoru te provesti
odgovarajuce aktivnosti u svrhu sprjeCavanja nastajanja novih divljih odlagaliSta otpada.
Nacelno, a posebno u prijelaznom razdoblju do konacnog ustroja propisnog nacina
gospodarenja otpadom, od velikog je znaCenja upoznavati, informirati i poticati pu€anstvo na
provedbu mijera Ciji je krajnji cilj smanjenje koli€ina otpada te selektiranje i odvajanje opasnog
otpada od drugih vrsta otpada.

4.10. Skladistenje, drzanje, uporaba i prijevoz opasnih tvari

U skladu s odredbama Zakona o zapaljivim tekuéinama i plinovima (NN 108/95, 56/2010) i
Pravilnika o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99) provesti osposobljavanje osoba koje prevoze,
skladiSte i koriste zapaljive tekucine. Provesti osposobljavanje osoba koje prometuju,
skladiSte i koriste zapaljive plinove u Skladu sa Zakonom o zapaljivim teku¢inama i plinovima
(NN 108/95, 56/2010). Provoditi odgovarajuce aktivnosti u svezi upoznavanja pucanstva sa
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opasnostima od pozara, mjerama zaStite od pozara i provedbi gasSenja glede drzanja i
uporabe zapaljivih tekucina, zapaljivih plinova, eksploziva i drugih opasnih kemikalija kod
fizickih osoba (postavljanje plakata na javnim povrSinama, distribucija obrazovnih letaka,
predavanja u obrazovnim ustanovama). U skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari (NN
79/2007) i Odluci o odredivanju parkiraliSnih mjesta i ogranicenju za prijevoz opasnih tvari na
javnim cestama (NN 114/2012) vrsiti stalan i sustavan nadzor nad provedbom zastite od
pozara u prometu sa opasnim tvarima, (nadzor propisane dokumentacije, nadzor
osposobljenosti sudionika u prijevozu, nadzor stanja i sigurnosnog znakovlja na vozilima,
nadzor nacina prijevoza i parkiranja, nadzor zaStithe opreme i vatrogasnih aparata u
vozilima).
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5. SMJERNICE ZA PROVEDBU MJERA ZASTITE OD
POZARA ZA GRAD DELNICE KOD DONOSENJA
PLANA UREDENJA PROSTORA | ZA DRUGE PRAVNE
OSOBE NA PODRUCJU GRADA DELNICE
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5.1. Opéenito

Buduce gradevine i prostore graditi, a postojeCe gradevine i prostore rekonstruirati ili
adaptirati isklju€ivo u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju (NN br. 153/13) i Zakonom
o gradnji (153/13) te Prostornim planom uredenja Grada Delnice.

U tijeku rekonstrukcije, prenamjene i prilagodbe gradevina i gradevinskih dijelova, gdje god
je to moguce preporucuje se smanijiti imobilno pozarno opterecenje na nacin da se postojeci
gradevinski elementi izgradeni iz gorivih tvari zamjene s onim iz ne gorivih tvari.

Celiéne i drvene gradevinske dijelove zaétititi vatrootpornim materijalima (premazi, obloge) i
to najmanje do razine projektirane vatrootpornosti, Sto mora biti potvrdeno atestima za
rabljene materijale — konstrukcije i zapisnikom izvodaca radova vezano za nacin provedene
zastite.

Hotelske i druge turisticke gradevine i prostore planirati, graditi i odrzavati u skladu s
Pravilnikom o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata (NN br. 100/99).

Na evakuacijskim putovima i kod evakuacijskih izlaza na siguran prostor, postaviti na
propisnim mjestima protupani¢na rasvjetna tijela propisne jakosti rasvjete i autonomije.
Gustocu izgradenosti planirati i odrzavati u skladu sa Pravilnikom o mjerama zastite od
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredenju prostora ( NN
br. 29/83, 36/85 i 42/86).

Djelatnike u pravnim osobama i na razini jedinice lokalne samouprave, osposobiti za
provedbu preventivnih mjera zastite od pozZara, gaSenje poZara, sprieCavanje Sirenja pozara
te zastitu osoba i imovine ugrozenih pozarom.

5.2. Mjere zastite od pozara u skladistima i drugim gospodarskim gradevinama

Pozicije skladiSta i drugih gospodarskih gradevina moraju biti u skladu s Urbanistickim
planom uredenja prostora. SkladiSta moraju biti pozarno odvojena od gradevina ili
gradevinskih dijelova drugih namjena gradevinskim elementima najmanjeg stupnja
vatrootpornosti kako je propisano u Pravilniku o zastiti skladista od pozZara (N.N.br. 93/08). U
skladistima &iji su volumeni veéi od 300 m® mora biti ugradena hidrantska mreza i postavljen
propisani broj vatrogasnih aparata te drugi sustavi zastite od pozara u skladu s tablicom 1.
Pravilnika navedenog u stavku 4. ove tocke.

Skladista ¢ija je povrsina veéa od 300 m? ifili u kojima je poZarno optereéenje veée od 1
GJ/m? moraju imati najmanje dva evakuacijska izlaza razmaknuta za najmanje pola
dijagonale pozarnog odjeljka.

Brave na vratima za evakuaciju se moraju moci svakodobno otvarati bez uporabe kljueva ili
alata.

Uz svaki ulaz u skladiste s vanjske strane, mora biti ugradeno tipkalo za iskapCanje
elektricnog napona u cijelom prostoru skladista. SkladiSta je dopusteno grijati troSilima na
elektriCcnu energiju bez otvorene Zarne niti, toplovodnim grijanjem ili upuhivanjem toplog
zraka, s tim da je priprema medija za grijanje izvan skladiSta. Na rasvjetnim tijelima u
skladistu mora biti ugradena zastita od mehanic¢kog ostecenja. Gorive tvari u skladistima
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moraju biti udaljene od rasvjetnih tijela najmanje 50 cm. Punjenje baterija za pogon viliCara
se ne smije vrsiti u skladistu, nego na posebno uredenom mjestu.

5.3. Mjere zastite Suma, poljoprivrednih povrsina i drugih otvorenih prostora od

pozara

Grad Delnice duzan je skrbiti o provedbi mjera zastite od pozara utvrdenih Pravilnikom o
zastiti Suma od pozara (NN 033/14) i Pravilnikom o uredivanju Suma (NN 97/18) i drugih
mjera zastite od pozara, a posebno o:

ustroju vlastite sluzbe nadzora stanja zastite od pozara,

donoSenju i provedbi mjera zastite od pozara na Sumskim i poljoprivrednim
povrSinama koje su u vlasnistvu fiziCkih osoba,

ustroju motrilatko — dojavnih sluzbi i intervencijskin skupina za gaSenje poZara od
strane Sumarije,

provedbi preventivno — uzgojnih mjera te provedbi drugih preventivnih mjera zastite od
poZara na $umskim povrsinama u suradnji sa Sumarijom,

sadniji biljki pirofobnih znacCajki prilikom sanacije opozarenih povrSina te planskoj
zamjeni CetinjaCa pirofobnim listaama,

ograniCenju radova i nadzoru kretanja i zadrzavanja u Sumama u razdobljima kada
relativna vlaznost zraka padne ispod 25%,

donoSenju odluke o uporabi poljoprivrednog zemljiSta u skladu sa Zakonom o
poljoprivrednom zemljiStu (NN 20/18, 115/18),

sprjeCavanju obrastanja poljoprivrednih povrSina korovima i raslinjem,

uklanjanju suhih biljnih ostataka,

propisnoj provedbi spaljivanja korova i otpada kod vlasnika privatnih zemljista,

CiS¢enju rubnih pojasa poljoprivrednog zemljista od raslinja i otpada, posebno onih koji
graniCe sa Sumskim povrSinama i to u najmanjoj Sirini od 5 m,

redovitom uklanjanju raslinja na trasama ispod nadzemnih elektri¢nih dalekovoda,
odrzavanju zastitnih pojaseva uz cestovne prometnice,

suradnji s najblizom meteoroloSkom postajom poradi rezultata mjerenja oborina,
temperature zraka i relativne vlage zraka te izraCunavanja stupnja suhote mrtve
gorive sastojine i meteorolodkog indeksa opasnosti od pozara,

pripremi programa provedbe i provedbi promidZbe i upoznavanja pu€anstva u svezi
postizanja visoke razine provedbe preventivnih mjera zastite od pozara u Sumama, na
poljoprivrednim zemljiStima i drugim otvorenim prostorima,

zabrani puSenja i uporabe otvorenog plamena i alata koji u radu moze proizvesti iskru
u zonama opasnosti od eksplozije i pozarom ugroZenim prostorima (osim za od strane
nadleznih tijela propisno odobrene, nadzirane i osigurane radove kao npr. radove
spaljivanja i €iS¢enja u sklopu odrzavanja Suma, radove zavarivanja i srodnih tehnika
rada,...),

provedbi loZenja vatre, spaljivanja korova, biljnih otpadaka i drugih materijala,
rostiljanju, te izvodenju radova zavarivanja i srodnih tehnika rada na otvorenom, u
skladu sa Odlukom o mjerama zastite od pozara na otvorenim prostorima,

spaljivanju raslinja i korova na najmanjoj udaljenosti 200 m od rubova Suma,
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- zabrani odlaganja otpada na otvoreni prostor izvan za to odredenih kontejnera,

- redovitom ¢iS¢enju Suma i poljoprivrednih povrSina kako bi se smanijila opasnost od
nastanka pozara i prijelaza pozara iz prizemnih u vréne (posebno skrbiti da Sume i
poljoprivredne povrsine budu oc€iS¢ene do pocetka razdoblja poviSenih temperature
zraka),

- odrzavanju cesta za promet vatrogashih vozila na nacin da su svakodobno provozne,
te putova za gasitelje na nacCin da su svakodobno prohodni,

- redovite kosidbe trave, uklanjanja raslinja i gorivog otpada iz zastitnih pojasa uz
cestovne prometnice od strane Hrvatskih cesta (najmanje jedan put godisnje i to prije
pocCetka turistiCke sezone),

- nadzoru prijevoza opasnih tvari prometnicama koje prolaze uz Sumske povrsine i kroz
naseljena podrucja,

- provedbi kvalitetnog nadzora stanja zasStite Suma od pozara od strane Motriteljsko-
dojavnih sluzbi, koje moraju biti propisno ustrojene i tehnicki opremljene u skladu sa
Planom zastite Suma od poZara izradenim od strane Sumarije,

- nadzoru provedbe preventivno uzgojnih mjera u Sumama u privathom vlasnistvu,
analognih mjerama koje provode Hrvatske Sume u Sumama u druStvenom vilasnistvu
(ako navedene opcine utvrde da fiziCka osoba ne provodi uzgojne mjere, obvezna je
provesti poseban postupak da se te mjere provedu prisilno),

- posSumljavanju biljlkama pirofobnih znacajki i Sumskim vrstama nizeg stupnja
ugrozenosti od pozara, te saditi takve nasade uz prometnice u Sirini 10 do 15 metara,

- prorjedivanju vegetacije na ivicama Suma Cetinjaca u Sirini od 20 do 30 metara, a u
Sirini od 30 do 50 metara potkresavanju grana do visine 2 metra od razine okolnog tla,

- ograniCavanju djelatnosti u Sumama u razdoblju kad vlaznost zraka u Sumskim
predjelima padne ispod 25% i pojacanju nadzora provedbe mjera zastite od pozara,
te nadzora zadrzavanja i kretanja u Sumama.

5.4. Mjere zastite od pozara na mjestima za odlaganje otpada

Ustrojiti i odrzavati propisan nacin prikupljanja, selektiranja, uporabe, odvozZenja i
zbrinjavanja otpada kod ovlastene pravne osobe i to na propisan nacin koji ¢e se opasnhost
od nastanka i Sirenja nastalih pozara smanjiti na najmanju mogucu razinu. Posebnu
pozornost obratiti na propisno gospodarenje opasnim otpadom.

5.5. Mjere zastite od pozara u prijenosu i uporabi energenata i mjere zastite od
munje

- redovito odrzavati dijelove dalekovoda (nosaci, odvodnici prenapona, izolatori i vodici),
te voditi skrb o provjesima,

- redovito uklanjati raslinje i druge gorive tvari s trasa ispod nadzemnih dalekovoda,

- po mogucnosti prilikom rekonstrukcije nadzemne vodove zamijeniti podzemnim,

- provjeravati sigurnost upravljackih i signalizacijskih strujnih krugova i oprema te
zamjenjivati neispravne dijelove,

- kod rekonstrukcije koristiti sklopna postrojenja u metalnom kuéiStu s odgovaraju¢im
provodnim izolatorima opskrbljenim lukobranima, odnosno izoliranim sabirnicama te
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negorive i samogasive materijale, pregradivati kabelske kanale na prijelazima
pozarnih odjeljaka odgovaraju¢im vatrootpornim materijalom te izbjegavati ugradbu
trafo postaja u gradevine za druge namjene,

radove ugradbe i odrzavanja elektriCnih instalacija i troSila smiju izvoditi samo za to
osposobljene i ovlastene osobe,

elektricne instalacije i troSila ispitivati i odrzavati u skladu sa vazeéim propisima
normama, pravilima tehniCke prakse i tehnickom dokumentacijom,

rabiti samo atestirana i tehnicCki ispravna elektricnha troSila i to na nacin utvrden u
pripadajucoj im tehnickoj dokumentaciji,

elektricna grijaca tijela i troSila koja isijavaju toplinu udaljiti na sigurnosnu udaljenost od
gorivih tvari i rabiti ih isklju€ivo pod nadzorom,

sustave zastite od munje projektirati, ugradivati i odrzavati u skadu s Tehnickim
propisom o sustavima zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i
33/2010).

5.6. Mjere osiguranja vatrogasnih pristupa

prometnice i javne povrSine odrzavati provoznima u svrhu sigurnog pristupa i
osiguranja povrsSine za operativni rad vatrogasnih vozila,

vatrogasni pristupi moraju biti ravni s izlazom na kraju, jednosmjernom voznjom,
najmanje Sirine 3 m, odnosno ravni bez izlaza na kraju vec¢ s okretiStem propisanog
radijusa zaokretanja,

ako se ne moZe izbjeéi nagib vatrogasnog pristupa onda on ne smije prelaziti 12%, a
povrSina za operativni rad vatrogasnih vozila mora biti u jednoj ravnini s najve¢im
nagibom 10% u bilo kojem smijeru,

vatrogasni pristupi moraju biti izgradeni tako da mogu izdrzati osovinski tlak od 100 kN
i viSe,

povrSina za operativni rad vatrogasnih vozila postavljenih okomito na vanjski zid
gradevine mora biti Siroka najmanje 5,5 m, odnosno 7 m za gradevine vise od 40 m te
najmanje duzine 11 m i najvece udaljenosti od zida gradevine 1 m,

razmak povrSine za operativni rad vatrogasnih vozila od podnozja gradevine smije
iznositi najviSe 12 m, odnosno najviSse 6 m za gradevine vise od 16 m.

5.7. Mijere zastite od pozara kod prijevoza opasnih tvari

Na promatranom podrucju prijevoz opasnih tvari za razliCite namjene je dozvoljen iskljucivo
za opskrbu pravnih osoba u gospodarstvu, ustanova i pu€anstva koji se nalaze na prostoru
Grada Delnica.

Svako vozilo kojim se prevoze opasne tvari mora imati opremu za zastitu od tih tvari, a
sukladno Pravilniku o nacinu prijevoza opasnih tvari u cestovhom prometu (NN 53/06).
Vozila za prijevoz opasnih tvari moraju biti opremljena u skladu sa Zakonom o prijevozu
opasnih tvari (NN br. 79/07). Vatrogasno djelovanje u slu€aju pozara ili ekoloskog akcidenta
s opasnim tvarima provodi se uz blokiranje prometa.

Osobe koje djeluju u zoni 1 (opasna zona) moraju biti propisno opremljene osobnom
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zastithom opremom odabrana prema stvarnoj opasnosti, a u zoni 2 (prostor za pripremu) je
potrebno provoditi cjelovite pripremne radnje za vatrogasno djelovanje. Bez obzira na

prosudbu o mogucnostima saniranja pozara i/ili ekoloSkog akcidenta nastalih s opasnim
tvarima, obvezno je pozvati policiju.
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6. ZAKLJUCAK
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Na temelju prikaza postoje¢eg stanja zastite od pozara i tehnoloskih eksplozija, struéne obrade
podataka i prijedloga organizacijskih i tehni¢kih mjera, donose se sljedeci zakljucci:

» Vatrogasnu djelatnost na prostoru Grada Delnice obavljaju JVP Delnice te Dobrovoljna

vatrogasna drustva Delnice i Brod na Kupi. U svrhu zadovoljenja uvjeta za ucinkovito
vatrogasno djelovanje na navedenom prostoru, potrebno je ustrojiti stanje zastite od
pozara na nacin utvrden u tocki 4.1. ove Procjene.

Za ucinkovitost sustava zastite od pozara, posebno je znaCajno dosljedno provesti
i provoditi Program osposobljavanja puCanstva za provedbu preventivnih mjera
zastite od pozara, gasenje pozara i spasavanje ljudi i imovine ugrozenih pozarom
(N.N. br. 61/94), program osposobljavanja i provjera znanja zaposlenika koji rade
sa zapaljivim tekuc¢inama i/ili zapaljivim plinovima u skladu sa Zakonom o
zapaljivim tekuéinama i plinovima (N.N. 108/95 i 56/2010) te ustrojiti odgovarajucu
razinu obrazovno — promidzbene djelatnosti (tiskanje i distribucija letaka kojim se
pucanstvo, a posebno Skolska djeca i turisti upoznaju s opasnostima i mjerama
zastite od pozara, postavljanje obavijesnih ploca i standardnih znakova iz podrucja
zastite od pozara uz prometnice, a poglavito ispred ulaza u i na Sumskim
povrSinama).

U svrhu sprjeCavanja Sirenja pozara vrlo je znaCajno odrzavati trase uz javne
cestovne prometnice drzavne i zupanijske razine kao potencijalne pozarne zapreke
(redovito uklanjati raslinje i druge gorive tvari).

U svrhu utvrdivanja opéeg stanja hidrantske mreze te osiguranja propisnih veli€ina
tlaka i protoka vode u hidrantskoj mreZi, potrebno je obvezno planirati i izvesti
odgovarajucu hidrantsku mezu s nadzemnim vanjskim hidrantima gdje je to
moguce. Pozicije hidranata je potrebno oznaciti u skladu sa normom HRN DIN
4066:2001. Provoditi odgovarajuce aktivnosti u svrhu Sirenja hidrantske mreze.

Zastitni pojasi uz cestovne prometnice te trase ispod nadzemnih dalekovoda ne
odrzavaju se svugdije i uvijek Cistim od trave, raslinja i drugih gorivih tvari, Sto Cini
znacajne opasnosti od pozara na Sirem prostoru.

Odredeni broj drvenih stupova u nadzemnoj elektricnoj mrezi je dotrajao te ih je
potrebno promijeniti. Trafo postaje su u zadovoljavajuéem stanju. Ubuduée, gdje
god i kada je to moguce nadzemne elektricne vodove je potrebno mijenjati
podzemnim kabelima. Trafo postajama su osigurani vatrogasni pristupi, a zastitni
pojas okolo njih je odrZzavan bez raslinja i drugih gorivih tvari.

Na Sumskim povrSinama relativno uredno se provode mjere zastite od pozara koje
su propisane u Planu zastite Suma od pozara i Sumsko-gospodarstvenom planu
izradenom od strane Hrvatskih Suma. Sustav motrenja opasnosti od nastanka i
nastanka pozara i protupozarnog ophodarenja ustrojen je na zadovoljavajucoj
razini kvalitete. Medutim Sume u privatnom vlasnistvu su zapustene, ne provode se
nikakve mjere zastite od pozara.
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Kontrolirati postavljanje i odrzavanje dimovodnih kanala ugostiteljskih objekata,
ustrojiti dimnjacarsku sluzbu za CiS¢enje dimnjaka,

Ustrojiti i odrzavati propisan nacin prikupljanja, selektiranja, uporabe, odvozenja i
zbrinjavanja otpada

Pravne osobe koje u svojim gradevinama i/ili na prostorima skladiSte ili koriste
velike koli€ine zapaljivin tvari, a nisu razvrstane u 1 ili 1l kategoriju glede
ugrozenosti od pozara duzne su skladistit i koristit zapaljive tvari sukladno
Pravilniku o zapaljivim teku¢inama (NN 054/1999) i Zakonu o kemikalijama (NN
18/13). Radnici koji rukuju zapaljivim tvarima duzni su se osposobiti za rukovanje
istim.

Na promatranom prostoru postoje odredene gradevine koje se nalaze u blizini
Suma te je zbog sprjeCavanja nastanka i Sirenja nastalih pozara iz Suma na
gradevine i u suprothom smjeru potrebno provesti i odrzavati mjere zastite od
pozara u skladu sa to¢kom 4.5. ove Procjene

Na temelju raS€lambe mjesta nastanka i uzroka nastajanja i Sirenja pozara, u svrhu
sprieCavanja nastajanja pozara, posebno je vazno doslijedno provoditi propisane i
u ovoj Procjeni donesene mjere zastite od pozara koje se odnose na otvoreni i
stambeni prostor te procese gospodarenja s otpadom.

Hrvatske Sume su duzne voditi brigu o prohodnosti vatrogasnih putova i prosjeka,
Sto je od iznimne vaznosti za zastitu od pozara u ljetnim mjesecima.

Preporucuje se postovati smjernice koje su navedene u poglavlju 5. ove Procjene

Na temelju ¢lanka 13. Zakona o zastiti od pozara (N.N. 92/10) i ¢lanaka 3. i 4.
Zakona o vatrogastvu (N.N. 106/99,117/01,36/02,96/03, 174/04, 38/09, 80/10), ova
Procjena se glede predloZzenog ustroja vatrogasne djelatnosti i naCina vatrogasnog
djelovanja mora dati na prethodno miSljenje Vatrogasnoj zajednici Zupanije
primorsko — goranske.

Razina provedbe mjera zastite od pozara i stanje zastite od pozara na prostoru Grada
Delnice u odredenim dijelovima nisu u skladu s propisima, odnosno ne jamce ucinkovitu
zastitu te je zbog toga nuzno i to $to je god prije moguce ukloniti nedostatke i propuste koji su
prikazani u ovoj Procjeni.

Na temelju ras¢lambe stanja zastite od pozara, ras€lambe prethodno nastalih pozara te
raS€lambe stanja ustroja, osposobljenosti i opremljenosti vatrogasnih snaga koje djeluju na
promatranom podrucju, zakljuCuje se da ¢e se provedbom predloZenih organizacijskih i
tehnickih mjera zastite od pozara koje su navedene u poglavlju 4. ove Procjene, opasnost od
nastajanja i Sirenja pozZara svesti na zadovoljavajuéu razinu.
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7. PROPISI | DRUGA REGULATIVA TE LITERATURA
KORISTENA U IZRADI PROCJENE UGROZENOSTI OD
POZARA | TEHNOLOSKIH EKSPLOZIJA
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7.1. Zakoni

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/2010)

Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04 174/04, 38/09, 80/2010),
Zakon o prostornom uredenju (NN 153/2013),

Zakon o gradnji (NN 153/13)

Zakon o zastiti okolisa (NN 080/2013),

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14)

Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (NN 108/95, 56/2010),

Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/2007),

Zakon o Sumama (NN 68/18, 115/18)

Zakon o ublazavaniju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19),
Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oruzja (NN 70/17)
Zakon o akreditaciji (NN 158/03)

Zakon o cestama (NN 084/11)

7.2. Pravilnici, tehni€ki propisi, odluke, planovi

Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije
ugrozenosti od pozara (NN 62/94)

Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloSke eksplozije (NN 35/94)
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o izradi procjene ugrozenosti od pozara i
tehnoloske eksplozije (NN 110/05 i 28/2010)

Pravilnika o planu zastite od pozara (NN 51/12)

Pravilnik o programu i nacinu osposobljavanja pu€anstva za provedbu preventivnih mjera
zastite od pozara, gasSenje pozara i spasavanje ljudi i imovine ugrozenih pozarom (NN
61/94)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03)

Pravilnik o zastiti od poZara u skladiStima (NN 93/08)

Pravilnik o zastiti od pozara u ugostiteljskim objektima (NN 100/99)

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i
uredaja (NN 146/05)

Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07)

Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN 93/98, 116/2007,
141/08)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasSenje pozara (NN 8/06)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sisteme (Sl. I. SFRJ
38/89)
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Pravilnik o dopunama pravilnika o tehnickim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske
sustave (NN 69/97)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statiCkog elektriciteta (Sl. I. SFRJ 62/73)
Pravilnik o tlaénoj opremi (NN 79/16)

Pravilnik o jednostavnim tlacnim posudama (NN 27/16)

Pravilnik o pregledima i ispitivanjima opreme pod tlakom (NN 27/17)

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 029/13)

Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17)

Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 028/11)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

Pravilnik o gospodarenju s otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15, 117/17)

Pravilnik o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za
odlagalista otpada (NN 114/15, 103/18, 56/19)

Pravilnik o uredivanju Suma (NN 97/18, 101/18)

Pravilnik o zastiti Suma od pozara (NN 033/14)

Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zastite zdravlja radnika te tehniCkom
nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uredaja u prostorima ugrozenim
eksplozivnom atmosferom (NN 39/06 i 106/07)

Pravilnik o opremi i zastitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno
eksplozivnim atmosferama (NN 34/10)

Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike
Hrvatske (NN 61/94)

Pravilnik o tehniCkim zahtjevima za zastithu i drugu osobnu opremu koju pripadnici
vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (NN 31/2011)

Pravilnik o minimumu tehnicke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi MUP-a (NN
43/95)

Pravilnik o programu osposobljavanja i usavrSavanja vatrogasnih kadrova (NN 61/94)
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zastite od pozara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2019. godini (NN 35/19)

Pravilnik o sadrZaju i nacinu vodenja evidencije iz podruc¢ja zastite od pozara (NN 118/11)
Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

TehniCki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i
33/10)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 3/07)

Odluka o odredivanju parkiraliSnih mjesta i ograni€enjima za prijevoz opasnih tvari javnim
cestama (NN 114/2012)

ADR-2013

Prostorni plan uredenja
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7.3. Norme, pravila tehni¢ke prakse i stru¢na literatura

HRN EN-2/97/A1:2008- Razredba pozara

HRN Z. CO. 012 - Zastita od pozara. Utvrdivanje kategorija i stupnja opasnosti od materija u
pozaru

HRN. Z. CO. 007 - Klasifikacija zapaljivih tekucina

HRN. Z .CO. 005 - Klasifikacija tvari i roba prema pona$anju u pozaru

HRN. U. J1. 030 - Pozarno optereéenje

HRN. U. J1. 240 — Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutarnjoj otpornosti od pozara

HRN DIN 4102 dio 1 i 4 - PonaSanje gradevinskih materijala i gradevinskih elemenata u pozaru —
Gradevni materijali, sustav i primjena Kklasificiranih gradevinskih materijala, gradevinskih
elemenata i specijalnih gradevinskih elemenata

HRN DIN 4066

HRN ISO 6309

HRN N. B2. 751/88 — Elektricne instalacije u zgradama. Izbor i postavljanje elektricne opreme u
ovisnosti o vanjskim uvjetima

HRN. N. B2. 741/86 — Elektro instalacije niskog napona. Zahtjev za sigurnost. Zastita od
elektri¢nog udara

HRN. N. B2. 752/1986 — Elektricne instalacije u zgradama. Trajno dopustene struje

HRN. N. B2. 742/86 — Elektro instalacije u zgradama. Zahtjevi za sigurnost. Zastita od toplinskog
djelovanja

HRN N. B2. 743 i N. b2. 743/1/89. Elektro instalacije u zgradama. Nadstrujna zastita

HRN EN 60079-10- Elektriéni uredaji za eksplozivne plinske atmosfere. 10 dio Klasifikacija
ugrozenog prostora eksplozivhom plinskom atmosferom

HRN EN 60079-14- Elektricni uredaji za eksplozivne plinske atmosfere. 14. dio Elektricne
instalacije u ugrozenim prostorima (osim rudnika)

NFPA Fire protection handbook, Eighteenth Edition, 1997.

NFPA 101/2009

NFPA 224

NFPA 303

Reknagel — Sprenger — Henman, Grijanje i klimatizacija 1987

Suvremeno vatrogastvo br. 3/95, 3-4/97, 6/97, 4-6/98

Metoda za procjenu Suma od pozara, dr. D. Redzi¢ i suradnici, 1996. god.,

Uredaji, oprema i sredstva za gaSenje pozara, Z. Smejkal 1991. god.,

Vatrogasna vozila, Smejkal, Zagreb 2002. god.,

Tehnicki priru¢nik za zastitu od pozara, M. Carevic i dr., 1997. god.,

Osnove zastite Suma od pozara, grupa autora, Zagreb. 1987. god.,

Manuel de lutte contre les feux de foret, Ministere des terres et forets, Quebec, Canada

Zastita Suma od pozara, M. Vasi¢, 1984. god.

Popis stanovnistva 2001., 2011., DSZ

DUZS-potresi: http://www.duzs.hr

propisi preuzeti Zakonom o preuzimanju zakona koji se u primjenjuju u Republici Hrvatskoj (NN
55/96)
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