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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTYO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE RIJEKA
SLUZBA INSPEKCIJSKIH POSLOVA RIJEKA

KLASA: 245-02/25-11/178
URBRO.J: 511-01-375-25-2-NK
Rijeka, 14. svibnja 2025.

ALFA ATEST d.o.o0.
Poljicka cesta 32
21000 Split

Predmet: Uskladenje Procjene ugroZenosti od poZara i tehnologkih eksplozija za Grad
Delnice.

Veza; Va$ dopis broj: 96/2025 od 25.03.2025. god.

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zatite, Podruéni ured civilne zastite
Rijeka, Sluzba inspekcijskin poslova, zaprimila je 31.03.2025. godine, vad zZahtjev za
utvrdivanje uskladenja Procjene ugroZenosti od pozara i tehnoloskih eksplozija za Grad
Delnice.

Uvidom u dostavijenu dokumentaciju:

1. Procjena zastite od poiara i tehnoloskih eksplozija Grad Delnice (uskladenje 2) -
tekstualni dio, uskladena u oZujku 2025. godine od strane ALFA ATEST d.0.0., Poljicka
cesta 32, 21000 Spiit,

2. Pozitivno prethodno mislienje Vatrogasne zajednice Grada Delnica na dio Procjene
ugrozenosti od poZara i tehnoloskih eksplozija koji se odnosi na organizaciju vatrogasne
djelatnosti za Grad Delnice, broj 05-03/25. od 24.03.2025. godine.

utvrdeno je da je Grad Delnice ispunio obvezu uskladivanja Procjene ugroZenosti od pozara
i tehnoloskih eksplozija propisanu &l. 13. st. 7. Zakona o zastiti od poZara {.Marodne novine®,
broj 92110, 114/22).

5 postovanjem, .
VODITEL.J SLUZBE

Rajko Forempoher
Dostaviti: :
1 Maslovu
2. Pismohrana-ovdje



Vatrogasna zajednica Grada Delnica
Supilova 78, 51300 Delnice
Tel. 051/811-232, 1 9 3

MB : 05609461 ; OIB:26485403952

E- mail adresa: vzg.delnice@gmail.com
Ur.br. 05-03/25,
Delnice, 24.03.2025.
ALFA ATEST d.o.0.
Poljicka cesta 13
21000 SPLIT

PREDMET: Procjena zastite od poZara i tehnoloskih eksplozija za Grad Delnice
— Prethodno milljenje — dostavlja se

Po3tovani,

Temeljem Zakona o za$titi poZara (“NN” broj 92/10) é&lanal 13. stavak 3. —
nadleZna vatrogasna zajednica daje prethodno misljenje na Procjenu ugroZenosti od
pozZara za svoje podru¢je koje se odnosi na ustroj i organizaciju vatrogasne djelatnosti
kroz minimalna mjerila dana posebnim propisom kojim se¢ ureduje podrudje
vatrogastva.

Vatrogasna zajednica Grada Delnice daje pozitivno prethodno misljenje na
Procjenu ugroZenosti od poZara koje se odnosi na organizaciju vatrogasne djelatnosti

na podru¢ju Grada Delnica (uskladenje s novonastalim uvjetima) ozujak 2025. koju
je izradila tvrtka ALFA ATEST d.o.0., Polji¢ka cesta 13, 21000 SPLIT.

Sa postovanjem,

ZAPOVIJEDNIK VZ GRADA DELNICA

DraZen Racki

VATROGASCI
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REPUBLIFL HRVLATSEL
TRSCVA&KI SUD U SPLITU

IZVADAF IZ SUDSFOG REGISTRL

Elektronicéki zapis
Datum: 27.03.2024

SUBJERT UPISR

MB3:

060265303
QOIB:

03448022583
EUID:

HRSR.060265303
TVETELR:

(8]

ALFA ATEST d.o.o. za zastitu na radu, =zastitu
okoliZa

ALFR ATEST d.oc.o.

(o]

SJEDISTE/ADRESA:
1 8plit (Grad sSplit)
Poljicka cesta 32

LDRESE ELERTRONICEE POSTE:
10 azaBalfa-atest.hr

PRAVNI OBLIE:

1 drustvo s ograniéenom odgovornoiéu

PRETEZITAZ DJELATNOST:

11 71.20 - Tehnidko ispitivanje i analiza

FREDMET POSLOVANJA:

od pozara i zastitu

1+ - izrada procjene radnih mjesta i radnih mjesta s
radunalom

1+ - osposcbljavanje za rad na siguran nadin

1+ - ispitivanje strojeva i uredaja = povedanim
opasnostima

1+ - ispitivanje fizifékih i kemijskih &imbenika u radnom
okolisu

1+ - izrada prikaza mjera zas3tite na radu (=laborat

zaStite na radu), izrada planova uredenja radilista i
poslova koordinatora I i koordinatora II za zadtitu

na radu

1+ - izrada procjens ugrofencsti od pofara i1 plana zastite

od poZara

1+ - izrada prikaza mjera zas3tite od poZara (slaborat

zaftite od poZfara) i poslovi projektiranja i nadzora

u podruéju zastite od poZara

1+ - ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i gaSenije
poZara
1+ — ispitivanje sustava za detekciju i1 koncentraciju

upaljivih i eksploziwvnih plinova

Izradeno: 24-03-27 07:43:12

Podaci od:

Doo4
Stranica: 1 od 7

Procjena ugroZenosti od pozara i tehnolo$kih eksplozija — GRAD DELNICE



TRGOVACRKI SUD U SPLITU Datum: Z27.03.2024

.
S
ﬁ REPUBLIFL HRVATSEL Elsktroni&ki zapis

IZVADARF IZ SUDSFOG REGISTRL

SUBJEET UPISR

PREEDMET POSLOVANJA:

1 *

=
=

[ S

- osposckljavanje iz podrudja zadtite od poZara 1
eksplozijs

- vjeitadenje iz zastite na radu i zadtite od pofara

- obavljanje struénih poslova iz podrudja zasStite 1
spaSavanja: izrada procjene ugrofenosti stanovni3tva,
materijalnih i1 kulturnih dobara, izrada planova
zastite 1 spaSavanja, izrada planova civilne zadtite,
operativnih i wanjskih planowva, osposoblijavanie i
ugsavrdavanije iz podru&ja zastite 1 spaSavanja,
organizacija i izvodenije visZbi zadtite 1 spadavania

- izrada procjens i plana sigurnosne zadtite luka ili
lu¢kog operativnog podrudja

- izrada procjenes i plana sigurnosne za3tite brodowva

- ispitivanije sustava zadtites od poZara, podiznih i
teretnih uredaja na brodovima

- struéni poslovi zadtite okolida

- struéni poslovi za3tite od buke

- struéni poslovi zadtite od ionizirajuéeg zradsnija

- ispitivanje elektriénih, gromcbranskih instalacija,
uzemljivada 1 zasdtite od statidkog elektriciteta

- ispitivanje i pregled - tehniéki nadzor elektriénih
instalacija u protueksplozivnih izvedbi

- tehniéki pregled i ispitivanije sklonidta 1
dvonamjenskih ckjskata

- ispitivanje instalacija plina i plinskih troZila

- ispitivanje wventilacijskih i klimatizacijskih
uredaja, instalacija za centralno grijanije,
kanalizacijskih instalacija, =sabirnih i septiékih
jama 1 mastolova

- izrada tehniékih rjesfsnja za racicnalnu uporabu
energije i toplinske za3tite zgrada i mjerenje
toplinske izolacije

- provodenje energetskih pregleda i ensrgetsko
certificiranje zgrada

— ispitivanje strojeva 1 industrijskih postrojenja

- ispitivanje i pregled dizala, pokretnih stepenica,
pokretnih traka za prijevoz ljudi i platformi za
prijevoz invalidnih osoba

- tehnifko savjetovanje 1 savjetodavne usluge na
podru&ju industrijske, javne 1 oscbne sigurnosti,
zastite na radu, zastite od poZara, zastite okolifa 1
organiziranje seminara i tedaja za rad na tim
podru&jima

- djelatnost struénih poslova za3tite od buke: mjerenije
i predvidanje razine buke u sredini u kojoj ljudi
rade i borave, izrada karata buke i akcijskih
planova, izrada procjsne utjscaja buke na okolis,
mjsrenje zvudéne izolacijs, izrada elaborata sanacijs
buks

- mshanid¢ka i elsktronska blokada audio i wideo uredaja
izlazne snage audio signala - ogranidenje razine bukes

Izradeno:
Podaci od:

24-03-27 07:43:12 Doo4
24-03-27 Stranica: 2 od 7

Procjena ugroZenosti od pozara i tehnolo$kih eksplozija — GRAD DELNICE



TRGOVACKI SUD U SPLITU Datum: Z7.03.202Z4

-~
=0
ﬁ REPUBLIKZ HRVATSEZ Elektronicki zapis

IGZVADARFE Iz 3UDSEOG REGISTRAR

SUBJEET UFPISZ

PREDMET POSLOVANJL:
1 *

R
*

N
*

izrada tshnidke dokumentacije strojewva, industrijskih
postrojenja i termoteshidkih postrojenja

izvodenye elektriénih instalacija i instalacija za
vodu, plin, grijanje, wventilaciju, hladenje i ostali
instalacijski radowi

projektiranje elektriénih i strojarskih instalacija,
te uredaja, strojeva, postrojenja 1 sustava
sigurnosti

obavljanjes pregleda i ispitivanje instalacija (plina,
tekucéih goriva 1 vode), strojeva i1 uredaja s
povedanim opasnostima iz podrudja cprems pod tlakom
obavljanjes poslova odrZavanja, servisirania,
podedavania i umjeravanja sigurnosnog pribora na
opremi pod tlakom

izrada i preoizvednja znakova sigurnosti

prufanje savjeta o radunalnoj opremi (hardwarsu),
izrada, savjstovanjye 1 pribavljanje programsks oprems
(softwarea), obrada podataka, izrada i1 upravljanje
bazama podataka, odrZavanje 1 popravak radunalnih
sustava, te ostale djelatnosti povezane s radunalima
web dizajn, reklama i propaganda na web-u, odrZavanje
web stranica, izdavadka djelatnost na web stranicama
(izrada i ocdrZavanje internetskih stranica web
aplikacija, mreZnih aplikacija 1 sliéno)
radunovodstveno-knjigovodstveni poslovi

promidzba (reklama 1 propaganda)

struéni poslovi prostornog uredenja

projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina

nadzor nad gradnjom

kupnja i prodaja robe

obavljanje trgovackog posredovanja ma domadem 1
inozemnom trZistu

zastupanje inozemnih tvrtki

djslatnosti pradenja kvalitste zraka

djelatnosti pradenja emisija onedifdujuéih tvari u
zrak iz nepokretnih izwvora

djslatnosti proviere ispravnosti mjsernog sustava za
kontinuirano mjerenje emisija onedisfdujucih tvari u
zrak iz nepokretnih izwvora

djslatnosti csiguranja kvalitete mjerenja i podataka
kvalitetes zraka

djelatnost prikupljanja, provjere propustanja,
ugradnie i odrfavanja ili servisiranja (servisiranie)
rashladnih 1 klimatizacijskih uredaja i oprems,
dizalica topline, nepockretnih protupcZarnih sustava 1
aparata za gafenje poZara kojl sadrie kontrolirane
tvari ili fluorirane staklenicke plinove 1li o njima
ovise

djelatnosti prikupljanja, obnavljanja, oporabe i
stavljanja na trzZiste oporabljenih kontroliranih

Izradsno:
Podaci od:

24-03-27
24-03-27

07:43:12 Doo4
Stranica: 3 od 7

Procjena ugroZenosti od pozara i tehnolo$kih eksplozija — GRAD DELNICE
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REPUBLIFAZ HRVATSEZ
TRGOVACKI SUD U SPLITU

Elsktronidki zapis

Datum: 27.03.2024

IZVADAF IZ SUD3SFOS REGISTRRE

SUBJEKT UPISRE
PREDMET POSLOVANJR:

tvari 1 flucriranih staklenickih plinova

5 4 - djelatnost uvoza/lzvoza 1 stavljanja na trZiste
kontroliranih twari i/ili flucriranih stakleniékih
plinova, servisiranja, cbnavljanja 1 oporabe tih
tvari

5 ¥ - djelatnost druges obrade otpada

5+ - djelatnost oporabe otpada

5 4 - djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom

5 * - djslatnost prijevoza, sakupljanja i zbrinjavanja
otpada

5 4 - djelatnost trgovanja otpadom

5 ¥ - gospodarsnje otpadom

5 0+ - djslatnost ispitivanja 1 analize otpada

5 0+ - certificiranje instalatera fotonaponskih sustava,
solarnih toplinskih sustava, manjih kotlova i peéi na
biomasu i plitkih geotermalnih sustawva i dizalica
topline

5 * - tehnigko projektiranije i savjetovanije

5 0+ - tehnifko ispitivanje 1 analiza

5 0+ - proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelowva

5 * - cbrada i prevladenje metala

5 - strojna cbhbrada metala

5 0+ - proizvodnja lefajeva, prijenosnika te prijenosnih i
pogonskih elemsnata

5 0+ - proizvodnja uredaja za dizanje 1 prencssnje

5 0+ - popravak proizvoda od metala, strojeva i elektriéne
opreme

5 0+ — instaliranje industrijskih strojeva 1 cprems

OSNIVACT

/ELANOVI DRUSTVA:

OIBE: 9$3555£58704
Uvala Stivasnica TEB

Rade Pehar,
StivaSnica,
- &lan drustva

IVICR BELIé, CIB:
Jelsa, Jelsa 8982

- &lan drustva

95507838458

OS0OBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

o

11

11
11

RRDE PEHZR,
Stivasnica,

CIB: 93555658704
Uvala Stiva3nica T&B
- prokurist
- od 8. weljade 2017. godine
Andela DZelalija, OIB: B7556695991
Radtel Stafilié, Bijadka ulica 98
- &lan uprave

- direktor, zastupa drudtvo pojedinadno i samostalno od 3.

Izradeno:
Podaci od:

07:43:12 Doo4

Stranica: 4 od 7

Procjena ugroZenosti od pozara i tehnolo$kih eksplozija — GRAD DELNICE



TRGOVACKI SUD U SPLITU Datum: Z27.03.2024

.
=0
ﬁ REPUBLIER HRVATSEAL Elektroni&ki zapis

IZVADAF IZz SUD3SKFOG REGISTRRE

SUBJEET UPISZ

O30BE OVLASTENE Z4 ZASTUPANJE:

studencg 20Z1.

14 Ivana Pshar, OIB: 18742784638
Solin, Ulica Rlojzija Stepinca 10
14 - &lan uprave
14 — direktor, =zastupa Dru3tvo pojedinadno 1 samostalno od 7.

oZujka 2024.

TEMELJNI FAPITAL:
4 1.1€7.000,00 kuna / 154.887,5Z2 eurc (fiksni tefaj konverzije
7.53450)

Napomena:

Iznos temeljnog kapitala informativno je prikazan u suru i ne
utjede na prava i obveze drud3tva niti &lanova drustva.

Drustva su u cbvezl temeljni kapital uskladiti sukladno Zakonu o
izmjenama Zakona o trgovadkim drudtvima ("Narodne novins" broj
li4/22.).

PRAVNI ODNCS3I:

Osnivacki akt:

1 Drustveni ugovor o osnivanju Drustva od 2Z0. rujna 2010. godine.
2 ©Odlukom &lanova Drustva od €.prosinca 2010. godine, izmijenjen Jje
Drudtveni ugover od 20.rujna 2010. godine, u nazivu akta 1 u &l.
1 3 odredbe o nazivu dru3tva.
Potpuni tekst Dru3tvenog ugovora od l3.sijeénija 2011. godine,
pchranjen je u Zbirku isprava.

3 0dlukom élanova drustva od 17. lipnja 2013. godine, izmijenjen dje
Drudtveni ugover od 13. sijednja 201l. godine, u uveodu, odredbi o
temeljnom kapitalu i poslovnim udjelima.

Potpuni tekst Drustvenog ugovora od 17. lipnja 2013. godine, s
potvrdom javnog biljeZnika, dostavljen u Zkirku isprava.

5 ©0dlukom &lanova Dru3tva od 12.sijednja 201l6.godine izmijenjen je
Drudtveni ugovor od 17.lipnja 2013.godine u &l.l.odredba o
&lanovima drustva i €1.5. odredba o predmetu poslovanja dru3tva.

Drudtveni ugoveor od 12.sijednja 201€.godine dostavljen je= u Zbirku

isprava.
11 0©Cdlukom &lanova druftva 3. studsnog 2021. izmijenjen je Drustveni

ugovor od 12. sijeédnja 2016. u &l. 4. odredbe o sjedistu, &1l. 5.

odredbe o predmetu poslovanja i u &l. 2Z0. odredbe o prokuri.

Promjene temeljnog kapitala:

4 odlukom &lanova drustva od 17. lipnja 2013. godine, povedan je

[

temelini kapital, =a iznosa od 21.000, kuna, za iznos od
1.146.000,00 kuna, na iznos od 1.167.000,00 kuna, unossnjem

zadrZane dobiti u temeljni kapital.

Preuzeta su tri nova poslovna udjela, svaki u nominalnom iznosu od

382.000,00 kuna.

Izradeno:
Podaci od:

Procjena ugroZenosti od poZara i tehnoloskih eksplozija — GRAD DELNICE

24-03-27 07:43:12 Doo4
24-03-27 Stranica: 5 od 7



TRGOVACKI SUD U SPLITU Datum: Z27.03.2024

.
-8
ﬁ REPUBLIEKLZ HRVATSEL Elsktronifki zapis

IZVADAF IZz SUD3SKFOG REGISTRRE

SUBJEERT UPISZ

FINANCIJSRLZ IZVJIESCR:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izviestaija
eu 29.0€.23 2022 01.01.22 - 31.12.22 GFI-PCOD izvjestaj

EVIDENCIJSEE DJELATNOSTI:

11 - djelatnost privatne za3tite

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-10/2145-2 27.09.2010 Trgovackl sud u Splitu
0C00Z2 Tt-11/202-2 08.02.2011 Trgovadki sud u Splitu
0003 Tt-13/3508-4 11.07.2013 Trgovaéki sud u Splitu
0004 T£-13/3508-5 17.07.2013 Trgovadki sud u Splitu
0005 Tt-16/194-2 25.01.2016 Trgovacki sud u Splitu
0006 Tt-17/1438-2 23.02.2017 Trgovadki sud u Splitu
0007 Tt-17/11763-2 04.01.2018 Trgovackl sud u Splitu
0008 Tt—-13/3508-8 23.11.2018 Trgovackli sud u Splitu
000% Tt—20/3948-1 06.08.2020 Trgovackli sud u Splitu
0010 TE-20/5305-2 28.09.2020 Trgovadki sud u Splitu
0011 Tt-21/12482-2 09.11.2021 Trgovaéki sud u Splitu
0012 Tt-22/4382-2 16.05.2022 Trgovadki sud u Splitu
0013 TE-22/9%237-2 22.11.2022 Trgovacki sud u Splitu
0014 Tt-24/2471-2 26.03.2024 Trgovadki sud u Splitu
su / 30.06.2011 elektronicki upis

su / 29.06.2012 elektronicki upis

su / 27.03.2013 elektronicki upis

su / 28.05.2014 elektroni&ki upis

su / 19.0€.2015 elektroni&ki upis

=u / 31.03.2016 elektronicki upis

=1 / 27.06.2017 elektronidki upis

su / 27.06.2018 elektronicki upis

eu / 11.06.2019 elektronicki upis

su / 26.06.2020 elektronicki upis

su / 27.08.2021 elektronicki upis

su / 25.04.2022 elektroni&ki upis

su / 29.06.2023 elektroni&ki upis

Sukladno Uredbi o tarifi sudskih pristojbi (NN br. 37/2023)
Tar. br. 28. ne pladéa se pristojba za izdavanie aktivnog i/ili
povijesnog izvatka iz sudskog registra.

Izradeno:
Podaci od:

&
)

024-03-27 07:43:12 Doo4
024-03-27 Stranica: & od 7

Procjena ugroZenosti od poZara i tehnoloskih eksplozija — GRAD DELNICE
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EEFPUBLIEZ HEVATSER
TRSC’A&KI SUD U SPLITU

Elsktroniéki zapis
Datum: 27.03.2024

IZVADAFR IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEET UPISZ

Broj zapisa:
Kontrolni broj

keniranjem owvo
Isto moZete

¢initi i na web stranic
http://sudreg.pravosudje.hr/registar
zapisa i kontrolnog broja
U oba sludaja sustav &2 pr

identifan prikazanom i

umenta.

Provijera tofnosti podataka moZe se 1

zati izvornik ovog dokumenta. Uko
rorniku u digitalnom cbliku, Ministarstvo pravo
potvrduje tofnost isprave i stanje podataka u trenutku izrade izvatk

Ova isprava je u digitalnom obliku elektronicki
potpisana certifikatom:

CN=sudreqg, L=ZARGREB,

O=MINISTRRSTVO PRAVOSUPA I UPRAVE HR729104302Z76, C=HR

0ZKI-bYCFX-MNJro-ebaCC-ORCwWr
: ZDBse-1FGy3-yTfDk-xQF15

g QR koda moZete provjeriti tofnost podataka.

ontrola_izvornika/ unosom gore navedenog broja

je owaj dokument
vosuda 1 uprave

izvrditi u roku tri mjeseca od izdavanja isprave.

Izradsno: 2024-03-27 07:43:12
Podaci od: 2024-03-27

Do04
Stranica: 7 od 7

Procjena ugroZenosti od pozara i tehnolo$kih eksplozija — GRAD DELNICE



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
UPRAVA ZA UPRAVNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE
Broj: 511-01-208-UP/I1-1340/4-2014.
E - 10746

Zagreb, 30.04.2014.

Na temelju élanka 11. Pravilnika o stru¢nim ispitima u podrucju zastite od
pozara ("Narodne novine", br. 141/11.) izdaje se

UVJERENJE

da je

MARKO KADIC

(ime i prezime)

roden 20.07.1984. godine u Splitu, Republika Hravatska dana 29.04.2014.
godine poloZio struéni ispit pred Povjerenstvom za polaganje struénih
ispita iz podrudja zastite od pozara Ministarstva unutarnjih poslova
Republike Hrvatske prema programu struénog ispita za djelatnike
sluzbe zaStite od poZara iz Pravilnika o struénim ispitima u podruéju
zastite od pozara.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
— ¢,/
Sredko Svoger




REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Broj: 511-01-208-UP/I-7598/4-2012.
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Zagreb, 28.03.2013.

Na temelju clanka 10. Pravilnika o programu i nacinu polaganja stru¢nog ispita za
vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima ("Narodne novine", br. 89/01.), izdaje se

UVJERENJE

da je
Marko Kadic

roden 20.07.1984. godine, Split, dana 27.03.2013. godine poloZio stru¢ni ispit pred
Povjerenstvom Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske po Programu stru¢nog
ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima koji je sastavni dio Pravilnika o
programu 1 nacinu polaganja struénog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i
odgovornostima ("Narodne novine", br. 89/01.).
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Uprava za upravne i inspekcijske poslove
Sektor za inspekcijske poslove
Broj: 511-01-208-56206/2-16
Zagreb, 24. kolovoza 2016. godine

ALFA ATEST d.o.0.
Poljicka cesta 32
21 000 Split

Predmet: Zahtjev za izjednaavanjem naziva
polozenog struénog ispita
- tumacenje, daje se

Postovani,

Dopisom upuéenim 22. kolovoza 2016. godine zatraZili ste da se vasem djelatniku Marku Kadicu
polozeni stru¢ni ispit po programu za djelatnika sluzbe za zastitu od pozara prizna za voditelja
tima za izradu procjene ugrozenosti od pozara te dajemo slijedece misljenje:

Clankom 8. Pravilnika o izradi procjene ugroZenosti od pozara i tehnoloske eksplozije (NN
35/94, 110/05 i 28/10) propisano je da voditelj tima za izradu procjene ugrozenosti od pozara i
tehnoloske eksplozije mora, pored ostalih uvjeta, imati i polozen struéni ispit.

Struéni ispit propisan je odredbama Pravilnika o struénim ispitima iz podru¢ja zastite od pozara

(NN 141/11), koji propisuje dva programa i to:

- Program stru¢nog ispita za djelatnike sluzbe zastite od pozara,

- Program struénog ispita djelatnika zaduzenog za obavljanje poslova zastite od pozara i
unapredenje stanja zastite od pozara.

Kako nije propisan poseban program struénog ispita za voditelja tima, za voditelja tima za izradu
procjene ugrozenosti od poZara ispit se polaZe prema Programu stru¢nog ispita za djelatnike
sluzbe zastite od pozara $to stoji i u uvjerenju o polozenom stru¢nom ispitu.

Stoga se uvjerenje o poloZzenom stru¢nom ispitu prema Programu stru¢nog ispita za djelatnike
sluzbe zastite od pozara priznaje kao uvjerenje o poloZzenom struénom ispitu propisanom za
voditelja tima za izradu procjene ugroZenosti od pozara i tehnoloske eksplozije.

Upravna pristojba u iznosu od 20,00 kuna, placena je po tarifnom broju 1. tarifa uz Zakon o
upravnim pristojbama ("Narodne novine", br.: 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99. 116/00.
163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08. 60/08. 20/10, 69/10.
126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 1 94/14).

S postovanjem,

Dostaviti:
1. Naslov,
2. Pismohrana, ovdje
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/I ALFA ATEST doo. 2=

21000 Split, Poljicka cesta 32, tel.: 021/270-506 fax.: 021/270-507

eroracun 2402006-1100583287 Mati¢ni broj: 2685779 OIB: 03448022583 Sifra djelatnosti: 74300
ZASTITA NA RADU l INSPEKCIJA DIZALA l ZASTITA OKOLISA rZASTITA OD POZARA r

U Splitu, 20.07.2018. god.

POTVRDA

Kojom se potvrduje da je Marko Kadi¢, struc. spec. ing. sec., u stalnom radnom odnosu u Alfa atest
d.o.o..,, na radnom mjestu Voditelj odjela zastite od poZara - struéni suradnik. Na poslovima zastite od
poZara ima vise od 5 godina radnog staza.

PoloZio je struéni ispit iz podruéja zastite od poZara (br. Uvjerenja E-10746) dana 29.04.2014.g. i struéni

ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima (br. Uvjerenja E — 9962) dana 27.03.2013.g.

Ova potvrda se izdaje u svrhu dokaza, da Marko Kadi¢ ispunjava sve uvjete za voditelja struénog tima
za izradu Procjene ugroZenosti od pozara i tehnoloske eksplozije, u skladu Pravilnika o izradi Procjene
ugroZenosti od poZara i tehnoloske eksplozije (N.N. 35/94, 110/05 i 28/10).

Direktor :

Denis Radi¢-Lima, dipl.




Temeljem Cclanka 8. Pravilnika o izradi Procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloske
eksplozije (NN br. 35/94), Pravilnika o dopunama Pravilnika o izradi procjene ugrozenosti od
pozara i tehnoloSke eksplozije (NN br. 110/05), Pravilnika o izmjenama i dopunama
Pravilnika o izradi Procjene ugrozenosti od pozZara i tehnoloske eksplozije (NN br. 28/10), te
narudzbe od strane Grada Delnica donosim:

ODLUKU

o imenovanju stru¢nog tima za izradu Procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloskih
eksplozija za Grad Delnice (uskladenje 2)

e A

Za voditelja:

Marko Kadi¢, stru¢. spec. ing. sec

Za Clanove stru¢nog tima:

Denis Radi¢ Lima, dipl. ing. str.

WAl
lvica Beli¢, dipl. ing. el. rA T
% "
j‘/é{/acua A—olkfglc
Mirjana Adlasi¢, mag.ing.geoing. Jl
KresSimir KoSmrlj, zamjenik zapovjednika JVP Delnice
Split, travanj 2024. god.
Direktor:

lvana Pehar, bdcc.oecc
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Zastita od pozara od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku. Istu provode, osim fizi¢kih
i pravnih osoba i pravne osobe te udruge koje obavljaju vatrogasnu djelatnost i djelatnost
civilne zastite kao i jedinice lokalne te podruéne (regionalne) samouprave.

Na temelju stavka 7. ¢lanka 13. Zakona o za$titi od pozara (NN br. 92/10, 114/22), Grad
Delnice duzan je osigurati uskladbu Procjene ugroZenosti od pozara i tehnoloskih eksplozija
za Grad Delnice (u daljnjem tekstu: Procjena ugrozenosti) prema aktualnom stanju zastite od
pozara na pripadajuc¢em joj prostoru.

Svaka fiziCka i pravna osoba, tijelo drzavne vlasti te jedinica lokalne i podru¢ne (regionalne)
samouprave duzni su djelovati na nacin kojim ne mogu izazvati pozar.

Pozar je samopodrzavajuci proces gorenja koji se nekontrolirano Siri u prostoru. Tehnoloska
eksplozija je naglo Sirenje plinova uslijed gorenja ili druge kemijske reakcije. Eksploziju prati
shazan prasak i razaranje.

Procjena ugrozenosti izradena je u svrhu utvrdivanja stanja zastite od pozara i tehnoloske
eksplozije na podru¢ju Grada Delnica te donoSenja odgovarajucih tehnickih i organizacijskih
mjera koje je potrebno provesti kako bi se ugrozenost od nastanka pozara i/ili tehnoloske
eksplozije smanijila na sto je god moguce manju razinu, te slijedom toga smanijila mozZebitna
Steta po zdravlje ljudi i imovinu od nastalih pozara i/ili tehnoloskih eksplozija.

Osoba koja je sudjelovala u izradi ove Procjene ugroZenosti sukladno ¢lanku 9. stavku 2.
Pravilnika o izradi procjene ugroZenosti od pozara i tehnoloSke eksplozije (NN br. 35/94,
110/05, 28/10) je zamjenik zapovjednika JVP Delnice.

Temeljem cClanka 13. stavka 1. Zakona o za$titi od pozara (NN br. 92/10, 114/22) Grad
Delnice donosi Plan zastite od pozara za svoje podrucje na temelju ove Procjene
ugrozenosti.

Procjenom ugrozZenosti se utvrduju vrste i izvori opasnosti za nastajanje pozara i tehnoloskih
eksplozija, a kao struCna podloga za izradu Procjene ugrozenosti koriSteni su zakoni,
pravilnici, tehniCki propisi i norme, numericke i iskustvene metode te stru€na literatura koja je
navedena u Poglavlju 7.
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1.1. Polozaj, povrsina i reljef

Delnice su srediSnje i najvece naselje Gorskog kotara, smjeStene na nadmorskoj visini od
698 metara, Sto Cini Delnice najviSi grad u Hrvatskoj. Grad Delnice smjeSten je na
sjeveroistoku Primorsko-goranske Zupanije (u daljenjm tekstu: PGZ), te grani&i s gradovima
Cabrom i Bakrom, te opéinama Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad i Brod Moravice.
Podrucje Grada Delnica sastavni je dio poveznice kontinentalne i primorske Hrvatske.

U sastavu Grada nalazi se 55 administrativnih i statistickin naselja: Bela Vodica, Belo,
Biljevina, Brod na Kupi, Crni Lug, Cedanj, Dedin, Delnice, Donja Krasi¢evica, Donje Tihovo,
Donji Lozac, Donji Okrug, Donji Turni, Gasparci, Golik, Gornja KraSicevica, Gornje Tihovo,
Gornji Lozac, Gornji Okrug, Gornji Turni, Grbajel, Gu¢e Selo, Gusti Laz, Hrvatsko, ISevnica,
Kali¢, Kocicin, Krivac, Kupa, Kuzelj, Leska, LucCice, Mala Le$nica, Malo Selo, Marija Trost,
Plajzi, Podgora Turkovska, Pozar, RadocCaj Brodski, Raskrizje Tihovo, Razloge, Razloski
Okrug, Sedalce, Srednja Krasi¢evica, Suhor, Sevalj, Turke, Vela Voda, Velika Le$nica,
Zagolik, Zakrajc Turkovski, Zalesina, Zamost Brodski, Zapolje Brodsko i Zelin Crnoluski.

Podruéje Grada Delnica zauzima povrsinu od 231,47 km? tj. 8,84% ukupne povrsine PGZ te
predstavlja prometno najvazniji dio, odnosno centar Gorskog kotara, ,vrata® preko kojih
prolaze svi infrastrukturni, prometni i energetski koridori.

Rijeka Kupa (296 km), izvire iz krSkog jezerca u Nacionalnom parku Risnjak kod mjesta
Razloge. Gornji tok Kupe se dijeli sa susjednim Opéinom Brod Moravice i Gradom Cabar,
sjeverni je dio podrucja znan kao Kupska (ili Brodska) dolina. Najnize to¢ke ovdasnjeg toka
Kupe su na oko 220 m nad morem, a okolni susjedni reljefni okvir risnjacko - drgomaljske
skupine seZe do prosjecnih visina od 800-1000 metara. U teritorijalnoj nadleznosti Grada
Delnica nema jezera niti morske obale.

Delnice su srediSnje i najveée naselje Grada i cijelog Gorskog kotara. Smjestene
na Delnickom polju i okruzene vrhovima Drgomalj, Petehovac i Japlenski vrh, s nadmorskom
visinom od 730 m, ,najvisi“ su Grad u Hrvatskoj. Sveobuhvatno podruc¢je Grada, nalazi se na
visoravni prosjecne visine od 700 do 900 m koju okruzuju brda i iznad 1.500 m nadmorske
visine. Najniza podru¢ja mjere visinu od 210 (Kupska dolina), a najvisa 1.528 metara
(Nacionalni park Risnjak). Bogatstvo i ljepota Grada, najviSe se ocituju u netaknutoj prirodi
koja ga okruZuje i njegov je neizostavni dio. Kako bi se safuvala, mnoga su podrucja

zasti¢ena.

Na sljedecoj slici prikazan je polozaj Grada Delnica unutar PGZ.

Procjena ugroZenosti od pozara i tehnolo$kih eksplozija — GRAD DELNICE


https://sh.wikipedia.org/wiki/Gorski_kotar
https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Delni%C4%8Dko_polje&action=edit&redlink=1
https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Petehovac&action=edit&redlink=1
https://sh.wikipedia.org/wiki/Hrvatska
https://hr.wikipedia.org/wiki/Kupa
https://hr.wikipedia.org/wiki/Nacionalni_park_Risnjak

\

= Cabar (-
Pk ™
P i =y [ \
e \"/“«/*/ ) \  Brod Moravioe™
{ Klana - B ® N
\, ] > ~,
N Matuljl Jelenje. Delnice o il o,
’ Kastav " Vigkovo a {
1 R ‘I [ . ca“e Lokve ° B o
\ B Ravna Gora Vrbovskol/
[ O lua Bakar . posine N )
e e A
{ Lovran! Kostrenq. Mrkopalj,{%‘ N
p_— It?': S "’a“““’a Vinodolska opéina -
0 a Dra, \
i - Omléalj i )
W/ J'/ i~ —\\ ,\ y\/\ & ®/ {
) \ N,
C 8 rinj. *~—® Novi Vinodolsk}
\ Mal Jﬂska ubeémc \ {
\L — \ %, A
\ \ \ Krk Vrbnik L ‘\};
\ \,
' \ e
\ \\/\ < ‘eunat. Bagb\&
Cresm )\ 2R
f‘A \ /‘w ( N
% B
A / \\
\ \ .
\ \ \ ;\, ( J
: ( (J (\I\\ \\‘
i N
\1 ) Rab-g\
© z N
& (') = \\\\ A
A \ [\\
[5X
b \
=y \\ \v/
\ AU\
N ‘\4\\“ Q
<\ \ \
"~ Mali Loginj R
O

Slika 1. Polozaj Grada Delnica u Primorsko — goranskoj Zupaniji

1.2. Broj stanovnika te njihova dobna, spolna i obrazovna struktura

Stanovnistvo je nositelj gospodarskog i drugih vrsta razvoja, ono osmisljava, provodi i nadzire
sve djelatnosti, uklju€ujuci i one iz podrucja zastite od pozara te je kljuéni Cimbenik koji utjece

na stanje zastite od pozara.

Prema Popisu stanovni$tva iz 2021. godine Grad Delnice ima 5.135 stanovnika od ¢ega

2.618 zena i 2.517 muskaraca.

Demografski pokazatelji za podru€je Grada Delnice u posliednjem popisnom razdoblju
ukazuju da je na podrucju Grada prisutan izrazeniji depopulacijski proces. U promatranom
razdoblju, od 2011. godine do 2021. godine, ukupan broj stanovnika Grada Delnice smanijio

se za 817 stanovnika.
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Analiza demografskih pokazatelja posljednjih 30 godina ukazuje da su na podruc¢ju Grada
Delnice prisutni negativni ukupni populacijski trendovi, Sto je u skladu s populacijskim
kretanjima na razini drzave, s time da Grad u navedenom razdoblju ima relativno izrazeniju
negativhu stopu promjene broja stanovnika, Sto je ujedno i obiljezje Sire goranske
mikroregije.

Na sljedecoj slici uocljivo je kako se broj stanovnika u Gradu Delnice kroz povijest konstantno
mijenjao.

Kretanje broja stanovnika kroz povijest
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8000 7289 7322 7337

291

6817 6858

7000 6262

6000 5135

5000

4000

Broj stanovnika

3000
2000

1000

1857.1869.1880.1890.1900.1910.1921.1931.1948.1953.1961.1971.1981.1991.2001.2011.2021.
Godina

Slika 2. Kretanje ukupnog broja stanovnika od 1857. do 2021. godine
Izvor: https://hr.wikipedia.org/wiki/Delnice

Napomena: Grad Delnice nastao iz stare Opcine Delnice

Prema Popisu stanovnistva iz 2021. godine Grad Delnice ima 5.135 stanovnika te prosje¢nu
gusto€u naseljenosti od 22,18 stan./km? koja je, kao i u slu€aju ostalih lokalnih jedinica
Gorskog kotara, znatno ispod prosjeka PGZ (73,97 stan./km?) i Republike Hrvatske (68,41
stan./km?). Uz izrazito nisku gustocu naseljenosti, stanovnistvo je relativno neravnomjerno
rasporedeno u prostoru.

U naselju Delnice zivi 75,19% od ukupnog broja stanovnika Grada Delnice. Prema Popisu
stanovnidtva iz 2021. godine na podrucju Grada Delnica u 10 od 55 naselja nije evidentiran
niti jedan stanovnik.
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U sociologiji postoji nekoliko podjela stanovniStva prema starosnoj dobi, a jedna od njih je podjela na mlado (0-19 godina starosti), zrelo
(20-59 godina starosti) i staro (>60 godina) stanovnistvo. Na temelju navedene podjele po starosnoj dobi, postoje tri tipa udjela
stanovnidtva, a to su mlado (kad je udio starog stanovniStva manji od 4%), zatim zrelo (kad se udio starog stanovnistva kre¢e izmedu 4% i
7%) te staro (udio osoba starijih od 60 godina je iznad 7%). U sljedecoj tablici prikazana je dobna i spolna struktura stanovnidtva Grada

Delnice.
Tablica 1. Podaci o broju stanovnistva po godinama i spolu
_ 0 Starost
JLS 8_ % 0-4 | 5.9 10- 15- 20- 25- | 30- | 35- | 40- | 45- | 50- | 55- | 60- 65- | 70- | 75- | 80- | 85- | 90- >
= g ) ) 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 95
Grad sv | 5135 | 209 | 223 | 232 208 | 232 225 | 279 | 330 | 339 | 296 | 318 | 422 | 471 | 465 | 321 | 189 | 209 | 118 | 43
Delnice m 2.517 | 107 | 104 121 103 124 129 | 151 | 164 | 182 | 157 | 150 | 198 | 222 | 254 | 146 80 72 39 14 -
z 2.618 | 102 | 119 111 105 108 96 128 | 166 | 157 | 139 | 168 | 224 | 249 | 211 | 175 | 109 | 137 | 79 29 6
Naselja
sV 28 - - 2 1 2 1 - - 1 2 3 3 4 - 2 2 3 2 - -
Bela Vodica m 14 - - - 1 2 1 - - - 1 3 2 1 - 1 1 - 1 - -
z 14 - - 2 - - - - - 1 1 1 3 - 1 1 3 1 - -
sV 6 - 1 - - 1 - 1 - 1 - - 1 1 - - - - - - -
Belo m 5 - 1 - - 1 - 1 - 1 - - 1 - - - - - - - -
z 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - -
sV 3 - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 - - - - -
Biljevina m 2 - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - -
z 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -
sV 156 10 7 8 9 12 9 6 10 3 9 10 9 11 10 15 9 7 2 - -
Brod na Kupi m 82 6 4 5 6 8 6 5 4 1 5 5 2 6 5 8 2 4 - - -
z 74 4 3 3 3 4 3 1 6 2 4 5 7 5 5 7 7 3 2 - -
sV 209 4 3 5 6 9 6 11 11 11 8 12 23 30 27 16 7 14 4 2 -
Crni Lug m 107 1 2 5 3 5 3 4 5 6 3 7 8 20 12 12 4 4 3 - -
z 102 3 1 - 3 4 3 7 6 5 5 5 15 10 15 4 3 10 1 2 -
sV 3 - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - - - - -
Cedan; m 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - -
z 2 - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - -
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b4 2 - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - -

sV 2 - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - -

Gornji Okrug | m 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
b4 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - -

sV 9 - - 1 - - - 1 - 1 - - - - 2 2 1 1 - -

Gornji Turni m 6 - - - - - - - - 1 - - - - 1 2 1 1 - -
b4 3 - - 1 - - - 1 - - - - - - 1 - - - - -

sV 11 - - - - - - - 2 - - - - 1 - 3 3 2 - -

Grbajel m 5 - - - - - - - 1 - - - - 1 - 1 2 - - -
z 6 - - - - - - - 1 - - - - - - 2 1 2 - -

sV 19 - - 1 - - - 1 1 1 - - 1 3 4 3 3 - 1 -

Guce Selo m 10 - - - - - - 1 - 1 - - 1 1 2 1 2 - 1 -
z 9 - - 1 - - - - 1 - - - - 2 2 2 1 - - -

sV 6 - - - - - - - - - 1 1 - 2 1 - 1 - - -

Gusti Laz m 2 - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - -
b4 4 - - - - - - - - - 1 1 - 1 - - 1 - - -

sV 49 1 7 1 2 1 - 5 3 4 1 - 4 6 8 1 - 3 1 1

Hrvatsko m 26 1 1 1 2 1 - 3 2 2 1 - 1 4 4 - - 2 - 1
z 23 - 6 - - - - 2 1 2 - - 3 2 4 1 - 1 1 -

sV 5 - - - - - - - - - - - - 3 - - - - 1 1

ISevnica m 3 - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - 1
b4 2 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 -

sV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kali¢ m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 - - - R R R R - - - - - - - - - - - - -

sV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kogicin m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

sV 18 - - - - 1 - 2 1 - 1 2 2 1 3 2 1 1 - 1

Krivac m 9 - - - - 1 - 2 1 - - 1 - 1 2 1 - - - -
z 9 - - - - - - - - - 1 1 2 - 1 1 1 1 - 1

sV 5 - - - - - - - - - - 1 1 - 2 - 1 - - -

Kupa m 3 - - - - - - - - - - 1 - - 1 - 1 - - -

Z 2 - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - -

Kuzelj sV 28 - - - - 1 - 1 - 1 - 3 3 5 5 1 3 4 1 -
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m 15 - - - - - - - - 1 - 1 2 3 3 - 2 2 1 -

b4 13 - - - - 1 - 1 - - - 1 2 2 1 1 2 - -

sV 3 - - 1 - - - - - - 1 1 - - - - - - -

Leska m 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - -

z 2 - - 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - -

sV 298 14 15 17 8 8 19 24 16 17 18 11 42 24 32 12 7 9 4 1

Lucice m 151 9 9 8 3 2 10 13 9 13 10 1 21 9 21 4 3 4 1 1

b4 147 5 6 9 5 6 9 11 7 4 8 10 | 21 15 11 8 4 5 3 -

sV 7 - 1 - 2 1 - - - 1 - 2 - - - - - - -

Mala LeSnica | m 3 - - - - 1 - - - - - 2 - - - - - - - -

z 4 - 1 - 2 - - - - 1 - - - - - - - - - -

sV 40 3 1 - 1 - 2 2 3 - 2 - 1 5 9 5 - 4 2 -

Malo Selo m 20 3 - - - - 1 1 1 - 2 - 1 2 4 3 - 2 - -

b4 20 - 1 - 1 - 1 1 2 - - - - 3 5 2 - 2 2 -

sV 38 - - 1 2 1 1 1 2 5 3 3 4 3 8 2 - 2 - -

Marija Trost | m 21 - - 1 1 - 1 - 2 4 3 2 2 - 5 - - - - -

z 17 - - - 1 1 - 1 - 1 - 1 2 3 3 2 - 2 - -

sV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Plajzi m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Podgora |4 e T T T

Turkovska 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

sV 4 - - - - - - 1 - - - 1 - 1 1 - - - - -

Pozar m 3 - - - - - - 1 - - - - - 1 1 - - - - -

z 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -

Y sV 5 - - - - - - - - - 2 - - - - - 2 1 - -

Radocaj 4 ; ; - - - - : ; ; 2 : : ; - - 1 1 - -
Brodski <

z 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -

Raskrizje SV 3 - - - 1 - 1 - - - - 1 - - - - - - - -

Tihovo m L - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

z 2 - - - 1 - - - - - - 1 - - - - - - - -

sV 5 - - - - - - - - - - - - 1 2 1 - - - 1

Razloge m 3 - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - - - -

z 2 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1
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Razloski v 2 - - - - - - - - - - - - 1 - - - L -
Okrug m 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - — -
b4 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -

sV 12 - - - - - 2 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 2 -

Sedalce m 8 - - - - - 2 - - 1 - - 1 1 - 1 - 2 -
b4 4 - - - - - - 1 - - - 1 - - 1 - 1 - -

Srednja v - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KrasSicevica r; . . . - - - - . . - - - - - - - - -
sV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Suhor m - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
> - - - R R R R - - - - - - - - - - - -

sV 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - -

Sevalj m - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
b4 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - -

sV 19 - - - - 2 - - 1 - 1 - 4 2 5 4 - - -

Turke m 13 - - - - 2 - - 1 - - - 3 2 2 3 - - -
z 6 - - - - - - - - - 1 - 1 - 3 1 - - -

Velika sV 4 - - - - - - - - - - 1 1 - 1 1 - - -
LeSnica m 2 - - - - - - - - - - 1 ' - 1 ' - - -
b4 2 - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - -

sV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Velika Voda m - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 - - - R R R R - - - - - - - - - - - -

sV 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -

Zagolik m - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
b4 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -

2 e e e e e B e B e e e e s §
Turkovski 3 . . . - - - - . . . . . . . - . . . -
sV 31 3 1 2 1 2 3 2 - 1 1 1 3 2 3 1 2 2 1

Zalesina m 15 1 - 1 1 1 1 2 - - - - 2 1 2 1 2 - -
Z 16 2 1 1 - 1 2 - - 1 1 1 1 1 1 - - 2 1

Zamost sV 35 - 2 1 3 1 - 2 2 3 1 5 2 5 3 1 1 -
Brodski m 17 - 1 1 2 1 - 2 1 - 1 1 2 1 2 2 - - -
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z 18 - 1 - 1 - - - 1 2 2 - 3 1 3 1 1 1 1 - -

Zapolje sv 12 1 - 2 4 3 - - - 2 - - - - - - - - -
Brodsko m / _ - 1 3 2 - - - 1 - - - - - - - - - _ -
z 5 1 - 1 1 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -

Zelin e I O B B e e B e B e e B e B e e s e I
Crnoluski 3 . a N . . B B , B B ; - _ - N - - - - - -

Izvor: Popis stanovniStva 2021. godine

Prema statistici iz 2021. godine na prostoru Grada Delnice mlado stanovnistvo (0-19 godina) €ini 16,98% (872), zrelo stanovnistvo (20-59
godina) 47,54% (2.441), a staro stanovnistvo (60 i vise godina) 35,48% (1.822) od ukupnog broja stanovnika.

Iz navedenih podataka ocigledno je da se najveci udio stanovnika nalazi u zivotnoj dobi od 20-59 godina, odnosno na podru¢ju Grada
Delnica prevladava zrelo stanovnistvo. Gledajuéi spolnu strukturu na prostoru Grada Delnica zakljuCuje se da je malo veci broj Zena od
muskaraca. Muskarci €ine 49,02% (2.517) ukupnog stanovniStva dok zZene Cine 50,98% (2.618) od ukupnog broja stanovnistva.
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Tablica 2. Podaci o stupnju obrazovanja stanovniStva Grada Delnice

Starost | Spol | Ukupno Bez 1-3 razred | 4-7 razred Osnovna Srednja Visoko obrazovanje Nepoznato
ek Be ee ek Skola™ Svega Struéni | Sveucilisni | Doktori
studij?) studij ¥ znanosti
SV. 4.471 35 9 55 817 2.636 919 352 555 12 -
Ukupno m 2.185 11 4 23 270 1.469 408 180 220 8 -
z 2.286 24 5 32 547 1.167 511 172 335 4 -
SV. 208 1 - 13 129 65 - - - - -
15-19 m 103 1 - 6 66 30 - - - - -
z 105 - - 7 63 35 - - - - -
SV. 232 - - 8 24 167 33 8 25 - -
20-24 m 124 - - 4 16 94 10 6 4 - -
z 108 - - 4 8 73 23 2 21 - -
SV. 225 3 - - 10 140 72 22 50 - -
25-29 m 129 2 - - 6 97 24 9 15 - -
z 96 1 - - 4 43 48 13 35 - -
SV. 279 - - 3 17 162 97 30 66 1 -
30-34 m 151 - - 1 10 107 33 15 17 1 -
z 128 - 2 7 55 64 15 49 -
SV. 330 4 1 3 3 203 116 41 73 2 -
35-39 m 164 1 1 3 2 109 48 23 25 - -
z 166 3 - - 1 94 68 18 48 2 -
SV. 339 4 4 1 19 232 79 30 47 2 -
40-44 m 182 4 2 - 11 134 31 18 11 2 -
z 157 - 2 1 8 98 48 12 36 - -
SV. 296 4 - 2 24 211 55 21 34 -
45-49 m 157 1 - 2 13 117 24 11 13 - -
z 139 3 - - 11 94 31 10 21 - -
SV. 318 2 2 1 24 218 71 22 48 1 -
50-54 m 150 - 1 - 8 112 29 9 20 - -
z 168 2 1 1 16 106 42 13 28 1 -
SV. 422 2 - 4 60 278 78 34 44 - -
55-59 m 198 - - 2 19 143 34 13 21 - -
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z 224 2 2 41 135 44 21 23 - -
SV. 471 2 4 81 310 74 24 47 3 -

60-64 m 222 - 3 27 155 37 16 19 2 -
z 249 2 1 54 155 37 8 28 1 -

SV. 465 3 4 99 273 85 34 50 1 -

65-69 m 254 1 1 38 166 48 17 30 1 -
z 211 2 3 61 107 37 17 20 - -

SV. 321 2 2 75 167 75 40 35 - -

70-74 m 146 - 1 17 88 40 18 22 - -
z 175 2 1 58 79 35 22 13 - -

SV. 565 8 10 252 210 84 46 36 2 -

75ivise | M 205 1 - 37 117 50 25 23 2 -
z 360 7 10 215 93 34 21 13 - -

1)Obuhvacene su sve srednje Skole — industrijske i obrtniCke strukovne Skole, Skole za zanimanje, Skole za KV i VKV radnike, tehni¢ke i srodne strukovne

gimnazije.

2) Obuhvacene su sve vise skole, I. (VI.) stupnjevi fakulteta te strucni studiji po Bologni.
3)Obuhvaceni su svi fakulteti, umjetniCke akademije, svi sveucilisni studiji po Bologni te magistarski znanstveni, stru¢ni i umjetnicki studij.

Izvor: Drzavni zavod za statistiku, Popis stanovniStva 2021. godine

Skole i

Prema stupnju obrazovanja 18,27 %(817) stanovnika je zavrSilo osnovnu $Skolu; 58,96% (2.636) stanovnika srednju Skolu; 20,56% (919)
stanovnika viSu i visoku Skolu. Bez Skolske spreme je 0,78% (35) stanovnika, dok je sa nezavr§enom osnovnom Skolom (1-3 i 4-7 razreda)
1,43% (64) stanovnika. Razina Skolske obrazovanosti s gledista zastite od poZara je relativho zadovoljavajuca.

Za postojanje ucinkovitog sustava zastitu od pozara od posebnog je znacaja da je pucanstvo promatranog podrucja
osposobljeno u skladu sa Pravilnikom o programu osposobljavanja pu€anstva za provedbu preventivnhih mjera zastite od pozara,
gasenje pozara i spasavanje ljudi i imovine ugrozenih pozarom (NN br. 61/94). Odredeni broj puc¢ana nije osposobljen u skladu sa
odredbama naprijed navedenog Pravilnika.
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1.3. Pregled naseljenih mjesta

Podrucje Grada Delnice odredeno je Zakonom o podrucjima Zupanija, gradova i opcina u
Republici Hrvatskoj (NN br. 86/06, 125/06 — ispravak, 16/07 — ispravak, 95/08 — Odluka

USHR, 46/10 — ispravak, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13, 110/15).

Tablica 3. Podaci o broju stanovnika, povrsini i gustoéi naseljenosti po naseljima Grada Delnice

R.B. Naselja Povrsina Broj Gustoca
(km?) stanovnika (st/km?)
1. Bela Vodica 3,81 28 7,35
2. Belo 1,6 6 3,75
3. Biljevina 0,19 3 15,79
4. Brod na Kupi 0,6 156 260
5. Crni Lug 9,63 209 21,70
6. Cednanj 0,68 3 4,41
7. Dedin 15,3 154 10,07
8. Delnice 24,27 3.861 159,09
9. Donja KraSi¢evica 0,23 -* -
10. Donje Tihovo 0,44 4 9,09
11. Donji LoZac 2,25 5 2,22
12. Doniji Okrug 0,77 1 1,30
13. Doniji Turni 4 -* -
14. GaSparci 4,33 11 2,54
15. Golik 1,23 7 5,69
16. Gornja KraSic¢evica 0,4 3 7,5
17. Gornje Tihovo 1,64 4 2,44
18. Gornji Lozac 1,08 5 4,63
19. Gornji Okrug 0,11 2 18,18
20. Gornji Turni 2,34 9 3,85
21. Grbajel 5,54 11 1,99
22. Gucde Selo 4,12 19 4,61
23. Gusti Laz 2,5 6 2,4
24. Hrvatsko 4,03 49 12,16
25. ISevnica 1,06 5 4,72
26. Kali¢ 3,99 -* -
27. Kogicin 1,75 -* -
28. Krivac 1,8 18 10
29. Kupa 0,77 5 6,49
30. Kuzelj 8,21 28 3,41
31. Leska 13,24 3 0,23
32. Lucice 26,72 298 11,15
33. Mala LeSnica 0,44 7 15,91
34. Malo Selo 22,47 40 1,78
35. Marija Trost 3,8 38 10
36. Plajzi 0,98 -* -
37. Podgora Turbovska 3,67 3 0,82
38. Pozar 1,72 4 2,33
39. Radocaj Brodski 1,69 5 2,99
40. Raskrizje Tihovo 0,62 3 4,84
41. Razloge 5,99 5 0,83
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R.B. Naselja Povrsina Broj Gustoca
(km?) stanovnika (st/km?)
42. Razloski Okrug 3,21 2 0,62
43. Sedalce 1,18 12 10,17
44. Srednja KraSicevica 0,39 -* -
45. Suhor 0,52 -* -
46. Sevalj 0,56 1 1,79
47. Turke 3,37 19 5,64
48. Velika LeSnica 2,53 4 1,58
49. Velika Voda 6,47 -* -
50. Zagolik 2,93 1 0,34
51. Zakrajc Turkovski 1,64 -* -
52. Zalesina 8,01 31 3,87
53. Zamost Brodski 1,37 35 25,55
54. Zapolje Brodsko 0,19 12 63,16
55. Zelin Crnoluski 7,33 -* -
Izvor: Strateski razvojni program Grada Delnica 2015. - 2020.; DrZavni zavod za statistiku, Popis stanovniStva
2021. godine

*Napomena: Popisom stanovniStva 2021. nije evidentiran niti jedan stanovnik (-)

1.4. Pregled pravnih osoba u gospodarstvu po vrstama djelatnosti

Gospodarstvo na podrucju Grada Delnica u proS$losti se uglavhom baziralo na iskoriStavanju
prirodnih resursa, posebice drvne mase. Ovakav oblik predstavlja i potencijalnu okosnicu
buduceg razvoja sa prioritetom razvoja Sumarstva, prerade drva i proizvoda od drva,
poljoprivredne proizvodnje s naglaskom na proizvodnju hrane, preradu poljoprivrednih
proizvoda, mlijeka, specifiCnih poljoprivrednih sorti i vrsta, stoCarstva, transporta i prijevoza,
skladiStenja, Cistih tehnologija, inovacija i IT pogona te turizma, ugostiteljstva i pruzanja
usluga.

= Stanje gospodarstva
Indeks razvijenosti je pokazatelj, koji se izraCunava kao prosjek pet osnovnih drustveno-
gospodarskih pokazatelja: dohotka po stanovniku, stope nezaposlenosti, izvornih prihoda po
stanovniku lokalne odnosno Zupanijske jedinice, kretanja broja stanovnika i stupnja
obrazovanosti.

Sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i podruéne (regionalne) samouprave prema
stupnju razvijenosti (NN br. 3/24) Grad Delnice pripada u VI. skupinu jedinica lokalne
samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u tre¢oj Cetvrtini iznadprosjecno
rangiranih jedinica lokalne samouprave.

lzgradnjom poduzetni¢kih zona Grad Delnice nastoji potaknuti razvoj gospodarstva, povecati
broj gospodarskih subjekata i povecati zaposlenost i proizvodnju.

Detaljniji opis poduzetnickih zona je naveden u tocCki 1.6. ove Procjene ugrozenosti.

Procjena ugroZenosti od poZara i tehnolo$kih eksplozija — GRAD DELNICE




Poljoprivredno — vocarska proizvodnja (vocarstvo, pcCelarstvo, stoCarstvo, uzgoj riba, uzgoj
puzeva i jelena lopatara) je raznovrsna i ne Cini zna€ajan dio gospodarstva. Udio stoCarstva
je vrlo malo zastupljen, te predstavlja neznatne brojke. Od poljoprivrednih kultura, najvise se
uzgaja krumpir, dok je kod vocarstva posebno zastupljen uzgoj ljeSnjaka.

Na podrucju Grada djeluju dvije pCelarske udruge. Jedna je Udruga pCelara Gorskog kotara
,ZBELA" koja je osnovana s ciliem okupljanja p&elara i promicanja p&elarstva u Gorskom
kotaru. Druga udruga je pcelarsko drustvo ,MEDUN® koje je registrirano jo$ davne 1973.
godine i posjeduje dugotrajnu tradiciju na stru¢nom usavrSavanju, organiziranu nabavu
koSnica i ostalog pcCelarskog materijala.

Na Zzalost, najveéi problem poljoprivrednih povrSina na podru€ju Grada predstavljaju vrlo
male i rascjepkane parcele, imovinsko pravni odnosi, te specificna vrsta klime, Sto uvelike
oteZava i onemogucuje vece proizvodace kojih u podrucju poljoprivrede nema.

= Stocarstvo i peradarstvo

Na podrucju Grada Delnice, a prema Popisu stanovniStva iz 2011. godine uzgojeno je 3.179
komada stoke i peradi, a Sto je prikazano u sljedecoj tablici.

Tablica 4. Broj stoke i peradi na podrucju Grada Delnice

Skupine Broj Broj stoke i peradi
kucanstava prema | kucanstava Goveda Ovaca Koza Svinja Peradi
koriStenom
poljoprivrednom
zemljistu
ukupno 2.301 36 73 41 9 3.020
bez zemlje 1.890 20 19 35 - 1.552
do 0,09 ha 315 1 2 6 2 981
0,10 do 0,49 ha 46 1 4 - - 219
0,50 do 0,99 ha 10 - 37 - - 13
1,00 do 2,99 ha 25 8 11 - 2 201
3,00 do 4,99 ha 7 1 - - - 39
5,00 do 7,99 ha 6 5 - - 5 15
8,00 do 9,99 ha - - - - - -
10,00 do 19,99 ha 2 - - - - -
20,00 hai vise - - - - - -

Izvor: Popis stanovnistva 2011. godine

Prema podacima Agencije za pla¢anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Upisnika
poljoprivrednika na dan 31.12.2024. godine, u Gradu Delnice djelovala su 93 gospodarstva.
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Tablica 5. Tipovi gospodarstva prema tipu i spolu na podrucju Grada Delnica

JLS Tip gospodarstva Spol Ukupno
Zene Muskarci
Druge pravne osobe - - -
Grad Obiteljsko gospodarstvo 23 28 51
Delnice Obrt 0 1 1
Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo 7 29 36
Trgovacko drustvo 0 5 5
Zadruga - - -
UKUPNO 30 63 93

Izvor: APPRRR, Upisnik poljoprivrednika na dan 31.12.2024.
= Sumarstvo i drvopreradivac¢ka industrija

Najveéi broj zaposlenih na podru€ju Grada Delnica nalazi se u preradivackoj industriji
(primarno drvna), dok je grana poljoprivreda, lov i Sumarstvo na treéem mjestu po broju
zaposlenih. Sume na podrugju Grada Delnica su najvazniji resurs u gospodarstvenoj funkciji
ovog kraja, te zauzimaju 68,73% povrSine Grada. PovrSina pod Sumama je 15.808,01 ha, a
na jednog stanovnika Delnica dolazi 2,67 ha povrSina pod Sumom, za usporedbu, na
stanovnika Gorskog kotara 3,4 i Hrvatske 0,5.

DrZzavnim Sumama upravlja Javno poduzece "Hrvatske Sume" d.0.0., a privatnim Sumama
privatni vlasnici na osnovu izradenih programa gospodarenja. Uprava Suma Podruznica
Delnice sastoji se od 14 $umarija, od kojih se Sumarija Crni Lug i Sumarija Delnice nalaze na
podrugju Grada Delnice. Sume Nacionalnog parka Risnjak su pod posebnom zastitom
Uprave za zasStitu prirode i za njih je izraden Program zastite, oCuvanja i odrZzavanja Suma.
Gospodarenje Sumama vodi se po visokim standardima Sumarske struke, sve u svrhu
oCuvanja Sumskog fonda i koriStenja opcekorisnih funkcija Suma. Rezultat navedenog je i
prestizni FSC certifikat za gospodarenje Sumama koji su Hrvatske Sume stekle zahvaljujuéi
postivanju ekoloskih, socijalnih i ekonomskih standarda u gospodarenju Sumama.

= Turizam

Za razvoj turizma, Grad Delnice je vrlo atraktivno podrucje. Podru€je Grada Delnica Cini
,Delni¢ki trolist* — Delnice, crnolusko-risnjaCki kraj i Kupska dolina. Kulturno-povijesni
spomenici kao $to su: kuca obitelji Klobucar-Racki i delnicka Zupna crkva Svetog lvana
Krstitelja, dvorac obitelji Zrinski i crkva Svete Marije Magdalene u Brodu na Kupi, sve iz XVII.
stolje¢a i drugi Cine dopunu postojecCe turisticCke ponude. Bogatstvo Suma i raznolikost
Sumskog pokrova s razvijenom lovackom infrastrukturom bitan je faktor razvoja lovnog
turizma, a rijeke Kupa, Kupica i Curak pogodne su za ribolov. Uvjeti koji pogoduju razvoju
turizma Delnica su: prirodna bogatstva s rijekama, planinama, Sumama i Nacionalnim
parkom Risnjak; prostorna, klimatska, kulturno-povijesna raznolikost, relativno ekoloSki
oCuvano podrucje, turistiCka tradicija, mir i zdrava klima, kulturno-povijesni spomenici i drugo.
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Grad Delnice ima kapacitete za razvoj sportskog turizma (kanuing, kajak, rafting, sportski
ribolov, musSi€arenje) obzirom na Kupsku i Brodsku dolinu s prekrasnom rijekom Kupom, te
izgradenu sportsku infrastrukturu (nogometno igraliSte, pomoéno nogometno igraliste,
dvorana, bazen, tenis igraliSta, skijaliSte za alpsko skijanje, a viSe kilometara staza za
nordijsko skijanje, klizaliSte u zimskom periodu, a viSenamjenski tereni u ljetnom periodu,), no
sadasnji smjestajni kapaciteti ne zadovoljavaju potrebe smjestaja te ih je potrebno razvijati
sukladno cjelokupnoj turisti¢koj infrastrukturi.

Na podrucju Grada Delnice smjestaj turista je mogu¢ u':

- Hotelima i hostelima: Hostelu Crni Lug, Pansionu Lovacki, Hotelu Risnjak i Hotelu
Mance.

- Planinarskim domovima: Planinarskom domu Petehovac i Planinarskom domu
Hajdova Hiza.

- Privatnom smjestaju: 92 ku¢e za odmor i apartmani.

- Lovackoj kuéi: Lovacki dom Petlicev Vrh.

- Kampu: Kamp Park.

Velikih gospodarskih tvrtki na podru€ju Grada Delnice nema. Trenutno jedna od vodecih
gospodarskih tvrtki na podrugju Grada Delnica je pilana u vlasnistvu tvrtke SERIF EXPORT-
IMPORT d.o.0. iz Zagreba, a sklopu nje, u Crnom Lugu radi pogon ,,Gorski kotar 1°.

U nastavku su navedene pravne osobe i udruge od znacaja za Grad Delnice.

Tablica 6. Popis pravnih osoba i udruga u gospodarstvu na podrucju Grada Delnice
R.B. Naziv pravne osobe Djelatnost
1. JVP Delnice 84.25, Djelatnosti vatrogasne sluzbe
2. Goran d.o.0. 41.20, Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
3. RST - Pelletd.o.o. 16.29, Proizvodnja ostalih proizvoda od drva,
proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala
4. Palfinger proizvodna tehnologija Hrvatska d.o.o. 25.11, Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih
dijelova
5. Dragunja d.o.o. 25.61, Obrada i prevlaCenje metala
6. GEC GP d.o.o0. 16.10, Pilienje i blanjanje drva
7. INGRO d.o.o0. 4711, Trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavaonicama pretezno hranom, piéima i
duhan.
8. Komunalac d.o.o. 38.21, Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada
9. Komunalac - vodoopskrba i odvodnja d.o.o0. 36.00, Skupljanje, pro&iS¢avanje i opskrba vodom
10. Energy Pellets d.o.o. 16.29, Proizvodnja ostalih proizvoda od drva,
proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala
11. | HS, USP Delnice 02.10, Uzgoj Suma i ostale djelatnosti u
Sumarstvu povezane s njime
12. Iskopi i transporti Belobrajdi¢ d.o.o. 43.12, Pripremni radovi na gradiliStu
13. ANTIROST Delnice d.o.o. 42.13, Gradnja mostova i tunela

!'lzvor: https://www.visitdelnice.hr/gdje-odsjesti.php
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14.

SERIF EXPORT-IMPORT d.0.0. — pilana ,Gorski
kotar 1“

16.10, Pilienje i blanjanje drva

15. DELNICE d. o. o. 41.20, Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

16. RISNJAK - DELNICE d. o. o. 81.30, Usluzne djelatnosti uredenja i odrzavanja
krajolika

17. GDCK DELNICE 88.99, Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez
smjestaja, d. n.

18. DVD DELNICE 94.99, Djelatnosti ostalih ¢lanskih organizacija, d.
n.

19. Gradska knjiznica Janet Majnarich Delnice 91.01, Djelatnosti knjiznica i arhiva

20. HGSS - STANICA DELNICE 94.99, Djelatnosti ostalih ¢lanskih organizacija, d.
n.

21. Osnovna glazbena $kola lve Tijardovi¢a Delnice 85.32, Tehnicko i strukovno srednje obrazovanje

22. SREDNJA SKOLA DELNICE 85.32, Tehnic¢ko i strukovno srednje obrazovanje

23. TZG DELNICE 94.11, Dijelatnosti poslovnih organizacija i
organizacija poslodavaca

24, DVD BROD NA KUPI 94.99, Djelatnosti ostalih ¢lanskih organizacija, d.
n.

25. DALIHOLZ d. o. o. 31.09, Proizvodnja ostalog namjestaja

26. GRGURIC d. 0. 0. 25.11, Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih
dijelova

27. KOMODEL d. o. o. 71.11, Arhitektonske djelatnosti

28. Osnovna $kola lvana Gorana Kovaci¢a Delnice 85.20, Osnovno obrazovanje

29. Osnovna Skola Frana Krste Frankopana Brod na | 85.20, Osnovno obrazovanje

Kupi

30. Djedji vrti¢ HLOJKICA 85.10, Pred3kolsko obrazovanje

31. Goranski sportski centar d.o.o. 93.12, Djelatnosti sportskih klubova

32. TuristiCka zajednica Gorskog kotara 94.11, Dijelatnosti poslovnih organizacija i
organizacija poslodavaca

33. Radio Gorski kotar 60.10, Emitiranje radijskog programa

34. KENONLIM d. 0. o. 43.91, Radovi na krovistu

35. LAMPARA d. 0. o. 27.40, Proizvodnja elektricne opreme za rasvjetu

Izvor: https.//www.fininfo.hr/, pristupano 03.01.2025. godine

1.5. Pregled pravnih osoba u gospodarstvu glede poveéanih opasnosti od nastajanja i
Sirenja pozara

Povecana opasnost od nastanka pozara i/ili tehnoloSke eksplozije najéesce je povezana s
uporabom i koridtenjem zapaljivih tekuéina i plinova, njihovim skladistenjem te vrstom
tehnoloskog procesa kod kojega se primjenjuju navedene opasne tvari. lako je takvih pravnih
osoba na podrucju Grada Delnica malo, u odredenom trenutku predstavljaju opasnost od
nastanka poZzara ili eksplozije.

Na podrucju Grada Delnica razvrstani su gospodarski subjekti u I.f kategoriju ugrozenosti od

poZzara:

— Autocesta Rijeka — Zagreb d.d. Zagreb — Ulica grada Vukovara 54: dionica od naplate

Grobnik do isto¢nog portala tunela Lucice,

— Autocesta Rijeka — Zagreb d.d. Zagreb — Ulica grada Vukovara 54: dionica od istocnog

portala tunela LucCice do vijadukta Hambariste.
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U tablici 7. izdvojene su lokacije pravnih osoba s podru¢ja Grada Delnica koje se smatraju
riziCnima glede opasnosti od nastajanja i Sirenja pozara.

Tablica 7. Pregled pravnih osoba s povecanim opasnostima od nastajanja i Sirenja poZara

Pravna osoba, lokacija Djelatnost
ENERGY PELLETS d.o.o. 16.29, Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i
Zrinska 18, Delnice pletarskih materijala
GEC GP d.o.o.
Lucice, Lucicka cesta 3, 16.10, Piljenje i blanjanje drva
Poslovna zona, Delnice
RST PELLET d.o.o. 16.29, Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i
Lucicka cesta 3, Delnice pletarskih materijala
INA d.d.
BP Delnice 19.20, Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda
Lujzijanska cesta 4, Delnice
PETROL c_j.o.o. 46.71, Trgovina na veliko krutim, tekuc¢im i plinovitim gorivima i srodnim
BP Delnice . .
- . proizvodima
Lujzijana ul. 66, Delnice

Od Sumskih prostora, glede povec¢anih opasnosti od nastajanja i Sirenja pozara znacajni su
prostori NP Risnjak.

1.6. Pregled gospodarskih zona

Za odredivanje gradevinskih podrugja za namjene izvan naselja odredene su u PPZ-e
maksimalne ukupne povrSine za gospodarsku i ugostiteljsko-turistiCku namjenu. Za Grad
Delnice dozvoljena maksimalna povrsina gospodarsko-poslovne namjene je 125 ha.
Gospodarsko stanje ukazuje na potrebu iniciranja i pokretanja razvoja poslovnih djelatnosti,
manijih proizvodnih prostora.

lzgradnjom 7 poduzetni¢kih zona Grad Delnice nastoji potaknuti razvoj gospodarstva,
povecati broj gospodarskih subjekata i povecéati zaposlenost i proizvodnju?.

1. Poslovha zona K-1 Podrebar: Zona je pretezito proizvodne namjene (poslovna
namjena). Ukupna povrSina ove poslovne zone je 4,58 ha te je cjelokupno zemljiste u
vlasnistvu Grada Delnica.
Unutar zone djeluju slijede¢a poduzeéa:

— Grguri¢ d.o.o.,

— Daliholz d.o.o.,

— Kenonlim d.o.o.,
Komodel d.o.o.

2 |zvor: Grad Delnice, Vodi¢ za investitore
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2. Poslovna zona K-2 Kolodvor Delnice: ukupna povrsina zone iznosi 13,46 ha.

Popis gospodarskih subjekata koji djeluju unutar zone:
— Konzum d.d. — Super Konzum,
— Stenavert d.o.o.,
— Tapetarski obrt Jakovac,
— Iskopi i transporti ,,Belobrajdi¢” d.o.o.,
— Vuk lvan, obrt.

3. Poslovna zona | 1-3 Lucice: Ukupna povrsina zone iznosi 17,11 ha. U sklopu i/ili u
neposrednoj blizini poslovne zone nalazi se prometna infrastruktura i to pristupna cesta,
drzavna i Zupanijska cesta, autocesta, te Zeljeznica.

Popis gospodarskih subjekata koji djeluju unutar zone:
- GECGPd.0.0,
— Obrt za trgovinu, ugostiteljstvo, prijevoz i usluge " MG ", Goran Mileki¢,
— Fracasso Rid.o.o.,
- PAG91d.0.0,
— Lampara d.o.o.

4. Poslovna zona | 2-7 Javornik: ukupna povrSina zone je 2,88 ha te je u cijelosti u
vlasnistvu RH (bivSi vojni objekti). Zona trenutno nije u funkciji. Za investiranje je dostupno
2,88 ha s pretezno industrijskom namjenom (proizvodna).

5. Poslovna zona | 1-8 Kendar: Ukupna povrSina zone je 9,90 ha. Izgradeni dio zone je u
privatnom vlasnistvu (5,47 ha), a neizgradeni dio je vlasnistvo Grada (45,10 ha).

Popis gospodarskih subjekata koji djeluju unutar zone:
— Palfinger proizvodna tehnologija Hrvatska d.o.o.,
— Hrvatske Sume, RJ Gradevinarstvo,
— Hrvatske Sume, Stanica za tehnicki pregled vozila.

6. Poslovna zona | 2-5 Malo Selo: Cjelokupna povrSina poslovne zone je u privathom
vlasnistvu te je u funkciji. Povrsine je 2,59 ha sa potpunom izgradenosti. Poslovni subjekt koji
djeluje u zoni je ,Serif grupa“ d.o.o. Cjelokupni prostor zone je u funkciji te nije na prodaju niti
najam.
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7. Poslovna zona | 2-6 Dedin: PovrSina ove zone je 5,60 ha te nije u funkciji. PreteZito je
privatnog vlasnistva. Zbog nerijeSene vlasniCke strukture, povrSina zone nije za prodaju ni
najam. Poslovna zona nalazi se na podruCju s pretezito poljoprivrednim zemljiStima te je
pogodna za osnivanje pogona za poljoprivrednu namjenu (proizvodnu i preradivacku).

1.7. Pregled cestovnog, zeljezni¢kog, pomorskog i zracnog prometa
1.7.1. Cestovni promet

Podrucje Grada Delnice predstavlja sastavni dio spoja kontinentalne i primorske Hrvatske.
Kroz teritorij Grada prolazi i strateSki vazna prometnica, autocesta A6, te drzavne ceste DC-
3, DC-32 i DC-203. Na podrucju Grada Delnica nalazi se i Zzeljezni¢ki i autobusni kolodvor.
Naselje Delnice Cine prometno najvaZzniji dio, centar Gorskog kotara, te predstavljaju ,vrata“
preko kojih prolaze svi infrastrukturni prometni i energetski koridori.

Osim navedenih, na promatranom podrucju koriste se i nerazvrstane ceste. Nerazvrstane
ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima, koje svatko moze slobodno koristiti na
nacin i pod uvjetima odredenih Zakonom o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13,
92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 4/23, 133/23) i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao
javne ceste.

Sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta (NN br. 86/24) podru¢jem Grada Delnice
prolaze sljedece prometnice, a Ciji prikaz je dati u donjoj tablici.

Tablica 8. Mreza javnih cesta koje prolaze Gradom Delnice

Oznaka ceste ‘ Relacija

Autocesta

A6

Bosiljevo (&voriste Bosiljevo 2, A1) — Delnice — Rijeka (&voriSte Orehovica, A7)

Drzavne ceste

DC 3 Gori¢an (granica RH/Madarska) — A4) — Hodo3an (A4) — Cakovec — Varazdin — Breznicki
Hum — Popovec (A1) — Karlovac (DC1) — Rijeka (DC8)
DC 32 Prezid (granica RH/Slovenija) — Delnice (DC3)
DC 203 Brod na Kupi (granica RH/Slovenija) — Delnice (DC3)
Zupanijske ceste
ZC 5031 Cabar (DC305 — granica RH/Slovenija) — Zamost — Hrvatsko
ZC 5032 Crni Lug (DC32) — Krasica (DC3)
ZC 5033 Gornji LoZac — KuZelj — Brod na Kupi — Brod Moravice — Donja Dobra (DC3)
ZC 5184 Lucice (DC3)
Lokalne ceste

LC 58022 Krivac (DC203) — Rado¢aj Brodski
LC 58031 Zalesina (DC3) — Stari Laz (ZC5069)
LC 58102 ISevnica (LC58022) — Zakrajc Brodski — Skrad (DC3)
LC 58112 Bela Vodica (N. P. Risnjak) — Crni Lug (ZC5032)
LC 58113 Delnice (DC203) — Dedin
LC 58116 Delnice (DC3 — DC3)

Izvor: Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN br. 86/24)
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Na podrucju Grada Delnice nalaze se:
- Tunel Vrsek,
- Tunel Dedin (prijelaz za divljac),
- Tunel Lucice,
- Tunel Sopac,
- Most Zalesina,
- Most na rijeci Kupi (granicni prijelaz Brod na Kupi).

1.7.2.Zeljeznicki promet

Kroz Grad Delnice prolazi Zeljezniéka pruga M202. Zeljezni¢ka pruga M202 Zagreb: Glavni
kolodvor — Karlovac — Rijeka definirana je Uredbom o razvrstavanju Zeljezni¢kih pruga (NN
br. 84/21) kao ZeljezniCka pruga za medunarodni promet.

1.7.3. Zracni i pomorski promet

Na podrucju Grada Delnica nema pomorskog i zraCnog prometa.
1.8. Pregled turisti¢kih naselja i sadrzaja

Bogatstvo Suma i raznolikost Sumskog pokrova s razvijenom lovackom infrastrukturom bitan
je faktor razvoja lovnog turizma, a rijeke Kupa, Kupica i Curak pogodne su za ribolov. Uvjeti
koji pogoduju razvoju turizma Delnica su: prirodna bogatstva s rijekama, planinama, Sumama
i Nacionalnim parkom Risnjak; prostorna, klimatska, kulturno — povijesna raznolikost,
relativno ekoloski oCuvano podrucje, turistiCcka tradicija, mir i zdrava klima, kulturno —
povijesni spomenici i drugo.

Obzirom da je Grad okruzen planinskim i brdovitim podruc¢jem te posjeduje planinarske staze
i prostor za rekreaciju i izletnicki turizam, nezaobilazni su planinarski domovi. Na podrucju
Grada postoje dva planinarska doma, dok je jedan planinarski dom na podrucju NP Risnjak.

U nastavku ove Procjene ugrozenosti navedeni su dolasci i noéenja turista na podrucju
Grada Delnica, u razdoblju od 2021. do 2023. godine.

Tablica 9. Dolasci i no¢enja u razdoblju od 2021. do 2023. godine na podruc¢ju Grada Delnica

2021. 2021. 2022. 2022. 2023. 2023.
Broj noéenja Broj dolazaka Broj no¢enja Broj dolazaka Broj no¢enja Broj dolazaka
28.688 11.076 31.443 11.325 32.339 11.489
Izvor: Turisticka zajednica Gorski kotar, prosinac 2024. godine
Tablica 10. Broj kapaciteta po naseljima Grada Delnica
R.B. Naselja Broj kreveta Broj dodatnih kreveta
1. Bela Vodica 40 4
2. Belo 13 2
3. Brod na Kupi 62 8
4. Crni Lug 152 16
5. Cednanj 21 0
6. Dedin 108 12
7. Delnice 751 63
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R.B. Naselja Broj kreveta Broj dodatnih kreveta
8. Gasparci 6 2
9. Golik 20 3
10. Gornje Tihovo 9 2
11. Gornji Turni 8 0
12. Grbajel 8 2
13. Guce Selo 9 0
14. Gusti Laz 14 0
15. Hrvatsko 5 0
16. ISevnica 2 2
17. Kodgicin 7 2
18. Kuzelj 28 5
19. Ludice 93 11
20. Malo Selo 2 1
21. Razloge 10 0
22. Sedalce 9 2
23. Turke 22 6
24, Velika LeSnica 9 3
25. Zalesina 4 0
26. Zamost Brodski 6 2
27. Zapolje Brodsko 10 2
28. Zelin Crnoluski 4 2

Izvor: Turisticka zajednica Gorski kotar, prosinac 2024. godine

Na podrucju Grada Delnice nalaze se slijedeca zasti¢ena kulturna dobra (gradevine, sklopovi
i cjeline te arheoloska bastina kod kojih su utvrdena spomeniCka svojstva i na koje se
obavezno primjenjuju sve odredbe Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara, NN

br.145/24):
Tablica 11. Kulturna dobra Grada Delnice

R.B. Reg. broj Naziv kulturnog dobra Adresa Vrsta Pravni status

1. RRI-0269- Zgrada Zalesina Nepokretna Zasticeno
1971. pojedinatna kulturno dobro

2. RRI-0270- Zgrada Zalesina Nepokretna Zasticeno
1971. pojedinatna kulturno dobro

3. RRI-0414- Rodna kuéa narodnog Delnice Nepokretna Zastiéeno
1977. heroja Ivana Lenca pojedinalna kulturno dobro

4. Z-115 Kastel "Zrinski" Brod na Kupi Nepokretna Zasticeno
pojedinalna kulturno dobro

5. Z-150 Kuc¢a Racki Delnice Nepokretna Zasticeno
pojedinalna kulturno dobro

6. Z-6885 Ruralna cjelina Velika Velika LeSnica | Kulturnopovijesna Zastiéeno
LeSnica cjelina kulturno dobro

7. L-38 "Damski most" Delnice Nepokretna Dobro od

pojedinadna lokalnog

znacenja

8. Z-7448 Pokladni obi¢aj crnoluski Crni Lug, Malo Nematerijalna Zastiéeno
pesniki Selo kulturno dobro

9. Z-7839 Zidovska groblja ViSe adresa Nepokretna Zasticeno
pojedina¢na kulturno dobro

Izvor: https.//registar.kulturnadobra.hr/#/, pristupano 03.01.2025.
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1.9. Pregled elektroenergetske mreze, gradevina i objekata

Obzirom da za potrebe izrade ove Procjene ugrozenosti nisu zaprimljeni podaci od HEP-a
ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka, za opis ove toCke koristeni su podaci iz prethodne
Procjene ugrozenosti.

Najznacajniji elektroenergetski objekt na podruCju obuhvata je trafostanica 100/35 kV
Delnice. Maksimalno vrdno opterecenje trafostanice iznosi 16 MVA, Sto znadi da svojim
sadasnjim kapacitetom dugi niz godina osigurava nesmetan prirast opteredenja. 1z navedene
trafostanice izvedeno je napajanje za cijelo podruCje Gorskog kotara. Vodovi 35 kV
naponskog nivoa izvedeni su pretezito kao nadzemni, a u manjem dijelu podzemnim
kabelima. Podrucje sadrzi i trafostanicu 35/20 kV Delnice iz koje se na 20 kV naponskom
nivou osigurava napajanje grada i susjednih Opcina.

1.10. Pregled plinovoda

Na podrucju Grada Delnica Plinacro d.o.o. upravlja magistralnim plinovodom Pula — Karlovac
DN 500/75. Plinovod je ukupne duljine 191.255 m, a duljina unutar Grada Delnica iznosi
11.045 m. Na podrucju Grada Delnica nalazi se MRS (mjerna redukcijska stanica) Delnice,
nazivnog kapaciteta 800 m3/h.

Podrucjem Grada Delnica prolazi trasa Jadranskog naftovoda (JANAF d.d.).

1.11. Pregled lokacija na kojima su uskladiStene vece koli¢ine zapaljivih tekucina i
plinova, eksplozivnih i drugih opasnih tvari

Na promatranom prostoru Grada vece koli€ine zapaljivih tekucina, plinova, eksplozivnih tvari i
opasnih tvari predstavljaju uglavhom motorna goriva na benzinskim postajama koje se
nalaze na podrucju Grada Delnice.

Obzirom da Gorskim kotarom prolaze cestovne prometnice i ZeljezniCka pruga njima se
prevoze znacCajne koli€ine goriva i plina iz/u Rafineriju nafte Rijeke. Na ZeljezniCkim
postajama znaju se zadrzavati vagoni cisterne sa zapaljivim teku¢inama i plinovima i koje
¢ekaju na daljnji transport. Takoder podru¢jem prolazi transportni naftovod iz Omislja prema
Sisku koji izmedu ostalim naseljima prolazi i kroz Grad Delnice.

Tablica 12. Popis gospodarskih objekata s opasnim tvarima na podrucju Grada Delnice

SEEEREEEd Eld Vrsta opasne tvari Koli¢ina opasne tvari

Diesel 30 md
Eurodiesel BS 30 md
Super 95 30m3
INA d.d. Eurosuper 95 BS 30 m3
BP Delnice Diesel plavi 20m3
Superplus 98 10 m3

UNP (spremnik) 2x5m?3

UNP (boca) 200 kom

Autoplin 5m3/ kom

Procjena ugroZenosti od poZara i tehnolo$kih eksplozija — GRAD DELNICE




Gospodarski objekt Vrsta opasne tvari Koli¢ina opasne tvari

Zeljezni¢ka postaja Delnice D2 200 |
Qmax Eurosuper BS 95 1 podzemni spremnik
430001=32,25t
Qmax Eurosuper BS 100 1 podzemni spremnik
430001=32,25t
Eurodiesel 1 podzemni spremnik
PETROL d.o.o. 430001 = 36,34 t
BP Delnice Qmax Eurodiesel BS 1 podzemni spremnik
430001 =36,34 t
UNP 1 nadzemni spremnik
48501=2,67t
UNP za kuéanstvo Skladiste boca
70 x 10 kg boca
0,70 t

Izvor: Procjena ugroZenosti od poZara i tehnoloskih eksplozija za Grad Delnice, izrada svibanj 2019. godine;
Procjena rizika pravnih osoba koje obavijaju djelatnost koristenjem opasnih tvari Petrol d.o.o. BP Delnice,
izrada travanj 2024. godine
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U sljedecoj tablici upisane su, s glediSta zasStite od pozara, temeljne znacCajke opasnih tvari koje se nalaze na prostoru Grada Delnica u
vec¢im koli¢inama. Vecina korisnika za sve opasne tvari koje se nalaze na njihovim prostorima ima pripadaju¢e Sigurnosno — tehnicke
listove ovjerene od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo — Sluzbe za toksikologiju. Naprijed navedeni Sigurnosno — tehnicki listovi
su postavljeni na mjestima uporabe, a korisnici opasnih tvari su ustrojili sustav upoznavanja i uvjezbavanja za rukovanje s opasnim tvarima
u skladu sa Sigurnosno — tehnic¢kim listovima.

Tablica 13. Odredene znacCajke opasnih tvari

. Vreliste/
Vrsta opasne Flamiste, Granice Sredstva za Osobna zastitna oprema i uredaji koje
tvar:i temperatflra. eksplozivnosti aenie posara Mjere zastite od pozara i tehnoloske eksplozije gasitelji moraju koristiti u slucaju
. samoz_ap'aljenj?_ P 9 Je p pozara ili drugog akcidenta
(°C), specificna tezina (°C, %)
Provjetravanje, skladiStenje u hladu na mjestu gdje
55 — 65, CO,, prah, srednjaili | nema oksidansa i kiselina, uzemljenje, propisno | Kemijsko odijelo za potpunu zastitu od diesel
Eurodiesel 250 — 460 180 - 380, teSka pjena s FPili | pretakanje, uklanjanje izvora paljenja i topline, mjere goriva ili zastitna odjeca, ¢izme, rukavice,
motorno gorivo ’ 0,6-6,5 FFFP pjenilom, zastite od statiCkog elektriciteta, eksploziometrom mijeriti naocCale i pregaca, disni izolacijski aparati
Pare teZe od zraka vodena magla koncentraciju para (pare teZe od zraka), rabiti uredaje (DIA).
koji su u odgovarajucoj protueksplozijskoj izvedbi.
Provjetravanje, skladiStenje na hladnom mijestu,
Benzin BMB: COg, prah, tedka propisno pretakanje, uklanjanje izvora paljenja, zastita
Eurosuper BS 55 pjena s alkoholnim od statickog elektriciteta, eksploziometrom mijeriti Kemijsko odijelo za potpunu zastitu od
Bg 98 ’ - 38, 25 -210, pjenilom, vodena koncentraciju para (pare teze od zraka te se mogu benzina ili zastitna odjeca, ¢izme, rukavice,
’ 250 - 460 0,6 -8,0 magla. Ne smije se | skupljati u u zatvorenim prostorima, rupama i Siriti uz naocCale i prega€a. Za zastitu didnih organa
. koristit i puni mlaz tlo), rabiti instalacije i uredaje koji su u protueksplozijskoj koristiti diSne izolacijske aparate.
UN broj: 1203 . . e . o
vode. izvedbi. Sprijeciti kontakt sa halogenima, kiselinama,
luZinama i oksidansima.
31 CO h, vod Provjet j kladistenj hlad lienj
’ 25/ 2 bran, voda rovjetravanje,  skiadistenje na fadnom, UzemIeNe, |y o ko odijelo za UNP ili zadtitna odjeca i
UNP (propan-butan) 470, (za hladenje propisno pretakanje, uklanjanje izvora topline, uredaji u ,
< 1,9-95 . . . obuca, DIA.
tezi od zraka spremnika) Ex izvedbi.
- 59,51 -162/ CO,, prah, Uklanjanje izvora pa!jenja, Rrovjetr.avanje., u zonama Odijelo za UNP ili zatitna odjeca i obuca,
5-15 opasnosti uredaji u Ex izvedbi DIA.
laksi od zraka
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Vreliste/

Rlamlte: . Osobna zastitna oprema i uredaji koje
Vrsta opasne temperatura Granice Sredstva za . e . . . .. o ue . e . .
tvari Tenf eksplozivnosti agenie poZara Mjere zastite od pozara i tehnolosSke eksplozije gasitelji moraju koristiti u slucaju
samoz.:a\pvajenj?. P 9 Je p pozara ili drugog akcidenta
(°C), specificna tezina (°C, %)
) -/ COg, prah, pjena Provjetravanje, skladidtenje na hladnom, uzemljenje, Kemijsko odijelo ili zastitna odje¢a i obuca,
Trafo ulje 140, >195 . . L .
N.a. propisno pretakanje, uklanjanje izvora topline. DIA.
Pjena, suhi prah, ) . N . .
jena, suhi pra Provjetravanje, skladiStenje u hladu na mjestu gdje
vodena magla za . T - )
. . 220-250, . . nema oksidansa i kiselina, uzemljenje, propisno » .
Turbinsko ulje - hladenje spremnika . L Lo . s DIA, oprema za potpunu zastitu od topline.
- L . pretakanje, uklanjanje izvora paljenja i topline, sprijeciti
koji nisu zahvaceni L . i
N istjiecanje u okolis
pozarom
Ukloniti sve moguce izvore paljenja. Pretakanje obavljati
na mjestima namjenski uredenim prema propisima.
Koristiti ispravnu opremu i uredaje uz pridrzavanje
sigurnosno tehni¢kih mjera od strane za to struéno
osposobljenih i izviezbanih djelatnika. Posebno voditi Nositi zastitnu odjecu za vatrogasce
Ekstra lako loZ ulje 795, 180 =370/ Zracna pjena, prah, ibsri?:;taon'chgr:iic:nri:/j;?tisrgamiarabziazﬁtes Tger(:cli T:f;if:: (i”terve.”CiJ'Sko Odij?IO) SUl.dadn(.) HBN =N
] nema podataka 0.6-65 CO,, vodena magla. p IC3 ] 469 i samostalni uredaj za disanje s

od pozZara. Zabranjeno je pusiti, piti i jesti u prostoriji u
kojoj se rukuje ovim proizvodima. Izbjegavati
skladistenje u prostoru s drugim kemikalijama, posebno
onim koje mogu uzrokovati pozar (oksidansi, kiseline).
Na skladiStu ne upotrebljavati alate i uredaje koji mogu
proizvesti iskru.

otvorenim krugom sa stlatenim zrakom
sukladno HRN EN 137.
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1.12. Pregled vatrogasnih postrojbi

Na podruc€ju Grada Delnice djeluje Vatrogasna zajednica Grada Delnice koja je osnovana
2022. godine. U istu su udruzene JVP Delnice, DVD Delnice i DVD Brod na Kupi.

1.12.1. Profesionalne vatrogasne postrojbe

Na prostoru Grada Delnice, osnovana je i djeluje JVP Delnice. JVP Delnice je osnovana kao
vatrogasna postrojba Vrste 1, odnosno srediSnja vatrogasna postrojpa za Grad Delnice.
Podrucje odgovornosti i podrucje djelovanja je prostor Grada Delnica.

JVP Delnice je danas okosnica vatrogastva u Gorskom kotaru. Zaposljava 13 profesionalnih
vatrogasaca u 4 smjene. Od toga su: zapovjednik, zamjenik zapovjednika, 4 voditelji grupa —
vozaci, 4 vozacCa — vatrogasca i 3 vatrogasca. JVP Delnice raspolaze potrebnom tehnikom za
sve oCekivane intervencije koju koristi zajedno s DVD-om Delnice (osim vozila Mitsubishi L-
200 koje je u vlasnistvu JVP Delnice). Sezonskih vatrogasaca nema.

JVP Delnice intervenira i na susjednim jedinicama lokalne samouprave na zahtjev
zapovjednika susjednih pozarnih podrucja.

Tablica 14. Pregled broja vatrogasaca, vozila i tehnike u JVP Delnice

Naziv vatrogasne Broj Vatrogasna vozila i druga vatrogasna !’odruc;_e .
. . djelovanja i
postrojbe vatrogasaca tehnika .
odgovornosti
Navalno vozilo MAN 4x4 BL TGM (2011. g.),
20/10 pumpa; 3.000 I vode i 100 | pjene
Autocisterna MAN 18 280 4x4 BB (2007. g.),
20/10 pumpa, 7.000 | vode i 75 | pjene
Javna vatrogasna Sumsko vozilo MAZDA 2500 TD 4VD (2003.
postrojba Delnice 13 zaposlenih g.), visoko tlaéna pumpa; 250 | vode; 20 | _
profesionalnih pjene Cjelokupan
Supilova 78, Delnice - . prostor
Zapovijednik: Drazen Ragki vatrogasaca Tehnicko vozilo MAN 14 280 4x4 BB, (2004. Grada
) g.), 20/10 pumpa, 3.750 | vode, 400 | pjene Delnica
Zamijenik zapovjednika: Autoplatforma IVECO (2005. g.)
KreSimir KoSmrlj Kombi vozilo RENAULT TRAFIC (2016. g.)
Kombi vozilo RENAULT TRAFIC (2009. g.)
Prikolica s prahom S250
Mitsubishi L-200, Malo tehni¢ko/Sumsko
vozilo 300 litara vode

Izvor: JVP Delnice, prosinac 2024. godine

Zapovjednik i zamjenik zapovjednika JVP Delnice imaju polozeni strucni ispit za vatrogasce s
posebnim ovlastima i odgovornostima. Svi vatrogasci posjeduju osobnu zastitnu opremu,
obavljeni su lije¢ni¢ki pregledi i osposobljeni su za obavljanje poslova profesionalnog
vatrogasca.

Zaprimanje dojave o vatrogasnoj intervenciji se obavlja preko stalnog dezurstva u JVP
Delnice, telefonom ili vatrodojavnom centralom.
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DezZurstvo je u zimskim mjesecima osigurano preko stalnog dezurstva u JVP Delnice.

Uzbunjivanje vatrogasaca se provodi telefonom i sustavom uzbunjivanja vatrogasaca preko
UVI aplikacije ili ZVOC-a Rijeka.

1.2.2. Dobrovoljne vatrogasne postrojbe

Na prostoru Grada Delnica, osim JVP Delnice postoje dva dobrovoljna vatrogasna drustva:

- DVD Delnice (smjesteno na istoj adresi kao i JVP Delnice) te koriste zajednicku
opremu i vozila. Zadac¢a im je ispomoc¢ Postrojbe u slucaju vecih intervencija. DVD
Delnice broji 25 operativnih Clanova.

- DVD Brod na Kupi broji 10 operativnin ¢lanova i smjeSten je na adresi Kralja
Tomislava 11a, Brod na Kupi. DVD raspolaze jednim malim navalnim vozilom
NISSAN, kapaciteta 400 | vode te pumpom visokog tlaka.

Zapovjednik i zamjenik zapovjednika DVD-a Delnice imaju polozeni strucni ispit za
vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima, dok zapovjednik i zamjenik zapovjednika
DVD-a Brod na Kupi nemaju polozen ispit. Svi vatrogasci posjeduju osobnu zastithu opremu,
obavljeni su lijecniCki pregledi i osposoblieni su za obavljanje poslova dobrovljnih
vatrogasaca.

Vatrogasne postrojbe ustrojene na podru€ju Grada Delnice u slu€aju potrebe vatrogasne
intervencije na svom podrucju duzni su u roku od 15 minuta zapoceti s intervencijom.

DVD Delnice je na visokom nivou osposobljenosti i opremljenosti i kvalitetna potpora JVP
Delnice na vecim intervencijama. DVD Brod na Kupi revitalizirao je rad pred nekoliko godina i
nuzno je da se razvija za samostalno gasenje manijih pozara i potpori JVP Delnice.

DVD Delnice ima odjeljenje u naselju Crni Lug, na adresi Selska 26, Crni Lug.

1.13. Pregled vodoopskrba i prirodnih izvoriSta vode za gasenje pozara
1.13.1. lzvori vode, vodeni tokovi i vodoopskrba

++ Nacin opskrbe vodom na podrucju Grada Delnica

Opskrba vodom Grada Delnica, ukljuujuci naselje Brod na Kupi i Opcine Mrkopalj, kao i svih
manjih okolnih naselja, osigurana je iz vodozahvata ,Kupica“ kapaciteta 51 I/s na rijeci Kupici,
na 254 m n.m.

Izvor Kupice se nalazi oko 3,5 km od naselja Brod na Kupi, na podrucju Grada Delnica, na
koti 247 m n.m. KarakteristiCan je krski izvor s velikim oscilacijama izdasnosti koje ovise o
hidrolo$kim prilikama, s vrijednostima od 0,7 - 30 m%/s. Voda se zahvaca stotinjak metara
nizvodno od samog izvora kroz otvor u pregradi s metalnom zapornicom i reSetkom. Iz
vodozahvata voda betonskim energetskim gravitacijskim kanalom duljine 2.380 m otjecCe
prema uredaju za kondicioniranje i crpnoj stanici ,ISevnica“ na koti 231,5 m n.m.
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Kondicioniranje vode na uredaju za kondicioniranje ,lSevnica“ provodi se gravitacijskim
taloznicama i filtriranjem uz dodavanje teku¢eg koagulata na bazi aluminijevih soli (aluminijev
poliklorid) pri ve¢oj mutnoci sirove vode. Na uredaju za kondicioniranje se provodi i
dezinfekcija vode kloriranjem natrijevim hipokloritom.

Vedi dio vode (nominalna koli¢ina za 100% - tni rad vodne turbine je 1,2 m3/s) koristi se za
pogon vodne turbine koja putem multiplikatora pogoni tlaénu vodnu crpku ,CS ISevnica“. U
sklopu crpne stanice ugradene su crpke kapaciteta 1x16,5 + 2x24,5 I/s (ukupno 41 I/s), visine
dizanja 560 m, kojima se voda potiskuje u dva smjera: tlacnim cjevovodom PEHD DN 63 mm
duljine 480 m prema vodospremniku ,VS Krivac* (smjer sjever), iz kojeg se opskrbljuju
naselja Krivac, Brod na Kupi, Zapolje Brodsko, Gusti Laz, Zamost Brodski i Golik te
cjevovodom od lijevanog Zzeljeza (nodularni lijev) DN 250 duljine 8.724 m, prema
vodospremniku ,VS Japlenski Vrh* (smjer jug), iz kojeg se opskrbljuju Delnice i Opcina
Mrkopalj.

Na trasi prema ,VS Japlenski Vrh® nalaze se tri lokalna vodospremnika - ,VS Velika LeSnica“
kapaciteta 50 m3 s kotom gornje vode 347 m n.m. ,VS Tihovo“ kapaciteta 50 m3s kotom dna
443, 13 m. n.m. i ,VS Marija Trost“ kapaciteta 60 m3 s kotom dna 550,83 m n.m. iz kojih se
opskrbljuju mreze gravitirajucih naselja.

Vodospremnik ,VS Krivac* korisnog je volumena 80 m?® s kotom gornje vode na 275 m n.m.
Opskrba potro$aca osigurana je gravitacijski, cjevovodom NL DN 100 do naselja Brod na
Kupi, nastavno cjevovodom PVC DN 110 u naselju Brod na Kupi i ponovno cjevovodima NL
DN 100 u naseljima Zapolje Brodsko, Zamost Brodski i Golik. Vodospremnik ,VS Japlenski
Vrh* korisnog je volumena 1.000 m3 s kotom dna 781,74 m.n.m. Opskrba iz vodospremnika
je osigurana gravitacijskim cjevovodom NL DN 250, odnosno nastavno opskrbnim
cjevovodima NL DN 100. Transport koli¢ina za naselje Lucice i Op¢inu Mrkopalj u smjeru
crpne stanice ,CS Lucice” osiguran je transportnim cjevovodom NL DN 150.

Vodospremnik ,VS Japlenski Vrh“ spojen je na Ragionalni vodovod Gorski kotar, cjevovodom
NL DN 250, koji je s regionalnim cjevovodom NL DN 300 iz smjera crpne stanice ,CS
Petehovac® spojen u zasunskoj komori oko 350 m nizvodno od vodospremnika. Voda iz
vodoopskrbne mreze Delnice regionalnim vodovodom gravitacijskim putem dolazi do ,CS
Petehovac” kapaciteta 2x9 I/s, visine dizanja 230 m na 730,87 m n.m. Iz crpne stanice ,CS
Petehovac” tla¢ni cjevovod NL DN 300, duljine 2.775 m dize vodu u vodospremnik ,VS
Petehovac* korisnog volumena 1.000 m3 s kotom dna 925,12 m n.m. U vodospremniku ,VS
Petehovac® nalaze se i dvije hidroforske stanice koje sluze za opskrbu vikend naselja Polane
i planinarskog doma Petehovac koji se nalaze na vi$oj koti od vodospremnika. Hidroforska
stanica ,HS Petehovac* kapaciteta 4x1,4 I/s (5,6 I/s), visine dizanja 101 m i nalazi se na 925
m.n.m Hidroforska stanica ,HS Polane” kapaciteta je 2x1,4 I/s (2,8 I/s), visine dizanja 68 m i
nalazi se na 925 m.n.m.

Na podrucju Grada Delnica naselja Crni Lug, Malo Selo i Bela Vodica opskrbljuju se vodom
iz vodozahvata ,Glo¢evac” izdasnosti 1 I/s na 803 m n.m.
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Iz vodozahvata ,GloCevac” voda se gravitacijskim cjevovodom SL DN 80 i nastavno PVC DN
110 duljine 1.953 m otje¢e prema vodospremniku ,VS PleSevka“ korisnog volumena 250 m3
kote dna 759,6 m n.m.

Iz vodospremnika se nakon dezinfekcije natrijevim hipokloritom, gravitacijskim cjevovodom
PVC DN 125 i nastavno 140 odnosno opskrbnim cjevovodima manjeg profila opskrbljuju
gravitiraju¢a naselja. Ostala naselja na podrucju Grada Delnica nisu uklju¢ena u sustav javne

vodoopskrbe nego se opskrbljuju putem tzv. mjesnih vodovoda.

Smijer i promjer magistralnih vodova na podruc¢ju Grada Delnica

Tablica 15. Smjer i promjer magistralnih vodova na podrucju Grada Delnica

Magistralni cjevovod

Naziv cjevovoda Profil Materijal Duzina
ISevnica — Delnice & 250 Ductil 7.150,00
Delnice — Japlenski vrh 2 250 Ductil 1.820,00
Stadion — PloSkovo 2 250 Ductil 900,00
Ploskovo — C.S. Lucice & 250 Ductil 2.700,00
Delnice — C.S. Petehovac @ 300 Ductil 1.580,00
C.S. Petehovac — V.S. Petehovac @ 300 Ductil 2.700,00
Ogranak za Dedin @ 300 Ductil 2.100,00
C.S. ISevnica — V.S. Krivac <2100 Ductil 650,00
V.S. Krivac — Brod na Kupi — Golik — Gusti Laz 2100 Ductil 2.940,00
Izvor Glo¢evac — V.S. PleSevka (Crni Lug) 2 80 Lj. Zeljezna 1.953,00
VS PleSevka — Crni Lug — Malo Selo @125, & 150 PVC, 890,00
@ 100, & 50 PEHD 1.830,00
UKUPNO: 27.213,00

Izvor: Komunalac - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, sije¢anj 2025. godine

Popis i lokacije izvoriSta vode (mogu¢ pristup vatrogasnih vozila)

Tablica 16. Lokacije izvoridta vode s moguc¢noSc¢u pristupa vatrogasnih vozila

Komunalac - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice

R.B. Vodovod Izvoriste Kapacitet Nadmorska Mogué¢ pristup
izvorista visina vatrogasnim
(I/s) (m n.m.) vozilima
1. Vodovod Delnice Brod na Kupi Kupica max. 33 md/s 254 DA (uz prethodno
min.0,65 m3/s otklju¢avanje rampe
na pristupnom putu
prema izvoristu)
2. Vodovod Crni Lug Glogevac max. 2 I/s 803 NE
min. 0,7 I/s

Izvor: Komunalac - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, sijeéanj 2025. godine
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Popis i lokacije vodosprema, crpnih stanica i hidrostanica

Tablica 17. Popis vodosprema Grada Delnica

Komunalac - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice

R.B. Vodovod Vodospremnik | Kapacitet | Kota dna Kota Precrpna Godina
(m3) (m n.m.) preljeva stanica izgradnje
(m n.m.)
VS Krivac 80,00 272,00 275,00 1970.
VS Velika 50,00 344,00 347,00 1975.
LeSnica
VS Marija Trost 60,00 550,83 553,38 1974.
Vodovod Delnice, VS Tihovo 50,00 443,13 446,76 1974.
1. Brod na Kupi i VS Petehovac | 1.000,00 | 925,12 929,47 HS Polane, 2004.
Kuzelj HS
Petehovac
VS Japlenski 1,000,00 781,74 786,33 1960.
Vrh
VS Kuzelj 50,00 273,56 274,76 1968.
2. Vodovod VS PleSevka 250,00 759,60 763,52 1979.
Crni Lug
Izvor: Komunalac - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, sije¢anj 2025. godine
Tablica 18. Popis crpnih i hidrostanica Grada Delnica
Komunalac - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice
R.B. Vodovod Crpna stanica/ | Nadmorska | Kapacitet | Max. visina Godina
Hidrostanica visina Q dizanja (H) izgradnje
(m n.m.) (I/s) (m)
CS I$evnica 1 231,50 1x16,5 560,00 1958.
CS I$evnica 2 231,50 2x24,5 560,00 1958.
Vodovod Delnice, HS Polane 925,00 2x1,4 68,00 -
1. | Brod na KupiiKuzelj | HS HS Petehovac 925,00 4x1,4 101,00 -
CS Petehovac 730,87 2x9 230,00 2005.
CS Kuzelj 246,46 2x1,4 80,00 2008.

Izvor: Komunalac - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, sijeCanj 2025. godine

Planirano proSirenje/poboljSanje postaje¢e vodovodne/hidrantske mreze

Vodoopskrbnom mrezom je pokriveno 99% stanovnistva na podruc¢ju Grada Delnice.
Kontinuirano se vrSe sanacije i/ili rekonstrukcije postojeéih vodoopskrbnih cjevovoda na
kojima su evidentirani povecani gubici i uCestali kvarovi pri ¢emu se ovisno o tehnickim

parametrima odredenim postojeCom vodovodnom mrezom ugraduju i novi hidranti.

Postoji izgradena projektna dokumentacija vodoopskrbe za nekolicinu manjih naselja (ispod
50 stanovnika) koja nisu u sustavu javne vodoopskrbe, a sama realizacija (izgradnja) ovisi o
osiguravaniju potrebnih financijskih sredstava.
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Vodoopskrba podrucja, prikljucéenost stanovniStva u sustavu javnhe vodoopskrbe i

kako je je rijeSena vodoopskrba stanovniSstva na podrucju koja nemaju javnu
vodoopskrbu
Tablica 19. Priklju€enost stanovniStva u sustavu javne vodoopskrbe

R.B. JLS Naselja Broj Broj Broj Broj
stanovnika | priklju¢aka | priklju¢aka | prikljucaka | Pokrivenost
2021. 2021. 2022. 2023. 2023. (%)

1. Bela Vodica 26 30 30 31

2. Belo 5 0 0 1

3. Bilievina 3 0 0 0

4. Brod na Kupi 158 99 99 99 100%
5. Crni Lug 214 146 146 146 100%
6. Cednanj 3 0 0 0

7. Dedin 153 33 33 33 100%
8. Delnice 3.879 1.473 1.471 1.475 100%
9. Donja KraSicevica 0 0 0 0

10. Donje Tihovo 4 6 6 6 100%
11. Donji Lozac 5 0 0 0

12. Doniji Okrug 1 0 0 0

13. Doniji Turni 0 0 0 0

14. Gasparci 11 0 0 0

15. Golik 7 1 7 9 100%
16. Gornja KraSic¢evica 3 0 0 0

17. Gornje Tihovo 4 16 16 16 100%
18. Gornji Lozac 5 0 0 0

19. Gornji Okrug 2 0 0 0

20. Gorniji Turni 8 18 18 18 100%
21. Grbajel 12 0 0 28

22. Grad Guce Selo 22 0 0 0

23. | Delnice Gusti Laz 6 1 3 4 100%
24. Hrvatsko 49 0 0 0

25. ISevnica 5 1 1 2

26. Kali¢ 0 0 0 0

27. Koci€in 0 0 0 0

28. Krivac 18 30 30 30 100%
29. Kupa 5 0 0 0

30. Kuzelj 28 50 48 50 100%
31. Leska 3 0 0 0 100%
32. Lucice 298 151 154 154 100%
33. Mala LeSnica 7 5 5 5 100%
34. Malo Selo 40 37 37 37 100%
35. Marija Trost 38 27 27 27 100%
36. Plajzi 0 0 0 0

37. Podgora Turbovska 3 0 0 0

38. Pozar 4 0 0 0

39. Radoc€aj Brodski 5 0 0 0

40. Raskrizje Tihovo 3 11 11 11 100%
41. Razloge 5 0 0 0

42. Razloski Okrug 2 0 0 0

43. Sedalce 12 0 0 0

44. Srednja KraSic¢evica 0 0 0 0

45. Suhor 0 0 0 0

46. Sevalj 0 0 0 0

47. Turke 19 0 0 4
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R.B. JLS Naselja Broj Broj Broj Broj
stanovnika | priklju¢aka | priklju¢aka | prikljuéaka | Pokrivenost
2021. 2021. 2022. 2023. 2023. (%)

48. Velika LeSnica 4 20 20 20 100%
49. Velika Voda 0 0 0 0

50. Zagolik 1 0 0 0

51. Zakrajc Turkovski 0 0 0 0

52. Zalesina 32 28 28 28 100%
53. Zamost Brodski 35 22 22 22 100%
54. Zapolje Brodsko 11 6 7 7 100%
55. Zelin Crnoluski 0 0 0 0

DELNICE UKUPNO 5.158 2.211 2.219 2.263.

Izvor: Komunalac - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, sijeCanj 2025. godine

Napomena: Naselja oznadena zelenom bojom nisu u sustavu javne vodoopskrbe i opskrbljuju se iz tzv.
mjesnih vodovoda.

1.13.2. Hidrantska mreza

Hidranti su oznaceni u skladu s Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN br.
8/06) i normom HRN DIN 4066.
Svi hidranti su pravilno obiljezeni, medutim, dolazi do fizickih oStecenja oznaka od strane
tre¢ih osoba pa je Cesto potrebno iste obnavljati. Na hidrantima koji prema tehni¢kim
parametrima odredenim postojecom vodovodnom mrezom mogu zadovoljiti potreban radni
tlak sukladno naprijed navedenom Pravilniku zadovoljavaju te se isti periodi¢no ispituju
sukladno odredbama Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN
br. 44/12, 98/21, 89/22) od strane ovlastene pravne osobe.
Lokacije hidranata su oznaCene i na Google prikazima naselja, a iste su navedene u
Grafi¢kim prilozima ove Procjene ugrozenosti.

Tablica 20. Popis hidranata na podru¢ju Grada Delnica po naseljima

Brod na Kupi

PHBK Lokacija hidranta

1. Gusti Laz

2. Gusti Laz

3. Gusti Laz kod slapa

4. Zapolje brodsko

5. Zapolje brodsko

6. Zrinska, Brod na Kupi

7. Zrinska 37

8. Zrinska

9. Zrinska 25

10. Zrinska 18

11. Frankopanska 4

12. Kralja Tomislava 7

13. Kralja Zvonimira 1

14. Kralja Tomislava 28

Zamost brodski

PHZB Lokacija hidranta

1. Zamost brodski na krizanju

2. Zamost brodski
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Zamost brodski 19

Zamost brodski

Zamost brodski

Golik

PHGO

Lokacija hidranta

Golik

Golik

Golik

Golik 13

Golik 14A

Golik 16

Golik 19

I Bl el I e

Golik 20

Krivac

PHKR

Lokacija hidranta

Krivac 1

Krivac 3

Krivac 11

e I P

Krivac 13A

Kuzelj

PHKU

Lokacija hidranta

Kuzelj 35

Kuzelj 15

KuZzelj (raskrizje poslije 16B)

LesSnica

PHLE

Lokacija hidranta

Velika leSnica 5A

Velika leSnica 5

Velika leSnica 20A

Velika leSnica 12

Velika leSnica

Velika leSnica

Mala lesnica (kod ribnjaka)

OIN|@ O~ |w N =

Mala le$nica (kod mosta)

TIHOVO

PHTI

Lokacija hidranta

Donje tihovo (raskrsce)

Donje tihovo (glavna cesta)

Donje tihovo

Gornje tihovo 4

Gornje tihovo 2

Gornje tihovo 8

Gornje tihovo 19A

Raskrizje tihovo 9

OO INO O~ |W N =

Raskrizje tihovo 5

—
e

Raskrizje tihovo 3

Marija trost

PHMT

Lokacija hidranta

Marija trost 16

Marija trost 20

Marija tro&t (prema Turnima)

Marija trost 14B

Marija trost 11

Marija trost 8

N@|g R wINd =

Marija tro&t (ispod V.S.)

Turni
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PHTU Lokacija hidranta

1. Gornji turni

2. Gorniji turni 3

3. Gornji turni 8

4. Gornji turni 9

Delnice

PHDE Lokacija hidranta

1. Lujzijana prije Javornika

2. Javornik 11

3. Javornik 3

4. Nasuprot Vuénik 88

5. Kod skladista V2

6. Kod skladista V2

7. Odlagaliste Sovi¢ laz

8. Odlagaliste Sovi¢ laz

9. Vucnik 108

10. Vuénik 51

11. Vuénik 84A

12. Vuénik 74

13. Vucnik 68

14. Vucnik 58

15. Vuénik 28A

16. Vucnik 15

17. Vuénik 7

18. Podlugicki vrh 2

19. Podluci¢ki vrh 2 (betonara)

20. Lujzinska skretanje za V1

21. Lujzinska cesta 66

22. Japlenski vrh 1

23. Japlenski vrh 7

24. Japlenski vrh 13

25. Ploskovo 6

26. Ploskovo 14

27. Ploskovo 3

28. Lujzinska 69

29. S.S. Kranjcevi¢a 17

30. Lujzinska c. 20

31. Lujzinska c. 16

32. A.Senoe 8

33. S.S. Kranjéevica 1

34. S.S. Kranjéevi¢a 1F

35. S.S. Kranjéevi¢a 1G

36. Lujzinska c. 36

37. Lujzinska izbedu br 5. i benz.

38. Lujzinska 3A

39. Lujzinska c. 2

40. Grabanj 6

41. Grabanj 10

42. Grabanj 3

43. Grabanj 22

44. Trg Sumara i drvara

45. Supilova 21

46. Supilova 32

47. Supilova 46

48. Supilova 72

49, Supilova 88
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50. Setaliste I.G.K. 4

51. Setaliste I.G.K

52. Setaliste I.G.K

53. Supilova 114

54, Supilova 146

55. Mesni¢ka 37

56. Mesni¢ka 56

57. Mesnicka 1

58. Supilova 212

59. Supilova 219

60. Supilova 270

61. Supilova 304

62. Supilova 335

63. Supilova 339

64. Supilova 353

65. Lujzinska 65

66. Lujzinska 42 kod. Srednje 3k.
67. A.StarCevic¢a 3 kod stadiona
68. A. StarCevi¢a 3 Kuglana
69. Skolska 1

70. Radi¢eva 1

71. A.StarCevica 9

72. Matice hrvatske 1

73. Matice hrvatske 13
74. Matice hrvatske 22
75. Matice hrvatske 10
76. Radi¢eva 15

77. Skolska 21

78. Sajmisna 19

79. Matice hrvatske 7

80. Sajmisna 3

81. Sajmisna 12

82. Trg Grge Marjanovi¢a
83. Prilaz Doli Il br. 8

84. Kamenita 26

85. Kamenita 12

86. Frankopanska 15

87. Sajmisna 37

88. Kneza Domagoja 6
89. Delni¢ka 5

90. Frankopanska 44

91. Ograja 1

92. Frankopanska 83

93. Lovacka 14

94. Doli 17

95. Lovacka 27

96. Lovacka 35

97. Lovacka 48

98. Lovacka kriZzanje

99. Lovacka 47

100. Lovacka nasuprot Zafirova
101. Vidikovac 101

102. Kuti 53

103. Zrinska 27

104. Kralja Zvonimira 23
105. Lujzinska c. (kod Lidla)
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Lucice

PHLU Lokacija hidranta
1. LuciCka cesta 2B
2. Kendar 1
3. Kendar 3
4. Kendar 12
5. Kendar 32
6. Betonara Belobrajdi¢
7. Betonara Belobrajdi¢
8. LuciCka c. 2C (Belobrajdi¢ upr)
9. Stare Lucice(raskrizje)
10. Stare Lucice 2
11. Stare Lucice 11
12. Stare Lucice 14
13. Stare Lucice 7
14. Ograja donja 1
15. Ograja donja(nasuprot 17-28)
16. Novo naselje 31A
17. Novo naselje 35
18. Novo naselje 17 A
19. Ograja gornja 11
20. Novo n. 1
21. LuciCka cesta 3
22. Radnicka(pilana)
23. Radnicka 16
24. Presicki put 1
25. Presicki put 5
26. Presicki put 11
27. Presicki put 17
28. Presicki put 18
Polane
PHPO Lokacija hidranta
1. Polane 4
2. Polane 1
3. Polane
4. Polane 17
5. Polane 33
6. Polane 39
7. Polane 40 (raskrizje)
8. Polane 41
Polane
PHMS Lokacija hidranta
1. Malo selo 32
2. Malo selo 29
Malo Selo
PHCL Lokacija hidranta
1. Bela vodica 42
2. Bela vodica
3. Risnjak 18
4. Selska 34
5. Selska 26
6. Selska 34
7. Skolska 7(raskrizje)
8. Skolska 14
9. Skolska 15

Izvor: Komunalac - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, sijeéanj 2025. godine
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1.14. Pregled gradevina u kojima trajno ili povremeno boravi veéi broj osoba

U Gradu Delnice stanovniStvo pretezito zivi u obiteljskim ku¢ama. U sljedecoj tablici nalazi
se popis objekata u kojima se moZe nalaziti veci broj osoba na podrucju Grada Delnica.

Tablica 21. Pregled gradevina u kojima trajno ili povremeno boravi veci broj osoba u Gradu Delnice

R.B. Naziv gradevine Lokacija

1. Djegji vrti¢ i jaslice Hlojkica Setaliste |. G. Kovadi¢a 1, Delnice
2. Osnovna Skola Ilvana Gorana Kovacica Ul. Ivana Gorana Kovaciéa 2, Delnice
3. Osnovna Skola Frana Krste Franskopana Kralja Tomislava 12a, Brod na Kupi
4. Srednja Skola Delnice Lujzinska cesta 42, Delnice

5. Radnicki dom Skolska 24, Delnice

6. Hotel Risnjak Lujzijana ul. 36, Delnice

7. Dom za starije i nemoéne osobe Vila Vinka d.o.o. Lujzinska cesta 3, Delnice

8. Grad Delnice Trg 138. brigade HV 4, Delnice

9. Uprava Suma podruznica Delnice Supilova ul. 32, Delnice

10. | Dom sportova Setaliste |.G. Kovagiéa 6, Delnice
11. | Vojarna ,StoZerni brigadir Ante Sagkor“Delnice Zrinska bb, Delnice

12. | Multifunkcionalna dvorana za sport i turizam Ante Starevi¢a 5A, Delnice

13. | Dom zdravlja Setaliste |. G. Kovadi¢a 1, Delnice
14. | Lovacki dom Delnice

15. | Planinarski dom Petehovac Polane 1a, Delnice

16. | Policijska postaja Delnice Skolska ul. 25, Delnice

17. | TC Konzum Podstore 1, Delnice

18. | TC Lidl Lujzijana ul. 40, Delnice

19. | Palfinger Lucice Lucice 2a, Delnice

20. | Dvorac Zrinski Brod na Kupi D203 3, Brod na Kupi

21. | Zeljeznigki kolodvor Delnice

22. | Narodna knjiznica i €itaonica Delnice Ul. Ante StarCevi¢a 10, Delnice
23. | Stanica za tehnicki pregled Lucice Lucicka cesta 1, Lucice

24. | Iskopi i transporti Belobrajdi¢ d.o.o. Lucicka cesta 1/b, Delnice

25. | Osnovna glazbena Skola Ive Tijardovi¢a Delnice Skolska ulica 25, Delnice

26. | Goran d.o.o. Sajmisna 31, Delnice

27. | RST — Pellet d.o.o. Lucicka cesta 3, Delnice

8. SERIF EXPORT-IMPORT d.o.0., Pilana ,Gorski Crni Lug

kotar 1“

Izvor: Procjena rizika od velikih nesre¢a za Grad Delnice, izrada travanj 2024. godine; izradiva¢ Procjene
ugroZenosti

Zastita od pozara uglavnhom se provodi vatrogasnim aparatima za pocCetno gasenje pozara.
Vatrogasni aparati su redovito servisirani i postaviljeni sukladno Pravilniku o vatrogasnim
aparatima (NN br. 101/11, 74/13). Pristup vatrogasnim vozilima osiguran je svim

gradevinama prikazanim u gornjoj tablici.
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1.15. Pregled prostora i gradevina u kojima se obavlja utovar i istovar opasnih tvari

Gradevine i prostori u kojima se obavlja utovar i istovar opasnih tvari (zapaljivih tekuéina i
plinova) su upisane u tocki 1.11. ove Procjene ugroZenosti.

Utovar i istovar zapaljivih tekucina i plinova vrsi se pretakanjem zapaljivih teku€ina i plinova iz
auto-cisterni u spremnike koji su nalaze u naprijed navedenim gradevinama i prostorima,
odnosno pretakanjem iz posuda u kucista transformatora i ru¢nim istovarom pojedinacnih
posuda s propan-butanom, uljem za lozenje i diesel gorivom, pri cemu se provode mijere
zastite od pozara koje su propisane Zakonom o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN br.
108/95, 56/10, 114/22), Pravilnikom o zapaljivim tekuéinama (NN br. 54/99, 155/22) i
Pravilnikom o ukapljenom naftnom plinu (NN br. 117/07).

Na mjestima utovara i istovara zapaljivih tekuéina i/ili plinova postavljene su propisane upute
za sprjeCavanje nastanka pozara i tehnoloskih eksplozija te upute za gaSenje i sprjeCavanje
Sirenja pozara kao i propisne vrste i koliCine vatrogasnih aparata.

U skupinu preventivnih mjera zastite od pozara koje se provode u tijeku pretakanja spadaju:

- pretakanje se ne vrsi u razdobljima vremenskih nepogoda (grmljavina),

- ispred ulaza na prostor pretakaliSta ili mjesta za pretakanje se postavljaju standardni,
propisani znakovi obavjeStavanja, opasnosti i zabrane,

- prije poCetka pretakanja se iskljuCuje motor auto-cisterne iz koje se pretace,

- prije poCetka pretakanja sustav za pretakanje se propisno uzemljuje,

- brzina protoka zapaljivih tekuéina kroz cjevovode ne prelazi dopustenu (1m/sec),

- U zone opasnosti od eksplozije i poZzarom ugrozene prostore ne ulaze nezaposlene
osobe, provode se mjere zabrane puSenja, zabrane uporabe otvorenog plamena,
zabrane uporabe uredaja i/ili alata koji u radu moze proizvesti iskru, zabrane unosenja
samozapaljivih tvari, oksidansa i reaktivnih tvari.

U kucanstvima se koristi UNP (propan-butan) i to iz jedini¢nih boca sadrzaja po 10 kg plina,
koje se nabavljaju uglavno na benzinskim postajama.
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1.16. Pregled poljoprivrednih povrSina te Sumskih povrSina po vrstama, starosti i
zapaljivosti Suma i izgradenosti protupozarnih prosjeka i putova u Sumama

1.16.1. Poljoprivredne povrsine

Na podrucju Gorskog kotara povrSine koje se koriste kao poljoprivredno zemljiSte su
uglavnom u obliku vrtova uz ili u neposrednoj blizini stambenih naselja, a nesto pasnjaka
nalazi se u rubnom pojasu. Na podruc¢ju Grada nalaze se vece poljoprivredne povrsine, ali na
njima nema intenzivnije poljoprivredne proizvodnje.

Na Zalost, najveéi problem poljoprivrednih povrSina na podru€ju Grada predstavljaju vrlo
male i rascjepkane parcele, imovinsko pravni odnosi, te specifitna vrsta klime, Sto uvelike
otezava i onemogucuje vece proizvodace kojih u podrucju poljoprivrede nema.

Prema Popisu stanovnistva iz 2011. godine u Gradu Delnice od 2.301 kucéanstva
poljoprivredom se bavilo njih 411, dok je bez zemlje bilo 1.890 ku¢anstava. Ukupno koristene
poljoprivredne povrsine privatnih ku¢anstava na podrucju Grada Delnice iznosile su 144,96
ha.

Tablica 22. Ukupno koristeno poljoprivredno zemljiSte na podrucju Grada Delnice

Skupine Broj Koristeno poljoprivredno zemljiSte (ha)
kucanstava kuéanstava Ukupno Oranice | Voénjaci | Vinogradi | Maslinici Ostalo
prema koristeno poljoprivredno
koristenom poljoprivredno zemljiste
poljoprivrednom zemljiste (livade,
zemljistu pasnjaci i dr.)
ukupno 2.301 144,96 38,67 8,28 8,00 0,18 89,83
bez zemlje 1.890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
do 0,09 ha 315 7,41 4,44 1,26 0,00 0,00 1,71
0,10 do 0,49 ha 46 8,11 4,05 2,75 0,00 0,18 1,13
0,50 do 0,99 ha 10 6,09 2,12 1,04 0,00 0,00 2,93
1,00 do 2,99 ha 25 37,17 7,06 3,23 0,00 0,00 26,88
3,00 do 4,99 ha 7 25,30 1,12 0,00 0,00 0,00 24,18
5,00 do 7,99 ha 6 34,88 11,88 0,00 0,00 0,00 23,00
8,00 do 9,99 ha - - - - - - -
10,00 do 19,99
ha 2 26,00 8,00 0,00 8,00 0,00 10,00
20,00 hai vise - - - - - - -

Izvor: Popis stanovnistva 2011. godine

Procjena ugrozenosti od poZara i tehnolo$kih eksplozija — GRAD DELNICE




1.16.2. Sumske povrsine

Sume su najveée prirodno bogatstvo Grada ujedno je i najugrozenije ekoloskom
devastacijom uvjetovanom posljedicama €ovjekove djelatnosti na Sirem prostoru.

JVP Delnice i DVD-i vrSe protupozarne ophodnje i motrenja za vrijeme protupozarne sezone
prema Planu motrenja, Cuvanja i ophodnje koje donosi izvrsno tijelo Grada Delnice.

Sumske povrsine se razgraniuju na gospodarske Sume, zastitne Sume te Sume posebne
namjene. Ostalo poljoprivredno i Sumsko tlo je prostor na kojem se moZe ravnhomjerno
koristiti prostor na nacin predviden za Sumsko ili poljoprivredno tlo.

Problem zastite Suma Gorskog kotara pa tako i razmatranog prostora Grada Delnica, od
kiselog taloZenja i prekomjernih koncentracija ozona, uz zastitu zdravlja, prioritetan je
problem PGZ kao i Grada.

Zdravstveno stanje Sumske vegetacije nije zadovoljavajuce obzirom da je primjetan trend
suSenja gotovo svih vrsta drveca, a pogotovo jele.

Cilj gospodarenja na uredenim Sumskim povrSinama je odrZzavanje i moguce proSirenje
povrsina, podizanje proizvodnih moguénosti, zastita Sumskih tala te zadovoljenje viSestrukih i
opc¢e korisnih funkcija Suma. Dobrim gospodarenjem u neuredenim i uredenim Sumama
smjesStenim uz naselja potrebno je stvoriti zdravstvene i rekreacijske zone za potrebe
stanovnistva.

U nastavku ove Procjene ugroZenosti navedeni su podaci zaprimljeni od strane USP Delnice,
Odjela za ekologiju i zastitu Suma (Klasi. oznaka:DE/25-01/138, Ur.broj:11-00-06-25-01, od
21. sijeCnja 2025. godine).
Unutar teritorijalne granice Grada Delnica nalaze se povrSine drZzavnih Suma i Sumskih
zemljidta kojima gospodare éetiri Sumarije:

- Sumarija Delnice,

- Sumarija Crni Lug,

- Sumarija Lokve i

- Sumarija Skrad.

Sumarija Delnice je cijelom povrsinom na teritoriju Grada Delnice. Ostale spomenute
Sumarije dijelom svog teritorija nalaze se na teritorijalnom prostoru Grada Delnice. Na
teritoriju Grada Delnice uz drzavne Suma nalaze se i : Nacionalni park ,Risnjak®, Posebni
rezervat Sumske vegetacije “Debela Lipa — Velika Rebar®, Park Suma ,Japlenski vrh®,
Nastavno pokusni objekt Zalesina i privatne Sume (gospodarske jedinice (G.J.) formirane
unutar granica Sumarija).

Planom zastite Suma od poZara obuhvacene su samo Sume i Sumska zemljiSta kojima
gospodare Hrvatske Sume d.o.o.

Sume u Posebnom rezervatu Sumske vegetacije ,Debela Lipa — Velika Rebar* su u Ill.
stupnju opasnosti od pozara (umjerena opasnost — Zuta boja), dok su Sume i Sumska
zemljista Park Sume ,Japlenski vrh* u IV stupnju opasnosti od pozara (mala opasnost —
zelena boja).
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Nastavno — pokusnim objektom Zalesina (G.J. ,Belevine® i G.J. ,Sungerski lug®) upravlja
Fakultet Sumarstva i drvne tehnologije SveuciliSta u Zagrebu.

Javna ustanova Nacionalni park Risnjak gospodari Sumama na podruc¢ju NP Risnjak.

USP Delnice je organizacijska jedinica Hrvatskih $uma d.0.0. i u njenom sastavu je 14
Sumarija s podrugja PGZ. Sumarija, svaka na svom podrugju djelovanja gospodari Sumama i
sumskim zemljisStem.

USP Delnice gospodari $umom i Sumskim zemljistem u vlasnistvu RH povrsine 98.691,06 ha,
od toga kontinentalne Sume zauzimaju 82.185,32 ha odnosno 83,3% povrsine, a krske Sume
16.505,74 ha odnosno 16,7% povrsine. Na podrugju upravljanja USP Delnice nalazi se
37.544,93 ha Suma i Sumskih zemljiSta u privatnom vlasnistvu.

Ukupna povrSina Suma i Sumskih zemljista (vlasniStvo RH i privatne Sume) na obuhvatu
povrsine USP Delnice 136.235,99 ha (73,4% vlasnistvo RH i 26,6% privatno vlasnistvo).
Neplodno Sumsko zemljiste (Sumske prometnice, objekti i sli¢no) nije obuhvaéeno procjenom
opasnosti od Sumskog pozara Sto je razlog razlike izmedu spomenutih povrsina i povrSinama
u tablicama u nastavku. Plan zastite Suma od pozara se bavi samo Sumom i Sumskim
zemljiStem u vlasniStvu RH.

Tablica 23. Povr§ina USP Delnice po stupnjevima opasnosti od $umskog pozara

Povrsina USP Delnice po stupnjevima opasnosti od Sumskog pozara
Kontinentalne Sume USP Delnice
Stupanj opasnosti Broj bodova Povrsina (ha) Zastupljenost (%)

Vrlo velika >480 0,00 0,00

1l Velika 381 —480 398,07 0,49

1] Umijerena 281 —380 5.794,68 7,13

\% Mala <280 75.068,47 92,38
Ukupno kontinentalne $ume USP Delnice: 81.261,22 100,00

Krske sume USP Delnice

I \Vrio velika >480 0,00 0,00

1l Velika 381 —480 479,94 2,97

] Umjerena 281 -380 8.411,98 52,11

\% Mala <280 7.252,45 44,92
Ukupno kréke Sume USP Delnice: 16.144,37 100,00

USP Delnice

I \Vrio velika >480 0,00 0,00

1l Velika 381 — 480 878,01 0,90

] Umjerena 281 -380 14.206,66 14,59

\% Mala <280 82.320,92 84,51
Ukupno USP Delnice: 97.405,59 100,00

Izvor: Plan zastite Suma od poZara USP Delnice za 2024. godinu, Kontinentalne i krske Sume svibanj 2024.

godine

U donjoj tablici su navedeni podaci za Sumarije koje su nadlezne za Sume i Sumska zemljista
kontinentalnih Suma s podru¢ja Grada Delnice te njihove G.J.:Crni Lug, Brod na Kupi,
Delnice, Podvodenjak, Ostrac, Cedanj i Jasle.
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Tablica 24. Povrsina USP Delnice po stupnjevima opasnosti od Sumskog pozar po $umarijama i
gospodarskim jedinicama za kontinentalne Sume

Gospodarska Povrsina stupnjeva opasnosti od Sumskog pozara (ha) Ukupno
jedinica — I | I | IV (ha)
Sumarija Crni Lug
Crni Lug | 0.00 | 33,53 | 103,44 | 248358 |  2.620,55
Sumarija Delnice
Brod na Kupi 0.00 0,00 628,76 3.267,78 3.896,54
Delnice 0.00 0,00 9,99 3.664,83 3.674,82
Podvodenjak 0.00 0,00 0,00 670,40 670,40
Ukupno: 0.00 0,00 638,75 7.603,01 8.241,76
Sumarija Lokve
Ostrac | 0.00 | 0,00 | 152,80 |  1.40503 | 1.557,83
Sumarija Skrad
Cedanj 0.00 16,37 481,87 936,02 1.434,26
Jasle 0.00 0,00 154,54 1.049,98 1.204,52
Ukupno: 0.00 16,37 636,41 1.986,00 2.638,78
UKUPNO 0.00 49.90 1.531,40 13.477,62 15.058,92
KONTINENTALNE
SUME
POSTOTAK 0,00 0,33% 10,17% 89,50% 100%
ZASTUPLJENOSTI
STUPNJEVA
OPASNOSTI OD
POZARA

Izvor: Plan zastite Suma od poZzara USP Delnice za 2024. godinu, Kontinentalne i krske Sume svibanj 2024.

godine

Razlog takve procjene je velika prisutnost zraCne vilage, velike koli€ine oborina tijekom
godine kao relativno niska srednja temperatura vegetacijskog razdoblja (ispod 16°C).

Tablica 25. Prikaz obraslih i neobraslih povr§ina $uma i $umskog zemljita USP Delnice
Gospodarska jedinica Obraslo Neobraslo Neplodno Ukupno
Proizvodno Neproizvodno
508 Crni Lug (2020) 2.577,89 0 7,47 32,23 2.617,59
509 Ostrac (2016) 1.052,98 2,36 0 12,94 1.068,28
510 Suha Redina (2023) 18,93 0 0 0,1 19,02
511 Brod na Kupi (2023) 3.858,49 5,16 36,94 29,83 3.930,42
512 Delnice (2021) 3.673,97 0 22,62 45,5 3.742,09
513 Podvodenjak (2015) 670,4 0 2,92 9,87 683,19
514 Jasle (2015) 356,05 0 1,21 2,31 359,57
515 Cedanj (2023) 429,27 0 2,63 2,39 434,29
587 Belevine - NPSO 153,84 0 0 0 153,84
Sum.fakultet ZG (2010)
588 Kupjacki vrh - NPSO 150,17 0 0 0 150,17
Sum.fakultet ZG (2015)
589 Sungerski Lug - NPSO 158,91 1,2 0 0 160,11
Sum.fakultet ZG (2007)
590 Nacionalni park Risnjak 2.240,4 0 0 0 2,240,44
(2022)
920 Japlenski vrh (2021) 75,25 0 0 2,12 77,37
UKUPNO: 15.416,58 8,72 73,79 137,29 15.636,38

Izvor: USP Delnice, sije¢anj 2025. godine

Procjena ugrozenosti od poZara i tehnolo$kih eksplozija — GRAD DELNICE




Nacin obavljanja motritelisko — dojavne sluzbe

Motriteljsko - dojavna sluzba uspostavlja se u periodu ljetne pozarne sezone koja traje od 01.
lipnja do 15. rujna tekuce godine. Obzirom da nema povrSina razvrstanih u I. stupanj
opasnosti od pozara USP Delnice nema obvezu organiziranja danonoéne motritelisko —
dojavne sluzbe.

Motriteljsko - dojavna sluzba u USP Delnice je organizirana tijekom cijele godine kroz
redovne radne aktivnosti na zastiti Suma kroz rad revirnika, poslovoda i Cuvara Suma, te
ostalih terenskih djelatnika u Sumarijama. U razdoblju poveéane opasnosti od izbijanja
Sumskih pozara (prijelazno zimsko — proljetno susno razdoblje prije poCetka vegetacije , kao i
duzi susni ljetni periodi uz prisustvo veceg broja turista, izletnika, beraca sporednih Sumskih
proizvoda - gljive, maline, borovnica i dr.), USP Delnice na svim Sumarijama provodi
pojacanu motriteljsko — dojavnu sluzbu i/ili ophodarsku sluzbu. Motriteljsko — dojavna sluzba
obavlja se motrenjem sa motrionice i/ili motriteljskog mjesta (prirodno poviSeno mijesto,
vrhovi) sa kojih je Siroki i slobodan krug pregleda, posebno Sumskih povrSina, kao i
ophodarenjem (ophodarska sluzba). Sumarije na svom podrugju osiguravanju djelatnicima
motriteljsko — dojavne kao i ophodarske sluzbe u danima motrenja vozilo sa ugradenim
sistemom veze (mobitel), pregledni zemljovid podru¢ja motrenja s hodogramom ophodarenja,
dalekozor, te pomocna sredstva za gaSenje pozara (naprtnjace, motornu pilu, poZarne metle,
sjekire, kosire, posuda s vodom i sl.).

Zaposlenici u ustrojstvu motrenja vode sluzbeni dnevnik motrenja — ophodarenja u kojeg
upisuju sve bitne podatke u sluzbi zastite od pozara, posebno s naznakama o vatri ili poZaru
s upisom temeljnih podataka: nadnevaka, sata i minute nastanka, mjesta izbijanja, vrijeme
dojave nadleznim vatrogasnim postrojbama, policiji, Centru za obavje$c¢ivanje, Sumariji i USP
Delnice. Motritelji upisuju naziv mjesta nastajanja vatre ili poZara, spoznaje o vegetaciji,
vremenskim prilikama (vjetra, ocjenu smjera i snage, stupan;j vidljivosti i sl.). Upisuju se i sva
primijeéena sumnjiva kretanja ljudi u blizini pozara.

Lokaliteti poveéanog stupnja opasnosti od izbijanja pozZara su: lokaliteti za rekreaciju, deponiji
smeca, frekventnije prometnice, lokaliteti uz Zeljezni¢ku prugu i autocestu, nekoseni pasnjaci,
mjesta za skupljanje gljiva, jagoda, borovnica, malina, kupina, drena, brusnica, bilja za
Cajeve, ljekovitog bilja i sl.

U Sumarijama Delnice, Crni Lug, Skrad i Lokve su ustrojene jedinice za ga$enje pozara,
opremljene motornim pilama, sjekirama, kosirama, metlanicama, vatrogasnim naprtnjacama,
terenskim vozilima, priborom za prvu pomo¢, sredstvima veze (mobiteli) kao i drugim
sredstvima. Upravitelj Sumarije je po zapovjednoj odgovornosti i zapovjednik protupoZzarne
jedinice. U protupozarne jedinice su uklju€eni svi radno sposobni djelatnici. Svi djelatnici su
prosli kroz program ,Upoznavanje i osposobljavanje za zastitu od pozara“ sa pismenom i
terenskom provjerom. Za potrebe gasSenja pozara sva vozila stavljaju se u protupozarnu
funkciju.
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Po uofavanju pozara motritelj obavjeStava JVP i/ili DVD o izbijanju pozara, te kontaktira
zapovjednika protupozarne jedinice ili njegovog zamjenika na lokalnoj Sumariji. Ovaj daje
znak za uzbunu i odmah obavjeStava zapovjednika protupozarnih odjeljenja i nareduje
okupljanje ljudi i dostavu protupozarnih sredstava (brentaCe, metlanice, budake i dr.).
Zapovjednik ili zamjenik zapovjednika protupoZarne jednice lokalne Sumarije stoji na
raspolaganju vatrogasnim postrojbama na terenu i suraduje s njima u daljnjem tijeku gasenja
i lokalizacije pozara.

Sumarije Delnice, Crni Lug, Skrad i Lokve imaju formirane interventne grupe.

Popis opreme i sredstava koja sluze za zastitu Suma od pozara po mjestima smjestaja

Opremu i sredstva protupoZarne zastite imaju sve Sumarije koje su nadlezne za prostor
Grada Delnica, a ista su smjeStena u zasebnim prostorijama ,Protupozarna skladista“ koja se
nalaze na mjestima okupljanja protupozarnih jedinica i odjeljenja (zgrade Sumarija,
lugarnice).
Klju€evi prostorija s protupoZzernom opremom nalaze se kod:

a) Zapovjednika protupozarne jedinice (upravitelj Sumarije),

b) Zamjenika zapovjednika protupozarne jednice,

c) Zapovjednika odjeljenja.

USP Delnice ima vozni park za redovite poslove koiji je rasporeden po $umarijama i radnim
jedinicama. Za potrebe zastite Suma od pozara ili gaSenje poZzara cijeli se vozni park po
potrebi koristi i stavlja na raspolaganje.

U donijoj tablici naveden je popis vozila u vlasnistvu USP Delnice po nadleznim Sumarijama.

Tablica 26. Popis vozila po Sumarijama USP Delnice

R.B. Sumarija Marka vozila Tip Model
IVECO Daily 35C15D
VW Transporter 8+1
VW Transporter 2,0 8+1
1. Crni Lug VW Transporter 2,0 8+1
VW Transporter 8+1
IVECO Daily 35C15D
FIAT Sedici 1,6 16V 4x4
VW Transporter 2,0 8+1
FIAT Panda 4x4 1.2
FORD Transit CUSTOM 340
IVECO Daily 6+1
2. Delnice SKODA Fabia 1.9 SDI
VW Transporter 2,0 8+1
VW Transporter 2,0 DUPLA KABINA 5+1
FIAT Sedici 1.6
VW Transporter 2,0 8+1
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FIAT Panda 1,2 88V 4x4
FORD Tranzit 8+1 TOURNE
3. Lokve IVECO Daily 35C15D
IVECO Daily 35C15D
VW Transporter 8+1
CITROEN C-Crosser 2.2 HDI
FORD Transit CUSTOM 340 SWB
IVECO Daily 35C15D
4. Skrad VW Transporter 8+1
VW Transporter 5+1
VW Transporter 2.0 TDI

Izvor: Plan zastite $uma od pozara USP Delnice za 2024. godinu, Kontinentalne i kréke Sume svibanj 2024.

godine

Tablica 27. Protupozarne prosjeke i protupozarne prosjeke s elementima Sumske ceste po

$umarijama USP Delnice

Sumarija Protupozarne prosjeke s elementima Protupozarne prosjeke
Sumske ceste
DuZina u km PovrSina u ha DuZina u km Povrsina u ha
Crni Lug 3,42 1,45 0,00 0,00
Delnice 15,17 6,07 0,00 0,00
Lokve 3,20 1,28 0,00 0,00
Skrad 2,50 1,00 0,00 0,00
UKUPNO: 24,29 9,80 0,00 0,00
Izvor: Plan zastite Suma od poZzara USP Delnice za 2024. godinu, Kontinentalne i krske Sume svibanj 2024.
godine

Sve gospodarske aktivnosti u gospodarenju Sumama i Sumskim zemljiStem vode raCuna o
zastiti Suma pa tako i zastiti Suma od pozZara. Nakon sjeCe stabala uspostavlja se Sumski red
gdje Sumski radnik poslozi grane na panj oslobadajuci pri tome prirodno mladenje i stvara
uvjete za pojavu pomlatka. Time se na kup stavi potencijalni gorivi materijal ijim pozarom bi
se vatra lokalizirala i na taj se naCin smanjuje pozarno opterecenje. Na pozicijama velikog
rizika (sje€a u kulturama crnogorice) po potrebi se ta granjevina sakupi i iznese iz sastojine.

Na podrugju USP Delnice, na preglednim pozicijama uz javne prometnice su postavljeni
panoi sa jumbo plakatima u cilju informiranja pu€anstva o opasnostima od pozara i potrebi
zastite Suma od pozara. Obnavljaju se svake godine.

Na ulazu s javne prometnice u Sumske ceste stavljaju se znakovi: zabrana lozenja vatre i
opasnost od pozara tako da svaki posjetitelj Sume dobije znacajne informacije. Na oglasnim
ploCama, vidikovcima, odmoristima, izletiStima, piknik zonama, planinarskim domovima i
stazama te pozicijama sa turistiCckim sadrzajima stavljaju se plakati upozorenja i znakovi
zabrane loZenja vatre. Dio Sumskih cesta u predjelima van javnog znaCaja zatvara se
rampama da bi se sprijeCile nezeljene aktivnosti gradanstva u Sumi posebice loZenje vatre.

Na prilazima Sumskim kulturama (povrSine sadene crnogoricom) koje su narocito ugrozene
od pozara (Il stupanj) postavljeni su znakovi upozorenja: zabranjeno loZenje vatre i opasnost
od pozara.
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Hrvatske Sume d.o.o. aktivno sudjeluju u globalnoj kampaniji zastite Suma od poZara kroz
informiranje puc€anstva (letci, plakati, panoi, tisak, tv i radio reklame, organiziranje edukativnih
predavanja i radionica, obilasci Skola i sl.). ZnaCajan dio sredstava opcéekorisnih funkcija
Suma troSi se na zastitu Suma od pozara (izgradnja i odrzavanje protupozarnih prosjeka i
protupozarnih prosjeka s elementima Sumske ceste), preventivne mjere u cilju sprje€avanja
pozara, ali i brzog uoCavanja i reakcije na pozZar, na nabavku sredstava za efikasno
promatranje, obavjeSéivanje i gadenje pozara. Sumarije na svom podrugju djelovanja
suraduju s JVP-ima, DVD-ima i Vatrogasnim zajednicama.

1.16.3. UzrocCnici nastanka pozara na poljoprivrednim i Sumskim povrsinama

U skupinu naj¢esc¢ih uzroCnika nastanka pozara na poljoprivrednim i Sumskim povrSinama na
podruc¢ju Grada Delnica spadaju:

— pusSenje i uporaba otvorenog plamena na Sumskim povrSinama,

— spaljivanje korova i raslinja na poljoprivrednim i/ili Sumskim povrSinama u razdobljima
visokih temperatura zraka i indeksa opasnosti od nastanka pozara, kada je spaljivanje
zabranjeno,

— spaljivanje korova i raslinja na poljoprivrednim i/ili Sumskim povrSinama bez provedbe
odgovarajucih mjera zastite od pozara,

— iskrenje iz dalekovoda i lokalnih nadzemnih elektricnih mreza,

— udar groma,

— namjerno izazivanje nastanka pozara.

Od navedenih mozebitnih uzroénika pozara na podrucju Grada, najizrazeniji su oni koji se
odnose na namjerno izazivanje nastanka poZara, nepropisno paljenje korova i raslinja te
iskrenje iz nadzemnih elektri¢nih vodova u razdobljima vremenskih nepogoda.

1.17. Klimatske znacajke

Na podrucju Grada prevladava umjerena kontinentalna klima koja u visim dijelovima prelazi u
relativno nepogodnu planinsku klimu. Obzirom na duge i oStre zime s obilnim snijegom te
proljetni i jesenski period s obilnim kiSama Delnice je Grad s visokim koli€¢inama oborina
tijekom cijele godine to rezultira s prosje€nom relativnom vlagom zraka i tla. Ljeta su usprkos
tome vruca i suha. Vjetrovi kojima je izlozen Grad Delnice su prikazani ruzom vjetrova, s tim
da je dominantan pravac vjetra sjever — jug.

= Oborine

Tablica 28. Analiza mjesec¢nih i godiSnjih koli€ina oborina za meteoroloSku postaju Delnice u
razdoblju 2011. - 2020. godine

Mjeseéne i godi$nje koliine oborine

GOD . I 118 V. V. VL. VIL. VIIL. 1X. X. Xl. XIl. zbroj
2011. 141.7 54.5 133.1 69.1 152.8 129.2 154.5 34.7 118.8 180.9 9.0 337.8 1516.1
2012. 56.5 69.2 1.3 131.3 159.5 105.7 48.9 48.2 377.1 279.4 415.6 321.9 2014.6
2013. 292.3 294.2 319.1 117.4 279.5 74.0 42.3 104.1 325.0 157.9 397.1 85.5 2488.4
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2014. | 3662 | 4356 | 886 | 236.7 | 1516 | 1450 | 199.6 | 224.8 | 340.3 | 2147 | 3131 | 147.7 | 2863.9
2015. | 1456 | 1847 | 1473 | 587 | 198.1 | 1312 | 69.9 | 119.1 | 156.9 | 441.0 | 68.0 0.6 1721.1
2016. | 3260 | 3804 | 187.0 | 800 [ 2087 [ 2254 [ 417 [ 1401 | 1429 | 3131 | 517.8 | 22 [ 25653
2017. | 175.0 | 353.1 | 1207 | 2143 [ 1396 | 803 [ 1115 | 730 | 4942 | 1252 | 2836 | 494.2 | 26647
2018. | 209.3 | 3227 | 2383 | 1427 | 987 | 1500 | 659 | 1483 | 948 | 2532 | 1914 | 97.7 [ 2013.0
2019. | 137.9 | 2118 | 848 [ 1782 | 3332 | 789 [ 1999 | 1051 | 1414 | 864 [ 4774 | 2840 | 2319.0
2020. | 621 | 1154 | 1600 | 393 [ 1507 [ 1166 | 120.7 | 1107 | 2437 | 4286 | 585 | 3257 | 1932.0
Zbroj | 1912.6 | 2421.6 | 1480.2 | 1267.7 | 1872.4 | 1236.3 | 1054.9 | 1108.1 | 24351 | 2480.4 | 2731.5 | 2097.3 | 22098.1
Sred | 1913 [ 2422 | 1480 | 126.8 | 187.2 | 1236 | 1055 | 110.8 | 2435 [ 2480 | 2731 | 209.7 | 22098
std | 1009 | 1278 | 831 | 637 | 671 | 428 [ 588 | 515 | 1274 | 1140 | 1742 | 1573 | 4153
Cv 053 | 053 | 056 | 050 | 036 | 035 [ 056 | 046 | 052 | 046 | 064 | 0.75 0.19
Maks | 366.2 | 4356 | 319.1 | 2367 | 3332 | 2254 | 199.9 | 2248 | 4942 | 4410 | 5178 | 4942 | 28639
God | 2014 [ 2014 | 2013 [ 2014 | 2019 | 2016 | 2019 | 2014 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014
Min | 565 | 545 1.3 393 [ 987 | 740 [ 417 | 347 | 948 | 864 9.0 0.6 1516.1
God | 2012 | 2011 | 2012 | 2020 | 2018 [ 2013 | 2016 | 2011 | 2018 | 2019 | 2011 | 2015 | 2011
Ampl | 309.7 | 381.1 | 317.8 | 197.4 | 2345 | 1514 | 1582 [ 190.1 | 3994 | 354.6 [ 508.8 | 4936 | 1347.8
Izvor: Drzavni hidrometeoroloski zavod
= Temperatura

Prema podacima Drzavnog hidrometeoroloSkog zavoda, srednja mjeseCna temperatura
zraka na meteoroloskoj postaji Delnice iznosi 9.2°C.

Tablica 29. Pregled srednjih mjesec€nih i godi$njih temperatura zraka na meteoroloskoj postaiji
Delnice za razdoblje od 2011. — 2020. godine

Pregled srednjih mjesec€nih i godiSnjih temperatura zraka

GOD. [ 1. I. . V. V. VI, Vi [ v [Ix X. XI. [ X | SRED
2011. [ 01 | 14 [ 32 98 | 126 [ 169 | 18.0 | 191 [ 157 [ 7.1 19 | 25 8.8
2012. | 03 | 54 [ 63 84 | 122 [ 185 | 201 | 198 [ 138 | 104 | 71 | -02 | 9.2
2013. | 03 [ 19 | 10 84 [ 116 [ 162 | 193 | 187 | 128 | 102 | 48 | 25 8.7
2014. | 36 | 28 | 6.0 92 [ 119 [ 159 [ 174 | 166 | 130 | 105 [ 741 1.8 9.6
2015. [ 15 | 1.0 [ 37 78 | 135 [ 166 | 207 | 188 | 136 | 84 | 59 | 36 9.4
2016. | 10 | 32 | 36 89 [ 117 [ 166 | 196 | 168 | 143 [ 76 | 55 | -01 9.1
2017. | 49 | 21 | 68 83 [ 130 [ 187 | 19.8 | 19.8 | 116 | 99 [ 45 | 1.2 9.2
2018. | 34 | 37 [ 13 | 118 [ 146 | 172 | 185 [ 19.0 | 138 | 104 | 53 [ 1.0 9.4
2019. [ 15 | 27 [ 58 83 | 93 [ 194 [ 188 | 189 | 133 | 110 [ 65 | 3.0 9.6
2020. [ 17 | 44 [ 39 92 [ 116 [ 162 | 182 | 189 | 138 | 96 [ 43 | 18 9.5
Zbroj [ 49 | 19 [ 415 [ 90.2 [ 122.0 [ 1724 [ 190.2 [ 186.5 | 1358 | 94.7 [ 529 [ 17.2 [ 925
Sred | 05 | 02 | 42 90 [ 122 [ 172 [ 19.0 | 186 | 136 | 95 [ 53 | 17 9.2
Std | 23 [ 3.1 1.9 1.1 1.3 1.1 1.0 1.0 10 [ 13 [ 15 [ 1.2 0.3
Maks | 36 | 44 [ 68 | 118 [ 146 | 194 | 207 [ 19.8 | 157 [ 11.0 [ 71 | 3.6 96
God | 2014 | 2020 | 2017 | 2018 | 2018 [ 2019 [ 2015 [ 2017! | 2011 | 2019 [ 2012! | 2015 | 2014!
Min [ 49 [ 54 [ 10 78 | 93 [ 159 [ 174 | 166 | 116 [ 7.1 19 | 02 | 87
God | 2017 | 2012 | 2013 | 2015 | 2019 | 2014 | 2014 | 2014 | 2017 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013
Ampl | 85 | 98 | 58 | 40 [ 53 [ 34 | 33 | 32 | 41 [ 39 | 52 | 38 [ 10

Izvor: Drzavni hidrometeoroloSki zavod

Ljeti apsolutne maksimalne temperature sezu do 35°C i to u kolovozu 2017. godine (vidi
sljedecu tablicu).
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Tablica 30. Pregled apsolutnih maksimalnih temperatura zraka za meteorolodku postaju Delnice za
razdoblje od 2011. — 2020. godine

Apsolutne maksimalne temperature zraka

GOD L. 1. 1. Iv. V. VL. VI [ VI IX. X. XL. XII. MAKS
2011. | 155 | 18.0 | 165 | 24.0 | 240 | 27.0 | 315 | 33.0 [ 29.0 | 225 | 155 [ 11.0 33.0
2012. | 95 16.5 | 185 | 245 | 280 | 310 | 33.0 | 330 | 245 [ 220 | 17.0 9.5 33.0
2013. | 125 9.0 10.6 | 236 | 26.6 | 304 | 315 [ 342 [ 256 | 19.0 [ 165 | 104 34.2
2014. | 128 | 134 | 206 | 192 | 240 | 29.0 | 284 | 26.8 | 256 | 21.3 | 175 [ 13.0 29.0
2015. | 10.0 9.5 152 | 206 | 240 [ 270 | 322 [ 320 [ 272 | 19.0 [ 207 | 17.2 32.2
2016. | 15.0 | 106 | 143 | 215 | 246 | 280 | 302 | 282 | 272 | 192 | 152 [ 16.0 30.2
2017. | 9.2 10.0 [ 212 | 203 | 255 | 298 [ 314 | 350 | 23.0 [ 220 | 145 | 135 35.0
2018. | 15.8 7.0 12.0 | 250 | 255 [ 282 | 286 [ 31.0 [ 280 | 21.0 [ 176 | 122 31.0
2019. | 10.0 | 172 | 198 | 206 | 225 | 328 | 300 | 318 | 27.0 | 238 | 154 | 134 32.8
2020. | 122 | 128 | 174 | 210 | 230 | 288 | 305 | 29.0 | 27.0 | 220 | 187 9.6 30.5
Maks | 158 | 180 [ 212 | 250 | 280 [32.8 [33.0 [ 350 | 29.0 | 238 | 207 [ 17.2 35.0
God [ 2018 | 2011 [ 2017 | 2018 [ 2012 | 2019 [ 2012 | 2017 | 2011 [ 2019 | 2015 [ 2015 | 2017
Dan | 29.01. | 06.02. | 31.03. | 29.04. | 12.05. | 27.06. | 01.07. | 03.08 | 04.09. | 23.10. | 08.11. | 26.12. | 03.08.
Izvor: Drzavni hidrometeoroloski zavod
= Vjetar

Vjetar je specifiCan faktor. Njegov utjecaj se jasno moZzZe diferencirati kao pozitivan i
negativan, ograniavajuci i poticajni. U prometu, potroSnji energije za grijanje i Steti koju jaci i
olujni vjetrovi mogu izazvati na objektima i u poljoprivredi ima negativan predznak.

Tablica 31. Broj dana s jakim i olujnim vjetrom, te maksimalnim udarima vjetra na meteoroloskoj
postaji Delnice za razdoblje od 2011.- 2020. godine

Broj dana s jakim vjetrom

GOD . Il Il V. V. VL. VIL. VIII. IX. X. XI. Xll. | ZBROJ
2011. . . . . . . 5 5
2012. 5 1 1 1 1 1 1 11
2013. . 1 1
2014. 2 . . . . 2
2015. 2 . 5 1. 1 . 1 10
2016. 4 3 . . 1 . 3 . 11
2017. 2 3 1 1 1 10 18
2018. 5 1 . 1 2 . 4 13
2019. 2 3 4, . . . 2 2 13
2020. 2 11 1 1 1 1 1 18
Sred 2.4 2.2 1.1 0.4 0.1 0.3 0.1 0.5 0.8 2.3 10.2
Max 5 11 5 1 1 1 1 2 3 10 18
Min . . . . 1
Broj dana s olujnim vjetrom
2011. 1 1
2012.
2013.
2014.
2015.
2016. . . . .
2017. . 1 1 3 5
2018. 2 . . . 2
2019. 1 1 1 3
2020. 3 3
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Sred 0.2 0.5 0.2 . . . . . . . . 0.5 1.4

Max 2 3 1 . . . . . . . . 3 5

Min

Izvor: Drzavni hidrometeorolo$ki zavod
= Tuca

U donjoj tablici su prikazani srednji mjesecni i godiSnji broj dana s krutom oborinom te
maksimalni i minimalni mjesecni i godisnji broj dana u razdoblju 2011.—2020. godine za
meteorolosSku postaju Delnice. Na meteoroloskoj postaji Delnice srednji godisnji broj dana s
krutom oborinom iznosi 0.4 dana.

Tablica 32. Broj dana s tuCom zabiljeZzen na meteoroloskoj postaji Delnice u razdoblju 2011. do 2020.

godine
Broj dana s tu¢om

GOD l. Il 1. \A V. VI. VII. VIil. IX. X. XI. XIl. Zbroj
2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018. . . . . . . . . . . . . .
2019. . . . . . 2 2 . . . . . 4
2020.

Sr . . . . ) 0.2 0.2 . . . . . 0.4
Max . . . . ) 2 2 . . . . . 4
Min . ) ) . . .

Izvor: Drzavni hidrometeoroloSki zavod
= Snijegiled

Na meteoroloskoj postaji Delnice zabiliezen je maksimalan broj dana po mjesecima sa
snijegom >=1 cm Kkoji iznosi 29 dana za sijeCanj 2017. godine, te veljacu 2012. godine, a
detalji o broju dana sa snijegom nalaze se u donjoj tablici.

Tablica 33. Pregled broja dana sa snijegom >=1 na meteorolo$koj postaji Delnice u razdoblju od
2011. do 2020. godine

Broj dana sa snijegom >=1

GOD. L 1 118 V. V. VL. VIL. VIIL. IX. X. XI. XIl. Zbroj
2011. 18 19 12 1 0 0 0 0 0 4 0 15 69
2012. 5 29 1 1 0 0 0 0 0 4 1 21 62
2013. 19 28 27 6 0 0 0 0 0 0 2 4 86
2014. 8 14 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5 29
2015. 15 28 18 0 0 0 0 0 0 0 9 0 70
2016. 18 15 5 2 0 0 0 0 0 0 5 0 45
2017. 29 17 0 1 0 0 0 0 0 0 9 22 78
2018. 3 26 28 0 0 0 0 0 0 0 4 9 70
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2019. 16 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 25
2020. 1 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 11 20
Zbroj 132 179 101 11 1 0 0 0 0 9 30 91 554

Sred 13.2 [ 17.9 10.1 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 3.0 9.1 55.4

Std 8.3 9.8 10.2 1.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 34 7.6 22.5

Maks 29 29 28 6 1 0 0 0 0 4 9 22 86

God | 2017 [ 2012 | 2018 | 2013 | 2014 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011! | 2015! | 2017 2013

Min 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

God 2020 | 2019 | 2014 | 2014 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 2013 | 2011 2015 2020

Ampl | 28 [2018] 28 | 6 | 1 [ o | o | o [ o [ 4 | 9 [ 22 | 66

Izvor: Drzavni hidrometeorolo$Ski zavod

Maksimalna visina snijega na meteoroloskoj postaji Delnice, u razdoblju od 2011. do 2020.
godine zabiljezena je u veljaci 2018. godine i iznosila je 182 cm (donja tablica).

Tablica 34. Pregled apsolutnih maksimalnih visina snijega za meteoroloSku postaju Delnice u
razdoblju od 2011. do 2020. godine

Apsolutne maksimalne visine snijega

GOD I II. . IV. V. VI. VII. VIIL. IX. X. XI. XIL. MAX
2011. 43 17 23 2 0 0 0 0 0 24 0 33 43
2012. 14 73 5 2 0 0 0 0 0 300 17 89 89
2013. 90 146 108 29 0 0 0 0 0 2 3 5 146
2014. 42 31 0 0 2 0 0 0 0 0 0 40 42
2015. 30 100 30 0 0 0 0 0 0 0 52 0 100
2016. 42 22 42 4 0 0 0 0 0 0 18 0 42
2017. 62 19 0 9 0 0 0 0 0 0 18 24 62
2018. 7 182 174 0 0 0 0 0 0 0 17 19 182
2019. 29 17 19 0 0 0 0 0 0 0 0 25 29
2020. 2 4 52 0 0 0 0 0 0 0 0 36 52
Max | 90 | 182 | 174 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 52 | 89 | 182
God | 2013 | 2018 | 2018 | 2013 | 2014 0 0 0 0 2012 | 2015 | 2012 | 2018
Dan | 19.01. | 27.02. | 02.03. | 03.04. | 12.05. 0 0 0 0 29.10. | 22.11. | 09.12. | 27.02.

Izvor: Drzavni hidrometeorolo$Ski zavod

U razdoblju od 2011. do 2020. godine, na meteorolosSkoj postaji Delnice, zabiljezeno je
maksimalno 12 dana s poledicom tijekom godine (prikaz u tablici u nastavku).

Tablica 35. Pregled broja dana s poledicom za meteoroloSku postaju Delnice u razdoblju od 2011. do

2020. godine
Broja dana s poledicom

GOD . Il L. Iv. V. VI. VILI. VIII. IX. X. XI. XII. Zbroj
2011. . 1 . ) . ) . . . . 1 . 2
2012.

2013. . 1 . 1
2014. 2 2. 2 12
2015. 1 . . . . . . . . 1 . 2
2016. 2 . 1 . . . . . . . . 1 4
2017. 1 4 . . . . . . . . 1 1 7
2018. 2 3 3 . . . . . . . 1 9
2019
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220. 1+ [ . [ 2 [ . [ .1 1 "1 "1 "1 .1 .1 .1 s

Sr 0.9 1.5 0.6 ) . ) . . . . 0.6 0.4 4
Max 2 6 3 ) . ) . . . . 2 2 12
Min

Izvor: Drzavni hidrometeoroloSki zavod

= Munja
Munja nastala atmosferskim praznjenjem je jedini prirodni uzro¢nik nastanka pozara. |z Karte
godiSnjeg broja grmljavinskin dana u Hrvatskoj izradene od strane nadlezne drzavne
institucije za razdoblje od 1971. do 2000. godine (Slika 3.), zakljuCuje se da s gledista
srednjeg godiSnjeg broja dana s grmljavinom na prostoru Grada Delnice iznosi 40 do 46
grmljavinskih dana.

Munja kao potencijalni uzro¢nik nastanka pozara je izrazen u ljetnjim razdobljima kada su
insolacija i ekspozicija povecani, Sto treba uzeti u obzir priikom dono$enja i nadzora
provedbe preventivhih mjera zastite od poZara na otvorenom prostoru, te osiguranja i
nadzora spremnosti vatrogasnih snaga za ucinkovita vatrogasna djelovanja u tim razdobljima
i takvim uvjetima.

2300000 2350000 2400000 2450000 2500000 2550000 2600000 2650000 2700000

Karta srednjeg godidnjeg broja dana s

grmljavinom i/ili grmijenjem.

5150000

5100000

Podaci: 1971-2000.

5000000 5050000

4950000

4900000

4850000

4800000

4700000 4750000

Slika 3. Karta srednjeg broja dana s grmljavinom i/ili grmljenjem
Izvor: DrZzavni hidrometeorolo$ki zavod
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= Klimatske promjene - projekcije

Klimatske promjene predstavljaju jednu od najvecih prijetnji danasnjem drustvu. Njihov
utjecaj na uCestalost pojave, jacine i posljedica vecine prirodnih nepogoda je neosporiv. Zbog
navedenih razloga je Republika Hrvatska, 7. travnja 2020. godine usvojila Strategiju
prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s
pogledom na 2070. godinu (NN br. 46/20).

Tablica 36. Projekcije klimatskih parametara za Republiku Hrvatsku prema scenariju RCP4.5 u
odnosu na razdoblje 1971. — 2000. godine

Klimatski parametar

Projekcije buduce klime prema scenariju RCP4.5 u odnosu
na razdoblje 1971. — 2000. godine dobivene klimatskim
modeliranjem

2011. — 2040.

2041. — 2070.

OBORINE

Srednja godisnja koli¢ina: malo
smanjenje (osim manji porast u SZ
Hrvatskoj).

Srednja godis$nja koli¢ina: daljnji
trend smanjenja (do 5 %) u
gotovo cijeloj Hrvatske osim u
SZ dijelovima.

Sezone: razli¢it predznak; zima i
prolje¢e u vecéem dijelu Hrvatske
manji porast + 5 — 10 %, a ljeto i
jesen smanjenje (najvise — 5 — 10 %
u J Lici i S Dalmaciji).

Sezone: smanjenje U svim
sezonama (do 10 % gorje i S
Dalmacija) osim zimi (povecanje
5—-10 % S Hrvatska).

KISNA | SUSNA RAZDOBLJA

Smanjenje broja kiSnih razdoblja
(osim u srediSnjoj Hrvatskoj gdje bi
se malo povecao).

Broj suSnih razdoblja bi se
povecao.

Najvece smanjenje bilo bi u gorskoj i

primorskoj Hrvatskoj zimi i u
proljece, ali isto tako i ljeti u dijelu
gorske Hrvatske i sjeverne
Dalmacije.

Povecanje broja susnih razdoblja
oCekuje se u praktiCki svim
sezonama do kraja 2070.
godine. NajizraZenije povecéanje
bilo bi u proljece i ljeti, a nesto
manje zimi i u jesen.

Broj susnih razdoblja mogao bi se
povecati u jesen u gotovo Ccitavoj
zemlji te u sjevernim podrucjima u
proljece i ljeti. Zimi bi se broj susnih
razdoblja smanjio u sredidnjoj
Hrvatskoj, a smanijio bi se i ponegdje
u primorju u proljece i ljeti.

DoSlo bi do povec¢anja broja
susnih razdoblja koje bi zahvatilo
veci dio Hrvatske.

SNJEZNI POKROV

Smanjenje (najve¢e u Gorskom
kotaru, do 50 %).

Daljnje  smanjenje  (narocito
planinski krajevi).

POVRSINSKO OTJECANJE

Nema vec¢ih promjena u vedini
krajeva; no u gorskim predjelima i
zaledu Dalmacije smanjenje do 10
%.

Smanjenje otjecanja u cijeloj
Hrvatskoj (osobito u proljece).

TEMPERATURA ZRAKA Srednja: porast 1 — 1,4 °C (sve | Srednja: porast 1,5 —2,2 °C (sve
sezone, cijela Hrvatska). sezone, cijela Hrvatska -
naro ito kontinent).
Maksimalna: porast u svim | Maksimalna: porast do 2,2 °C u
sezonama 1 —1,5 °C. lieto (do 2,3 °C na otocima).
Minimalna: najveci porast zimi, 1,2 — | Minimalna: najveéi porast na
1,4 °C. kontinentu zimi 2,1 — 2,4 °C; a
1,8 — 2 °C primorski krajevi.
EKSTREMNI Vrucina (broj | 6 do 8 dana viSe od referentnog | Do 12 dana viSe od referentnog
VREMENSKI dana s Tmax > | razdoblja (referentno razdoblje: 15 — | razdoblja.
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UVJETI +30 °C) 25 dana godiSnje).
Hladnoéa  (broj | Smanjenje broja dana s Tmin < -10 | Daljnje smanjenje broja dana s
dana s Tmin < - | °C i porast Tmin vrijednosti (1,2 — | Tmin <-10 °C.
10 °C) 1,4 °C).
Tople noéi (broj | U porastu. U porastu.
dana s Tmin 2
+20 °C)
VJETAR Sr. brzina na 10 | Zima i prolje¢e bez promjene, no ljeti | Zima i prolje¢e uglavnom bez
m i osobito u jesen na Jadranu porast | promjene, no trend jaanja ljeti i
do 20 — 25 %. u jesen na Jadranu.
Max. brzina na [ Na godiSnjoj razini: bez promjene | Po sezonama: smanjenje u svim
10m (najvece vrijednosti na otocima J | sezonama osim ljeti. Najvece
Dalmacije). smanjenje zimi na J Jadranu.
Po sezonama: smanjenje zimi na J
Jadranu i zaledu.

EVAPOTRANSPIRACIJA Povecanje u proljece i ljeti 5 — 10 % | Povec¢anje do 10 % za vedi dio
(vanjski otoci i Z Istra > 10 %). Hrvatske, pa do 15 % na obali i
zaledu te do 20 % na vanjskim
otocima.
VLAZNOST ZRAKA Porast cijele godine (najvise ljeti na | Porast cijele godine (najvise ljeti
Jadranu). na Jadranu).
VLAZNOST TLA Smanjenje u sjevernoj Hrvatskoj. Smanjenje u cijeloj Hrvatskoj

(najviSe ljeto i u jesen).

SUNCEVO ZRACENJE (TOK Ljeti i u jesen porast u cijeloj | Poveéanje u svim sezonama
ULAZNE SUNCANE ENERGIJE) Hrvatskoj, u prolieCce porast u | osim zimi (najveéi porast u
sjevernoj Hrvatskoj, a smanjenje u | gorskoj i srediSnjoj Hrvatskoj).
zapadnoj Hrvatskoj; zimi smanjenje
u cijeloj Hrvatsko;.

SREDNJA RAZINA MORA 2046. — 2065. 2081. - 2100.

19 - 33 cm (IPCC AR5) 32 — 65 cm (procjena prosjecnih
srednjih vrijednosti za Jadran iz
raznih izvora)

1.18. Seizmicke znacajke

Potres’ je jedna od najneugodnijih prirodnih pojava. Prvi geografski prikaz pojave potresa
pokazao je da se oni ne dogadaju bilo gdje na Zemlji, ve¢ su naj¢eséi i najjaci u podrucjima
mladeg boranog gorja. Ista ta podrucja su mjesta najintenzivnijih geoloskih procesa.

Do danas se raznim teorijama nastojalo prikazati uzroke nastanka potresa. Danas je
najpoznatija i Siroko prihvacena teorija tektonskih plo¢a. Prema toj teoriji Zemljina kora i
gornji dio plasta nisu cjeloviti ve¢ razlomljeni i sastoje se od 15 plo¢a debljine 50 — 150 km
koje se medusobno pomiCu kao kruta tijela. Pomaci mogu biti razmicanje, tlatenje -
sudaranje, klizenje i podvlacenje. Zbog pomaka dolazi na granicama ploc¢a i u njihovoj blizini
do velikih sila i naprezanja, a u trenutku kad se iscrpi nosivost materijala dolazi do naglih
pomaka Kkoji su uzrok potresima. Karta epicentara potresa dobro se poklapa s granicama
tektonskih plo€a. Ipak, ne mogu se svi potresi ovako objasniti. Tektonske ploCe imaju unutar
sebe pukotine i rasjede, razlomljene su na manje dijelove izmedu kojih dolazi do unutarnjih
naprezanja, a potom i do potresa.
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Za gradevinarstvo nisu od znaaja drugi uzroci potresa kao Sto su potresi vulkanskoga
podrijetla, potresi prouzro€eni krdkim pojavama ili vodenim akumulacijama jer je oslobodena
energija u tim slu¢ajevima bitno manja.

Seizmoloska karta Republike Hrvatske prikazuje podrucja jednakih intenziteta® potresa. U
Republici Hrvatskoj je karta iz 1990. g. utemeljena na obradi podataka povijesnih potresa u
razdoblju od oko 1600 godina, ocjeni njihova intenziteta i posljedica te razmatranju geoloskih
i tektonskih uvjeta koji vladaju na tom podrucju.

Karta prikazuje intenzitete za srednje uvjete tla. Na temelju podrobnijih istraZivanja moguce
su korekcije osnovnog stupnja seizmi¢nosti na viSe ili na nize. Karta je izradena za potrese s
500 godisnjim povratnim razdobljem i mjerodavna je za proracun gradevina visokogradnje.
Za posebne gradevine (visoke brane, nuklearne elektrane) moguce je upotrijebiti kartu
izradenu za 1000 — godiSnje povratno razdoblje, a za gradevine ograniCena trajanja ili za
proracun opreme moze se upotrijebiti karta izradena za povratno razdoblje od 50 godina.

U ovom trenutku u Republici Hrvatskoj su na snazi tehniCki propisi i norme pa s time i
seizmolosSke karte rizika preuzete Zakonom o preuzimanju zakona o standardizaciji koji se u
Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republi¢ki zakon NN 53/91.

Na podru¢ju Grada Delnice seizmi¢nost iznosi VII° po MSK ljestvici. Potres takvih razmjera
sigurno ¢e dovesti do velikih problema i prouzrociti ce znatne posljedice koje ¢e se ocitovati u
ljudskim Zrtvama i u materijalnim Stetama, Sto ¢e zasigurno zahtjevati provodenje evakuacije
i zbrinjavanje stanovnistva, asanaciju i zbrinjavanje domacih Zivotinja kao i saniranje nastalih
materijalnih Steta. U velikoj mjeri biti ¢e naruSeno i snabdijevanje prehrambenim i ostalim
sredstvima potrebnim za odvijanje normalnog Zzivota. Prekinuo bi se uobiCajeni nacin
Zivljenja, mnogi bi ostali bez osnovnih sredstava za Zivot, zaposlenja i osobne imovine, sto bi
za posljedicu imalo nesagledive socioloske i psiholoske probleme.

Niti jedna prirodna nepogoda, po svom djelovanju i iznenadnim pojavljivanjem ne ulijeva
takav strah kao potres. FiziCke i psihiCke traume stanovnistva su u tim trenutcima intenzivno
izraZzene i mogu znatno onemoguciti poduzimanje mjera zastite i spasavanja. Od iznimne je
vaznosti uputiti stanovnidtvo o ponasanju u slu€aju potresa.

SIntenzitet potresa je kvalitativna ili kvantitativna mjera Zestine potresnog gibanja tla na nekom mjestu.
Intenzitet potresa utvrduje se prema razli¢itim opisnim ljestvicama (skalama) potresa. U Republici Hrvatskoj je
danas u uporabi ljestvica od 12 stupnjeva MSK-64 (prema autorima: Mercalli-Sponheuer-Karnik, 1964). Svaki
stupanj ljestvice opisuje potres na temelju opaZanja posljedica na gradevinama i opaZaja ljudi. Stoga intenzitet
koji ¢e se pripisati kojem potresu ovisi o gustoCi naseljenosti, sastavu gradevnog fonda i donekle subjektivnoj
procjeni. U novije je vriieme (1993) objavijena 12-stupanjska Europska makroseizmicka ljestvica (EMS) koja je
zapravo prilagodena i modernizirana ljestvica MSK-78.
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Tablica 37. Ljestvica MSK (s dopunama i izmjenama iz 1980.) - Opis maksimalnog intenziteta
otresa koji se javlja u Gradu Delnice

Intezitet
potresa

Opisno

Efekti — posljedice potresa

Stupanj

Ljudi i njihova
okolina

Ljudi se prestraSe i bjeze u panici na otvoreno.
Mnogi se teSko odrzavaju na nogama.

TreSnju osjete osobe koje se voze u automobilu
Moguce je pomicanje teSkog namjestaja.

ViI° MSK

Gradevine

Ostecenja
gradevina

TIP A — na mnogim gradevinama (20-50%) od neobradenog kamena,
seoskim gradevinama i gradevinama od nepecene opeke i nabijene
gline, osteCenja 3. stupnja (teSka oSteé¢enja) — Siroke i duboke
pukotine u zidovima, ruSenje dimnjaka. Na pojedinim gradevinama
(10%), ostecenja 4. stupnja (razorna ostecenja) — otvori u zidovima,
ruSenje dijelova zgrade, razaranje veza medu pojedinim dijelovima
gradevine, rusenje unutrasnjih zidova i zidova ispune.

TIP B — na mnogim gradevinama (20-50%) od peCene opeke,
gradevinama od krupnih blokova i montaznim gradevinama te one
izgradene od prirodnog tesanog kamena i one sa drvenom
konstrukcijom, oSte¢enja 2. stupnja (umjerena ostecenja) - manje
pukotine u zidovima, otpadanje vecéih komada zbuke, klizanje krovnog
crijepa, pukotine u dimnjacima i otpadanje dijelova dimnjaka.

TIP C — na mnogim gradevinama (20-50%) s armiranobetonskim i
Celicnim skeletom, krupno panelnim gradevinama i dobro gradenim
drvenim gradevinama, oste¢enja 1. stupnja (lagana ostecenja) -
sithe pukotine u Zbuci i otpadanje manjih komada Zbuke.

Priroda

Na povrdini vode stvaraju se valovi, voda se zamuti od izdizanja
mulja.

Razina vode u zdencima se mijenja, kao i izdasnost izvora.

U pojedinim slu€ajevima stvaraju se novi ili nestaju postojeéi izvori
vode.

Pojedini slu¢ajevi kliziSta na pjeS€anim ili Sljunc¢anim obalama rijeka.
U pojedinim slu€ajevima odroni na cestama na strmim kosinama.
Mijestimi¢no pukotine u cestama i kamenim zidovima.

Podrucje Grada Delnica valja tretirati kao ugrozeno podrucje VII° intenziteta potresa po MSK
ljiestvici zbog €ega mogu nastati znatne materijalne Stete i ljudske Zrtve. U Republici
Hrvatskoj evidentira se ucestalost intenziteta potresa u pojedinim gradovima za 125 godis$nje
razdoblje (od 1879. do 2003). U sljedecoj tablici dana je u€estalost i intenzitet potresa na
podruc¢ju Grada Delnica od 1879. do 2003. godine.

Tablica 38. UCestalost i intenzitet potresa (°MKS ljestvice) za razdoblje od 1879. do 2003. god.

Grad/mjesto

°N

°F Ucestalost-intenzitet (°MKS)

\'/ Vi Vi Vil

Delnice

45.40

14.50 11 4 0 0

Izvor: Procjena rizika od velikih nesre¢a za Grad Delnice, izrada travanj 2024. godine

Za Grad Delnice evidentirano je u navedenom razdoblju 11 potresa jacine V° inteziteta, 4
potresa jaCine VI° inteziteta, a niti jedan potres jacine VII° i VIII® inteziteta.
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Posljednji jaCi potres koji je zabiljeZzen na podrucju Delnica bio je sijeCnju 2003. godine, s
epicentrom u Viskovu, isto€no od Rijeke (intenzitet u epicentru iznosio je V° MKS ljestvice),
no nije bilo posljedica ovoga potresa za podrucje Grada Delnice.

1.19. Odlagalista otpada

Javnu uslugu prikupljanja MKO na podru¢ju Grada Delnica pruza komunalna tvrtka
Komunalac d.o.o. Delnice. Osnivaci tvrtke su Grad Delnice i op¢ine Brod Moravice, FuZine,
Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora i Skrad.

Komunalna tvrtka Komunalac d.o.o. Delnice prikuplieni MKO odvozila je na vlastito
odlagaliste ,Sovi¢ Laz” do 01.12.2022. godine. Od 01.12.2022. godine komunalni otpad s
podruc¢ja Grada Delnice pretovaruje se u poluprikolice Ekoplusa i odlaze u Centar za
gospodarenje otpada Maridéina. Odlagaliste komunalnog otpada ,Sovi¢ Laz” nalazi se u
prirodnoj depresiji-vrtaCi u koju se odlaze otpad od 1966. godine. Lokacija odlagalista
smjestena je 1.600 m jugozapadno od Grada Delnice uz prometnicu prema Crnom Lugu. U
proteklom razdoblju investirala su se sredstva u djelomi¢nu sanaciju odlagaliSta radi
poboljSanja okoliSnog stanja (kako bi odlagaliste bilo $to manji izvor neugodnih mirisa i dima
od eventualnog gorenja otpada). Oko odlagalista je izgradena nova zastitha ograda. Za
projekt sanacije i zatvaranja odlagalista ,Sovi¢ Laz” izraden je GRADEVINSKI PROJEKT
ODLAGALISTA te Glavni - izvedbeni projekt SANACIJA ODLAGALISTA KOMUNALNOG
OTPADA ,SOVIC LAZ” DELNICE (HIDROPLAN d.o.0., 2010. godine). Tijekom 2020. godine
ishodena je gradevinska dozvola za projekt sanacije odlagalista ,Sovi¢ Laz". Krajem 2011.
godine FZOEU je raspisao natje€aj za izgradnju kazete za odlaganje otpada koji sadrzi
azbest u Cvrsto vezanom stanju. Kazeta za odlaganje azbesta u ¢vrsto vezanom stanju
zavrSena je pocCetkom 2012. godine. Odlaganje azbesta u &vrsto vezanom stanju nije
zapoceto buduéi da nije ishodena uporabna dozvola. Odlagaliste otpada ,Sovi¢ Laz"
zatvoreno je u prosincu 2022. godine, te ¢e se po prvom Javnom pozivu za sanaciju
odlagalista, Grad Delnice kandidirati za sanaciju odlagalista®.

Od sadrzaja na lokalitetu ,Sovi¢ Laz“ s krajem 2023. godine izgradeno je slijedece:
1. Ulazno-izlazna zona s pretovarnom stanicom.

2. Ploha za odlaganje otpada koji sadrzi azbest u ¢vrsto vezanom stanju.

3. Reciklazno dvoriste.

4. Plato za skupljanje glomaznog/gradevnog otpada.

Tijekom 2022. godine dovrSena je prilazna cesta do pretovarne stanice i svih preostalih
sadrZaja na lokalitetu Sovi¢ Laz. Na podrucju Grada Delnica postoje nesanirane lokacije
divlieg odlagalista otpada. Sanacija utvrdenih lokacija otpadom oneciSéenog tla vrsi se
sukladno Listi prioriteta.

4 Izvor: lzvje$¢e Grada Delnica o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH za 2023. godinu, (,Sluzbene
novine Grada Delnica br. 24)
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1.20. Pregled naselja, ulica i gradevina kojima nisu osigurani vatrogasni pristupi

Na podru¢ju Grada Delnica nema naselja, kvartova, ulica ili znac€ajnijih objekata koji su
nepristupacni za prilaz vatrogasnim vozilima.

Sva mjesta su pristupacna s vec¢im vatrogasnim vozilima. I1znimke su u slu€aju zimskih uvjeta
na cestama i pojave prirodne nepogode. Iznimke se odnose na udaljena mjesta na podrucju
Grada npr: mjesta prema Razlogama, Radocaj, Turni, Pozar, Kali¢, Podgora’...

Navedena naselja uvjetno su izdvojena posto imaju osiguran kolni pristup, ali ti putovi ne
ispunjavaju sve kriterije koje zahtijevaju teSka vatrogasna vozila (nosivost, poprec¢ni i uzduzni
nagibi, minimalni dozvoljeni radijusi, minimalne Sirine i dr.).

Sukladno podacima Hrvatskog centra za razminiranje, Karte minskih polja, link
https://misportal.hcr.hr/HCRweb/faces/simple/Map.jspx na podru¢ju Grada Delnica nema
minski sumnjivih podrucja.

1.21. Nedostatak uredaja, opreme, sredstava i vozila za gasenje pozara

Na podrucju Grada djeluje JVP Delnice, DVD Delnice te DVD Brod na Kupi. JVP Delnice
kao srediSnja vatrogasna postrojba ima podruCje odgovornosti i podrucje djelovanja na
podrucju Grada Delnica.
Obzirom na znacajke promatranog prostora s glediSta zastite od pozara postoji
moguénost kasnjenja u uo€avanju nastanka pozara na podruéju nenaseljenog dijela
Grada Delnica zbog relativho male naseljenosti i konfiguracije terena te sukladno
tome i kasnjenje s pocetkom gasenja pozara kao i kasnjenje u dolasku vatrogasnih
vozila u ljetnim mjesecima kada je cestovni promet pojacan.

Prema podacima zaprimljenima iz JVP Delnice potrebno je ulaganje u vozila, poseban
naglasak na autocisternu koja je prvi izlaz JVP Delnica u sluéaju pozarnih
intervencija. Potreban kontinuitet ulaganja u osobnu zastitnu i skupnu opremu te
ostale vatrogasne sprave i opremu.

1.22. Pregled sustava telefonskih i radijskih veza uporabljivih u gasenju pozara

a) Telefonske veze

Telekomunikacijski promet je uspostavljen preko izgradene telekomunikacijske infrastrukture:
centrale, telekomunikacijske mreze i telefonskih priklju¢aka. PodrucCje Grada Delnice je u
potpunosti pokriveno fiksnim telefonskim linijama, mobilnom mrezom te ADSL mrezom.

Telekomunikacijska infrastruktura je do nedavne pojave interneta zadovoljavala potrebe
gradana, no sadasnje stanje nalaze modernizaciju sustava.

5 |zvor: JVP Delnice, prosinac 2024. godine
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b) Mobilne telefonske mreze — mobilni operateri

Cijeli nastanjeni promatrani prostor pokriven je sa sljede¢im mobilnim telefonskim mrezama:
— digitalnom GSM mreZzom komercijalnog naziva A1,
— digitalnom GSM mrezom komercijalnog naziva Hrvatski Telekom,
— digitalnom GSM mreZzom komercijalnog naziva Telemach.

c) Radijske veze

Radijskim postajama Sirokog dometa za potrebe zastite od pozara i vatrogastva po odobrenju
Ministarstva prometa i veza koriste se Clanovi vatrogasnih postrojbi, koji na raspolaganju
imaju zadovoljavajuéi broj stabilnih UKV radijskih postaja u sjedistima te dovoljan broj
prijenosnih, ru¢nih UKV radijskih postaja.

Pokrivenost i kvaliteta radijskog signala te stanje radijskih postaja koje posjeduju
¢lanovi vatrogasnih postrojbi omoguéavaju odgovaraju¢u razinu kvalitete glasovne
komunikacije za potrebe provedbe ucinkovitih vatrogasnih djelovanja na vecini
podrucja Grada Delnica.

Radijske veze se ostvaruju preko analognih kanala, 6. i 10. kanal, repetitor Petehovac i
Guslica. Za navedene kanale i repetitore na donjim slikama se vidi pokrivenost signalom. Za
sustav TETRA nije naznaCena pokrivenoste.

6 I1zvor: JVP Delnice, prosinac 2024. godine
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Pokrivanje signalom HVZ

Pokrivenost prikazana na karti odnosi
se na otvoreni prostor.

Simulacija pokrivenosti izvedena je uz
pomoc¢ racunala, te su moguca
odredena odstupanja od stvarnog
stanja.

¢ 4 10 km

- prijam mobilnom stanicom

prijam rugnom stanicom

AN

Lo

Slika 4. Prikaz pokrivenosti signlom repetitora Petehovac

Izvor: JVP Delnice, prosinac 2024. godine

Pokrivanje signalom HVZ

Pokrivenost prikazana na karti odnosi
se na otvoreni prostor.

Simulacija pokrivenosti izvedena je uz

pomoc¢ racunala, te su moguéa
odredena odstupanja od stvarnog
stanja.

L———— 10km

- prijam mobilnom stanicom

. prijam rugénom stanicom

B

Iika .Prika pokrivenosti signalom repetitora GIic

Izvor: JVP Delnice, prosinac 2024. godine
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1.23. Pregled pozara nastalih na prostoru Grada Delnice

U JVP — u i DVD - ima Grada Delnice vodena je evidencija o pozarima nastalim na
promatranom prostoru. U sljedecoj tablici nalazi se pregled pozara po godinama i mjestima
nastanka u posljednjih 10 godina.

Tablica 39. Pregled broja poZara po godinama i mjestima nastanka na prostoru Grada Delnice

Vrsta Godina o
intervencija | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. UKUPN
Pozari
Dimnjaci 26 28 25 26 29 19 31 23 13 16 236
Stambeni objekti 6 6 3 5 10 6 6 4 3 10 59
Poslovni prostor 3 1 1 1 2 1 3 0 2 0 14
Industrijski 3 5 2 4 1 0 0 4 2 23
objekti
Prometna 0 0 2 1 2 3 3 2 1 1 15
sredstva
Otvoreni prostor 8 12 6 16 9 15 11 14 18 8 117
Ostalo 5 1 1 2 5 1 0 2 2 0 19
Ukupno pozari 51 53 40 55 58 47 54 45 43 37 483
Tehnicke intervencije

Otvaranje stana 3 3 5 6 3 3 9 9 5 7 53
Spasavanje 0 0 0 0 0 4 3 5 6 5 23
UruSavanje 9 0 7 28 31 14 0 9 15 28 141
Ispumpavanje 19 7 3 8 15 1 6 4 15 9 106
Uklanjanje 27 11 6 28 11 2 26 22 11 23 167
prepreka
U prometu- 17 16 12 14 14 14 17 17 12 9 142
cestovni
U prometu- 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
pruzni
Ispiranje 0 0 0 0 0 1 0 2 2 6 1
Zatvaranje plina 4 0 2 1 2 0 0 1 0 0 10
Ostalo 19 9 10 13 8 9 7 4 7 0 86
Ukupno 105 47 46 98 84 48 74 73 73 87 735
tehnicke
Ukupno 156 100 86 153 142 95 128 118 116 124 1218

Izvor: JVP Delnice, prosinac 2024. godine

Nacelno, na temelju statistike o nastalim pozarima u Republici Hrvatskoj izvori topline koji su
najcesCi uzroci nastanka pozZara na otvorenom prostoru su iz podrucja toplinske energije
(otvoreni plamen, opusSci od cigareta), u vozilima (kontakt para pogonskog goriva sa
elektricnim iskrama ili pretvorbe elektri¢ne energije u toplinsku), a u gradevinama iz podrucja
pretvorbe elektricne energije u toplinsku (kratki spoj, preopterecenje strujnih krugova,
prijelazni otpori).
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2. PROCJENE UGROZENOSTI OD POZARA PRAVNIH OSOBA
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Gradevine, gradevinski dijelovi i prostori, razvrstavaju se temeljem Zakona o zastiti od pozara
(NN br. 92/10, 114/22) u Cetiri kategorije ugrozenosti od pozara. Kategorija ugrozenosti od
pozara ovisi o tehnoloSkom procesu koji se u njima odvija, vrsti materijala koji se u njima
proizvodi, preraduje ili skladisti, vrsti biljnog pokrova, te vrsti materijala upotrebljenog za
izgradnju i njena znacCaja. Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i
prostora u kategorije ugrozenosti od pozara svrstao je gradevine i prostore u kategorije
ugrozenosti (NN br. 62/94, 32/97).

Prilikom izrade ovog dokumenta, nisu zaprimljeni azurirani podaci Podru¢nog ureda civilne
zastite Rijeka, Sluzbe inspekcijskih poslova Rijeka, o postojanju gradevina i/ili prostora u
kojima su, odnosno na kojima su uskladistene ili se uskladistavaju vece koliCine zapaljivih
tekuéina i plinova, eksplozivnih i drugih opasnih tvari, temeljem kojih su te gradevine i
prostori razvrstani u | ili Il kategoriju glede ugroZenosti od pozara. Temeljem prethodno
navedenog, koriste se podaci iz prethodno usvojene Procjene ugrozenosti.

Na podrucju Grada Delnica razvrstani su gospodarski subjekti u I.f kategoriju ugroZzenosti od
poZzara. Isti su navedeni u sljedecoj tablici.

Tablica 40. Pravne osobe razvrstane u I. f kategoriju ugrozenosti od pozara

Pravna osoba Kategorija ugrozenosti

Autocesta Rijeka — Zagreb d.d. Zagreb — Ulica grada Vukovara 54 | f
Dionica od naplate Grobnik do isto€nog portala tunela Lugice '

Autocesta Rijeka — Zagreb d.d. Zagreb — Ulica grada Vukovara 54

Dionica od istoénog portala tunela Luéice do vijadukta Hambariste .1
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3. STRUCNA OBRADA CINJENICNIH PODATAKA
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3.1. Ugrozenost od pozara

U skupinu €imbenika koji zna€ajno utjeCu na ugrozenost od pozara spadaju:

- mogucénost i brzina gorenja koji ovise o zapaljivosti i gorivosti tvari i materijala,
sirovina, instalacija, postrojenja, gradevinskih materijala, pozarnih znacajki gradevina
te Sumskih, poljoprivrednih i drugih sadrzaja na otvorenom prostoru;

- pozarno opterecenje Ciju bazu Cini ogrijevna vrijednost i koli€ina zapaljivog i gorivog
materijala, vrste gradevinskih materijala i inventara te starost i vrste Sumskih sastojina;

- opasnost od Sirenja i prenosSenja pozara odredena je lokacijom i razinom pozZarne
podjele gradevina, gradevinskih dijelova i objekata na pozarne odjeljke. Posebnu
opasnost predstavljaju Sumski kompleksi glede sadrzaja i nedostatka odgovarajucih
pozarnih prepreka;

- nastajanje dima i pozarnih plinova je u bitnome odredeno znacajkama materijala iz
kojih su izgradene gradevine, znaCajkama sadrzaja u gradevinama te vrstama Suma i
druge vegetacije koje prilikom izgaranja stvaraju velike koli€ine dima i opasnih
plinovitih produkata;

- oStecéenje i unisStenje imovine s obzirom da u pozaru moze nastati djelomi¢no ili
potpuno ostecenje i uniStenje imovine i prirodnih dobara;

- vrijednost imovine se ogleda u koncentraciji naselja i gradevina za smjestaj i
boravak ljudi, sadrzaja u gradevinama, postrojenja, infrastrukture, prijevoznih
sredstava, Sumskih i poljoprivrednih dobara, domacih zivotinja i divljaci, kulturno —
povijesnih dobara i spomenika;

- opasnost za ljude i zivotinje koja moze nastati opasnim djelovanjem visokih
temperatura nastalih u tijeku gorenja gorivih tvari, djelovanjem dima i Stetnih plinova,
propadanjem kroz konstrukciju gradevina na koje djeluje poZzar, uruSavanjem dijelova
gradevina, padom stabala, padom osoba s visine, pojavom panike i gubljenjem
orijentacije.

Naprijed navedeni Cimbenici mogu se podijeliti u tri skupine:
- | skupina odreduje znacajke pozara,
- Il skupina odreduje moZebitnu materijalnu Stetu,
- lll skupina odreduje opasnost za ljude, Zivotinje i imovinu.

Rasclambom strukture i stanja naprijed navedenih Cimbenika na prostoru Grada Delnica
zakljuCuje se da su oni vrlo nepovoljni glede mogucénosti nastanka poZzara, Sirenja nastalih
pozara i ugrozenosti ljudi i imovine djelovanjem poZzara te je neophodno na razini planiranja i
provedbe stalno voditi raCuna o osiguranju uvjeta za pravodobnu provedbu ucinkovitih
vatrogasnih intervencija (svakodobna raspolozivost, uvjezbanost i jakost snaga i tehnike za
provedbu vatrogasnih djelovanja) i uvjeta za sigurnu provedbu evakuacije i spaSavanja
osoba i imovine ugrozenih pozarom.
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Vrijeme vatrogasnog djelovanja, razvoj, gasenje i sprieCavanje Sirenja pozZara sastoji se od tri
vremenska podrazdoblja:
- vrileme od nastanka do otkrivanja pozara, dojave poZzara i uzbunjivanja vatrogasaca;
- vrijeme do dolaska vatrogasnih snaga za gasSenje, evakuaciju i spasavanje na mjesto
nastanka pozara;
- vrijeme potrebno za provedbu sprjeCavanja Sirenja pozara, gasSenja pozara te
evakuacije i spasSavanja ljudi i imovine ugrozenih pozarom.

3.2. Pozarne znacajke podruc¢ja Grada Delnica
3.2.1. Geografski polozaj, povrsina i reljef

Delnice su srediSnje i najvece naselje Gorskog kotara, smjeStene na nadmorskoj visini od
698 metara, Sto Cini Delnice najvisi grad u Hrvatskoj. Grad Delnice smjeSten je na
sjeveroistoku PGZ, te grani¢i s gradovima Cabrom i Bakrom, te opéinama Lokve, Mrkopalj,
Ravna Gora, Skrad i Brod Moravice. Podru¢je Grada Delnica sastavni je dio poveznice
kontinentalne i primorske Hrvatske.

U sastavu Grada nalazi se 55 administrativnih i statistickih naselja: Bela Vodica, Belo,
Biljevina, Brod na Kupi, Crni Lug, Cedanj, Dedin, Delnice, Donja Krasi¢evica, Donje Tihovo,
Donji Lozac, Donji Okrug, Donji Turni, Gasparci, Golik, Gornja KraSicevica, Gornje Tihovo,
Gornji Lozac, Gornji Okrug, Gornji Turni, Grbajel, Gu¢e Selo, Gusti Laz, Hrvatsko, ISevnica,
Kali¢, Kocicin, Krivac, Kupa, Kuzelj, Leska, Lucice, Mala LeSnica, Malo Selo, Marija Trost,
Plajzi, Podgora Turkovska, Pozar, Radocaj Brodski, Raskrizje Tihovo, Razloge, Razloski
Okrug, Sedalce, Srednja KraSicevica, Suhor, Sevalj, Turke, Vela Voda, Velika Le$nica,
Zagolik, Zakrajc Turkovski, Zalesina, Zamost Brodski, Zapolje Brodsko i Zelin Crnoluski.

Podrugje Grada Delnica zauzima povrsinu od 231,47 km? tj. 8,84% ukupne povrsine PGZ te
predstavlja prometno najvazniji dio, odnosno centar Gorskog kotara ,vrata® preko kojih
prolaze svi infrastrukturni, prometni i energetski koridori.

Grad Delnice u Gorskom kotaru €ini visoravan prosje¢ne visine od 700 do 900 m s koje se
uzdizu planine i vrhovi s visinama i iznad 1.500 m.n.m. (Risnjak, Bjelolasica). Naselje Delnice
se nalazi na visini od 698 m, okruzen vrhovima Drgomalj, Petehovac i Japlenski vrh.
Nasuprot visokim vrhovima, reljef karakteriziraju polja u krSu i doline. Doline su povoljne za
obitavanje stanovnistva, a posebno se istiCe Kupska dolina na 210 m.n.m. Osim Delni¢kog
polja, istiCu se Dedinsko polje i polja u dolini Kupe. Podrucje Grada Delnica karakterizira
tipicno krski reljef sa vapnenacko — dolomitnim stijenama. Na Cistoj vapnenackoj podlozi
Cesto izostaje pedoloski pokrivaca, dok se na dolomitnoj i vapnenacko-dolomitnoj podlozi
stvara tanki sloj tla, $to odgovara stanistu biljnih vrsta s plitkim korijenjem, odnosno
sastojinama bukve, smreke i jele. Takav karakteristiCan vegetacijski pokrov na stijenskoj
podlozi naziva se ,zeleni kr§", koji je nastao kao posljedica specificne konfiguracije reljefa i
klimatskih obiljezja, odnosno dovoljinom koli€inom vlage i padalina. KrSka podrucja
karakterizira poniranje povrsinskih tokova.
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3.2.2. Klimatske znacajke

Obzirom na klimatske znacajke koje su navedene u tocCki 1.17. ove Procjene ugrozenosti,
glede opasnosti od nastanka i Sirenja pozara te postojanja uvjeta za ucinkovito gasenje i
sprjeCavanje Sirenja pozara u nepovoljne klimatske znacCajke na prostoru Grada Delnica
spadaju:

- visoka razina ekspozicije i insolacije te vrlo visoke temperature zraka i susna razdoblja
od lipnja do rujna (kada je temperatura zraka nerijetko uzastopno nekoliko dana visa
od 30 °C i doseze do 35°C), a poglavito u srpnju i kolovozu,

- Cesta promjenjivost smjerova iz kojih puSu vjetrovi te veliki broj grmljavinskih dana.

Grmljavina se javlja uz oblake i najées¢ée je prate oborine i poja¢ani vjetar. Broj dana s ovom
pojavom pokazuje odredene pravilnosti tijekom godine, iako u istom mjesecu taj broj varira iz
godine u godinu. Ova je pojava najizrazenija u kasnim proljetnim i ranim jesenjim mjesecima
te u ljetnom periodu.
S gledista klimatskih znacajki i njihovih utjecaja na opasnost od nastanka i Sirenja nastalih
pozara, najopasnija su ljetna razdoblja kada vladaju toplinski valovi koji uzrokuju isusenost
vegetacije poglavito na krskim prostorima, tijekom dijelova dana kada se dogadaju promjene
smjerova iz kojih pusu vjetrovi i/ili kada je razdoblje grmljavine.

3.2.3. SeizmiCke znacajke

Na cijelom podrucju Grada Delnice postoji ugrozenost od potresa jacine VII° po MSK ljestvici.
Za 125 godiSnje razdoblje (od 1879. do 2003.), za Grad Delnice je evidentirano u
navedenom razdoblju 11 potresa jacine V stupnjeva MSK, 4 potresa jacine VI stupnjeva
MSK, a niti jedan potres jacine VII i VIII stupnjeva MSK. Podrucje Grada nalazi se u zoni
intenziteta potresa VI° MSK ljestvice (za povratni period od 50 godina), zoni VII® (za povratni
period od 100 godina), u zoni VII° (za povratni period od 200 godina), te u zoni VII° MSK
liestvice (za povratni period od 500 godina).

Ukoliko bi doSlo do pojave potresa intenziteta VII° MSK, najviSse bi bilo ugroZzeno naselje
Delnice, a zatim Crni Lug, Brod na Kupi i LuCice.

Geofizi¢ki odjel Prirodoslovno — matemati¢kog fakulteta u Zagrebu u ozujku 2012. izradio je
kartu potresa u Hrvatskoj, koja se bazira na poredbenom ubrzanju tla tipa A, kao ¢imbeniku
koji bitno utjeCe na razinu razornog djelovanja potresa.

Poredbena karta je izradena za razdoblje unatrag 95 i 475 godina, a ubrzanje tla je izrazeno
veli€inama od 0,040 do 0,380. Za prostor Grada Delnica ubrzanje iznosi 0,08 do 0,12 unatrag
95 godina, odnosno 0,14 do 0,20 unatrag 475 godina, temeljem Cega se zakljuCuje da je
ubrzanje tla izraZeno i predstavlja izrazeno nepovoljan ¢imbenik glede razornog djelovanja
na gradevine i objekte, a time i na zastitu od pozara.
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3.2.4. Antropogeni Cimbenici

3.2.4.1. Opcenito

Gospodarske i druge, s glediSta zastite od pozara znacCajnije gradevine koje postoje na
promatranom prostoru koncentrirane su na veca naselja, dok se na ostalim prostorima
nalaze gotovo iskljuivo gradevine koje su u funkciji stanovanja. U gospodarskim
gradevinama obavljaju se tehnoloski procesi koji uzrokuju povecane opasnosti od nastanka i
Sirenja nastalih pozara.

Naselja su uglavnom rastresitog tipa s malim stupnjem izgradenosti. Razina izgradenosti po
naseljima je gotovo ravnomjerna. lzmedu gradevina postoje sigurnosne udaljenosti koje
jamce sprjeCavanje Sirenja nastalih pozara izuzev jezgre vecih naselja.

Uzimajuci u obzir relativno slabu izgradenost prostora, malu naseljenost po hektru i ruralni
izgled (nema klasi¢ne blokovske izgradnje, objekti su uglavnom visine P+1).

Materijali koridteni za gradnju su dijelom gorivi te je vatrootpornost raznolika. Objekti koji su
medusobno spojeni drvenim krovnim konstrukcijama predstavljaju opasnost od nastanka i
Sirenja pozara medu takvim objektima.

ProsjeCna starost objekata je veca od 45 godina, Sto se ujedno i dijelom smatra uzrokom
loSeg gradevinskog stanja dijela objekata.

Ostala naselja su manje gustoce izgradenosti u odnosu na veca naselja. Veci dio objekata je
stare kamene gradnje, dok je manji dio adaptiran i novoizgraden. Grijanje objekata vrsi se
dijelom uljem za lozenje, plinom, elektricnim grija¢im tijelima, odnosno pedima na kruta
goriva. Posebnu opasnost zbog starosti objekata i nacin gradnje predstavljaju dimovodni
kanali.

Postoji opasnost od prenoSenja pozara sa Sumskih povrSina te s poljoprivrednih povrsina u
razdoblju proljetnih i ljetnih poljskih radova. Neupucéenost te nezadovoljavajuce odrzavanje i
nestru¢no rukovanje s elektricnim i plinskim instalacijama i troSilima, posebno kada se radi o
onima koje su u vlasnistvu fizi¢kih osoba ¢ine znacajnu opasnost od nastanka pozara.

Najznacajniji mozebitni uzroCnici nastanka pozara u gradevinama i na prostorima s aspekta
antropogenih djelovanja su:
- neispravna i neCista loZista, dimovodni kanali i dimnjaci,
- neispravne ili dotrajale elektri¢ne instalacije ili elektriéni vodovi napona 0,4 kV,
- neispravne ili dotrajale instalacije i troSila UNP-a,
- nepravilan nacin uporabe elektri¢nih i plinskih instalacija i trosila,
- puSenje, uporaba otvorenog plamena i alata koji pri radu moze proizvesti iskru na
mjestima gdje je to zabranjeno,
- protupropisno skladisStenje, drZzanje i uporaba manjih koli¢ina opasnih tvari (propan-
butan, benzin, diesel gorivo, ulje za loZenje...) kod fizi¢kih osoba,
- namjerno izazvani poZzari (potpala, opusci od cigareta i dr.),

- neodrzavanja zastitnih pojasa uz cestovne prometnice te trasa ispod nadzemnih
dalekovoda Cistim od raslinja, trave i drugih gorivih i opasnih tvari.
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3.2.4.2. Utjecaj strukture stanovnika na opasnost od nastanka i Sirenja pozara

Prema statistici iz 2021. godine na prostoru Grada Delnice mlado stanovnistvo (0-19 godina)
¢ini 16,98% (872), zrelo stanovnisStvo (20-59 godina) 47,54% (2.441), a staro stanovnistvo
(60 i viSe godina) 35,48% (1.822) od ukupnog broja stanovnika.

Iz navedenih podataka ocigledno je da se najveci udio stanovnika nalazi u Zivotnoj dobi od
20-59 godina, odnosno na podrucju Grada Delnice previadava zrelo stanovnistvo. Gledajuci
spolnu strukturu na prostoru Grada Delnica zakljuCuje se da je malo veci broj Zzena od
muskaraca. Muskarci €ine 49,02% (2.517) ukupnog stanovniStva dok Zene c¢ine 50,98%
(2.618) od ukupnog broja stanovnistva.

Prema stupnju obrazovanja, a prema Popisu stanovniStva iz 2021. godine: 18,27 %(817)
stanovnika je zavrSilo osnovnu Skolu; 58,96% (2.636) stanovnika srednju Skolu; 20,56%
(919) stanovnika viSu i visoku Skolu. Bez Skolske spreme je 0,78% (35) stanovnika, dok je sa
nezavrSenom osnovnom Skolom (1-3 i 4-7 razreda) 1,43% (64) stanovnika. Razina Skolske
obrazovanosti s glediSta zastite od pozara je relativho zadovoljavajuca.

Za postojanje ucinkovitog sustava zastitu od pozara od posebnog je znacaja da je
pucanstvo promatranog podruc¢ja osposobljeno u skladu sa Pravilnikom o programu
osposobljavanja puanstva za provedbu preventivnih mjera zastite od pozara, gasenje
pozara i spasavanje ljudi i imovine ugrozenih pozarom (NN br. 61/94). Odredeni broj
pucana nije osposobljen u skladu sa odredbama naprijed navedenog Pravilnika.

3.2.4.3. Turizam i ugostiteljstvo

Turizam i ugostiteljstvo na prostoru Delnica spadaju u zna€ajne gospodarske djelatnosti. U
skupinu znacajnijih gradevina koje su u funkciji turizma i/ili ugostiteljstva spadaju Hotel
Mance d.o.o. i Hotel Risnjak te dva pansiona: Pansion Lovacki i Pansion Risnjak. Buduci da
je Grad okruzen planinskim i brdovitim podruc¢jem te posjeduje planinarske staze i prostor za
rekreaciju i izletni€ki turizam, nezaobilazni su planinarski domovi. Na podrucju Grada postoje
dva planinarska doma, dok je jedan planinarski dom na podrucju NP Risnjak.

Na podrudju Grada Delnica postoji i privatni smjestaj sa kuéama za odmor, apartmanima i
sobama. Veliki potencijal za razvoj seoskog turizma predstavljaju brojna obiteljska
poljoprivredna gospodarstva koja se u posljednjih nekoliko godina, kroz svoju osnovnu
djelatnost poljoprivredu, dopunski ukljuCuju u razliCite oblike pruzanja usluga turistima te u
djelatnosti prerade na vlastitom imanju.

U hotelima i drugim turistickim i ugostiteliskim gradevinama uglavhom su provedene
propisane mjere osposobljavanja djelatnika, postavljeni su standardni znakovi opasnosti,
zabrane i obavjeSc¢ivanja iz podrucja zastite od pozara te su provedene i provode se i druge
mjere zastite od pozara propisane Pravilnikom o zastiti od pozara u ugostiteljskim objektima
(NN br. 100/99).
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Na prostoru Grada Delnica, posebno na podru¢ju Suma ponekad se dogadaju i pojedinacni
sluCajevi divljeg kampiranja pa slijedom toga postoji opasnost od nastanka pozZara zbog
puSenja, uporabe otvorenog plamena i kuhala na mjestima i na nacCin na koji to nije
dopusteno.

3.2.4.4. Gradevine kulturne i sakralne baStine

U sakralne i kulturne gradevine i dobra koja predstavljaju kulturna dobra znacajnih vrijednosti
i zasticene cjeline spadaju gradevine prikazane u tablici 11.

To su gradevine vecinom izgradene iz negorivinh gradevinskih materijala, malih dimenzija i
jednostavne arhitektonske izvedbe. Ne spadaju u skupinu visokih gradevina te nisu visoko
ugrozene od nastanka i Sirenja pozara. Bez obzira na tu Cinjenicu znacaj gradevina sakralne i
kulturne bastine je velik, zbog ¢ega je neophodno skrbiti o provedbi mjera zastite od poZzara i
potpune pripravnosti za vatrogasna djelovanja u tim gradevinama i na pripadajuéim im
prostorima.

Objekti koji se nalaze izvan naselja nisu zasti¢ena hidrantskom mrezom, zastita od pozara
provodi se aparatima za pocetno gasenje pozara.

3.2.4.5. Gospodarske zone i gradevine

U strukturi gospodarskih djelatnosti veliku vaznost zauzima graditeljstvo, a Cine se i znacajni
napori da i turistiCka djelatnost, uz lovstvo, zauzme mjesto koje joj po objektivhim
pretpostavkama pripada. Stoga sadrzaiji turisticke, ugostiteljske, trgovacke i druge usluzne
djelatnosti dobivaju primat u razvojnim planovima Grada Delnice.

Za sve objekte djelomi¢no su sprovedene osnovne mjere zastite od pozara (gradevinske
mjere zastite od pozara, mjere zastite na elektriCnim instalacijama i uredajima, mjere zastite
na gromobranskim instalacijama, mjere skladistenja zapaljivin tekuéina i mjere odrzavanja
sredstava i opreme za dojavu i gasenje pozara). Opasnost od prijenosa pozara s privrednih
na ostale objekte je mala ili nepostojeca. Na promatranom prostoru postoji pravna osoba
razvrstana u |. f kategoriju glede ugrozenosti od pozara prikazana u poglavlju 2. ove Procjene
ugrozenosti.

Na podrucju koje okruzuje objekte je potrebno:
- Povrsine pod raslinjem Cistiti kresanjem grana i odstranjivanjem srusenih i ostecenih
stabala i grana, zabraniti paljenje otvorene vatre, ograniciti pristup motornim vozilima i
dr.

- Parkiranje osobnih i drugih vozila ograniCiti na za to oznaCenim povrSinama i strogo
zabraniti parkiranje na drugim prostorima (borova Suma, vatrogasni prilazi i dr.).

- Osigurati provedbu ostalih propisanih mjera zastite od pozara i evakuacije iz
ugrozenog prostora.
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3.2.5. Cestovne prometnice i vatrogasni pristupi, Zeljeznicki, pomorski i zracni promet

3.2.5.1. Cestovni promet i vatrogasni pristupi

Cestovni promet prikazan je u tocki 1.7.1. ove Procjene ugroZenosti. Naselja na podrucju
Grada na zadovoljavaju¢oj su razini povezana cestovnim prometnicama unutar granica
Grada, kao i s gradovima, op¢inama i naseljima izvan granica promatranog podrucja, §to je s
glediSta zastite od pozara vrlo znaCajno te spada u osnovne uvjete za pravodobna i
ucinkovita vatrogasna djelovanja.

Zastitni pojasi uz cestovne prometnice ne odrzavaju se zadovoljavajuéom ucestaloséu
i kvalitetom ¢istim od trave, raslinja i drugih gorivih tvari, zbog ¢ega postoji opasnost
od nastanka i Sirenja nastalih pozara, posebno u razdobljima visokih temperatura
zraka. Tijekom zimskih razdoblja kada padaju veée koli€ine snijega ili nastaje poledica,
odredene nerazvrstane ceste su neprovozne ili otezano provozne za vozila.

3.2.5.2. Zeljeznicki promet

Kroz prostor Grada Delnica duljina Zeljezni¢ke pruge je 4 km. Vecina prometa su teretni
vlakovi s teretom iz Luke Rijeke te za potrebe Rafinerije nafte u Rijeci.

Uz ZeljezniCku prugu izgraden je niz skladiSno proizvodnih objekata. Robno skladiSte koristi
se za prijem i otpremu robe koja se predaje na prijevoz. SkladiSte je prizemni objekt, masivne
izvedbe ukupne povrSine 292 m?. Priruéno skladiSte goriva i maziva je masivni prizemni
objekt veli¢ine 36 m?2. U njega se skladisti u originalnoj matalnoj ambalazi (bacve) 200 | D2,
400 | petroleja i 200 | polar ulja.

Sabirna kucica, otvoreno skladisteTNP-a koristi se za smjestaj 12 boca po 35 kg TNP. Na
Cetiri pozicije, pored skretnica, nalazi se po 6 boca od po 35 kg TNP. Plin se koristi za
zagrijavanje skretnica u zimskom periodu.

3.2.5.3. Zracni i pomorski promet

Na prostoru Grada Delnica ne postoji infrastruktura zracnog prometa. Za slijetanje i uzletanje
helikoptera u slu€aju potrebe pruzanja hithe medicinske pomodi te u slu¢aju nastanka drugih
izvanrednih dogadaja u kojima je neophodna uporaba helikoptera, koristi se vece
poljoprivredne povrsine, odnosno nogometna igralista.

3.2.6. Elektricna mreza, gradevine i objekti

Elektroopskrba na podru¢ju Grada Delnice opisana je u to¢ki 1.9. ove Procjene ugrozenosti.
Postojeci dio elektroenergetskog razvoda nadzemnim vodovima povecava rizik od nastajanja
pozara, ne samo radi privlaCenja atmosferskih praznjenja, vec i stoga Sto kvarovi kratkih ili
dozemnih spojeva mogu uzrokovati pozar (iskrenjem).
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Na podru¢ju Grada Delnica nalazi se niz trafostanica razliCite instalirane snage kojima
gospodari DP ,Elektroprimorje" Rijeka; TJ Skrad i TJ Opatija, odrzavajuéi sistem u funkciji
bez izraZzenih poremecaja iz domene zastite od pozara. HEP provodi godiSnjim planom
CiS¢enje trasa ispod dalekovoda i zracnih vodova, ali CiS¢enje nije kontinuirano, ne moze se
ocCistiti od trave, brz je rast najnizeg raslinja pa uvijek zaostaje potencijalna opasnost od
prijenosa uzrokovanih pozara.

Proizlazi da kod pozara i/ili poremecaja na nekom od navedenih postrojenja intervenciji
predhodi manevar dezurnog dispeCera HEP-a, a tek potom mogu nastupiti ekipe za gasenje.
Taj sistem pored opisanog postupka za slu€aj izbijanja pozara omogucava i stalno praéenje
stanja postrojenja i pripadajuce mrezZe u pogonu.

Stru€ne sluzbe HEP-a uredno vode evidenciju o uporabi transformatora i kondenzatora u
kojima postoje poliklorirani bifenili (askareli), koji spadaju u opasne tvari i mogu Stetno
djelovati na zdravlje vatrogasaca i radnika HEP-a, ako oni prilikom sudjelovanja u
vatrogasnim intervencijama nisu opremljeni odgovaraju¢im zastitnim uredajima i opremom.
Zastita gradevina od atmosferskih praznjenja izvedena je isklju€ivo na principu Faradeyeva
kaveza, u skladu sa u vrijeme izradbe vaze¢im propisom. Na promatranom prostoru ne
postoje radioaktivni gromobrani. Gromobranske instalacije su redovito odrzavane, ispravne i
atestirane.

3.2.7. Plinovod

Na podrucju Grada Delnica Plinacro d.o.o. upravlja magistralnim plinovodom Pula — Karlovac
DN 500/75. Plinovod je ukupne duljine 191.255 m, a duljina unutar Grada Delnica iznosi
11.045 m. Na podrucju Grada Delnica nalazi se MRS (mjerna redukcijska stanica) Delnice,
nazivnog kapaciteta 800 m3/h.

Podruc¢jem Grada Delnica prolazi trasa Jadranskog naftovoda (JANAF d.d.).

3.2.8. Skladista zapaljivih tekucina, zapaljivih plinova i drugih opasnih tvari

Na prostoru Grada Delnica ne postoje gradevine i/ili prostori na kojima se uskladiStavaju
vece koliine zapaljivih tekucina i plinova, eksplozivnih i drugih opasnih tvari, temeljem kojih
su gradevine i/ili prostori kategorizirani u | ili Il kategoriju glede ugroZenosti od pozara.
Gradevine i prostori koje nisu svrstani u | ili Il kategoriju ugroZzenosti od pozara, a u kojima se
skladiste vece koli€ine zapaljivih tekucina, zapaljivih plinova ili drugih opasnih tvari prikazani
su u tocki 1.11. ove Procjene ugrozenosti.

Spremnici i pripadajuca sigurnosna oprema u gradevinama i prostorima u kojimu se skladisti
UNP izraden je, ugraden i odrzavan u skladu sa Zakonom o zapaljivim tekucéinama i
plinovima (NN br. 108/95, 56/10, 114/22) i Pravilnikom o ukaplienom naftnom plinu (NN br.
117/07).

Procjena ugrozenosti od poZara i tehnolo$kih eksplozija — GRAD DELNICE



Obzirom da su spremnici UNP-a postavljeni uglavhom izvan gradevine, na odgovarajucoj
sigurnosnoj udaljenosti, opasnost od Sirenja eventualno nastalih pozara nije povecana.

Ispitivanje zastite od atmosferskog praznjenja spremnika provodi se u skladu s propisima, o
¢emu postoji uredna dokumentacija s pozitivnim nalazima. Sustav za pretakanje UNP-a iz
cisterni u spremnik zadovoljava s obzirom na propise kojima je reguliran naCin odvodenja
statiCkog elektriciteta koji nastaje tijekom pretakanja.

Na prilazu spremnicima UNP-a postavljeni su standardni znakovi: opasnost od pozara,
zabranjeno pusiti, zabranjena uporaba otvorenog plamena i zabranjena uporaba alata koji
moze proizvesti iskru. Na mjestima skladiStenja i drzanja zapaljivih tekuCina i plinova
postavljene su upute za sprjeCavanje nastanka poZara i upute za gaSenje i sprjeCavanje
Sirenja pozZara u skladu sa ¢lankom 11. Pravilnika o zapaljivim teku¢inama (NN br. 54/99,
155/22), odnosno Zakonom o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN br. 108/95, 56/10,
114/22).

Radnici koji rukuju sa zapaljivim tekuéinama i/ili zapaljivim plinovima trebaju biti
osposobljeni za rad sa tim opasnim kemikalijama, Sto je obveza iz Zakona o zapaljivim
teku¢inama i plinovima (NN br. 108/95, 56/10, 114/22).

Utovar i istovar zapaljivih tekucina i plinova provodi se pretakanjem zapaljivih tekucina i
plinova iz cisterni u spremnike, pri ¢emu se provode preventivhe mjere zastite od pozara
propisane Zakonom o zapaljivim tekuéinama i plinovima (NN br. 108/95, 56/10, 114/22),
Pravilnikom o zapaljivim tekuc¢inama (NN br. 54/99, 155/22) i Pravilnikom o ukapljenom
naftnom plinu (NN br. 117/07), te za rad benzinskih postaja i Pravilnik o postajama za
opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN br. 93/98).

U tijeku pretakanja provode se preventivhe mjere zastite od pozara:

— pretakanje se ne vrSi u razdobljima vremenskih nepogoda (grmljavina),

— ispred ulaza na prostor pretakaliSta ili mjesta za pretakanje se postavljaju standardni
znakovi obavjeStavanja, opasnosti i zabrane,

— prije poCetka pretakanja motor auto-cisterne iz koje se pretace je iskljucen,

— prije poCetka pretakanja sustav za pretakanje se propisno uzemljuje,

— brzina protoka zapaljivih tekucina i plinova se ograni¢ava na veli€inu do 1m/sec,

— u zonama opasnosti od eksplozije provodi se mjera zabrane ulaska nezaposlenima,
pusenja, uporabe otvorenog plamena, uporabe uredaja i/ili alat koji u radu moze
proizvesti iskru, unoSenja samozapaljivih tvari, oksidansa i reaktivnih tvari.

Neposredno do spremnika UNP-a postavljene su propisne vrste i koliine vatrogasnih
aparata. Glede hidrantske mrezZe, postoje nedostaci koji su navedeni u tocki 1.13.2. ove
Procjene ugrozenosti.

Manje koli¢ine pretezno opce potrosnih zapaljivih tekucina (goriva za pogon traktora,
motokultivatora i drugih uredaja koji rade na motorni pogon, boje, razrjedivagéi, ...), te
plina UNP drze se u priruénim odlagalistima kod fizickih osoba, koja su gotovo u
pravilu nepropisna.
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Ovakav nacin drzanja zapaljivih tekucina i plina UNP-a uzrokuje opasnost od nastanka
pozara i tehnoloskih eksplozija. U tablici 13. ove Procjene ugroZenosti upisane su, s gledista
zastite od pozara, temeljne znacCajke koje se odnose na opasne tvari koje se u veéim
koli€inama nalaze na promatranom prostoru.

3.2.9. Gospodarenje otpadom

Sakupljanje otpada na podrucju Grada Delnica obavlja komunalno drustvo Komunalac d.o.o.
Delnice. Osnivaci drustva su Grad Delnice i opéine Brod Moravice, Fuzine, Lokve, Mrkopalj,
Ravna Gora i Skrad.

Od 01.12.2022. godine komunalni otpad s podru¢ja Grada Delnice pretovaruje se u
poluprikolice Ekoplusa i odlaze u Centar za gospodarenje otpada Maris¢ina (do 01.12.2022.
otpad se odlagao na odlagalistu ,Sovi¢ Laz“). U proteklom razdoblju investirala su se
sredstva u djelomi¢nu sanaciju odlagaliSta otpada ,Sovi¢ Laz"“ radi poboljSanja okoliSnog
stanja (kako bi odlagaliSte bilo §to maniji izvor neugodnih mirisa i dima od eventualnog
gorenja otpada). Oko odlagalista je izgradena nova zastitna ograda.

Nacelno, u slu€aju pojavljivanja ,divljeg odlagalista“ do njegovog saniranja postoji opasnost
od nastanka pozara na divljim odlagalistima otpada ili mjestima privremenog odlaganja do
konacnog zbrinjavanja.

Uzroci nastanka pozara mogu biti:

- nekontrolirano bacanje neugasenih opusaka i Sibica,

- egzotermni kemijski procesi izmedu odlozenih tvari (kemijski procesi u kojima
uzrokovano njihovim znacajkama nastaje toplina),

- samozapaljene tvari koje su zbog bioloskih i kemijskih procesa u njima sklone
samozapaljenju kao npr. masne krpe i vlazno sijeno, metali u fizikalnom obliku sitne
prasine, ugljen, masti i ulja,

- fokusiranje sunceve svjetlosti kroz konveksne staklene povrsine (boce i drugi predmeti
iz stakla) na lakozapaljive tvari,

- izravno djelovanje sunceve svjetlosti na posude sa zapaljivim teku¢inama i odredenim
drugim opasnim tvarima.

Na pristupu odlagaliStu otpada potrebno je postaviti standardne znakove: zabranjen
prilaz nezaposlenima, opasnost od pozara, zabranjeno pusiti, zabranjena uporaba
otvorenog plamena, zabranjena uporaba alata koji iskri.

Na odlagalistu je potrebno imati spremnik vode s minimalnim kapacitetom od 3.000
litara.

3.2.10. Gustoca izgradenosti i vatrogasni pristupi gradevinama

Na podru¢ju Grada Delnica postoji 55 naselja od kojih je 45 stalno naseljenih, koja su
upisana u tablici 1. ove Procjene ugrozenosti.
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U svim naseljima osim u sredistima naselja Delnice te donekle i naselja Brod na Kupi, Crni
Lug i Lucice, gustoca izgradenosti s obzirom na povrSine naselja je vrlo mala, tako da osim u
srediStima veclih naselja ne postoji povec¢ana opasnost od Sirenja pozara s gradevine na
gradevinu.

Sve gospodarske gradevine su izgradene, odnosno uredene s glediSta zastite od poZara na
propisan nacin, na sigurnosnim udaljenostima i s propisnim vatrogasnim pristupima.

Problemi sa vatrogasnim pristupima postoje u zimskom razdoblju zbog neprovoznosti
uzrokovane snjeznim padalinama ili poledicama na cestovnim prometnicama Sto je posebno
izraZzeno u rubnim i prigradskim naseljima.

3.2.11. Starost, struktura, etaznost/visina i zagrijavanje gradevina

Na promatranom prostoru gradevine se s obzirom na datum gradenja, rabljene gradevinske
materijale i znaCajke gradevinskih konstrukcija dijele na:

- starije gradevine koje su izgradene prije 1940. godine iz kamena s vapnom kao
vezivnim materijalom, zidovima debljine 50 do 80 cm, drvenom krovnom i
meduetaznom konstrukcijom i pokrovom iz utorenog crijepa i manjim dijelom kamenih
plocCa,

- starije gradevine iz krupnih blokova ili obradenog kamena,

- novije gradevine koje izgradene iz armiranog betona sa ispunama iz ciglenih blokova,
betonskih blokova i poroterm blokova.

S gledista zastite od pozara gradevine izgradene iz armiranog betona kakve prevladavaju u
pravilu su viSeg stupnja vatrootpornosti od gradevina izgradenih iz kamena, betona i drvene
meduetazne i krovne konstrukcije, a i otpornije su i na razorno djelovanje potresa, koji
nerijetko uzrokuju nastanak pozZara. Na podruc¢ju Grada Delnica ne postoje objekti viSi od 22
metra.

U tablici 41. predocen je izvod iz Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94,
55/94, 142/03) koji se odnosi na potrebne radijuse za vatrogasne pristupe za objekte do 22
metra visine.

Tablica 41. Vatrogasni prilazi za objekte visine do 22 metara

Vatrogasni prilazi za objekte visine do 22 m

Sirina vatrogasnih prilaza m Vodoravni radijus m

Unutarnji Vanjski
6.00 5.00 11.00
5.50 7.50 13.00
5.00 10.00 15.00
4.50 12.00 16.50
4.00 16.50 20.50
3.50 21.50 25.00
3.00 37.00 40.00

Izvor: Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03)
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Vecina gradevina u uzem srediStu naselja Delnica je medusobno povezano zajednickim
drvenim krovnim konstrukcijama, s velikim brojem otvora bez vatrootpornosti, Sto moze
uzrokovati Sirenje pozara iz gradevine u gradevinu.

Zagrijavanje gradevina vrsi se pretezno grijacim tijelima na kruta goriva te na ulje za lozenje i
elektricnu energiju.

S aspekta zastite od pozara najopasniji dijelovi sustava za zagrijavanje stambenih
gradevina su kamini, dimovodni kanali i dimnjaci i to poglavito u starijim stambenim
gradevinama, gdje su nerijetko nekvalitetno izgradeni te se nalaze neposredno uz
drvene gradevinske konstrukcije i druge gorive tvari i materijale.

3.2.12. Sumske i poljoprivredne povrsine

3.2.12.1. Sumske povrsine

Sumama u vlasni$tvu drzave na podrugju Grada Delnica upravljaju Hrvatske $ume d.o.o.,
Uprava $uma Podruznica Delnice, s nadleznim Sumarijama. Na tim povr$inama kao i na
privatnim razvija se lovni i izletnicko — rekreacijski turizam. Tijekom pozarnih sezona
Sumarije prema potrebi vrsi ophodnje. Provodenje mjera temelji se na Zakonu o $umama
(NN br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23, 36/24), Zakonu o poljoprivrednom
zemljiStu (NN br. 20/18, 115/18, 98/19, 57/22) i Zakonu o zastiti od pozara (NN br. 92/10,
114/22).

Motrenje i preventivne ophodnje Hrvatske Sume, USP Delnice i Javna ustanova ,Nacionalni
park Risnjak“ obavljaju prema vlastitim operativnim planovima.

Na promatranom prostoru moze doc¢i do protupropisne uporabe otvorenog plamena i
na Sumskim povrsinama, bez odobrenja JVP-ai DVD-a.

Mjere zastite od pozara koje se odnose na razdoblja branja Sumskih plodova i kretanje
u Sumama u razdobljima poveéanog indeksa opasnosti od pozara ne provode se na
zadovoljavajucoj razini.

Odredene stambene gradevine nalaze se u blizini Suma te postoji opasnost od Sirenja
nastalih pozara iz Suma na te gradevine, kao i u suprotnom smjeru. Trase ispod
elektroenergetskih dalekovoda koji prolaze kroz Sumske povrsine, kao i zastitni
pojasevi uz cestovne prometnice ne Ciste se zadovoljavajuéom ucestaloSc¢u i
kvalitetom od trave, raslinja i drugih gorivih tvari.

Na prilazima u Sumske povrsSine i u Sumama, uz cestovne prometnice postavljeni su
standardni znakovi obavjesSéivanja, opasnosti i zabrane (opasnost od pozara,
zabranjena uporaba otvorenog plamena, zabranjeno pusiti, zabranjeno kampiranje, u
slué¢aju nastanka pozara nazovi broj 193 i 112), ali ne u zadovoljavajucoj koli¢ini i na
svim potrebnim mjestima.
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Obzirom na veli€inu i raspored Sumskih povrSina, postojanje odredenih koliCina lakozapaljivih
i brzo izgarajuci Sumskih sastojina, gustocu Suma, nepovoljne klimatske uvjete tijekom ljetnih
razdoblja kada je bitno povecana insolacija i ekspozicija, krSevit reljef, nedostatke cesta i
putova provoznih za vatrogasna vozila, te za vatrogasna vozila nepristupacnim prostorima,
postoji opasnost od nastanka intenzivnih i dugotrajnih pozara, posebno ako se ne zapocne
pravodobno sa vatrogasnim djelovanjem, ukljuCujuci i sa obveznim djelovanjem zracCnih
vatrogasnih snaga.

3.2.12.2. Poljoprivredne povrsine

Poljoprivredno zemljiste kao planska kategorija definirano je PPU-om Grada Delnice na
podrucju svih 55 naselja Grada Delnica. Ukupna povrsina poljoprivrednog zemljiSta zauzima
840,67 ha, odnosno 3,65% ukupne povrSine podru¢ja Grada. Od toga je obradivo 105,31 ha,
a neobradivo (pasnjaci) 6,55 ha. Prema kategorijama koriStenja, na teritoriju Grada Delnica
prisutne su sve kategorije poljodjelskih povrsina: vrtovi, voénjaci, vinogradi, oranice, livade i
pasnjaci. Obzirom na strukturu poljoprivredne proizvodnje prisutno je ratarstvo, povrtlarstvo,
vocarstvo, te stoCarstvo.

Na poljoprivrednim povrSinama Cesto se obavljaju radovi spaljivanja raslinja i uporabe
otvorenog plamena izvan propisanih razdoblja i na nepropisan nacin.

Osim naprijed navedenih uzroka opasnosti od pozara na obradenim poljoprivrednim
povrSinama najvecCe opasnosti od poZara su u razdobljima proljetnih radova na pripremi
povrSina te razdobljima sazrijevanja kultura, berbe i to prvenstveno zbog uporabe strojeva i
veceg broja ljudi od kojih neki ne provode propisane mjere zastite od pozara.

Nepropisna uporaba lozenja vatre i uporabe otvorenog plamena prvenstveno u svrhu
pripreme poljoprivrednih povrsina i termicke obrade ziveznih namirnica na otvorenom
prostoru, dosta je uCestala. Mjere zastite od pozara koje su propisane u Zakonu o
poljoprivrednom zemljistu (NN br. 20/18, 115/18, 98/19, 57/22), ne provode se na
zadovoljavajucoj razini od strane fizickih osoba.

Temeljem naprijed navedenog stanja, opasnosti, nedostataka i propusta procjenjuje se
da bi se uz istodobno postojanje uvjeta koji su povoljni za razvoj i Sirenje pozara
(visoke temperature zraka, isusenost vegetacije, jak vjetar promjenijljiva smjera) pozar
nastao na poljoprivrednim povrsinama vrlo brzo prosirio te bi bilo teSko provesti
pravodobno i u€inkovito gasenje pozara.

3.2.12.3. PoZarne opasnosti u Sumama i na poljoprivrednim povrS§inama

Najvecée opasnosti od nastanka pozara na poljoprivrednim i Sumskim povrSinama na prostoru
Grada Delnica postoje ili mogu nastati zbog:
- spaljivanja raslinja, korova i otpada na otvorenom prostoru u razdobljima kada su ti
radovi zabranjeni te spaljivanja bez provedbe propisanih mjera zastite od pozara,
- uporabe vatre u svrhu termiCke obrade Ziveznih namirnica,
- pusSenja i nekontroliranog bacanja opusaka,
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- namjernog izazivanja nastanka pozara,

- iskrenja nadzemnih elektricnih vodova uzrokovanih djelovanjem snaznih vjetrova i/ili
posolice,

- udara munje,

- kampiranja na mjestima gdje kampiranje nije dozvoljeno,

- nedostatne koliCine standardnih znakova opasnosti i zabrane uz ceste, putove te na
ulascima u Sumske povrSine, u Sumama i na poljoprivrednim povrSinama.

3.2.13. lzvorista vode i hidrantska mreza

Glavno prirodno izvoriSte vode koje se moze upotrebljavati za gaSenje pozZara na podrucju
Grada Delnice je rijeka Kupa sa svojim pritokama, ali samo za objekte u naseljima
podignutim uz Kkorito te rijeke i tih pritoka. Takoder, je moguée ostvariti vodozahvat iz
akumulacije Kupaliste - Stara korita na izlazu iz Delnica u pravcu Broda na Kupi i iz
akumulacije kod upravnog objekta Nacionalnog parka ,Risnjak" Crni Lug.

Ostali (veci) dio gradskog podrucja nije pokriven s prirodnim izvoristima koja se mogu
neposredno koristiti za gasenje pozara ve¢ se voda za gaSenje pozara osigurava iz sustava
za opskrbu sanitarnom i tehnoloSkom vodom gradskih naselja ili iz cisterni (Sterni) koje se
pune kiSnicom ako postoje uz objekte — kuce.

Hidranti su oznaceni u skladu s Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara
(NN br. 8/06) i normom HRN DIN 4066.

Svi hidranti su pravilno obiljezeni, medutim, dolazi do fizickih oSte¢enja oznaka od
strane treéih osoba pa je ¢esto potrebno iste obnavljati. Na hidrantima koji prema
tehni¢kim parametrima odredenim postojeéom vodovodnom mrezom mogu zadovoljiti
potreban radni tlak sukladno naprijed navedenom Pravilniku zadovoljavaju te se isti
periodi€no ispituju sukladno odredbama Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih
sustava zastite od pozara (NN br. 44/12, 98/21, 89/22) od strane ovlastene pravne
osobe.

3.3. Uzroci nastajanja i Sirenja pozara u posljednjih 10 godina

Nacelno, na temelju statistike o nastalim pozarima u Republici Hrvatskoj izvori topline koji su
naj¢esci uzroci nastanka pozara na otvorenom prostoru su iz podrucja toplinske energije
(otvoreni plamen, opusSci od cigareta, zavarivanje), u vozilima (kontakt para pogonskog
goriva s elektricnim iskrama ili pretvorbe elektri¢ne energije u toplinsku), a u gradevinama iz
podrucja pretvorbe elektricne energije u toplinsku (kratki spoj, preoptereéenje strujnih
krugova, prijelazni otpori) te neispravni i neocis¢eni dimnjaci.

Iz evidencije o mjestima i uzrocima nastalih pozara na podru¢ju Grada Delnica u razdoblju od
2014. do 2023. godine (Tablica 39. ove Procjene ugrozenosti) vidljivo je da je najviSe bilo
pozara dimnjaka.
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3.4. Moguce vrste i opseg pozara na podrucju Grada Delnica

3.4.1. Klase pozara

Obzirom na vrste i koliCine gorivih materijala i tvari koje postoje na promatranom prostoru,
prvenstveno mogu nastati pozari klase A (krute gorive tvari) i pozari klase B (zapaljive
tekucine), te pozari klase C (zapaljivi plinovi) i klase F (masti i ulja Zivotinjskog i biljnog
porijekla, sve klasificirano po normi HRN EN 2:1997 (HRN EN 2:1992/A1:2004).

Namjene i geometrije gradevina su takvih znaCajki da ne postoji pove¢ana opasnost od
nastanka velikih pozara u njima.

Na otvorenom prostoru zbog pozarnih zna€ajki Suma i raslinja, reljefa prostora, nepovoljnog
djelovanja ekspozicije, insolacije i vjetrova promjenjljivin smjerova, postoji opasnost od brzog
Sirenja nastalih poZzara.

U svrhu sprjeCavanja Sirenja pozara nastalih na otvorenom prostoru, od posebne je vaznosti
Sto prije uocCiti i dojaviti nastale pozare te Sto prije zapocCeti s akcijama gasenja pozaraito s
potrebnim brojem gasitelja te potrebnim vrstama vatrogasnih vozila, uredaja, opreme i
sredstava.

Obzirom na vrstu gorive tvari u gradevinama i na otvorenom prostoru, najucestaliji su pozari
klase ,A“ (poZari krutina), dok je pozar klase ,B* (zapaljive tekucine) i klase ,C* (zapaljivi
plinovi) rjiede za ocCekivati. U stambenim i poslovnim objektima zastupljeni su materijali kao
Sto je papir, drvo, PVC, tkanina, guma i njima sli¢ni materijali dok se zapaljive tekucine, nafta
i naftni derivati, susreCu na benzinskim postajama te u poljoprivrednim domacinstvima kao
pogonsko gorivo za radne strojeve. Na otvorenom prostoru takoder se susrecu kruti materijali
kao Sto je suho liS¢e, drvo i suha trava.

Osnovne karakteristike gorivih tvari (pozZarne, fizikalno — kemijske) koje se oCekuju kod vise

spomenutih pozZara su:

PAPIR:
Temperatura samozapaljenja 180 — 250 °C
Donja kalori¢na mo¢ 16,4 MJ/kg
Teoretska specificna toplina pozara 4,42 MJ/m? min
Klasa opasnosti prema HRN Z.CO.005 | FxIlI C
Klasa pozara prema HRN Z.CO.003 A
Sredstvo za gaSenje voda, prah ABC
KARTON:
Temperatura samozapaljenja 180 — 250 °C
Brzina izgaranja 0,33 kg/ m? min
Donja kalori€na moc¢ 17 MJ/kg
Teoretska specificna toplina pozara 5,6 MJ/m? min
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DRVO:

PVC:

Klasa opasnosti prema HRN Z.C0O.005

Fx 11 C

Klasa pozara prema HRN Z.CO.003

A

Sredstvo za gasenje

voda, prah ABC

Temperatura samozapaljenja

meko drvo 310 - 350 °C
tvrdo drvo 350 - 410 °C

Donja kalori¢na mo¢ 16 MJ/kg

Teoretska specificna toplina pozara 15,87 — 17,76 MJ/m? min
Klasa opasnosti prema HRN Z.CO.005 | Fx IV C

Klasa pozara prema HRN Z.C0O.003 A

Sredstvo za gaSenje

voda, prah ABC

Kalori¢na vrijednost

13,6 — 46MJ/kg (21 prosjek)

Izolacijski otpor 100 — 1012 Om
Dielektricna ¢vrstoca 60 — 70 kV/mm
Toplinska postojanost do 90 °C

Teoretska specificna toplina koja se
oslobada u pozaru

11,66 — 40 MJ/m? min

Klasa opasnosti prema HRN Z.C0O.005

Fx 1l C Fu

Klasa pozara prema HRN Z.C0O.003

A

Prilikom gorenja oslobada se:

gusti, otrovni plin

Sredstvo za gasenje

voda, prah, CO;

TKANINA (pamuk, svila, lan, umjetna vlakna):

GUMA:

Temperatura samozapaljenja 500 °C

Donja kalori€éna mo¢ 17 MJ/kg
Teoretska specificna toplina pozara 20,4 MJ/m? min
Klasa opasnosti prema HRN Z.CO.005 | Fx Il C

Klasa pozara prema HRN Z.CO.003 A

Sredstvo za gasenje

voda, prah ABC

Temperatura samozapaljenja 330-470°C
Donja kaloricna moc¢ 25,2 MJ/kg
Klasa opasnosti prema HRN Z.CO.005 | Fx Ill Cu
Klasa pozara prema HRN Z.CO.003 A

Sredstvo za gasenje

voda, prah ABC
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BENZIN:

Temperatura plamista -21-18°C
Temperatura samozapaljenja 370 -456 °C
Temperatura plamena 1200 °C
Granica eksplozivnosti 0,8-7,4vol %
Kalori¢na vrijednost 42 MJ/kg

Teoretska specifiCna toplina pozara

20,4 MJ/m? min

Klasa opasnosti

B

Sredstvo za gasenje voda, pjena
DIESEL GORIVO:
Temperatura plamista >55 °C
Temperatura samozapaljenja 220 °C
Temperatura plamena 1000 °C
Granica eksplozivnosti 0,6 —6,5vol %
Kalori¢na vrijednost 42 MJ/kg
Klasa opasnosti B
Sredstvo za gadenje voda, pjena
UKAPLJENI NAFTNI PLIN:
Temperatura samozapaljenja 455 °C
Kalori¢na vrijednost 44,4 MJ/kg
Granica eksplozivnosti 4 - 17 vol %
Kalori¢na vrijednost 34 - 37 MJ/kg
Klasa opasnosti C
Sredstvo za gasenje prah, CO-

3.4.2. Razvoj pozara po fazama na gradevinskim objektima

Razvoj pozZara u gradevinama zatvorenim vatrootpornim gradevinskim elementima se odvija
u tri faze:

prva faza (pocetna faza) se sastoji od tinjanja, zapaljenja i poCetka razvoja pozara, s
brzim porastom temperature i nastajanjem velikih koli€ina dima i plinovitih proizvoda
gorenja. Brzina razvoja pozara u ovoj fazi prvenstveno ovisi o raspolozivoj koli€ini
kisika te vrstama i koliCinama gorivih tvari u gradevini,

druga faza (razbuktala faza) je faza najbrzeg razvoja pozara u kojoj nastaju najvece
temperature. Razvoj pozara u ovoj fazi bitho ¢e utjecati na stanje konstrukcija
gradevine. Gradevinske konstrukcije propisanih vatrootpornosti sacuvat ¢e statiku
gradevine te sprijeCiti Sirenje pozara u susjedne gradevine, gradevinske dijelove i
prostore,

treéa faza (faza zivog zgarista) najCeSCe nastaje zbog neucinkovite provedbe
gaSenja pozara. Intenzivnim hladenjem gradevinskih konstrukcija mogu nastati
znacajne promjene strukture konstrukcija i gradevina pa i urusavanje.
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U slu€aju promjene odredenih uvjeta gorenja (djelovanje strujanja zraka, vjetra npr.) i nakon
treCe, moze ponovno nastati druga faza pozara.

Prikaz tijeka standardnog pozara:

Faza 1 Faza 1 Faza 2 Faza 2 Faza 2
Faljenje Tinjanje Flash owver Rarbuktavanje Gasenje

8007 i pozZara

Temparatura

600°(

400 Y

“rijeme

Vrileme u minutama

Kao Sto se izmedu ostalog zaklju€uje i iz grafickog prikaza tijeka standardnog pozara,
pravodobnim pocetkom provedbe akcije gasenja pozara, bitho ¢e se smanijiti
moguénost Sirenja pozara izvan poc¢etno pozarom zahvaéenog prostora.

U slu€aju pozara na nenaseljenim i teSko pristupacnim djelovima moze se oCekivat kasnjenje
s dolaskom vatrogasnih snaga Sto pogoduje nastajanju velikih pozara na otvorenom
prostoru.

3.5. Makropodjela na pozarna podrucja i zone te vatrogasne snage

Pozarno podrucje (sektor) Cini povrSina tla na kojoj ne postoje vrste i koliine gorivih i
drugih opasnih tvari, koje bi u slu€aju nastanka pozara uzrokovale Sirenje pozZara na
susjedna pozarna podrucja, odnosno povrSina tla na kojoj postoje Cimbenici koji bitno
oteZavaju Sirenje pozara i omogucavaju pravodobnu i ucinkovitu zastitu od Sirenja pozara iz
jednog u drugo pozarno podrucje.
Temeljem naprijed navedenih mjerila, prostor Grada Delnica se dijeli na osam pozarnih
podrucja:

- Pozarno podrucje 1. Podrucje gradskog sjedista — obuhvacéa podrucje Grada Delnice.

Kako se podrucje razlikuje po sadrzajima, podijeljeno je na viSe podsektora:

o PoZarni sektor 1a — obuhvaéa dio grada omeden s jugoistoCne strane s dijelom
ceste DC-3 (Rijeka — Zagreb) do ulaza u mjesto do raskriZja s prometnicom
DC-203 (Delnice — Brod na Kupi). Sjeverozapadnu i sjevernu granicu sektora
Cini vanjski rub okuc¢nica stambenih i gospodarskih objekata (ne ubrajaju se
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gradski park, igraliSte i otvoren prostor obronaka ispod prometnice koja vodi do
skijaske skakaonice).

PoZarni sektor 1b — obuhvaca srediSnji dio Grada omeden s jugoistocne strane
s Luzijskom cestom dijelom ceste DC-3 (Rijeka — Zagreb) i to od raskriZja s
prometnicom DC-203 (Delnice — Brod na Kupi) do vanjskog ruba okucnica na
sjevernom dijelu Grada Delnice. Sjeverozapadnu i sjevernu granicu sektora Cini
ulica Franje Supila.

PoZarni_sektor 1c — obuhvaca dio Grada omeden s jugoistoCne strane s
prometnicom koja ide uz Zeljezni€ku prugu Rijeka — Zagreb do igralista gdje
granica sektora skrece prema sjeveru do vanjskog ruba okucnica uz Luzijsku
cestu i zaobilaze¢i kompleks gospodarskih objekata, iza zone tih objekata
ponovno izbija na prugu duZ koje se proteze do pruznog nadvozZnjaka iznad
ceste za Petehovac. Sjevernu granicu sektora Cini Lujzijska cesta.

PoZarni sektor 1d — obuhvaca gospodarsku zonu Grada koja je smjeStena uz
ZeljezniCku prugu. Sektor je omeden sa sjeverne strane s prometnicom koja ide
uz ZeljezniCku prugu Rijeka — Zagreb do igraliSta gdje granica sektora skrece
prema sjeveru do vanjskog ruba okuénica uz Lujzijsku cestu i zaobilazeci
kompleks gospodarskih objekata. I1za zone tih objekata ponovno izbija na prugu
gdje skre¢e u pravcu zapada i prati pruzni pojas do kompleksa skladisSnih
objekata TP i GP "“Goranin". Obuhvacajuc¢i kompleks navedenih objekata vraca
se do raskrizja sa spomenutom prometnicom koja ide uz Zeljezni¢ku prugu.

Pozarni_sektor 1e — obuhvaéa dio Grada u predjelu Vuénik, a omeden sa
sjeverne i zapadne strane s dijelom ceste D-3 (Rijeka — Zagreb). Istocnu
granicu sektora Cini zapadna granica prethodnog sektora i vanjski rub okuc¢nica
na isto¢noj strani naselja.

Pozarni_sektor 1f — taj sektor €ini oazu u pozarnom sektoru 1a, a obuhvaca
gradski park, igraliste i otvoren prostor obronaka ispod prometnice koja vodi do
ulice PloSskovo do skijaske skakaonice. Granica sektora se "spusta"
doskocCistem skakaonice, potom prati vanjski rub nogometnog igralista i izbija
na ulicu Ante StarCevi¢a duZ koje se proteze do trznice. U toj toCki granica
skrece k jugozapadu, prati ogradu gradskog parka i rub okucnica sektora 1a,
zaobilazi srednjoskolski centar i produzuje sve do raskrizja s ulicom PloSkovo.

Pozarno podrucje 2. Obuhvacéa mjesta Crni Lug, Bela Vodica i Malo Selo.

Pozarno podrucéje 3. Obuhvaca podru€je mjesta Brod na Kupi, ISevnica, Krivac,
Zamost Brodski, Zapolje Brodsko i Gusti Laz.

Pozarno podrucje 4. Obuhvaca podrucje mjesta Lucice.

Pozarno podrucje 5. Sektor Cini otvoren prostor s jugoistoka omeden s prometnicom
Delnice — Brod na Kupi s jugozapada s prometnicom Delnice — Crni Lug, a sa
zapadna s dijelom prometnice Crni Lug — Gerovo do granice s Gradom Cabar.
Granica sektora slijedi gradsku granicu sve do rijeke Cabranke kod mjesta Hrvatsko
gdje izbija na drzavnu granicu koju prati do mjesta Brod na Kupi.
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Pozarni sektor Cini pretezito otvoren prostor manjim dijelom prekriven livadama i
pasnjacima, a uglavnhom obrastao visokom Sumom gdje se posebno istice dio
podrucja pod upravom Nacionalnog parka ,Risnjak" i podrucje Parka prirode Kupa.

Od naseljenih mjesta u sektoru se nalaze Marija Trost, Raskrizje Tihovo, G. i D.
Tihovo, Mala i Velika Le$nica, Guée Selo, Sevalj, Grbajel, Kuzelj, Zagolik, Gasparci,
Sedalce, Turke, Hrvatsko, G. LoZac, Podgora Turkovska, Pozar, Razloge, G. i
Kasicevica, Razloski Okrug, D. i G. Okrug i Biljevina.

Od nenaseljenih mjesta u sektoru se nalaze:Suhor, Koci¢in, Zakrajc Turkovski, Kali¢,
D. i Srednja KraSicevica i Plajzi.

Pozarno podrucje 6. Sektor Cini otvoren prostor sa sjeverozapada omeden s
prometnicom Delnice — Brod na Kupi, s juga i istoka omeden granicom Grada s
op¢inama Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad i Brod Moravice. Sjevernu granicu
sektora cCini dio prometnice Brod Moravice — ISevnica i dio granice 3. pozarnog
sektora.

Od naseljenih mjesta u sektoru se nalaze: Dedin, Zalesina, G. Turni, Radoc¢aj Brodski
i Donji Lazac.
Od nenaseljenih mjesta u sektoru se nalaze: D. Turni.

o Pozarni sektor 6a — pozarni sektor Cini otvoren prostor s juga i jugoistoka
omeden sa sjevernom granicom 6. sektora i granicom Grada prema susjednoj
Op¢ini Brod Moravice. Slijedi gradsku granicu sve do rijeke Kupe gdje kod
mjesta Kupa izbija na drzavnu granicu koju prati do mjesta Zamost Brodski. Tu
granica sektora ima dodirnu to¢ku sa granicom 3. poZarnog sektora koja ujedno
Cini zapadnu granicu sektora.

Od naseljenih mjesta u sektoru se nalaze Kupa, Cedanj, Belo i Golik.

Pozarno podrucje 7. Pozarni sektor Cini otvoren prostor sa sjevera omeden s
prometnicom Delnice-Crni Lug, s istoka dijelom prometnice DC-3 do granice s
Opc¢inom Lokve. S juzne strane sektor je omeden granicom Grada s Op¢inom Lokve,a
zapadnu granicu sektora ¢ini dio prometnice Crni Lug — Mrzla Vodica i dio granice 2.
pozarnog sektora.

Od naseljenih mjesta u sektoru se nalaze Velika Voda i Zelin Crnoluski.

Pozarno podrucje 8. Pozarni sektor Cini otvoren prostor s jugozapada omeden s
granicom sa susjednom Opc¢inom Lokve, sa sjeverozapada s granicom sa Gradom
Cabar, a sa istoka dijelom prometnice Crni Lug — Gerovo i prometnice Crni Lug —
Mrzla Vodica.

U sektoru se nalazi naseljeno mjesto Leska.

Najveéa dopustena udaljenost od sjedista vatrogasne postrojpbe u podru¢ju djelovanja se
racuna po sljedecoj formuli:

Procjena ugrozenosti od poZara i tehnolo$kih eksplozija — GRAD DELNICE



s=vxt

Gdje je:
— s = najveca udaljenost u podrucju djelovanja (km),
— v = brzina voznje (km/h),
— t = vrijeme potrebno za dolazak do mjesta nastanka pozara (min).

3.6. Izradun broja vatrogasaca potrebnih za u€inkovito gasenje pozara

IzraCun broja vatrogasca potrebnih za ucinkovito gaSenje pozara gradevina i otvorenih
prostora Grada je izvrSen temeljem iskustvenih pokazatelja i pretpostavljenih uvjeta za
Sirenje pozara.

3.6.1. Potrebne koliCine vode, broj vatrogasaca i vatrogasnih vozila temeljem broja
stanovnika

U sljedecoj tablici daje se prikaz potrebne koli€ine vode za gaSenje pozara u Gradu Delnice s
obzirom na broj stanovnika.

Tablica 42. Potrebne koli€ine vode za gasenje pozara

. 5 . Minimalne koli¢ine vode za gasenje . . o .
. Racunski broj . Snage i vozila za gasenje pozara
Broj . . pozara
stanovnika istovremenih Broj vatrogasaca u
pozara s U/min mdh mé/2h ) vatrog Vozila
navali/izlazu
5.135 1 15 900 54 108 10/13 3

* 200 I/min isporucuje grupa od 2 vatrogasca na jednom C mlazu

3.6.2. Koliine potrebne vode, broja vatrogasaca i vozila temeljem izracuna gaSenja
pretpostavljenog pozara otvorenog prostora

a) vatrogasni pristup mjestu nastanka poZara osiguran

Broj potrebnih vatrogasaca Nv se izraCunava na temelju norme po kojoj je potrebno osigurati

najmanje jednog vatrogasca na svakih 15 m pozarnog fronta, uz uvjet da je osigurana
dovoljna koli€ina sredstava za gaSenje pozZara.Ulazne veli€ine za izracun su brzina vjetra vy
(km/h) i o njoj ovisna brzina Sirenja pozara vp (km/h), te povrSina zahvac¢ena pozarom u
trenutku otkrivanja pozara P (m?).

U provedbi izraCuna izraCunavaju se pozarni front za pozarnu povrsinu (elipsa) u trenutku

dojave nastanka pozara, te pozarni front za opozarenu povrSinu u trenutku dolaska
vatrogasne postrojbe ili drustva. Obzirom da je povrSina prostora zahvaéenog pozarom
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priblizno u obliku elipse, perimetar poZara se racuna po formuli koja vazi za izraCun opsega
elipse.

Izracun broja vatrogasaca:

Temeljem iskustvenih pokazatelja koji se odnose na pozare nastale na otvorenom prostoru,
pozarnih znacajki i razine kvalitete ustrojenog sustava motrenja i dojave pozara, u svrhu
izraCuna potrebnog broja vatrogasca za gaSenje pozara na otvorenom prostoru uzeti su
sljedeci Cimbenici:

P, =400 m? - povrsina zahvacena poZarom u trenutku dojave poZara

Vv =20 km/h - brzina vjetra

Vp = 2,5 m/min - brzina Sirenja poZara

t = 15 min - razdoblje od prijama dojave poZara do dolaska vatrogasaca na poZariste
n = 0,464 (konstanta)

Nv = broj vatrogasaca = ?

P=a-b-rx D11y
b

O= 3,14 x 2 (a2 + b2)2

ao/bo= 1,1 x 200464 = 4, 4165
a02=Pox 4,4165/3,14
ao =23,72 (m)
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bo =5,37 (m)
a=ao+ Vvp xt=42,47 (m)

b=9,62 (m)
O=rm-2-(a’ +b*) - opseg pozarne povrsine (M)
0O=193m

F=0/2=96,5m

Nv=F/15 = 6,43 — 7 vatrogasaca

U slu€aju nastanka pozara u drugacijim uvjetima glede brzine vjetra i veliine opozarene
povrSine od naprijed navedenih kakvi su najCesSci pri nastanku pozara na prostoru Grada
Delnice, potreban broj vatrogasaca odabire se iz donje tablice.

Tablica 43. Potreban broj vatrogasaca s obzirom na brzinu vjetra i opozarenu povrSinu

Vy (km/h) 10 | 20 | 30 | 40 | 50
Po (m?) Potreban broj vatrogasaca za intervenciju u vr.emenu t = 15 min
100 4 6 12 38 76
400 4 7 14 40 78
900 6 8 16 42 80
1600 8 10 18 44 82
2500 10 12 20 46 84
3600 12 14 22 50 86
4900 12 16 24 52 88
6400 14 18 26 54 92
8100 16 20 28 56 94
10000 18 22 30 58 96

b) vatrogasni pristup mjestu nastanka pozZara nije osiguran te je potrebno

v vav s

rasciscéavanje i/ili paljenje susretne vatre

U uvjetima kada se akcija gaSenja pozara ne moze provesti ucinkovito zbog nepostojanja
odgovarajuceg vatrogasnog pristupa mjestu nastanka pozara, pa je potrebno izvrsiti Cis¢enje
prostora ispred crte fronta pozZara, odnosno kada je uz to neophodno i paljenje susretne vatre
primjenom sljedecih jednadzbi i tablica odrediti ce se podaci o broju ljudi potrebnih za
provedbu tih poslova, pri odredenim uvjetima (brzina vjetra i pozarna povrsina).

D=vpxt
Gdje je:
— D = udaljenost od fronte poZara F do mjesta izvodenja radova,

— Vp = brzina napredovanja fronte pozara,
— t = vrijeme potrebno za pocetak izvodenja radova.
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odnosno,

vSsp + Vp
Dsv=vpxt+Lx —eeeeme
vp
Gdje je:
— Dsv = udaljenost od fronta poZzara do mjesta izvodenja radova kada se pali susretna
vatra,

— L =duzina crte paljenja susretne vatre,
— Vsp = brzina napredovanja fronta susretne vatre.

U sljedecoj tablici daje se prikaz potrebnog broja dana po Covjeku za gasSenje poZara s
obzirom na jakost vjetra i gusto¢u Sume.
Tablica 44. Potreban broj dana po Covjeku za gaSenje pozZara

. . Potreban broj dana po ¢ovjeku za gasenje 1 ha pri vjetru
Gustoéa Sume - - -
slabom umjerenom jakom vrlo jakom
slaba 0,5 1 2 3
srednja 1 4 6 10
velika 2 5 10 20

U uvjetima kada pristup mjestu nastanka pozZara nije mogu¢ zbog nepostojanja izravnog
pristupnog puta, zbog neprohodnog terena ili iz drugih razloga, za gasenje 1 ha Sume
srednje gusto¢e pri umjerenom vjetru po jednom Covjeku, sukladno gornjoj tablici, potrebna
su 4 dana (96 sati), $to znaci da je za zaustavljanje pozara u uvjetima kada je neophodno
rasSCiS¢avanje terena i/ili paljenje susretne vatre dobro uvjezbanoj ustrojstvenoj jedinici
potrebno 2,77 dana.

Front pozara napreduje brzinom 2,5 (m/min) uz uvjet da je izvodenje radova pocelo u
vremenu od 15 min nakon dojave nastanka pozara, na udaljenosti od 60 m od fronta F15min i
crtu paljenja duzine L, u trajanju od 40 — 45 min od pocetka izvodenja radova potrebno je
angazirati 66 ljudi.

Osim operativnih vatrogasca koji neposredno gase poZzar, treba uraCunati i vozale —
vatrogasce koji upravljaju vatrogasnim vozilima.

U ovom primjeru je zorno vidljivo koliki je velik znaCaj izgradnje te preventivhog odrzavanja i
CiS¢enja protupozarnih prosjeka i putova s gledista stvaranja uvjeta za ucinkovito gasenje i
sprieCavanje Sirenja pozara na otvorenim prostorima, a poglavito u Sumama koje se nalaze
na brdovitim prostorima.

U slu€aju postojanja krajnje nepovoljnih uvjeta (jaki vjetrovi promjenjiva smjera, razdoblje

velikin temperatura zraka, isuSenost vegetacije, nastanak pozZara na prostoru koji je teze
pristupacan ili se nalazi u podnoZzju brda, nastanak pozZara na podrucjima pokrivenim visokim
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Sumama) koji uzrokuju brzo Sirenje pozara uz kopnene snage neophodno je ukljuciti i zracne
shage za gasenje pozara.

3.6.3.l1zraCun potrebnog broja vatrogasaca za gasenje pretpostavljenih poZzara na stambenim
gradevinama

a) Gasenje pozara stambene gradevine slozenije za gasenje na prostoru naselja —
stambena dvokatnica s potkrovljem

Za slu€aj pretpostavljenog pozara na stambenoj dvokatnici (P+2), vrijedi sljedeci proracun
potrebnog broja vatrogasaca te izbor vrsta i koli€¢ina vatrogasnih vozila.

Gradevina je izgradena s potkrovljem, a krovna konstrukcija je od drva nezasticenog od
pozara. Pretpostavljeni pozar je u potkrovlju gradevine.

Ulazni podaci koji se koriste u izraCunu su:
- A =dimenzija krova gradevine zahvacene poZarom 15 x 10 m (povrSina 150 m?),
- Sredstvo za gaSenje poZara je voda,
- t=pocetak gaSenja poZara gledano od vremena nastanka poZara je 10 min,
- Vp = poZar se Siri linijski, a brzina Sirenja poZara iznosi 1 m/min,
- mq = specifi¢na brzina izgaranja drvene mase iznosi 1,11 kg/ m%/min,
- Hq = oslobodenja energija izgaranja drvene mase iznosi 16 MJ/kg,
- teorijska specificna energija nastalog poZara iznosi 15,54 MJ/ m%/min,
- n = gaSenje se vrsi rasprsenim mlazom vode iskoristivosti 20 — 30%,
- Qv = latentna moc¢ vode iznosi 2,2 MJ/kg

IzraCun povrsine zahvacene pozarom:

r=t xvp=10x 1 =10 m - udaljenost ruba od centra pozZara nastala gorenjem do dolaska
vatrogasaca

Ap=r2(m?) x 3,14 = 102 x 3,14 = 314 m?

ZnacCi, u vremenu od 10 min od nastanka pozara cijela povrSina potkrovlja i krovna
konstrukcija sigurno su zahvacéeni poZzarom.

Ukupna masa tvari iz drva koja izgori u desetoj minuti od nastanka poZzara:
M=A (m?) x md x timin =150 x 1,11 x 1 = 167 kg

Oslobodena energija u tijeku gorenja u desetoj minuti od nastanka poZzara:
Q=MxHd =167 x 16 =2.672 MJ

Iskoristivi dio latentne topline rasprSenog mlaza vode:
gn=qvxn=22x0,3=0,66MJkg ili 2,2x0,2=0,44 MJ/kg

Koli¢ina vode W potrebna za apsorbiranje toplinske energije nastale u pozaru:
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W=Q/qm = 2.672/0,66 = 4.048 kg ili 2.672/0,44 = 6.073 kg

4.048 kg (koli¢ina vode potrebna za apsorbiranje top. en.) = 10,12 minuta

400 I/min (protok kroz 2 mlaznice po minuti)
6.073 kg (koli€ina vode potrebna za apsorbiranje top. en.) = 15,18 minuta
400 I/min (protok kroz 2 mlaznice po minuti)

Ako se nastali pozar gasi s dvije mlaznice svaka kapaciteta po 200 I/min, rasprSenim mlazom
iskoristivosti 30%, odnosno 20%, vrijeme potrebno za gasenje iznosi 10,12 odnosno 15,18
minuta od trenutka pocCetka gaSenja pozara.

Ukupno vrijeme od otkrivanja nastanka poZara do zavrSetka gasenja iznosi 20,12 odnosno
25,18 minuta, Sto zadovoljava zahtjev koji se odnosi na ucinkovitost gaSenja pozara.

S obzirom na izraCunato vrijeme koje je potrebno za gaSenje ovog pozara, saCuvati Ce se
75% drvene konstrukcije opoZarenog dijela gradevine te sprijeCiti uruSavanje krovne
konstrukcije i Sirenje poZara na ostale katove gradevine.

Broj vatrogasaca koji je potreban za provedbu gasenja ovog pozara:

Broj vatrogasca se odreduje na temelju broja uredaja s kojima se gasi pozZar, odnosno broja
vatrogasaca koji su potrebni za rad s tim uredajima.

Ovaj pozar se gasi s dvije mlaznice s kojima se moze proizvesti rasprSeni mlaz vode, Cija je
iskoristivost 20 — 30%, a svaku mlaznicu posluzuju dva vatrogasca.

Taktika gasenja pozara je da se jednim rasprSenim mlazom vode djeluje iz prostora stubista
(unutarnja navala), a drugim mlazom vode izvan gradevine (vanjska navala) pri ¢emu se
koriste trodijelne ljestve rastegace, a po potrebi i ljestve kukace.

Za gaSenje ovog pozara nisu neophodna vatrogasna vozila za rad na visinama i to iz razloga
Sto se na pozar moze djelovati punim mlazom vode s razine tla ili po potrebi izvrSiti navala
preko balkona koji je na visini od 6 m, na koji se vatrogasci mogu popeti vatrogasnim
liestvama tipa rastegaca i/ili kukaca.

Za provedbu gasenja ovog poZara potrebna su sljedeca vatrogasna vozila:
- navalno vozilo sa najmanje 3.500 | vode i 100 | pjenila,
- autocisterna s najmanje 3.000 | vode i dopunjavanjem.

- trodijelne ljestve rastegace.

Dakle, Cetiri vatrogasca gase pozar, a dva vatrogasca — vozaca upravljaju radom motornih
vozila, $to znaci da je u akciju gasenja pozara potrebno ukljuciti najmanje 6 vatrogasaca.
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b) Gasenje pozara na nizim stambenim gradevinama (tipiéne stambene jednokatnice)

Ovdje c¢e se razraditi primjer gasSenja pozara jednokatne stambene gradevine u kojoj su
krovna konstrukcija i potkrovlje izgradeni iz gorivih materijala, kakve gradevine spadaju u
tipiCne u Gradu.

Ulazni podaci koji se koriste u izraCunu su:
- A =dimenzija krova gradevine zahvacene poZzarom 15 x 10 m (povrSina 150 m?),
- Sredstvo za gaSenje poZara je voda,
-t = pocetak gasenja poZara gledano od vremena nastanka pozara je 15 min,
- Vp = poZar se Siri linijski, a brzina Sirenja poZara iznosi 1 m/min,
- mq = specifina brzina izgaranja drvene mase iznosi 1,11 kg/ m%/min,
- Hq = oslobodenja energija izgaranja drvene mase iznosi 16 MJ/kg,
- teorijska specificna energija nastalog poZara iznosi 15,54 MJ/ m%/min,
- n = gaSenje se vrsi rasprsenim mlazom vode isKoristivosti 20 — 30%,
- Qv = latentna moc¢ vode iznosi 2,2 MJ/kg.

IzraCun povrSine zahvacene pozarom:

r=t xvp=15 x1=15m - udaljenost ruba od centra poZara nastala gorenjem do dolaska
vatrogasaca

Ap=r2(m?) x 3,14 = 152 x 3,14 = 706,5 m?

Dakle, u vremenu od 15 min od nastanka pozara cijela povrSina kroviSta je sigurno
zahvacena pozZarom.

Ukupna masa tvari iz drva koja izgori u 15 minuti od nastanka poZzara:
M= A (m?) x md X timin =150 x 1,11 x 1 = 166,5 kg

Oslobodena energija u tijeku gorenja u petnaestoj minuti od nastanka pozara:
Q=M x Ha=166,5x 16 = 2.664 MJ

Iskoristivi dio latentne topline rasprSenog mlaza vode:
gm=qvxn=22x0,3=0,66 MJkg ili 2,2x0,2=0,44 MJ/kg

Koli¢ina vode W potrebna za apsorbiranje toplinske energije pozara:

W=Q/gm=2.664 /0,66 = 4.036 kg ili 2.664 /0,44 = 6.055 kg
4.036 kg (koli¢ina vode potrebna za apsorbiranje top. en.) = 10,09 minuta
400 I/min (protok kroz 2 mlaznice po minuti)
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6.055 kg (koli¢ina vode potrebna za apsorbiranje top. en.) = 15,14 minuta

400 I/min (protok kroz 2 mlaznice po minuti)

Ako se nastali pozar gasi s dvije mlaznice svaka kapaciteta po 200 I/min, rasprSenim mlazom
iskoristivosti 30%, odnosno 20%, vrijeme potrebno za gasenje iznosi 10,09 odnosno 15,14
minuta od trenutka pocCetka gaSenja pozara.

Dakle, ukupno vrijeme od otkrivanja nastanka pozara do konacCno izvrSenog gasenja iznosi
25,09 odnosno 30,14 minuta Sto zadovoljava zahtjeve koji se odnose na ucinkovitost gasenja
pozara. U gasenju ovoga pozara nije neophodno Koristiti hidrauliCku zglobnu autoplatformu ili
autoljestve.

Drugi tipiCan primjer koji se odnosi na stambenu jednokatnicu je pozar stambene jednokatne
gradevine starije gradnje, povrsine 100 m? po katu, kod koje je krovna konstrukcija iz gorivih
gradevnih materijala. Pozar je zahvatio prizemlje i kat.

IzraCun povrSine zahvacene pozarom:

r=t xvp=15 x1=15m udaljenost ruba od centra pozara nastala gorenjem do dolaska
vatrogasaca

Ap=r2(m?) x 3,14 = 152 x 3,14 = 706,5 m?

Dakle, u vremenu od 15 min od nastanka pozara cijela povrSina kroviSta je sigurno
zahvacena pozarom.

Ukupna masa tvari iz drva koja izgori u 15-toj minuti od nastanka pozara:
M=A (m2) x mg X timin =100x 1,11 x 1 =111 kg

Oslobodena energija u tijeku gorenja u petnaestoj minuti od nastanka pozara:
Q=MxH4a=111x16=1.776 MJ

Iskoristivi dio latentne topline rasprsenog mlaza vode:
gm=qvxn=22x0,3=0,66MJkg ili 2,2x0,2=0,44 MJ/kg

Koli¢ina vode W potrebna za apsorbiranje toplinske energije pozara:
W=Q/gqm=1.776/0,66=2691kg ili 1.776/0,44 =4.036 kg

2.691 kg (koli€ina vode potrebna za apsorbiranje top. en.) = 6,73 minuta
400 I/min (protok kroz 2 mlaznice po minuti)
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4.036 kg (koli¢ina vode potrebna za apsorbiranje top. en.) =10,09 minuta

400 I/min (protok kroz 2 mlaznice po minuti)

Ako se nastali pozar gasi s dvije mlaznice svaka kapaciteta po 200 I/min, raspr§enim mlazom
iskoristivosti 30%, odnosno 20%, vrijeme potrebno za gaSenje iznosi 6,73 odnosno 10,09
minuta od trenutka poCetka gasenja pozara.

Dakle, ukupno vrijeme od otkrivanja nastanka pozara do konacCno izvrSenog gasenja iznosi
21,73 odnosno 25,09 minuta Sto zadovoljava zahtjeve koji se odnose na ucinkovitost gasenja
poZzara.

U gasenju ovog poZara nije moguce provesti unutarnju navalu u pocetnoj fazi pozara pa se
izvan gradevine postavljaju dvije grupe za vanjsku navalu na prizemlje, a po osiguranju
prizemlja, se provodi unutarnja navalu na kat gradevine.

Ni u ovom primjeru za gasenje pozara nisu neophodna vatrogasna vozila za rad na visinama.

Broj vatrogasaca koji je potreban za provedbu gasenja ovog pozara:

PoZar ¢e ugasiti 4 vatrogasca u navali i 2 vatrogasca — vozaca s 2 vatrogasha vozila
(navalno vozilo i autocisterna).

Za gaSenje pozara tipicnih stambenih gradevina je moguce koristiti samo jedno vatrogasno
vozilo s poCetnom kolicinom vode za gaSenje pozara uz uvjet da je u blizini gradevine
osiguran hidrant ili crpiliste vode odgovaraju¢ih znacajki (tlak i protok vode, odnosno
kapacitet). U tom slu€aju u poCetku gasenja pozara, 2 vatrogasca Cine 1 navalnu, a 2
vatrogasca vodnu grupu, nakon spajanja vodne pruge, vodna grupa se rasporeduje kao
druga navalna grupa.

3.6.4. IzraCun potrebnog broja vatrogasaca za gaSenje pretpostavljenih pozara na javnim i
gospodarskim gradevinama

a) Gasenje pozara u skoli

Skole su gradevine koje su u pravilu izgradene na nadin da su radne i pomoéne prostorije
(ucionice, radionice, zbornica i druge) rasporedene obostrano uz duge hodnike.

Najvecéa Skola na podruc¢ju Grada Delnica je Osnovna $kola Ivana Gorana Kovaci¢a u naselju
Delnice, koja je izgradena kao dvokatnica (P+2), na kojoj su otvori (prozori) na najvisoj visini
7m gledano od razine okolnog tla.

U blizini $kole nalazi se Gradska $kolska $portska dvorana. Skola se nalazi u blizini
vatrogasnog doma DVD Delnice i JVP Delnice. Gradevini Skole su osigurani propisni
vatrogasni pristupi.

Specificno pozarno optereéenje u $koli je nisko i iznosi 300 MJ/m?Z.

U Skoli, kao i u drugim gradevinama S$irenje pozara ovisi o uvjetima na mjestu nastanka
pozara, a dim, toplina, tlak i drugi produkti izgaranja se Sire hodnikom, ako ne postoje sustavi
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za odvodenje dima, topline i tlaka nastalih u poZaru, odnosno ako prozori nisu otvoreni ili nisu
dovoljnih povrSina za odvodenje dima i topline nastalih u pozaru.

U predmetnom slu€aju zbog znacajki gradevinskih konstrukcija te vrsta i koli€ina gorivih tvari
koje su zahvacene pozarom, Sirenje dima, topline i djelovanje tlaka nastalih u pozaru nije
posebno izrazeno.

Zbog osiguranog stalnog nadzora i zbog Cinjenice da se Skole nalaze u sredistima naselja
gdje je nazoCnost i koncentracija ljudi najveca, dojava nastanka pozara u Skoli je brza.

Ulazni podaci koji se rabe u izracunu su:
- t=5min,
- w=06-5(1) m/min
- mg=1- 6,66 kg/m?min
- Ha=14-17(16) MJ/kg
- n=30%
- qv=22MJkg

IzraCun povrSine zahvacene pozarom:

r=t xvp=>5x1=5(m) = udaljenost ruba od centra pozara nastala gorenjem do dolaska
vatrogasaca

Ap =52x 3,14 = (t x vp)?x 3,14 = 78,50 m?

Ukupna masa tvari iz drva koja izgori u petoj minuti od nastanka poZzara:

M = Apstvarno x md x timin= 78,5 x 1 x1 = 78,5 kg

Oslobodena energija u tijeku gorenja:

Q=M xHd=78,5x16=1.256 MJ

Iskoristivi dio latentne topline rasprSenog mlaza vode:

gn=qvxn=22 x0,3=0,66 MJ/kg

KoliCina vode W potrebna za apsorbiranje toplinske energije nastale u pozara:
W = Q/gm = 1.256/0,66 = 1.903 kg

1.903 kg (koli¢ina vode potrebna za apsorbiranje top. en.) = 4,76 minuta
400 I/min (protok kroz 2 mlaznice po minuti)
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Broj vatrogasaca koji je potreban za provedbu gasenja ovog pozara:

Ovaj pozar mogu ugasiti dvije navalne grupe (4 vatrogasca ukupno) i 1 voza¢€ — vatrogasac s
1 navalnim vatrogasnim vozilom najmanjeg kapaciteta 2.000 | vode u zadovoljavajucih 5
minuta.

Medutim, poradi mozebitno potrebne provedbe evakuacije i/ili spaSavanja, na vatrogasnu
intervenciju trebaju iza¢i dodatna najmanje 2 vatrogasca (od kojih je jedan vatrogasac-vozac)
s auto-platformom najmanjeg radnog dometa 16 m.

b) Gasenje pozara u hotelu

Ovdje ¢e se razraditi osnovni uvjeti za gasSenje pretpostavljenog pozZara u hotelu, koji se
nalazi u Gradu Delnicama.

Vatrogasni pristupi hotelu su osigurani s dvije uzduzne strane gradevine. Hotel je izgraden iz
armirano — betonskih konstrukcija. Ovdje izvrSeni izraCuni odnose se na dijelove hotela koji
su najviSe ugrozeni od nastanka pozara, a to su hotelske sobe tijekom noci i kuhinja tijekom
radnog vremena.

IzvrSeni izraCuni se odnose na gradevinske dijelove hotela koji su najviSe ugrozZeni od
nastanka pozara (hotelske sobe tijekom noci i kuhinju tijekom radnog vremena u kuhinji).

b1) Gasenje pozara u hotelskoj sobi na 2. katu hotela

- goriva tvar je drvena masa, papir, plastika, tekstil,

- povrsina sobe iznosi A = 28 m2 (7 x 4m),

- poZzarno opterecenje iznosi 300 — 600 MJ/m?,

- linija Sirenja poZzara (vp) iznosi 1m/min,

- specifiéna brzina izgaranja gorive tvari (mq) iznosi 1,11 kg/m?/min,

- oslobodena energija (toplina) prilikom izgaranja gorive tvari (Hq) iznosi 16 MJ/kg,
- teorijska specifi¢na energija (toplina) nastalog poZara iznosi 15,54 MJ/m?/min,
- pocetak gaSenja poZara (t) je 5 min od trenutka dojave poZara,

- dojava nastanka poZara je izvrSena 2 min od trenutka nastanka poZara,

- gaSenje poZara se vrsi rasprSenim mlazom vode — iskoristivost (n) 20 — 30 %,
- latetna moc¢ vode (qv) iznosi 2,2 MJ/kg.

IzraCun povrSine zahvacene pozarom:

r=t xvp=7 x1 =7 m (udaljenost ruba od centra pozara nastala gorenjem do dolaska
vatrogasaca)

Ap=r2 x3,14=72 x 3,14 =154 m?

Astvamo = 28 m? (u tlocrtu) + 36 m? (u okomitim povr§inama) = 64 m?
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Ukupna masa tvari iz drva koja izgori u 7. minuti od nastanka pozara:
M = Astvarno X Md X timin= 71 ,04 kg

Oslobodena energija (toplina) tijekom gorenja u 7. minuti:
Q=MxHd4a=71,04 x 16= 1.137 MJ

Iskoristivi dio latentne topline rasprSenog mlaza vode:
dm=qvxn=22 x0,3(0,2) =0,66, odnosno 0,44 MJ/kg

Koli¢ina vode W potrebna da se apsorbira energija nastala poZzarom:
W=Q/qm=1.137/0,66 (0,44) =1.723, odnosno 2.585 kg

1.723 kg (koli¢ina vode potrebna za apsorbiranje top. en.) = 4,31 minuta
400 I/min (protok kroz 2 mlaznice po minuti)

2. 585 kg (koli¢ina vode potrebna za apsorbiranje top. en.) = 6,46 minuta
400 I/min (protok kroz 2 mlaznice po minuti)

Pozar se gasi s dvije mlaznice (1 mlaznica izvana i 1 mlaznica iz unutradnjosti hotela)
kapaciteta 200 I/min i to rasprSenim mlazom iskoristivosti 30% (20%), pa ¢e vrijeme gasenja
poZzara biti 4,31 odnosno 6,46 minuta od poCetka gaSenja pozZara.

Ukupno vrijeme gasenja pozara iznosi:

2 min (dojava pozara) + 5 minuta (vrijeme potrebno za dolazak vatrogasaca) + 4,31 odnosno
6,46 minuta (vrijeme djelovanja rasprsenim mlazom vode) = 11,31 odnosno 13,46 minuta.
Dakle, ukupno vrijeme gasenja omogucava ucinkovito vatrogasno djelovanje.

Do dolaska vatrogasne postrojbe, osoblje hotela mora izvrSiti evakuaciju gostiju, prvenstveno
iz poZzarom zahvacenog kata, a po potrebi i iz prvog kata i prizemlja.

Broj vatrogasaca koji je potreban za provedbu gasenja ovog pozara:

Vatrogasna postrojba na vatrogasnu intervenciju mora iza¢i s najmanje 7 vatrogasca (od
kojih su 2 vatrogasac — vozac€), koji izmedu ostalog moraju biti opremljeni i sa diSnim
izolacijskim uredajima, odijelima za zastitu od topline, zastitnim kacigama, rukavicama,
Cizmama i prijenosnim radijskim postajama.
Od vatrogasnih vozila u ovoj vatrogasnoj intervenciji se moraju koristiti:

- navalno vozilo kapaciteta 3.000 | vode i 100 | pjenila,

- autocisterna 5.000 | vode

Nacelno, tijek vatrogasne intervencije je sljededi:
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Prva grupa (3 vatrogasca) vrSi navalu preko unutarnjeg stubista i to uporabom unutarnjih
hidranata ili navalnog vozila te po potrebi opremljena master kljuCevima u skladu sa Planom
evakuacije i spasSavanja provodi evakuaciju i/ili spasavenje pozarom ugrozenih ljudi. Druga
grupa (2 vatrogasca) u svrhu sprjeCavanje Sirenja pozara §titi fasadu hotela.

b2) Gasenje pozara u kuhinji hotela

Kuhinja se nalazi u prizemlju hotela. Goriva tvar zahvadena pozarom je jestivo ulje u
Stednjaku za pripremu hrane. Pozar je nastao u vrijeme kada u kuhinji nije bilo osoblja.

PokuSaj gasenja nastalog pozara od strane osoblja hotela uporabom jedini¢nih vatrogasnih
aparata za gasenje pocetnih pozara zbog nepravodobnog pocCetka gasenja i brzog Sirenja
pozara kroz sustav za odvod pare nije uspio.

Brzo Sirenje pozara je nastalo izmedu ostalog i iz razloga $to se kuhinjske instalacije nisu
odrzavale i Cistile u skladu s propisima te su se u njima nalazile naslage masnoca pa se je
pozar vrlo brzo Sirio kroz ventilacijske kanale na Siri prostor kuhinje te je nastalo snazno
zadimljavanje.

Broj vatrogasaca koji je potreban za provedbu gasenja ovog pozara:

Broj vatrogasaca potrebnih za gasenje ovog pozZara se odreduje temeljem broja vatrogasca
potrebnih za uporabu vatrogasnih uredaja koji se rabe u vatrogasnom djelovaniju.

Obzirom na S8irenje poZara vatrogasno djelovanje se vrSi na viSe mjesta pa se broj
vatrogasaca odreduje neposredno na mjestu nastanka pozara, pri ¢emu je jedan od kriterija
za odredivanje broja vatrogasaca broj mjesta na kojima se mora djelovati.

Za provedbu ucinkovitog vatrogasnog djelovanja u ovom pozZaru potrebna su najmanje 4
vatrogasca i 1 voza€ — vatrogasac, a od vatrogasnih vozila jedno navalno vozilo s najmanjim
kapacitetom 2.000 | vode i 100 | pjenila.

c) Gasenje pozara ulja za lozenje u nadzemnom spremniku

Pretpostavljeni pozar je nastao na nadzemnom spremniku ulja za loZenje kapaciteta od 30 t.

Potrebna koli¢ina vode za gaSenje nastalog pozara je 3 I/m?/min (povr$ina se odnosi na
tlocrtnu povrsina spremnika) u trajanju najmanje od 2 sata, uz uporabu pjenila s opjenjenjem
ne vec¢im od 100.

Potrebna koli¢ina vode za hladenje spremnika iznosi 1 I/m?/min, a za hladenje sabirnog
mjesta za prihvat razlivenog ulja za loZenje 2 I/m?/min, sve u trajanju najmanje 2 sata.

U provedbi gasenja nastalog pozara i saniranja ekoloSkog akcidenta trebaju
sudjelovati najmanje 6 vatrogasaca (3 grupe po 2 vatrogasca) i 2 vozaa-vatrogasca i
to s 1 navalnim vozilom i 1 autocisternom, pri éemu 1. grupa potiskuje pare zapaljive
tekucine i hladi plast spremnika uporabom rasprSsenog mlaza vode, 2. grupa vrsi
pripremu za gasenje pozara uporabom vatrogasne pjene, a 3. grupa sprjec¢ava Sirenje
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razlivene zapaljive tekuéine, odnosno ispire razlivenu zapaljivu tekuéinu koja nije
zahvac¢ena pozarom.

Nakon provedbe gasSenje pozara provode se mjere sprjeCavanja reaktiviranja pozara i mjere
zastite okolisa.

d) Gasenje pozara autocisterne s naftnim derivatima na parkiraliStu

Pozar je nastao na autocisterni kapaciteta 30 m3 izvan javnih prometnica, na
vodonepropusnom tlu. Goriva tvar su laki naftni derivati iz autocisterne, iz koje je isteklo 500 |
derivata prije zapaljenja.

Sredstvo za gaSenje nastalog pozara je srednje teSka pjena ekspanzije E = 21 — 200,
uzimajuci u obzir srednju vrijednost E = 90.

Doziranje pjenila je 3%.
Od nastanka pozara do pocCetka gasenja proteklo je 10 minuta.

Sloj pjene koji se nanosi iznosi najmanje 0,45 m, a najvise 1,5m, te se odabire srednja
vrijednost debljine Sto iznosi 1 m. Pozar se Siri linijski po razlivenoj zapaljivoj tekucini.
Povrsine nastale lokvice razlivene tekucine iznosi 50 m?, a duzina 50 do 100 m. Brzina
izgaranja iznosi 8 I/s. Trajanje pozara bez provedbe gasSenja i nastanka eksplozije iznosi 1,5
sati.

IzraCun potrebne koli€ine pjene za gasenje pozara razlivenog naftnog derivata:

Vo=Axh=50x1=50m3

Potrebna koliina otopine (voda + pjenilo) za gasenje nastalog pozara:

E=Vp/Vo
Vo= 50/ 0,09= 556 | otopine
Potrebna koli€ina pjenila za gasSenje nastalog pozara:

Vpi= Vo x d%/100 = 556 x 3/100 = 16,68 |

IzraCun potrebne opreme i vatrogasaca za gasenje pozara:

Vvode = Vo— Vpi= 539,32 |

Potrebni protok pjenila za gasenje pozara u vremenu od 10 minuta:

Quk=Vo/t=556/10 = 55,6 I/min
Za gaSenje pozara se odabiru dvije mlaznice protoka 200 I/min.
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Broj vatrogasaca koji je potreban za provedbu gasenja ovog pozara:

Za gasenje ovog pozara na intervenciju trebaju izai 4 vatrogasca i 2 vozaéa-
vatrogasaca, s navalnim vatrogasnim vozilom najmanjeg kapaciteta spremnika 3.000
I, opremljenim za pogon s 2 mlaznice za pjenu svaka kapaciteta 200 I/min i
autocisternom.

Kapacitet spremnika s pjenilom (E 20 — 200, 3% mjeSavina) mora biti najmanje: 200 .

e) Gasenje pozara u gradevini za obradu drvenih trupaca - pilana

Pretpostavljeni pozZar je nastao u skladistu sirovina (grede, daske,..) nastalih iz obradenih
drvenih trupaca.

Ulazni podaci za izraCun su:

— t=6 min,

- vp= 0,1 — 6 m/min, s obzirom na oblik drvenog gradiva, nacin slaganja, odabire se 1
m/min

- mqg= 1,11 — 6,66 kg/m?/min, s obzirom na oblik drva i nadin slaganja odabire se 3,5
kg/m2/min

— Ha= 14 MJ/kg

- U=30%

- qv=2,2MJkg

Ap=r?xm=(txvp) x3,14 =113 m?
M =Ap x md x t = 396 kg
Q=MxHda=5.544 MJ

gm=quxp = 2,2 x 0,3 = 0,66 MJ/kg
W = Q/ gm= 8.400 kg

8.400 kg (koli¢ina vode potrebna za apsorbiranje top. en.) =21 minuta
400 I/min (protok kroz 2 mlaznice po minuti)

Ovaj pozar u vremenu od 21 minute ugase dvije vatrogasne grupe po dva vatrogasca, koje
djeluju istodobno sa dvije mlaznice kapaciteta po 200 I/min. Medutim, zbog opasnosti od
Sirenja nastalog poZara s obzirom na koliinu gorivih tvari koje su dijelom i u stanju drvene
pilievine preporuCuje se djelovanje sa 3 mlaza te ¢e se na takav nacin poZar ugasiti u
vremenu od 14 minuta $to zadovoljava.
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Broj vatrogasaca koji je potreban za provedbu gasenja ovog pozara:

U gasSenju pozara mora sudjelovati najmanje 6 vatrogasaca i 2 vozala-vatrogasca sa
navalnim vozilom najmanjeg kapaciteta spremnika 3.000 | i autocisternom najmanjeg
kapaciteta spremnika 6.000 .

3.6.5. Rezultati izraCuna za pretpostavljene pozare

U sljedecoj tablici daje se prikaz rezultata broja potrebnih vatrogasaca i vatrogasnih vozila,
za sve u ovoj Procjeni ugrozenosti izvrSene izraCune koji se odnose na otvorene prostore,
najceSce gradevine i najsloZenije gradevine i objekte te gradevine posebnih namjena i uvjeta
gasenja.

Tablica 45. Rezultat izracuna

Broj i) Ukupan broj 175 Broj
Grad Delnice Primjer vozaca - navalnih : n
vatrogasaca vatrogasaca o autocisterni
vatrogasaca vozila
a) prostor
3.6.2. pristupacan / 2 9 ! !
Otvoreni prostor b).prostovr 66 4 70 2 2
nepristupacan
3.6.3. a) 2-katnica* 4 2 6 1 1
Stambene .
.qE,) gradevine b) 1-katnica 4 2 6 1 1
o
3 3.6.4.
® Javne i a) skola** 5 2 7 1 -
gospodarske
gradevine
b1) soba na 2.
katu hotela** 5 2 ! ! !
2 3.6.4. b2) kuhinja*g*priz. 4 1 5 1 1
2 Javne i Hotela™”
'® | gospodarske ©) SprEfTJhIkl ulja 6 2 8 1 1
® | gradevine za lozenje
d) autocisterna 4 2 6 1 1
e) pilana 6 2 8 1 1

*  Najbrojnije gradevine
** Gradevine u kojima je gaSenje poZara najsloZenije

*** Procijenjen broj vatrogasaca — uvjeti gasenja na terenu odreduju to¢an broj potrebnih vatrogasaca

3.7. Vatrogasne postrojbe i dezurstva

Na prostoru Grada Delnica ustrojena je JVP Delnice te DVD Delnice i DVD Brod na Kupi.

Odredivanje broja vatrogasca se temelji na broju i vrstama vatrogasnih vozila, broju
istovremenih pozara, razini opasnosti od nastanka i Sirenja poZara, postoje¢im vatrogasnim
snagama, veliCine, stanja i kategorije ugrozenosti Suma i poljoprivrednih povrSina od pozara,
veliCine i znacCajki gospodarskih zona i gradevina, izvoriSta vode i sustava vodoopskrbe,
prometnica, te prosjecnog broja i vrsta pozara nastalih tijekom posljednjih deset godina.
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Prema izraCunima prikazanim u ovoj Procjeni ugrozenosti, za gaSenje najnepovoljnijih i
najugrozenijin gradevina/prostora potrebno je minimalno 8 vatrogasaca. Temeljen broja
stanovnika na podru€ju Grada Delnica (5.135 stanovnika) te prema Pravilniku o izradi
procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloskih eksplozija (NN br. 35/94, 110/05, 28/10)
odnosno izracunu koli€ine vode potrebne za gaSenje pozara uzima se mogucnost nastanka
jednog pozara.

U slu€aju postojanja krajnje nepovoljnih uvjeta (jaki vjetrovi promjenjljiva smjera, duze
razdoblje velikih temperatura zraka, isuSenost vegetacije, nastanak pozara na prostoru koji je
nepristupacan ili teSko pristupaan za vatrogasna vozila) koji uzrokuju brzo Sirenje poZzara,
osim zemaljskih vatrogasnih snaga i tehnike, potrebno je angazirati i zrane snage za
gaSenje pozara.

JVP Delnice ustrojena je u naselju Delnice na adresi Supilova 78, Delnice i broji 13
profesionalnih vatrogasaca.

DVD Delnice nalazi se na istoj adresi kao i JVP Delnice. DVD broji 25 operativnih
vatrogasaca, dok DVD Brod na Kupi broji 10 operativnih vatrogasaca.

Ustroj deZurstva je osiguran preko stalnog dezurstva JVP Delnice.
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4. PRIJEDLOG ORGANIZACIJSKIH | TEHNICKIH MJERA
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4.1. Ustroj i opremljenost vatrogasnih postrojbi

Temeljem izraCuna potrebnog broja vatrogasaca iz toCke 3.6. ove Procjene ugrozenosti, te
Zakona o vatrogastvu (NN br.125/19, 114/22), Pravilnika o mjerilima za ustroj i razvrstavanje
vatrogasnih postrojbi, kriteriji za odredivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na podrucju
jedinice lokalne samouprave te njihovo operativho djelovanje na podrucCju za koje su
osnovane (NN br. 86/24), uz ras€lambu sljedecéih Cimbenika koji utjeCu na stanje i ustroj
zastite od pozara:

- povrsina i reljef prostora,

— veli€ina povrSine pod Sumom,

— Sumske vrste i zajednice,

— broj, vrste i znaCajke pozara nastalih tijekom posljednjih 10 godina,

— poZarna podrucja i uvjeti za pravodobno vatrogasno djelovanje,

— broj stanovnika i gusto¢a naseljenosti,

— stupanj izgradenosti, znaCajke i namjene gradevina i vatrogasnih pristupa,
protupozarnih prosjeka i putova i dr. te ra8¢lambom dolje navedenih podataka i
Cinjenica zaklju€uje se:

da postojeci ustroj vatrogasnih snaga ne zadovoljava u potpunosti potrebe zastite od
pozara na promatranom prostoru.

Slijedom gore navedenog, zakljuCuje se da je na prostoru Grada Delnice potrebno ustrojiti i
opremiti sljedece vatrogasne snage, najmanje jakosti i opremljenosti:

a) JVP Delnice

Sukladno ¢lanku 10. stavku 2. Pravilnika o mijerilima za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih
postrojbi, kriteriji za odredivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na podrucju jedinice
lokalne samouprave te njihovo operativno djelovanje na podrucju za koje su osnovane (NN
br. 86/24), JVP Delnice je razvrstana u vatrogasnu postrojbu ,,Vrste l.a“.

JVP ,Vrste |.a“ mora imati operativhu pripravnost vatrogasaca i vatrogasne tehnike za
samostalno ucinkovito obavljanje jedne vatrogasne intervencije na svom podrucju
odgovornosti s minimalno 3 vatrogasca dezurna u smjeni s jednim vatrogasnim vozilom -
ukupno minimalno 16 vatrogasaca.

U ovom trenutku, u JVP Delnice djeluje 13 profesionalnih vatrogasaca.

Duznosti JVP Delnice su vatrogasna djelovanja na svim pozarima, tehniCka vatrogasna
djelovanja, saniranje ekoloskih akcidenata, spaSavanje ljudi i imovine ugrozenih pozarom i
drugim akcidentima, preventivno djelovanje u podrudju zastite od pozara na podruc¢ja Grada
Delnice.

JVP Delnice su srediSnja vatrogasna postrojba Grada Delnice.
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Sukladno €¢lanku 14. stavku 1. Pravilnika o mjerilima za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih
postrojbi, kriteriji za odredivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na podrucju jedinice
lokalne samouprave te njihovo operativno djelovanje na podrucju za koje su osnovane (NN
br. 86/24), propisano je kako se podrucje odgovornosti odreduje tako da javna vatrogasna
postrojba kojoj se odreduje podruc€je odgovornosti mora do¢i do najudaljenijeg objekta ili
mjesta intervencije u tom podru¢ju odgovornosti u vremenu do 15 minuta od trenutka
uzbunjivanja s vatrogasnom tehnikom i vatrogascima kojima moze ucinkovito obaviti svaku
vatrogasnu intervenciju na tom podrucju odgovornosti.

Clankom 14. stavkom 2. gornjeg Pravilnika, navedeno je da u ruralnim podrugjima vrijeme
dolaska na mjesto intervencije od uzbunjivanja moze biti i veCe od 15 minuta, koje se
odreduje Vatrogasnim planom jedinice lokalne samouprave.

Vatrogasnim planom se utvrduju konkretna ruralna podrucja i za svako ruralno podrucje
odreduje se vrijeme dolaska na mjesto intervencije, a koje je vece od 15 minuta.

Vatrogasno sjediste JVP-a Delnice je prikladno za smjestaj vatrogasaca, vatrogasnih vozila i
druge vatrogasne tehnike. Svi operativni profesionalni vatrogasci moraju imati propisane
uvjete za obavljanje vatrogasnih djelovanja, te posjedovati kompletnu zastithu opremu. Svi
operativni profesionalni vatrogasci moraju imati propisane uvjete za obavljanje vatrogasnih
djelovanja, te posjedovati kompletnu zastitnu opremu. Osobe koje se rasporeduju na poslove
vatrogasaca moraju zadovoljavati uvjete za obavljanje tih poslova propisane u Zakonu o
vatrogastvu (NN br. 125/19, 114/22) i Pravilnika o mijerilima za ustroj i razvrstavanje
vatrogasnih postrojbi, kriteriji za odredivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na podrucju
jedinice lokalne samouprave te njihovo operativho djelovanje na podrucCju za koje su
osnovane (NN br. 86/24).

Sukladno €¢lanku 16. stavku 1. Pravilnika o mjerilima za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih
postrojbi, kriteriji za odredivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na podrucju jedinice
lokalne samouprave te njihovo operativno djelovanje na podru¢ju za koje su osnovane (NN
br. 86/24), broj vatrogasaca koji javnha vatrogasna postrojpa mora imati u smjeni za
obavljanje jedne vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata na dodijeljenom joj podrucju
odgovornosti odreduje se prema vatrogasnoj intervenciji koja zahtijeva najviSe vatrogasaca
za ucinkovito obavljanje konkretne vatrogasne intervencije.

Sukladno ¢élanku 21. stavku 1. Pravilnika o mjerilima za ustroj i razvrstavanje
vatrogasnih postrojbi, kriteriji za odredivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na
podrucju jedinice lokalne samouprave te njihovo operativno djelovanje na podrucju za
koje su osnovane (NN br. 86/24), javha vatrogasna postrojba Vrste l.a ne mora imati
posebno organiziran vatrogasni operativni centar ve¢ dojavu o dogadaju zaprima
dezurni vatrogasac utvrden dnevnom zapovjedi koji nakon zaprimanja poziva
organizira izlazak na vatrogasnu intervenciju te nije obvezan ostaviti dezurnog
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vatrogasca u javnoj vatrogasnoj postrojbi, a ostale obveze glede vatrogasne
intervencije preuzima nadlezni vatrogasni operativni centar (ZVOC Rijeka).

Sukladno broju stanovnika JLS-a Operativhe zone Gorski Kotar te €injenicu da je JVP
Delnice jedina profesionalna vatrogasna postrojba u Operativnoj zoni Gorski Kotar, svi
pozivi vezano na vatrogasne intervencije koji se upucéuju prema JVP Delnice smanjuju
njihovu operativhu sposobnost, stoga se predlaze osnivanje Vatrogasnog operativhog
centra Delnice (skraéeno: VOC Delnice). Pozive na zurni tel. 193 zaprimali bi dezurni
djelatnici JVP Delnice.
Operativna zona Gorski Kotar sastoji se od 6 pozarnih podrudja:

- PoZzarno podrucje Gorski kotar | — Delnice, Lokve,

- Pozarno podrucje Gorski kotar Il — Vrbovsko,

- Pozarno podrugje Gorski kotar Ill — Cabair,

- Pozarno podrucje Gorski kotar IV — Brod Moravice, Skrad,

- Pozarno podrucje Gorski kotar V — Ravna Gora,

- PoZzarno podrucje Gorski kotar VI — Fuzine, Mrkopalj.

Shodno gore navedenom, predlaze se da JLS-i s podruéja Operativhe zone Gorski
kotar sufinanciraju rad VOC-a Delnice.

Potrebna vatrogasna tehnika za ucinkovito obavljanje vatrogasne intervencije na podrucju
odgovornosti odreduje se sukladno pravilima vatrogasne struke za svaku vatrogasnu
intervenciju (pozar, tehniCka intervencija i druge intervencije) koja se prema statistiCkim
podacima u posljednjih 10 godina obavila na promatranom podrucju odgovornosti, u $to ne
ulaze vatrogasne intervencije prirodnih nepogoda, a Sto je propisano sukladno ¢lanku 15.
stavku 2. Pravilnika o mijerilima za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih postrojbi, kriteriji za
odredivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na podrucju jedinice lokalne samouprave te
njihovo operativno djelovanje na podrucju za koje su osnovane (NN br. 86/24).

Temeljem gore navedenog JVP Delnice treba posjedovati:

— Navalno vozilo,

— Autocisternu,

— Sumsko vozilo,

— Tehnic¢ko vozilo,

— Autoplatforma,

— Kombi vozilo x2,

— Prikolica s prahom S250,

— Pick-up, malo tehnicko/Sumsko vozilo.
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Na temelju odredene vatrogasne tehnike, odreduje se broj i struktura vatrogasaca koji koriste
konkretnu vatrogasnu tehniku na svakoj promatranoj vatrogasnoj intervenciji sukladno
pravilima vatrogasne struke.

b) Dobrovoljna vatrogasna drustva

Na prostoru Grada Delnica, osim JVP Delnice postoje dva dobrovoljna vatrogasna drustva:

— DVD Delnice i DVD Brod na Kupi koji u svojem sastavu moraju imati minimalno 10
operativnih vatrogasaca.

Zapovjednik i zamjenik zapovjednika DVD-a Brod na Kupi obavezni su polozZiti ispit za
vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima.

Sukladno Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad odredenih vatrogasnih postrojbi
dobrovoljnih vatrogasnih drustava (NN br. 91/02), za obavljanje vatrogasne djelatnosti
navedena dobrovoljna vatrogasna druStva moraju imati najmanje sljedecu opremu i
sredstva za rad:

— vatrogasno vozilo s ugradenom pumpom ili traktorsku cisternu,

— komplet za pruzanje prve medicinske pomoci,

— ljestvu prislanjacu ili sastavljacu,

— tri metlanice,

— tri univerzalne mlaznice @ 52 mm,

— dvije univerzalne mlaznice @ 75 mm,

— pijuk za sijeno,

— ruc¢nu akumulatorsku svijetiliku u »S« izvedbi,

— vatrogasni aparat za gasenje pozara prahom »S-9«,

— vatrogasni aparat za gaSenje pozara uglji¢nim dioksidom »CO2 — 5«,

— dva vatrogasna aparata za gasenje pozara vodom (naprtnjaca),

— aparat za gasenje pozara vodom i zranom pjenom (brentaca),

— dva penjacka uzeta,

— pet pari zastitnih koznih rukavica,

— devet tlacnih cijevi @ 52 mm,

— pet tlacnih cijevi @ 75 mm,

— dvije prijelaznice 110/75 mm,

— dvije prijelaznice 75/52 mm,

— 8est usisnih cijevi @ 110 mm,

— dva klju€a za cijevi,

— usisnu sitku 110 mm,

— dva uzeta za usisne cijevi,

— hidrantski nastavak,

— klju¢ za nadzemni hidrant,
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— klju¢ za podzemni hidrant,

— trodijelnu razdjelnicu,

— sabirnicu — sakuplja€ 2 x 75/110,
— ublazivac reakcije mlaza,

— dvije podvezice za cijevi.

Ako vatrogasna postrojba ne posjeduje vatrogasno vozilo s ugradenom pumpom, mora imati
prijenosnu motornu vatrogasnu pumpul.

Sukladno €¢lanku 15. stavku 2. Pravilnika o mijerilima za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih
postrojbi, kriteriji za odredivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na podrucju jedinice
lokalne samouprave te njihovo operativno djelovanje na podrucju za koje su osnovane (NN
br. 86/24), potrebna vatrogasna tehnika za ucinkovito obavljanje vatrogasne intervencije na
podrucju odgovornosti odreduje se sukladno pravilima vatrogasne struke za svaku
vatrogasnu intervenciju (pozar, tehniCka intervencija i druge intervencije) koja se prema
statistickim podacima u posljednjih 10 godina obavila na promatranom podrucju
odgovornosti, u §to ne ulaze vatrogasne intervencije prirodnih nepogoda.

Temeljem gore navedenog DVD Delnice treba posjedovati:
— Navalno vozilo,
— Autocisternu,
— Sumsko vozilo,
— Tehnicko vozilo,
— Autoplatforma,
— Kombi vozilo x2,
— Prikolica s prahom S250.

Temeljem gore navedenog DVD Brod na Kupi treba posjedovati:
- navalno vozilo s pumpom visokog tlaka.

Sukladno odredenoj vatrogasnoj tehnici, odreduje se broj i struktura vatrogasaca koji koriste
konkretnu vatrogasnu tehniku na svakoj promatranoj vatrogasnoj intervenciji sukladno
pravilima vatrogasne struke.

e Zastitna oprema

Osobe koje se rasporeduju na poslove vatrogasaca moraju zadovoljavati uvjete za obavljanje
tih poslova iz Zakona o vatrogastvu (NN br. 125/19, 114/22) i Pravilnika o mjerilima za ustroj i
razvrstavanje vatrogasnih postrojbi, kriteriji za odredivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi
na podrucju jedinice lokalne samouprave te njihovo operativho djelovanje na podrucju za
koje su osnovane (NN br. 86/24).
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Za svakog vatrogasca obvezno je osigurati opremu sukladno Pravilniku o tehniCkim
zahtjevima za zastitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbu koriste
prilikom vatrogasne intervencije (NN br. 31/11).

Svaki vatrogasac mora biti opremljen sa slijede¢om osobnom opremom:
1. zastitna odjec¢a za vatrogasce,

zastitna odjeCa za gaSenje pozara na otvorenom prostoru,

zastitna vatrogasna potkapa,

obuca za vatrogasce,

zastitne vatrogasne rukavice,

zastitna vatrogasna kaciga, Stitnici lica i viziri,

zastitna kaciga za poZare na otvorenom prostoru,

maska za cijelo lice,

9. polumaska ili Cetvrtmaska,

10.zastitni pojas za vatrogasce,

11.zastitne vatrogasne naocale,

12.rukavice za zastitu od mehanickih rizika.

Nl WD

4.2. Vodenje evidencija o nastalim pozarima i drugim akcidentima

FiziCke i pravne osobe te Grad Delnice duzni su Policijskoj upravi primorsko - goranskoj
neposredno ili preko nadleznog Vatrogasnog operativhog centra na telefonski broj 193
dojaviti podatke o poZaru.

Pravne osobe, uklju€ujuc¢i i Grad Delnice duzni su voditi evidenciju o pozarima nastalim na
svom vlasniStvu. U evidenciji moraju biti upisani podaci o datumu i satu nastanka poZzara,
kada i od koga je poZzar lokaliziran, mjestu i uzroku nastanka poZara, materijalnoj Steti
nastaloj djelovanjem pozara, povratu troSkova vatrogasne intervencije i napomenu.

Navedena evidencija o nastalim pozarima vodi se sukladno Pravilniku o sadrzaju i nacinu
vodenja evidencija iz podrucja zastite od pozara (NN br. 118/11).

Vatrogasne postrojbe su obvezne voditi cjelovitu evidenciju o nastalim pozZarima i drugim
akcidentima u podrucju svoje odgovornosti ukljuCujuéi mjesto i vrijeme nastanka. Sukladno
Zakonu o vatrogastvu (NN br. 125/19, 114/22) vatrogasna postrojba duzna je voditi
evidenciju o vatrogasnim intervencijama putem raCunalne aplikacije Hrvatske vatrogasne
zajednice.

4.3. Osposobljavanje iz podrucja zastite od pozara

Pravne osobe koje koriste zapaljive tekucine i/ili zapaljive plinove obvezne su u skladu sa
Zakonom o zapaljivim tekuéinama i plinovima (NN br. 108/95, 56/10, 114/22) i Pravilnikom o
zapaljivim tekuc¢inama (NN br. 54/99, 155/22), provesti i provoditi osposobljavanje te provjeru
osposobljenosti radnika koji rade sa zapaljivim tekuéinama i/ili plinovima.

Osposobljavanje pucCanstva u skladu s Pravilnikom o osposobljavanju pucanstva za
provedbu preventivnih mjera zastite od pozara, gasSenje pozara i spasSavanje ljudi i imovine
ugrozenih pozarom (NN br. 61/94) obvezni su provesti pravne osobe i Grad Delnice.
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4.4. Obrazovno — promidzbene djelatnosti

Ustrojiti odgovarajucu razinu obrazovno — promidzbenih djelatnosti (tiskanje, distribucija,
odnosno postavljanje letaka i plakata na hrvatskom i stranim jezicima, kojim se pu€anstvo, a
posebno Skolska djeca i turisti upoznaju s opasnostima i mjerama zastite od pozara,
postavljanje obavijesnih ploCa i standardnih znakova opasnosti, obavjeScivanja i zabrane uz
prometnice, posebno na mjestima ispred ulaza u Sume i u Sumama).

Promidzbenim i drugim aktivhostima tijjekom Citave godine djelovati na informiranju
puCanstva o opasnostima pojave pozara, mjerama koje je potrebno poduzeti da do pozara
ne dode, upucivati ih na suradnju s vatrogasnim drustvima prilikom CiS¢enja i spaljivanja
materijala biljnog podrijetla, pridrzavati se obveze odrzavanja i CiS¢enja dimovodnih
instalacija te ih upoznati s represivnim mjerama u slucaju ne pridrzavanja istih ili izazivanja
pozara.

4.5. Cestovni i zeljezni¢ki promet

Lokalne i nerazvrstane ceste odrzavati na nacin da su svakodobno provozne za vatrogasna
vozila. Redovito odrzavati zastitne pojase uz cestovne prometnice i zeljeznicku prugu Cistim,
bez raslinja, trave i drugih gorivih tvari.

Tijekom zimskih razdoblja prilikom nastanka poledice skrbiti o provoznosti cestovnih
prometnica, posebno kada se radi o nerazvrstanim cestama, odrzavanje kojih se Cesto
zanemaruje.

U slu€aju nastanka pozZara na veéim Sumskim povrSinama te teZe pristupacnim prostorima,
kada i gdje nije moguce pravodobno, ucinkovito i sigurno djelovati zemaljskim vatrogasnim
snagama, traziti uporabu zrakoplova i helikoptera za gaSenje poZzara i prijevoz vatrogasnih
snaga, te uredaja, sredstava i opreme za gasenje pozara.

Provesti, odnosno provoditi, odgovarajuc¢e aktivnosti u svrhu sprjeCavanja nepropisnog
parkiranja motornih vozila na mjestima gdje parkiranje nije dozvoljeno, posebno na prostoru
jezgre naselja. Komunalno redarstvo Grada Delnice duzno je konstantno osiguravati nadzor
na navedenim lokacijama, odnosno sprijeciti nepropisna parkiranja.

IzvrSiti cjelovito CiS¢enje trave, raslinja i gorivog otpada koji se nalazi u zastitnim pojasevima
uz cestovne prometnice te zastitne pojaseve odrzavati uvijek Cistim od svih gorivih tvari, a
posebno tijekom ljeta kada su visoke temperature zraka iisuSena vegetacija.

4.6. Urbanisticke mjere zastite od pozara

Osigurati provedbu nadzora gradnje od strane ovlastenih tijela kako bi se gradevine gradile,
a postojecCe gradevine i prostori rekonstruirali i adaptirali isklju€ivo u skladu sa Zakonom o
prostornom uredenju (NN br. 159/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) i Zakonom o gradniji
(NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) i Prostornim planom uredenja Grada Delnice
te tako sprijecila bespravna gradnja. Osigurati da u svim stambenim gradevinama postoje
propisane vrste i koliine vatrogasnih aparata i oprema za uporabu hidranata.
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Izgraditi i odrzavati zastitne pojase (pozarne prepreke) prema Sumama na najmanjoj
udaljenosti 10 m u svim smjerovima od gradevina. U zastitnim pojasima ne smije biti stabala,
raslinja i drugih gorivih tvari osim trave i ukrasnog bilja. Pojacati nadzor provedbe CiS¢enja i
odrzavanja loziSta, dimnjaka i dimovoda, posebno kada se radi o veCim stambenim
gradevinama.

Kontrolirati postavljanje i odrzavanje dimovodnih kanala ugostiteljskih objekata, ustrojiti
dimnjacCarsku sluzbu za €iS¢enje dimnjaka.

U starim dijelovima naselja ne smiju se projektirati i izvoditi gradnja prostora u kojima se
odvijaju djelatnosti koje koriste zapaljive tekucine i plinove. Lokali i skladista moraju biti nisko
pozarno optereceni i otpornost na pozar nosivih konstrukcija ugostiteljskog objekta koji nije
viSi od tri kata mora biti najmanje 30 minuta (Pravilnik o zastiti poZzara za ugostiteljske objekte
(NN br. 100/99)). Sve gorive dijelove stropnih, krovnih konstrukcija i pregradnih zidova i
stubiSta u starim dijelovima naselja tokom rekonstrukcija i adaptacija zamijenjivati
materijalima vatrootpornosti min. 60 min.

Grad Delnice duzne su dodijeliti koncesiju ovlastenom dimnjacaru, koji ¢e u propisnim
rokovima i na propisan nacin provoditi radove ¢iS¢enja i odrzavanja loziSta, dimnjaka i
dimovoda.

4.7. Prijenos, distribucija i uporaba elektri€ne energije

Na promatranom podru€ju vezano za sustav za prijenos i distribuciju elektricne energije,
glede provedbe mjera zastite od pozara potrebno je:

- zamijeniti dotrajale drvene stupove koji su sastavni dijelovi niskonaponske elektricne
mreze,

- redovito orezivati i uklanjati visoko raslinje i druge gorive tvari iz prostora trasa ispod
nadzemnih dalekovoda,

- prilikom rekonstrukcije nadzemne elektricne mreze, posebno dijelova sa nezasticenim
vodovima gdje je god to moguce preporuCuje se zamjena podzemnim mrezama ili
elektri¢ki izoliranim vodovima (kabelima).

U tijeku uporabe elektri€ne energije napona do 0,4 kV, glede zastite od poZara od posebnog
je znacaja provoditi sliedece mjere zastite od pozara:
— radove ugradbe i odrzavanja elektri¢nih instalacija i troSila smiju izvoditi samo za to
osposobljene i ovlastene osobe,
— elektricne instalacije i troSila ispitivati i odrzavati u skladu s vaze¢im propisima,
normama, pravilima tehnicke prakse i tehnickom dokumentacijom,
— rabiti samo atestirana i tehniCki ispravna elektricna troSila i to na nacin utvrden u
pripadajuéoj im tehni¢koj dokumentaciji,
— elektricna troSila koja su u funkciji zagrijavanja prostorija ili isijavaju veliku koliCinu
topline moraju biti na sigurnosnoj udaljenosti od gorivih tvari,
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— prije napusStanja gradevina, gradevinskih dijelova i prostora iskljuCiti sve elektriCne
sklopke ili troSila, osim onih koji moraju biti ukljuCeni zbog njihove namjene (npr.
hladnjaci, sigurnosni uredaiji).

4.8. Osiguranje vode za gasenje pozara

Kontinuirano provoditi ispitivanje hidrantske mreze od strane ovlastene pravne osobe u
naseljima u kojima je hidrantska mreza ugradena te ukloniti sve eventualne nedostatke koji
se utvrde ispitivanjem (npr. nedostatan tlak i protok vode, oSteCenje oznaka hidranata i sl).
Oznaditi pozicije hidranata u skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gasSenje pozara
(NN br. 8/06) i normom HRN DIN 4066.

Odrzavati sustav za brzu provedbu ograniCenja ili obustave dostave vode drugim
potroSaCima u slu€aju nedostatnog tlaka i protoka vode u hidrantskoj mrezi u akcijama
gaSenja pozara. Provoditi odgovarajuée aktivnosti u svrhu proSirenja hidrantske mreze,
prvenstveno na prostore na kojima se nalazi ve¢a koncentracija naseljenih gradevina.

Na prostoru Grada Delnica postoje mjesta koja se mogu Koristiti kao vodocrpiliSta za potrebe
gasenja pozara. Potrebno ih je oznaciti kao vodocrpiliSta te po potrebi postaviti rampe kako
bi se sprijeCila nepropisna parkiranja.

4.9. Sume, poljoprivredne povrsine i drugi pozarom ugrozeni otvoreni prostori

Vlasnici odnosno korisnici Suma i Sumskog zemljiSta, pravne osobe koje gospodare i
upravljaju Sumama i Sumskim zemljiStem duzZni su pridrzavati se mjera zastite od pozara, a
prvenstveno u pogledu izrade i odrzavanja protupozarnih prosjeka i prosjeka s elementima
Sumske ceste, Sumskim putevima, organizaciji motriteljsko-dojavne sluzbe, oznacavanju
Sumskih prostora odgovaraju¢im oznakama opasnosti od uporabe otvorene vatre i sl.

Uz gore navedeno, potrebno je:

— Provesti odredene aktivnosti u svrhu kvalitetnijeg obavljanja njege i prorijedivanja
Sumskih sastojina koje su u vlasnidtvu fizickih osoba (privatno vlasnistvo). Na razini
Grada Delnice propisati uvjete i na¢ine sakupljanja Sumskih plodova te kretanja kroz
Sumske povrsine.

— U razdobljima kada relativna vlaznost zraka padne ispod 25%, ograniciti djelatnosti na
Sumskim povrSinama te vrSiti pojac¢an nadzor glede provedbe mjera zastite od pozara
u Sumama. Provoditi mjeru zabrane kampiranja izvan prostora odobrenih kampova.

— Ocistiti i odrzavati Cistim od gorivih tvari zastithe rubne pojase zapustenih
poljoprivrednih povrSina, te rubne pojase uz Sume u najmanjoj Sirini od 10 m i to
posebno prije razdoblja visokih temperatura zraka, povecane insolacije i ekspozicije.

— Postaviti standardne znakove i plakate upozorenja, opasnosti i obavjeSc¢ivanja
(opasnost od pozara, zabranjeno pusiti, zabranjena uporaba otvorenog plamena,
zabranjena uporaba alata koji u radu moze proizvesti iskru, zabranjeno odlaganje
otpada, zabranjeno kampiranje, zabranjen ulazak motornim vozilima) na mjestima
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ulaza preko cestovnih prometnica i putova u Sume, kao i u Sumama gdje oni nisu
postavljeni.

Postojece protupozZarne putove kontinuirano odrzavati, oformiti stru¢no povjerenstvo
za prijedlog i Sirenje mreze protupozarnih putova. Pojacati nadzor provedbe zabrane
uporabe vatre i otvorenog plamena te opcenito nadzor provedbe mjera zastite od
pozara na otvorenom prostoru, posebno u razdobljima pripreme poljoprivrednih
povrSina za obradivanje u sklopu kojih radova se vrSi spaljivanje korova i u
razdobljima visoke temperature zraka i turisticke sezone kada je bitno povecan broj
ljudi te na prostorima koji su udaljeni manje od 200 m od Sumskih povrsina.

Osim provedbe naprijed predloZenih mjera te uklanjanja navedenih nedostataka i propusta
obvezno je u cijelosti provoditi i nadzirati provedbu svih mjera zastite od pozare, a posebno:

Opcée mjere:

zabrana puS$enja i uporabe otvorenog plamena te uredaja i alata koji u radu moze
proizvesti iskru u zonama opasnosti od eksplozije (osim za od strane nadleznih tijela
propisno odobrene, nadzirane i osigurane radove kao npr. radove spaljivanja i
CiS¢enja u sklopu odrzavanja Suma, radove zavarivanja i srodnih tehnika rada),
loZenje vatre, spaljivanje korova, biljnih otpadaka i drugih materijala, termicka obrada
prehrambenih namirnica, te izvodenje radova zavarivanja i srodnih tehnika rada na
otvorenom prostoru provoditi u skladu sa Odlukom o mjerama zastite od poZara na
otvorenim prostorima donesenom od strane PGZ,

zabrana odlaganja otpada u naseljima na otvorenim prostorima, izvan za to
namjenjenih kontejnera i odlagaliSta otpada,

redovito odrzavanje elektricnih mreza koje su u funkciji prijenosa elektricnog napona
(dalekovodi, stupovi, izolatori) kroz Sumske povrsine,

odrzavanje protupozZarnih prosjeka i putova za vatrogasce u provoznom, odnosno
prohodnom stanju,

nadzor prijevoza opasnih tvari prometnicama koje prolaze uz ili kroz Sumske povrsine,
provedba kvalitethog nadzora stanja zastite Suma od pozara od strane nadlezne
Motriteljsko-dojavne sluzbe, koja mora biti ustrojena i tehniki opremljena u skladu sa
Planom zastite Suma od pozara, izradenim od strane Hrvatskih Suma.

Posebne mjere (preporuka):

poSumljavanje vrSiti biljakama pirofobnih znac€ajki i Sumskim vrstama nizeg stupnja
ugrozenosti od pozara te saditi takve nasade uz prometnice u Sirini 10 do 15 metara.
na rubovima Suma cetinjaca u Sirini od 20 do 30 metara, izvrsiti prorjedivanje
vegetacije, a u Sirini od 30 do 50 metara potkresavanje grana do visine 2 metra od
razine okolnog tla.
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4.10. Gospodarenje otpadom

Odrzavati sustav selektivhog prikupljanja otpada na mjestima nastajanja. Opasni otpad do
konaénog zbrinjavanja kod ovlastene pravne osobe, privremeno odlagati na posebnim, za to
odobrenim mjestima.

Sanirati divlja odlagaliSta otpada koja nastanu na promatranom prostoru, te provesti
odgovarajuce aktivnosti u svrhu sprjeCavanja nastajanja novih divljih odlagalista otpada.
Nacelno, a posebno u prijelaznom razdoblju do konacCnog ustroja propisnog nacina
gospodarenja otpadom, od velikog je znaCenja upoznavati, informirati i poticati pu€anstvo na
provedbu mjera Ciji je krajnji cilj smanjenje koli€ina otpada te selektiranje i odvajanje opasnog
otpada od drugih vrsta otpada. U $to vecoj mogucoj mjeri koristiti reciklazno dvoriste.

Divlja odlagalista osim $to ukazuju na jo$ nedovoljno razvijenu ekolosSku svijest ljudi i
nedostatak infrastrukturnih objekata za gospodarenje otpadom, predstavlja i iznimno veliku
opasnost za okoli$ i to prvenstveno zbog potencijalnog izvora onecis¢enja tla i voda. Stoga
su divlja odlagalista rane u krajobrazu i mogudéi izvori zaraza te ,krivci“ za mnogobrojne
pozare posebno u ljetnim mjesecima. Stoga je potrebno vrSiti uCestali obilazak podrucja
Grada Delnice od strane komunalnih redara, u cilju sprje€avanja nastanka divljih odlagalista.
Ujedno je potrebno raditi na edukaciji stanovniStva vezano uz opasnosti i Stetnosti
nepropisnog odlaganja otpada.

4.11. Skladistenje, drzanje, uporaba i prijevoz opasnih tvari

U skladu s odredbama Zakona o zapaljivim tekuéinama i plinovima (NN br. 108/95, 56/10,
114/22) i Pravilnika o zapaljivim teku¢inama (NN br. 54/99, 155/22) provesti osposobljavanje
osoba koje prevoze, skladiste i koriste zapaljive tekucine. Provesti osposobljavanje osoba
koje prometuju, skladiSte i koriste zapaljive plinove u skladu sa Zakonom o zapaljivim
tekuc¢inama i plinovima (NN br. 108/95, 56/10, 114/22). Provoditi odgovaraju¢e aktivnosti u
svezi upoznavanja pucanstva sa opasnostima od pozara, mjerama zastite od poZzZara i
provedbi gasenja glede drzanja i uporabe zapaljivin tekuéina, zapaljivih plinova, eksploziva i
drugih opasnih kemikalija kod fiziCkih osoba (postavljanje plakata na javnim povrSinama,
distribucija obrazovnih letaka, predavanja u obrazovnim ustanovama).

Promidzbu sigurnog rukovanja sa zapaljivim teku¢inama od strane fiziCkih osoba bitno je
provoditi intenzivnije i to izradom, te postavljanjem, odnosno, distribucijom obavijesnih
plakata i letaka.

Osigurati da su neposredno do svih mjesta na kojima se skladiste, drze i rabe zapaljive
teku¢ine i/ili zapaljivi plinovi, kao i druge opasne kemikalije postavljeni pripadajuci im
Sigurnosno-tehnicki listovi ovjereni od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo-Sluzbe
za toksikologiju, te kada se radi o zapaljivim teku¢inama i/ili plinovima Upute za sprje€avanje
nastanka pozara i Upute za gaSenje i sprijeCavanje Sirenja nastalih pozara izradene u skladu
sa Zakonom o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (NN br. 108/95, 56/10, 114/22) i Pravilnikom
o zapaljivim teku¢inama (NN br. 54/99, 155/22).
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Temeljem Odluke o odredivanju parkiraliSnih mjesta i ograni¢enjima prijevoza opasnih tvari
javnim cestama (NN br. 114/12), na javnim cestama na prostoru Grada Delnice, dopusten je
prijevoz opasnih tvari iskljuivo za gospodarske potrebe, nad Cime treba vrsiti redoviti i
sustavan nadzor (nadzor propisane dokumentacije, nadzor osposobljenosti sudionika u
prijevozu, nadzor stanja i sigurnosnog znakovlja na vozilima, nadzor nacina prijevoza i
parkiranja, nadzor zastitne opreme i vatrogasnih aparata u vozilima).

Sukladno gornjoj Odluci vozila kojima se prevoze opasne tvari, smiju se kretati autocestom
AG.

Pravne osobe na podru¢ju Grada Delnica moraju se pridrzavati tehnickih i organizacijskih
mjera u cilju smanjenja opasnosti od nastanka pozara (redovna ispitivanja strojeva, uredaja,
instalacija, odrzavanje pozZarnih putova i povrSina za operativni rad vatrogasnih vozila,
provoditi vjezbe evakuacije i spaSavanja, skrbiti o ispravnosti opreme i sredstva za dojavu i
gaSenje poZzara, imenovati osobe zaduZene za provodenje preventivnih mjera zastite od
pozara sukladno kategoriji ugroZzenosti od pozara gradevina, dijelova gradevina i prostora i
sl.).

4.12. Radijska i telefonska komunikacija

Neophodno je raditi na ostvarenju kvalitetnog radijskog i telefonskog signala na prostorima
gdje kvaliteta signala ne zadovoljava u cilju stvaranja uvjeta za kvalitetnu glasovnu
komunikaciju izmedu vatrogasnih postrojbi i vatrogasaca koji sudjeluju u gasenju pozara.

Od iznimne je vaznosti pravovremeno proslijediti dojavu o intervenciji vatrogasnoj postrojbi, a
sve u cilju poboljSanja efikasnosti izlaska vatrogasnih postrojbi na intervenciju.
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5. SMJERNICE ZA PROVEDBU MJERA ZASTITE OD POZARA ZA GRAD
DELNICE KOD DONOSENJA PLANA UREDENJA PROSTORA | ZA DRUGE
PRAVNE OSOBE NA PODRUCJU GRADA DELNICE
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5.1. Opcéenito

PostojeCe gradevine i prostore rekonstruirati ili adaptirati, a budue gradevine i prostore
graditi isklju€ivo u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18,
39/19, 98/19, 67/23) i Zakonom o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) te
Prostornim planom uredenja Grada Delnice.

Hotelske i druge turistiCke gradevine i prostore planirati, graditi i odrzavati u skladu sa
Pravilnikom o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata (NN br. 100/99). Na evakuacijskim
putovima i kod izlaza na siguran prostor postaviti na propisnim mjestima autonomna
protupani¢na rasvjetna tijela propisane jakosti rasvjete i autonomije.

Djelatnike u pravnim osobama i na razini Grada Delnice, osposobiti za provedbu preventivnih
mjera zasStite od pozZara, gasenje pozara, sprjeCavanje Sirenja pozara, te zastitu osoba i
imovine ugrozenih pozarom.

U tijeku rekonstrukcije, prenamjene i prilagodbe gradevina i gradevinskih dijelova, gdje god je
to moguce preporuCuje se smanijiti imobilno poZarno opterecenje na nacin da se postojeci
gradevinski elementi, izgradeni iz gorivih tvari, zamjene sa onim iz negorivih tvari. Celiéne i
drvene gradevinske dijelove zastititi vatrootpornim materijalima (premazi, obloge) i to
najmanje do razine projektirane vatrootpornosti, Sto mora biti potvrdeno atestima za rabljene
materijale i zapisnikom izvodaca radova vezano za nacin provedene zastite.

GustoCu izgradenosti planirati i odrzavati u skladu sa Pravilnikom o mjerama zastite od
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredenju prostora (NN br.
29/83, 36/85, 42/86).

5.2. Mjere zastite od pozara u skladistima i drugim gospodarskim gradevinama

Pozicije skladiSta i drugih gospodarskih gradevina moraju biti u skladu s Urbanistickim
planom uredenja prostora. SkladiSta moraju biti pozarno odvojena od gradevina ili
gradevinskih dijelova drugih namjena gradevinskim elementima najmanjeg stupnja
vatrootpornosti kako je propisano u Pravilniku o zastiti skladiSta od pozara (NN br. 93/08). U
skladistima ¢iji su volumeni ve¢i od 300 m3 mora biti ugradena hidrantska mreza i postavljen
propisani broj vatrogasnih aparata te drugi sustavi zastite od pozara u skladu s tablicom 1.
Pravilnika o za$titi skladiSta od pozZara (NN br. 93/08).

Skladista Gija je povrSina vecéa od 300 m? i/ili u kojima je pozarno opterecenje veée od 1
GJ/m? moraju imati najmanje dva evakuacijska izlaza razmaknuta za najmanje pola
dijagonale pozarnog odjeljka.

Brave na vratima za evakuaciju se moraju moci svakodobno otvarati bez uporabe kljueva ili
alata. Uz svaki ulaz u skladiste s vanjske strane, mora biti ugradeno tipkalo za iskap€anje
elektricnog napona u cijelom prostoru skladiSta. SkladiSta je dopusteno grijati troSilima na
elektricnu energiju bez otvorene Zarne niti, toplovodnim grijanjem ili upuhivanjem toplog
zraka, s tim da je priprema medija za grijanje izvan skladista.
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Na rasvjetnim tijelima u skladiStu mora biti ugradena zastita od mehanickog ostecenja.
Gorive tvari u skladiStima moraju biti udaljene od rasvjetnih tijela najmanje 50 cm. Punjenje
baterija za pogon viliCara se ne smije vrsiti u skladi$tu, nego na posebno uredenom mjestu.

5.3. Mjere zastite Suma, poljoprivrednih povrsina i drugih otvorenih prostora od pozara

Grad Delnice duzan je skrbiti o provedbi mjera zastite od pozZara utvrdenih Pravilnikom o
zastiti Suma od pozara (NN br. 33/14) i Pravilnikom o uredivanju Suma (NN br. 79/18, 101/18,
31/20, 99/21, 38/24) i drugih mjera zastite od pozara, a posebno o:

ustroju vlastite sluzbe nadzora stanja zastite od pozara,

donoSenju i provedbi mjera zastite od pozara na Sumskim i poljoprivrednim
povrsinama koje su u vlasnistvu fizickih osoba,

ustroju motrilatko — dojavnih sluzbi i intervencijskih skupina za gaSenje poZara od
strane Sumarije,

provedbi preventivho — uzgojnih mjera te provedbi drugih preventivnih mjera zastite od
pozara na Sumskim povr§inama u suradnji sa Sumarijom,

sadnji biljki pirofobnih znacajki prilikom sanacije opozarenih povrSina te planskoj
zamjeni CetinjaCa pirofobnim listaama,

ograniCenju radova i nadzoru kretanja i zadrzavanja u Sumama u razdobljima kada
relativna vlaznost zraka padne ispod 25%,

donoSenju odluke o uporabi poljoprivrednog zemljista u skladu sa Zakonom o
poljoprivrednom zemljistu (NN br. 20/18, 115/18, 98/19, 57/22),

sprjeCavanju obrastanja poljoprivrednih povrsina korovima i raslinjem,

uklanjanju suhih biljnih ostataka,

propisnoj provedbi spaljivanja korova i otpada kod vlasnika privatnih zemljista,
Cis¢enju rubnih pojasa poljoprivrednog zemljista od raslinja i otpada, posebno onih koji
graniCe sa Sumskim povrsSinama i to u najmanjoj Sirini od 5 m,

redovitom uklanjanju raslinja na trasama ispod nadzemnih elektricnih dalekovoda,
odrzavanju zastitnih pojaseva uz cestovne prometnice,

suradnji s najblizom meteoroloSkom postajom poradi rezultata mjerenja oborina,
temperature zraka i relativne vlage zraka te izraCunavanja stupnja suhoc¢e mrtve
gorive sastojine i meteorolodkog indeksa opasnosti od pozara,

pripremi programa provedbe i provedbi promidzbe i upoznavanja pucanstva u svezi
postizanja visoke razine provedbe preventivnih mjera zastite od pozara u Sumama, na
poljoprivrednim zemljiStima i drugim otvorenim prostorima,

zabrani puSenja i uporabe otvorenog plamena i alata koji u radu moze proizvesti iskru
u zonama opasnosti od eksplozije i poZzarom ugrozenim prostorima (osim za od strane
nadleznih tijela propisno odobrene, nadzirane i osigurane radove kao npr. radove
spaljivanja i €iS¢enja u sklopu odrzavanja Suma, radove zavarivanja i srodnih tehnika
rada,...),

provedbi loZenja vatre, spaljivanja korova, biljnin otpadaka i drugih materijala,
rostiljanju, te izvodenju radova zavarivanja i srodnih tehnika rada na otvorenom, u
skladu sa Odlukom o mjerama zastite od pozZara na otvorenim prostorima,

spaljivanju raslinja i korova na najmanjoj udaljenosti 200 m od rubova Suma,
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zabrani odlaganja otpada na otvoreni prostor izvan za to odredenih kontejnera,
redovitom €iS¢enju Suma i poljoprivrednih povrSina kako bi se smanijila opasnost od
nastanka pozara i prijelaza pozara iz prizemnih u vrSne (posebno skrbiti da Sume i
poljoprivredne povrsine budu o€iS¢ene do pocetka razdoblja poviSenih temperatura
zraka),

odrzavanju cesta za promet vatrogasnih vozila na nacin da su svakodobno provozne,
te putova za gasitelje na nacCin da su svakodobno prohodni,

redovite kosidbe trave, uklanjanja raslinja i gorivog otpada iz zastitnih pojasa uz
cestovne prometnice od strane Hrvatskih cesta (najmanje jedan put godisnje i to prije
pocCetka turistiCke sezone),

nadzoru prijevoza opasnih tvari prometnicama koje prolaze uz Sumske povrsine i kroz
naseljena podrucja,

provedbi kvalitethog nadzora stanja zastite Suma od pozara od strane Motriteljsko-
dojavnih sluzbi, koje moraju biti propisno ustrojene i tehnicki opremljene u skladu sa
Planom zastite Suma od pozara izradenim od strane Sumarije,

nadzoru provedbe preventivnho uzgojnih mjera u Sumama u privatnom vlasnistvu,
analognih mjerama koje provode Hrvatske Sume u Sumama u drzavnom vlasnistvu,
poSumljavanju biljlkama pirofobnih znacajki i Sumskim vrstama nizeg stupnja
ugrozenosti od pozara, te saditi takve nasade uz prometnice u Sirini 10 do 15 metara,
prorjedivanju vegetacije na ivicama Suma Cetinjaca u Sirini od 20 do 30 metara, a u
Sirini od 30 do 50 metara potkresavanju grana do visine 2 metra od razine okolnog tla,
ograni¢avanju djelatnosti u Sumama u razdoblju kad vlaznost zraka u Sumskim
predjelima padne ispod 25% i pojatanju nadzora provedbe mjera zastite od pozara,
te nadzora zadrzavanja i kretanja u Sumama.

5.4. Mjere zastite od pozara na mjestima za odlaganje otpada

U cilju smanjenja nastanka i Sirenja pozara na najmanju mogucu razinu, odrzavati propisan
nacin prikupljanja, selektiranja, oporabe, odvoZenja i zbrinjavanja otpada kod ovlastene
pravne osobe. Ustrojiti i odrZzavati propisan nacin prikupljanja, selektiranja, uporabe,
odvozenja i zbrinjavanja otpada kod ovlastene pravne osobe i to na propisan nacin kojim ¢e
se opasnost od nastanka i Sirenja nastalih pozara smanijiti na najmanju moguéu razinu.
Posebnu pozornost obratiti na propisno gospodarenje sa opasnim otpadom te sustavno raditi
na sanaciji divljih odlagalista otpada.

5.5. Mjere zastite od pozara u prijenosu i uporabi energenata i mjere zastite od munje

redovito odrzavati dijelove dalekovoda (nosaci, odvodnici prenapona, izolatori i vodici),

te voditi skrb o provjesima,

redovito uklanjati raslinje i druge gorive tvari s trasa ispod nadzemnih dalekovoda,

po mogucnosti prilikom rekonstrukcije nadzemne vodove zamijeniti podzemnim,

provjeravati sigurnost upravljackih i signalizacijskih strujnih krugova i oprema te

zamjenjivati neispravne dijelove,

kod rekonstrukcije koristiti sklopna postrojenja u metalnom kuéiStu s odgovaraju¢im

provodnim izolatorima opskrbljenim lukobranima, odnosno izoliranim sabirnicama te
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negorive i samogasive materijale, pregradivati kabelske kanale na prijelazima
pozarnih odjeljaka odgovarajuéim vatrootpornim materijalom te izbjegavati ugradbu
trafostanica u gradevine za druge namjene,

— radove ugradbe i odrzavanja elektriCnih instalacija i troSila smiju izvoditi samo za to
osposobljene i ovlastene osobe,

— elektricne instalacije i troSila ispitivati i odrzavati u skladu sa vazec¢im propisima,
normama, pravilima tehnicke prakse i tehnickom dokumentacijom,

— rabiti samo atestirana i tehniCki ispravna elektricna troSila i to na nacin utvrden u
pripadajucoj im tehnickoj dokumentaciji,

— elektricna grijaca tijela i troSila koja isijavaju toplinu udaljiti na sigurnosnu udaljenost od
gorivih tvari i rabiti ih isklju€ivo pod nadzorom,

— sustave zastite od munje projektirati, ugradivati i odrZzavati u skadu s Tehnickim
propisom o sustavima zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br. 87/08 i
33/10).

5.6. Mjere osiguranja vatrogasnih pristupa

— prometnice i javne povrSine odrzavati provoznima u svrhu sigurnog pristupa i
osiguranja povrsine za operativni rad vatrogasnih vozila,

— vatrogasni pristupi moraju biti ravni s izlazom na kraju, jednosmjernom voznjom,
najmanje Sirine 3 m, odnosno ravni bez izlaza na kraju ve¢ s okretiStem propisanog
radijusa zaokretanja, stalno provozni,

— ukoliko se ne moze izbjeci nagib vatrogasnog pristupa, onda on ne smije prelaziti
12%, a povrSina za operativni rad vatrogasnih vozila mora biti u jednoj ravnini s
najvecim nagibom 10% u bilo kojem smjeru,

— vatrogasni pristupi moraju biti izgradeni tako da mogu izdrzati osovinski tlak od 100 kN
i viSe,

— povrSina za operativni rad vatrogasnih vozila postavljenih okomito na vanjski zid
gradevine mora biti Siroka najmanje 5,5 m, odnosno 7 m za gradevine viSe od 40 m, te
najmanje duzine 11 m i najveée udaljenosti od zida gradevine 1 m,

— razmak povrSine za operativni rad vatrogasnih vozila od podnozja gradevine smije
iznositi najviSe 12 m, odnosno najviSe 6 m za gradevine viSe od 16 m.

— vatrogasni pristupi moraju biti oznaCeni standardnim znakom sukladno hrvatskim
normama.

5.7. Mjere zastite od pozara kod prijevoza opasnih tvari

Cestovnim prometnicama koje se nalaze na prostoru Grada Delnice, odnosno na izravhom
prilazu tom prostoru, a na temelju Zakona o prijevozu opasnih tvari (NN br. 79/07) i Odluke o
odredivanju parkiraliSnin mjesta i ograniCenjima za prijevoz opasnih tvari javnim
prometnicama (NN br. 114/12), prijevoz opasnih tvari dozvoljen je isklju€ivo autocestom A-6.
Na ostalim javnim cestovnim prometnicama prijevoz opasnih tvari dozvoljen je i obavlja se
isklju€ivo za potrebe opskrbe benzinskih postaja, gospodarstva i stanovnika.
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Parkiranje vozila koja prijevoze opasne tvari na cestovnim prometnicama u Gradu Delnice
nije dozvoljeno i ne prakticira se.

Svako vozilo kojim se prevoze opasne tvari mora imati opremu za zastitu od tih tvari, a
sukladno Pravilniku o nacinu prijevoza opasnih tvari u cestovhom prometu (NN br. 53/06).
Vozila za prijevoz opasnih tvari moraju biti opremljena u skladu sa Zakonom o prijevozu
opasnih tvari (NN br. 79/07). Vatrogasno djelovanje u sluaju pozara ili ekoloSkog akcidenta
s opasnim tvarima provodi se uz blokiranje prometa.

Osobe koje djeluju u zoni 1 (opasna zona) moraju biti propisno opremljene osobnom
zastithom opremom odabrana prema stvarnoj opasnosti, a u zoni 2 (prostor za pripremu) je
potrebno provoditi cjelovite pripremne radnje za vatrogasno djelovanje. Bez obzira na
prosudbu o mogucnostima saniranja pozara i/ili ekoloSkog akcidenta nastalih s opasnim
tvarima, obvezno je pozvati policiju.
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6. ZAKLJUCAK
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Na temelju prikaza postojeCeg stanja zastite od pozara i tehnoloSkih eksplozija, struCne
obrade podataka i prijedloga organizacijskih i tehnickih mjera, donose se sljedeéi zakljucci:

>

Vatrogasnu djelatnost na prostoru Grada Delnice obavljaju JVP Delnice te
Dobrovoljna vatrogasna drustva Delnice i Brod na Kupi. U svrhu zadovoljenja
uvjeta za ucinkovito vatrogasno djelovanje na navedenom prostoru, potrebno je
ustrojiti stanje zastite od pozara na nacin utvrden u toCki 4.1. ove Procjene
ugrozenosti.

Za ucinkovitost sustava zastite od pozara, posebno je zna€ajno dosljedno provesti
i provoditi Program osposobljavanja pu€anstva za provedbu preventivnih mjera
zastite od pozara, gasenje pozara i spasavanje ljudi i imovine ugroZenih pozarom
(NN br. 61/94), program osposobljavanja i provjera znanja zaposlenika koji rade sa
zapaljivim tekucinama i/ili zapaljivim plinovima u skladu sa Zakonom o zapaljivim
tekuc¢inama i plinovima (NN br. 108/95, 56/10, 114/22) i Pravilnikom o zapaljivim
tekuc¢inama (NN br. 54/99, 155/22), te ustrojiti odgovarajuéu razinu obrazovno —
promidzbene djelatnosti (tiskanje i distribucija letaka kojim se pucanstvo, a
posebno Skolska djeca i turisti upoznaju s opasnostima i mjerama zastite od
pozara, postavljanje obavijesnih ploca i standardnih znakova iz podrucja zastite od
pozara uz prometnice, a poglavito ispred ulaza u i na Sumskim povrSinama).

U svrhu sprjeCavanja Sirenja pozZara vrlo je znaCajno odrZavati trase uz javne
cestovne prometnice autocestu A-6; drZzavne i Zupanijske razine kao potencijalne
pozarne zapreke (redovito uklanjati raslinje i druge gorive tvari).

Zastitni pojasi uz cestovne prometnice te trase ispod nadzemnih dalekovoda ne
odrzavaju se svugdje i uvijek Cistim od trave, raslinja i drugih gorivih tvari, sto Cini
znacajne opasnosti od poZara na Sirem prostoru.

Odredeni broj drvenih stupova u nadzemnoj elektri€noj mrezi je dotrajao te ih je
potrebno promijeniti. Trafostanice su u zadovoljavajuéem stanju. Ubuduce, gdje
god i kada je to moguce nadzemne elektricne vodove je potrebno mijenjati
podzemnim kabelima. Trafostanicama su osigurani vatrogasni pristupi, a zastitni
pojas okolo njih je odrZzavan bez raslinja i drugih gorivih tvari.

Na Sumskim povrSinama relativno uredno se provode mjere zastite od pozara koje
su propisane u Planu zastite Suma od pozara i Sumsko-gospodarstvenom planu
izradenom od strane Hrvatskih Suma. Sustav motrenja opasnosti od nastanka i
nastanka pozara i protupoZzarnog ophodarenja ustrojen je na zadovoljavajucoj
razini kvalitete. Medutim, Sume u privatnom vlasniStvu su zapustene, ne provode
se nikakve mjere zastite od pozara.

Kontrolirati postavljanje i odrzavanje dimovodnih kanala ugostiteljskih objekata,
ustrojiti dimnjacarsku sluzbu za CiS¢enje dimnjaka.

Ustrojiti i odrzavati propisan nacin prikupljanja, selektiranja, uporabe, odvozZenja i
zbrinjavanja otpada.

Pravne osobe koje u svojim gradevinama i/ili na prostorima skladiste ili koriste
velike koli€ine zapaljivin tvari, a nisu razvrstane u | ili Il kategoriju glede
ugrozenosti od pozara duzne su skladistiti i koristiti zapaljive tvari sukladno
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Pravilniku o zapaljivim teku¢inama (NN br. 54/99, 155/22) i Zakonu o kemikalijama
(NN br. 18/13, 115/18, 37/20). Radnici koji rukuju zapaljivim tvarima duzni su se
osposobiti za rukovanje istim.

» Na promatranom prostoru postoje odredene gradevine koje se nalaze u blizini
Suma te je zbog sprjeCavanja nastanka i Sirenja nastalih pozara iz Suma na
gradevine i u suprothom smjeru potrebno provesti i odrzavati mjere zastite od
pozara u skladu sa tockom 4.6. ove Procjene ugrozenosti.

» Na temelju raSClambe mjesta nastanka i uzroka nastajanja i Sirenja pozara, u svrhu
sprieCavanja nastajanja pozara, posebno je vazno doslijedno provoditi propisane i
u ovoj Procjeni ugroZenosti donesene mjere zastite od pozara koje se odnose na
otvoreni i stambeni prostor te procese gospodarenja s otpadom.

» Hrvatske Sume su duzne voditi brigu o prohodnosti vatrogasnih putova i prosjeka,
Sto je od iznimne vaznosti za zastitu od pozara u ljetnim mjesecima.

» Preporucuje se postovati Smijernice koje su navedene u poglavlju 5. ove Procjene
ugrozenosti.

» Na temelju ¢lanka 13. Zakona o zastiti od pozara (NN br. 92/10, 114/22) i ¢lanka
17. Zakona o vatrogastvu (NN br. 125/19, 114/22), ova Procjena ugrozenosti se
glede predlozenog ustroja vatrogasne djelatnosti i naCina vatrogasnog djelovanja
mora dati na predmisljenje Vatrogasnoj zajednici Grada Delnica.

Razina provedbe mjera zastite od poZara i stanje zastite od pozZara na prostoru Grada
Delnice u odredenim dijelovima nisu u skladu s propisima, odnosno ne jamce ucinkovitu
zastitu te je zbog toga nuzno i to Sto je god prije moguce ukloniti nedostatke i propuste koji su
prikazani u ovoj Procjeni ugrozenosti.

Na temelju rasClambe stanja zaStite od poZzara, rasclambe prethodno nastalih pozara te
raS€lambe stanja ustroja, osposobljenosti i opremljenosti vatrogasnih snaga koje djeluju na
promatranom podrucju, zakljuCuje se da c¢e se provedbom predloZenih organizacijskih i
tehnickih mjera zastite od pozara koje su navedene u poglavlju 4. ove Procjene ugrozenosti,
opasnost od nastajanja i Sirenja pozZara svesti na zadovoljavajuéu razinu.
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7.PROPISI | DRUGA REGULATIVA TE LITERATURA KORISTENA U
IZRADI PROCJENE UGROZENOSTI OD POZARA | TEHNOLOSKIH
EKSPLOZIJA

Procjena ugrozenosti od poZara i tehnolo$kih eksplozija — GRAD DELNICE



71.

7.2,

Zakoni

Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10, 114/22),

Zakon o vatrogastvu (NN br. 125/19, 114/22),

Zakon o prostornom uredenju (NN br.153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23),
Zakon o gradniji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24),

Zakon o zastiti okolisa (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18),

Zakon o za$titi na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18),

Zakon o zapaljivim tekucinama i plinovima (NN br. 108/95, 56/10, 114/22),

Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN br. 79/07),

Zakon o Sumama (NN br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23, 36/24),

Zakon o ublaZavaniju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN br. 16/19),

Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oruzja (NN br. 70/17, 141/20,
114/22),

Zakon o akreditaciji (NN br. 158/03, 75/09, 56/13),

Zakon o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22,
04/23, 133/23),

Zakon o kemikalijama (NN br. 18/13, 115/18, 37/20),

Zakon o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (NN br. 145/24),

Zakon o poljoprivrednom zemljistu (NN br. 20/18, 115/18, 98/19, 57/22).

Pravilnici, tehni€ki propisi, odluke, planovi

Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN br. 54/99, 155/22),

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije
ugrozenosti od pozara (NN br. 62/94, 32/97),

Pravilnik o izradi procjene ugroZzenosti od pozara i tehnoloSke eksplozije (NN br.
35/94),

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o izradi procjene ugrozenosti od pozZara
i tehnoloske eksplozije (NN br. 110/05, 28/10),

Pravilnik o planu zastite od pozara (NN br. 51/12),

Pravilnik o programu i nacinu osposobljavanja pucanstva za provedbu preventivnih
mjera zastite od pozara, gasSenje pozara i spaSavanje ljudi i imovine ugrozenih
pozarom (NN br. 61/94),

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03),

Pravilnik o za$titi od pozara u skladistima (NN br. 93/08),

Pravilnik o zastiti od pozara u ugostiteljskim objektima (NN br. 100/99),

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i
uredaja (NN br. 146/05),

Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN br. 117/07),

Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN br. 93/98,
116/07, 141/08),
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Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN br. 56/99),

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN br. 8/06),

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN br. 44/12,
98/21, 89/22),

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11, 74/13),

Pravilnik o tehnickim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sisteme (NN br.
55/96// Sl list br.38/89)*,

Pravilnik o dopunama Pravilnika o tehniCkim normativima za ventilacijske ili
klimatizacijske sustave (NN br. 69/97),

Pravilnik o tehnickim normativima za uredaje za automatsko zatvaranje vrata ili
zaklopki otpornih prema pozaru (Sl.list br. 35/80 // N.N.br. 55/96)%,

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od stati¢kog elektriciteta (Sl. list br. 62/73
/I N.N. br. 55/96)*,

Pravilnik o tlacnoj opremi (NN br.79/16),

Pravilnik o jednostavnim tlacnim posudama (NN br. 27/16),

Pravilnik o pregledima i ispitivanjima opreme pod tlakom visoke razine opasnosti (NN
br. 75/20),

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN br. 91/15, 102/15, 61/16),

Pravilnik o nacinu ispunjavanja sigurnosno tehnickog lista (NN br. 39/09, 74/11),
Pravilnik o zastiti na radu za radna mjesta (NN br. 105/20),

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN br. 18/17),

Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN br. 28/11),

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/12),
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/22, 138/24),

Pravilnik o odlagalistima otpada (NN br. 4/23),

Pravilnik o uredivanju Suma (NN br. 79/18, 101/18, 31/20, 99/21, 38/24),

Pravilnik o zastiti Suma od pozara (NN br. 33/14),

Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zastite zdravlja radnika te tehnickom
nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uredaja u prostorima ugroZenim
eksplozivnom atmosferom (NN br. 39/06, 106/07),

Pravilnik o opremi i zastitnim sustavima namijenjenim za uporabu u prostorima
ugrozenim eksplozivnhom atmosferom (NN br. 33/16),

Pravilnik o mijerilima za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih postrojbi, kriteriji za
odredivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na podru€ju jedinice lokalne
samouprave te njihovo operativno djelovanje na podrucju za koje su osnovane (NN
br. 86/24),

Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za zastitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici
vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (NN br. 31/11),

Pravilnik o programu osposobljavanja i usavrSavanja vatrogasnih kadrova (NN br.
61/94),

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zasStite od pozZara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2024. godini,
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7.3.

Pravilnik o sadrzaju i na€inu vodenja evidencije iz podrucja zastite od pozara (NN br.
118/11),

Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN br. 5/10),

TehniCki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br.
87/08, 33/10),

Tehnicki propis za zidane konstrukcije (NN br. 1/07),

Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN br. 3/07),

Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN br. 86/24),

Odluka o odredivanju parkiraliSnih mjesta i ograniCenjima za prijevoz opasnih tvari
javnim cestama (NN br. 114/12),

ADR-2019.

Norme, pravila tehnicke prakse i stru¢na literatura

HRN EN-2/97/A1:2004 - Razredba pozara

HRN Z. CO. 012 - Zastita od pozara. Utvrdivanje kategorija i stupnja opasnosti od
materija u pozaru,

HRN. Z. CO. 007 - Klasifikacija zapaljivih tekucina,

HRN. Z .CO. 005 - Klasifikacija tvari i roba prema ponasanju u pozaru,

HRN. U. J1. 030 - PoZarno opterecenje,

HRN. U. J1. 240 - Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutarnjoj otpornosti od
poZzara,

HRN DIN 4102 dio 114 - PonaSanje gradevinskih materijala i gradevinskih elemenata
u pozaru-Gradevni materijali, sustav i primjena klasificiranih gradevinskih materijala,
gradevinskih elemenata i specijalnih gradevinskih elemenata,

HRN DIN 4066,

HRN ISO 6309,

HRN N. B2. 751/88 - ElektriCne instalacije u zgradama. Izbor i postavljanje elektricne
opreme u ovisnosti o vanjskim uvjetima,

HRN. N. B2. 741/86 - Elektro instalacije niskog napona. Zahtjev za sigurnost. Zastita
od elektricnog udara,

HRN. N. B2. 752/1986 - ElektriCne instalacije u zgradama. Trajno dopustene struje,
HRN. N. B2. 742/86 - Elektro instalacije u zgradama. Zahtjevi za sigurnost. Zastita od
toplinskog djelovanja,

HRN N. B2. 743 i N. b2. 743/1/89. Elektro instalacije u zgradama. Nadstrujna zastita,
HRN EN 60079 -10 - Elektriéni uredaji za eksplozivne plinske atmosfere. 10 dio
Klasifikacija ugrozenog prostora eksplozivnom plinskom atmosferom,

HRN EN 60079 -14 - Elektricni uredaji za eksplozivne plinske atmosfere. 14. dio
ElektriCne instalacije u ugrozenim prostorima (osim rudnika),

NFPA Fire protection handbook, Eighteenth Edition, 1997 .,

NFPA 101/2009,

NFPA 224,

NFPA 303,
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Reknagel-Sprenger-Henman, Grijanje i klimatizacija 1987.,

Suvremeno vatrogastvo br. 3/95, 3-4/97, 6/97, 4-6/98,

Metoda za procjenu Suma od poZara, dr. D. RedZi¢ i suradnici, 1996. god.,

Uredaiji, oprema i sredstva za gasenje pozara, Z. Smejkal 1991. god.,

Vatrogasna vozila, Smejkal, Zagreb 2002. god.,

Tehnicki priru¢nik za zastitu od pozara, M. Carevi¢ i dr., 1997. god.,

Osnove zastite Suma od pozara, grupa autora, Zagreb. 1987. god.,

Manuel de lutte contre les feux de foret, Ministere des terres et forets, Quebec,
Canada,

Zastita Suma od poZzara, M. Vasi¢, 1984. god.,

Popis stanovnistva 2021., Drzavni zavod za statistiku,

propisi preuzeti Zakonom o preuzimanju zakona koji se u primjenjuju u Republici
Hrvatskoj (NN br. 55/96).
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