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Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja za grad Delnice
Izvadak iz Procjene ugroženosti stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća 

za grad Delnice 
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Temeljem Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za grad Delnice Klasa:____________________________ Ur.broj:____________________________,

od ________________, a sukladno članku 4. stavak 3. Pravilnika o metodologiji za izradu Procjena ugroženosti i Planova zaštite i spašavanja (N.N., 38/08.), donosi se Izvadak iz Procjene naslovljen "Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja" za grad Delnice. 

Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja utvrđuju i propisuju preventivne mjere čijom će se implementacijom umanjiti posljedice i učinci djelovanja katastrofa i velikih nesreća po kritičnu infrastrukturu te povećati stupanj sigurnosti stanovništva, materijalnih dobara i okoliša.

Moguće opasnosti i prijetnje koje mogu izazvati nastanak katastrofe i velike nesreće su:

1. Poplave 
2. Potresi
3. Opasnosti od ostalih prirodnih uzroka
4. Tehničko-tehnološke katastrofe i velike nesreće izazvane nesrećom u gospodarskim objektima i prometu
5. Ostalo

1. Poplave 

Opasnost od poplave najveća je u dolini rijeke Kupe gdje je postojeća izgradnja neposredno na obali rijeke. Posebno se izdvaja naselje Brod na Kupi koje je ugroženo od mogućih poplava rijeke Kupe kao i plavljenja okolnih bujičnih potoka (posljednje plavljenje bilo je u prosincu 2008.godine).

Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja:
Ne smije se planirati izgradnja stambenih i drugih građevina u potencijalno poplavnim područjima kako ne bi dolazilo do ugrožavanja života i zdravlja ljudi i uništavanja ili oštećivanja imovine. Za sve vodotoke (potoke, bujice, odvodne kanale i dr.) na području garda Delnice, a u svrhu tehničkog održavanja vodotoka i radova građenja vodnih građevina treba osigurati inundacijski pojas minimalne širine 5,0 m od gornjeg ruba korita. (Zakon o vodama članak 83. stavak 1. – N.N., 107/95. i 150/05.). Ovisno o veličini i stanju uređenosti vodotoka, širina inundacijskog pojasa, odnosno udaljenost izgradnje novih objekata od gornjeg ruba korita, odnosno čestice javnog vodnog dobra može biti i manja, ali ne manja od 3,0 m, a što bi se utvrdilo vodopravnim uvjetima za svaki objekt posebno (Donosi se „Plan upravljanja lokalnim vodama“ i „Županijski plan za zaštitu voda“ na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o vodama – N.N., 107/95. i 150/05.). U inundacijskom pojasu zabranjeno je podizati zgrade, ograde i druge građevine osim regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina. Zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se onemogućava izgradnja i održavanje vodnih građevina ili na bilo koji način umanjuje protočnost korita i pogoršava vodni režim. Također je zabranjeno odlagati zemlju, kamen, otpadne i druge tvari, te obavljati druge radnje kojima se može utjecati na promjenu vodotoka, vodostaja, količine ili kakvoće vode ili otežati održavanje vodnog sustava, te povećati stupanj ugroženosti od štetnog djelovanja vodotoka.
Urbanističke mjere koje treba ugraditi u prostorne planove za slučaj poplave:

1. Zone plavljenja u slučaju najgoreg scenarija, kartografski prikaz

2. Pokrivenost ugroženog područja uređajima za uzbunjivanje građana

3. Ugraditi mjere i putove evakuacije sa ugroženog područja

4. Navesti mjere kojima bi se povečala zaštita stanovništva, materijalnih dobra i okoliša
2. Potresi
Područje grada Delnice nalazi se u zoni VII° po MCS ljestvici. Naselja koja pripadaju Gradu većinom su razgranata, široko rasprostranjena i rjeđe izgrađena. U Gradu nema klasične blokovske izgradnje, objekti su uglavnom visine do 1 kata (P+1), 50 % objekata je tip A izgradnje – zidani objekti izgrađeni prije 1964.g., a 45% objekata je tip B izgradnje - zidani objekti izgrađeni od 1964.g. Prema navedenome mogućnosti da prilikom potresa dođe do zarušavanja prostora i neprohodnosti uslijed rušenja su manje nego kod klasične blokovske izgradnje. No jači potres doveo bi do većih i težih posljedica.
Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja:

U svrhu efikasne zaštite od potresa, potrebno je konstrukcije svih građevina planiranih za izgradnju na području Grada uskladiti sa zakonskim i podzakonskim propisima za predmetnu seizmičku zonu. Protupotresno projektiranje kao i građenje građevina treba provoditi sukladno zakonskim propisima o građenju (Zakon o prostornom uređenju i gradnji – N.N., 76/07. i 38/09.) i prema postojećim tehničkim propisima (Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima (Sl.list, br. 31/81, 49/82, 29/83, 20/88 i 52/90). Pored toga potrebno je poštivati i Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda  (N.N., 73/97.) i Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (N.N., 29/83., 36/85. i 42/86.). 
Urbanističke mjere koje treba ugraditi u prostorne planove, a koje omogučavaju lokalizaciju i ograničavanje dometa za slučaj potresa:

1. Kartografski prikaz zona izgrađenosti, te zona zarušavanja s obzirom na vrstu gradnje objekata,

2. Obveza izrade kartograma zarušavanja H1/2 + H2/2 + 5metara

3. Izrada seizmičke karte i statičkih proračuna,

4. Pregled puteva evakuacije i pomoći

5. Manja visina građevina

6. Manja gustoća izgrađenosti

7. Više zelenih površina
3. Opasnosti od prirodnih uzroka
Tuča i olujno i orkansko nevrijeme

U najvećem broju slučajeva na području Grada prevladava slab vjetar. U određenim vremenskim situacijama javlja se tuča s jakim ili olujnim vjetrom. S obzirom na svoje rušilačko djelovanje posebno su ugrožene građevine.
Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja:

Prilikom projektiranja objekata voditi računa da isti izdrže opterećenja sukladno članku 14. stavak 3. Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (N.N., 76/07.), pored toga poštivati i Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (N.N., 73/97.), Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (N.N., 29/83., 36/85. i 42/86.).

Urbanističke mjere koje treba ugraditi u prostorne planove za slučaj tuče te olujnog i orkanskog nevremena:

1. Pokrivenost ugroženog područja uređajima za uzbunjivanje građana

2. Ugraditi mjere i putove evakuacije sa ugroženog područja

3. Navesti mjere kojima bi se povečala zaštita stanovništva, materijalnih dobra i okoliša

Snježne oborine
Područje Gorskog kotara spada u najsnježnije područje Hrvatske po trajanju i intenzitetu snježnih oborina.
Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja:

Prilikom projektiranja objekata voditi računa da isti izdrže opterećenja sukladno članku 14. stavak 3. Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (N.N., 76/07.), pored toga poštivati i Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (N.N., 73/97.), Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (N.N., 29/83., 36/85. i 42/86.).

Urbanističke mjere koje treba ugraditi u prostorne planove za slučaj snježnih oborina:

1. Pokrivenost ugroženog područja uređajima za uzbunjivanje građana

2. Ugraditi mjere i putove evakuacije sa ugroženog područja

3. Navesti mjere kojima bi se povečala zaštita stanovništva, materijalnih dobra i okoliša

Klizišta

S obzriom na reljef i geološke pokazatelje pojava klizišta na području Grada je moguća. Klizište postoji u dijelu naselja Zalesina.
Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja:

Prilikom projektiranja objekata voditi računa da isti izdrže opterećenja sukladno članku 14. stavak 3. Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (N.N., 76/07.), pored toga poštivati i Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (N.N., 73/97.), Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (N.N., 29/83., 36/85. i 42/86.).

Urbanističke mjere koje treba ugraditi u prostorne planove za slučaj mogućeg nastanka klizišta:

1. Kartorgafski prikaz lokacija mogućeg klizišta s ucrtanim stambeno-poslovnim objektima, te objektima infrastrukture,

2. Prilikom izrade prostornih planova objekte planirati, po mogućnosti, van dosega mogućeg klizišta,

3. Mjere koje je potrebito poduzeti kako bi se spriječilo nastajanje i smanjila mogućnost stradavanja živih bića, objekata i okoliša
4. Tehničko-tehnološke katastrofe i velike nesreće izazvane nesrećom u gospodarskim objektima i prometu
Sukladno Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (N.N.,114/08.) na području grada Delnice nema postrojenja čije količine opasnih tvari bi mogle uzrokovati velike nesreće prema odredbama Seveso II Direktive. Na području Grada od značajnijih objekata gdje se skladišti određena količina opasnih tvari, a predstavljaju stvarnu ili potencijalnu opasnost koja može izazvati iznenadni događaj s negativnim posljedicama po stanovništvo i okoliš su benzinske postaje. 
S obzirom da je Grad smješten blizu frekventnih prometnica najviše bi stradala zemljišta oko cesta kojima se prevoze opasne tvari, a to su A6 te D32, D203 i D305. Kako A6 prolazi nenaseljenim područjem ugrožen bi samo okoliš, no u slučaju nesreće na D32, D203 i D305 ugrožen bi bio okoliš, gospodarski i stambeni objekti, ali i stanovništvo na tim područjima.

Područjem Grada prolazi i magistralna željeznička pruga kojom se također prevoze opasne tvari. Za očekivati je da će u slučaju željezničke nesreće s istjecanjem opasnih tvari biti ugoženo stanovništvo, gospodarski i stambeni objekti te okoliš do nekoliko stotina metara od mjesta nesreće
Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja:

Nove objekte i prometnice  koji se planiraju graditi u kojima se pojavljuju odnosno prevoze opasne tvari potrebno je graditi isključivo u gospodarskim ili industrijskim zonama.
Urbanističke mjere koje treba ugraditi u prostorne planove za slučaju tehničko-tehnološke nesreće ili katastrofe u gospodarskim objektima ili prometu:
1. Kartografski prikaz podrucja Grada sa ucrtanim gospodarskim objektima u kojima su smještene ili se koriste u proizvodnji opasne tvari,

2. Kartografski prikaz podrucja Grada s ucrtanim prometnim pravcima (cestovni, želejzničkii) kojima se dozvoljava promet opasnih tvari

3. Kod eventualne buduće izgradnje gospodarskih objekata u kojima će biti uskladištene opasne tvari ili će se istima služiti u procesu proizvodnje, odrediti lokacije koje će biti što dalje od stambenih objekata,

4. Prijevoz opasnih tvari planirati po mogućnosti van stambenih naselja,

5. Planom predvidjeti mjere zaštite stanovništva, materijalnih dobara i okoliša.
5. Zahtjevi zaštite i spašavanja u prostornom planiranju u slucaju epidemiološke i sanitarne opasnosti

U slučaju katastrofe ili velike nesreće na podrucju Grada, a naročito u slućaju poplave i potresa, može doći do pojave raznih vrsta bolesti ljudi i životinja, te pojave epidemija, uglavnom uzrokovanih neodgovarajućim sanitarnim uvjetima. 

Urbanističke mjere koje treba ugraditi u prostorne planove za slućaju epidemiološke i sanitarne opasnosti:
1. Kartografski prikaz mogućih izvora ugroze (odlagališta otpada, i divlja odlagališta otpada, kanalizacijski sustav, otpadne vode itd.),

2. Mjere koje je potrebno poduzeti kako bi se spriječilo nastajanje i smanjila mogućnost stradavanja živih bića i okoliša
6. Ostale mjere za slučaj katastrofe ili velike nesreće

Pored gore navedenih mogućih vrsta opasnosti kojima je izložen Grad Delnice te mjera kojima se smanjuju mogućnosti nastanka katastrofa ili velikih nesreća u prostorne planove nužno je ugraditi i mjere kojima se omogućuje opskrba vodom i energijom za vrijeme otklanjanja posljedica nastalih prirodnom ili tehničko-tehnološkom nesrećom na području Grada na način da se:

1. Utvrdi mogućnost i način opskrbe vodom i energijom i

2. Kartografski prikaže razmještaj vodoopskrbnih objekata za izvanredne situacije te razmještaj pokretnih elektroenergetskih uredaja.

Također u prostorne planove treba uvrstiti i mjere koje će dovesti do svrsishodnijeg provođenja mjera civilne zaštite (sklanjanje, evakuacija i zbrinjavanje) na način da se:

1. Kartografski prikaže mreža skloništa po vrstama i kapacitetu, te područje naselja koje gravitira pojedinom 

2. Kartografski prikažu lokacije smještaja sirena za uzbunjivanje, te navedu drugi načini obavješćivanja i uzbunjivanja stanovništva,

3. Kartografski prikažu sabirni punktovi za evakuaciju, putovi evakuacije, te lokacije smještaja evakuiranih (čvrsti objekti ili kamp naselja, zelene površine, igrališta i sl.).
NAPOMENA: Na području Grada nema skloništa osnovne namjene te će se u slučaju potrebe koristiti skloništa dopunske namjene (podrumi i što niže etaže zgrada gdje je potrebno izvršiti brtvljenje prostora za sklanjanje). Do donošenja novog Zakona o civilnoj zaštiti kojim će se detaljnije riješiti problematika zaštite i sklanjanja ljudi i materijalnih dobara u slučaju izgradnje skloništa, grad Delnice neće graditi javna skloništa.
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