Il IZMJENE | DOPUNE URBANISTICKOG PLANA UREDENJA GRAPEVINSKOG PODRUCJA
PROIZVODNE NAMJENE 11-3 LUCICE

Il. ODREDBE ZA PROVODENJE
1. UVJETI ODREDIVANJA | RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNIH | DRUGIH NAMJENA

Clanak 3.
(1) Povrsine obuhvata ovog Plana, obzirom na namjenu i organizaciju prostora dijele se na:
e povrsine gradevinskog podrucja naselja Lucice (planska cjelina A),
e povrSine gradevinskog podrucja proizvodne namjene 11-3 (planska cjelina B).
(2) Unutar povrsina iz stavka (1) ovog Clanka izvrSena je podjela sukladno nacinu koriStenja na
povrsine:
e javnih namjena
e drugih namjena
(3) Povrsine javnih namjena unutar obuhvata ovog Plana su prometne povrsine i to:
e cestovne povrsine (SU i OU),
° pjesacke povrsine.

(4)

drugih namjena unutar obuhvata ovog Plana su:
e povrSine stambene namjene (S),
povrSined proizvodne namjene (11-3),

POVRSINE DRUGIH NAMJENA

Povrsine stambene namjene S

Clanak 3a

(1) PovrSine stambene namjene namjenjene su izgradnji gradevina za stanovanje obiteljskog i
viSestambenog tipa.

(2) Uvijetii nacin gradnje na povrSinama stambene namjene definirani su poglavljem 4. ovih Odredbi.

Povrsine proizvodne namjene 11

Clanak 4.

(1) Na podrucju namjene »proizvodna namjena (I1-3)« planira se smjestaj gradevina i uredenje
povrSina za usluznu, proizvodnu, trgovacku, komunalno-servisnu i sli€énu djelatnost, te smjestaj
uliéne i komunalne infrastrukture

(2) 4

}avnem—kemstenj& UVJetl i nacin gradnje na povrsmama pr0|zvodne namjene deflnlranl su
poglavljem 2. ovih Odredbi.

Povrsine zastitnog zelenila Z

Clanak 4a.

(1) Povrsine zastitnog zelenila su povrSine zelenila namjenjene za odvajanje i zastitu dijela
gradevinskog podrucja naselja Lucice i uredenje okretiSta sabirne ulice SU2.

(2) Uyvjeti uredenja povrsina iz stavka (1) ovog €lanka definirani su poglavljima 6. ovih Odredbi.

POVRSINE JAVNIH NAMJENA

Prometne povrsine
Clanak 5.

(1) #

u#eéen,teupewsma—kemaﬂaln&m#astmm;e—mvne prometne povrsme su povrsme namjenjene

e postojecoj cestovnoj infrastrukturi,
e rekonstrukciji postoje¢e cestovne infrastrukture,
e izgradnji nove cestovne infrastrukture,
[ ]

formlranje pjesacklh komunlkacua

jo= Unutar prometnih

povrsina smjestaju se sadrzajl komunalne |nfrastrukture
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—Uvjeti za gradnju i rekonstrukciju
odnosnih povrsina definirani su poglavljem 5. ovih Odredbi.

2. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA POSLOVNIH DJELATNOSTI

(1) (2) Na platoima-iz stavka 1. ovog ¢lanka povrsmama proizvodne namjene |1 dozvoljava se gradnja

novih gradevina, te odrzavanje, rekonstrukcija ili uklanjanje postojecih gradevina.

Veli¢ina i oblik gradevnih Cestica

Clanak 8.

(1) Najmanja dopustena povrsina gradevne Cestice je 1.500 m2.
(2) Najmanja dopustena Sirina gradevne Cestice je 20 m.

(3) Najveci dopusteni omjer Sirine i duljine gradevne Cestice je 1:5.

1) Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je kig=0,6.

Clanak 9.
(
(2) Najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti gradevne Cestice je kis=1,5.

Clanak 10

Veli¢ina i povrsina gradevina

Clanak 11.

(1) Najveca dopustena visina gradevina mjerena od nivelacijske kote do visine vijenca je V=12 m.
Gradevine se mogu graditi sa podrumskim etazama, a najveci broj nadzemnih etaZa za proizvodnu
namjenu je jedna etaza (E=1), a za ostale poslovne namjene tri etaze (E=3). Podrumom se
razumijeva etaZza koja je sa sve Cetiri strane ukopana u teren.

(2) Nivelacijska kota od koje se mjeri visina je kota poda najnize nadzemne etaze. Kota poda najnize
nadzemne etaze iznosi najvise 0,8 m iznad najnize toCke zaravnatog terena gradevne Cestice koju
pokrlva gradevma

Clanak 12.

(1) Najveca dopustena visina gradevine mjerena od nivelacijske kote do visine vijenca na gradevnim
Cesticama gospodarske namjene je V=12 m.

(2) Nivelacijska kota od koje se mjeri visina je kota poda najnize nadzemne etaze. Kota poda najnize
nadzemne etaze iznosi najviSe 0,8 m iznad najnize to¢ke zaravnatog terena gradevne Cestice koju
pokriva gradevina.

Clanak 13.
(1) Dijelovi gradevine koje se grade ili ugraduju kao dio tehnoloSkog procesa, a zahtjevaju vece visine
(silosi, dimnjaci, antenski stupovi i sl.) mogu biti viSi sukladno odabranoj tehnologiji. rajvise
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(2) Najveca dopustena povrsina dijelova gradevine iz stavka (1) ovog ¢lanka keji-megu-biti-dvestruke
visiod-najvece-dopustene-visine-gradevine iznosi najvise 10% bruto izgradene povrsine gradevine.

Clanak 14.
(1) Gradevine se mogu graditi sa podrumskim etazama.
(2) Podrumom se razumijeva etaZa koja je sa sve Cetiri strane ukopana u teren.

Clanak 15.

(1) Najveci broj nadzemnih etaza (E) gradevina iznosi:
e zagradevinu usluzne djelatnosti tri etaze (E=3);

za gradevinu proizvodne djelatnosti jedna etaza (E=1);

za gradevinu trgovacke djelatnosti tri etaze (E=3);

za gradevinu komunalno-servisne djelatnosti tri etaze (E=3);
e zagradevinu ostalih poslovnih djelatnosti tri etaze (E=3).

(2) lzuzetno od odredbe stavka 1. ovog €lanka, ukoliko se sklopu gradevine proizvodne djelatnosti dio
gradevine ureduje za dodatne djelatnosti (usluzne, trgovacke i/ili ostale poslovne djelatnosti), dio
gradevine namijenjen dodatnim djelatnostima moze se graditi sa tri nadzemne etaze (E=3).

Clanak 16.
Na gradevnim Cesticama mogu se uz osnovnu gradevinu graditi i ostale gradevine u funkciji
oshovne gradevine, i to:

nadstreSnice i trijemovi;

prostori za manipulaciju;

parkiraliSta i garaze,

potporni zidovi;

komunalni objekti i uredaji;

prometni objekti i uredaij;

povrsine i gradevine za Sport i rekreaciju;

druge poslovne gradevine u skladu sa zahtjevima tehnolo$kog procesa.

Smijestaj gradevina na gradevnoj Cestici

Clanak 17.

(1) Osnovne gradevine i ostale gradevine u funkciji osnovne gradevine grade se unutar gradivog dijela
gradevne Cestice.

(2) Gradivi dio gradevne Cestice odreden je najvecim dozvoljenim koeficijentom izgradenosti gradevne
Cestice i najmanje dozvoljenim udaljenostima gradevine prema sabirnim i peslevaim ostalim
ulicama, rubovima gradevne Cestice i susjednim gradevinama.

(3) Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovog €lanka izvan gradivog dijela gradevne Eestice mogu se graditi
i uredivati:

e potporni zidovi,

e prostori za manipulaciju,

e parkiralista,

e komunalni objekti i uredaji,

e prometni objekti i uredaiji.
Clanak 18.

(1) Na gradevnoj Cestici moZze biti smjestena jedna ili viSe poslovnih gradevina.

(2) Udaljenost gradevine od regulacijskog pravca, odnosno granice gradevne Cestice prema sabirnim
i peslovnaim ostalim ulicama iznosi najmanje 6,0 m.

(3) Udaljenost gradevine od ostalih rubova gradevne Cestice iznosi najmanje 4 m.

(4) Udaljenost gradevine prema susjednoj gradevini iznosi najmanje H1/2 + H2/2 + 5 m, gdje je H1
visina gradevine, a H2 visina susjedne gradevine.

Oblikovanje gradevina

Clanak 19.

(1) Arhitektonsko oblikovanje gradevine, obrada procelja i krovnih ploha moraju odrzavati namjenu
gradevina, te korespondirati s tipologijom krajolika.

(2) Zbog izlozenosti niskim temperaturama podrucja potrebno je odabrati kvalitetne i izdrzljive
materijale.
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Clanak 20.
Gradevine se mogu graditi i kao gradevine gotove konstrukcije.

Clanak 21.
Potrebno je posvetiti pozornost oblikovanju elemenata vizualnih komunikacija na gradevinama
kako bi se ostvarila Sto bolja urbana slika poslovne zone na deniveliranim platoima.

Clanak 22.
Pri gradnji gradevina koje su dio cjelovitog kompleksa na jednoj gradevnoj Cestici potrebno je
ostvariti prostornu ravnoteZzu (kompozicijom, proporcijama, kontrastom, ponavljanjem oblika,
visinom, materijalima i drugim elementima).

Clanak 23.
Vrsta krova nije odredena, a na krovnim plohama dozvoljeno je ugradivati kupole za prirodno
osvjetljavanje te kolektore sun€eve energije.

Uredenje gradevnih Cestica
Clanak 24.
Na gradevnim Cesticama broj parkiraliSnih/garaznih mjesta utvrduje se obzirom na vrstu poslovne
namjene kako slijedi:
e za usluznu namjenu, na svakih 35 m2 bruto razvijene povrsine gradevine potrebno je osigurati
jedno parkiraliSno mjesto;
e za proizvodnu i komunalno-servisnu namjenu, na svakih 50 m? bruto razvijene povrsine
gradevine potrebno je osigurati jedno parkiraliSno mjesto;
e zatrgovacku namjenu, na svakih 25 m? bruto razvijene povrsine gradevine potrebno je osigurati
jedno parkiraliSno mjesto;
e za ostale poslovne namjene, na svakih 30 m?2 bruto razvijene povrsine gradevine potrebno je
osigurati jedno parkiraliSno mjesto;

Clanak 25.

(1) Od ukupnog broja parkiraliSnih/garaznih mjesta iz ¢lanka 24. ove Odluke najmanje 5% parkirali§nih
mjesta mora biti uredeno za parkiranje automobila osoba s invaliditetom i osoba smanjene
pokretljivosti.

(2) Parkirno mjesto iz stavka 1. ovog €lanka za jedan automobil je veli€ine 3,70x5,0 m, a bira se mjesto
koje je najblize pjeSackoj povrsini ili ulazu u gradevinu.

Clanak 26.

(1) Otvorena parkiralita potrebno je ozeleniti sadnjom stabala.

(2) Pri sadnji stabala iz stavka 1. ovog ¢lanka na svaka Cetiri parkirna mjesta potrebno je posaditi
najmanje jedno stablo.

Clanak 27.

(1) Svaku gradevnu Cesticu dozvoljeno je ograditi.

(2) Najveca dozvoljena visina ograde prema susjednim gradevnim Cesticama iznosi 1,8 m.

(3) U visini od najviSe 1,0 m ograda iz stavka 2. ovoga €lanka moze se izvoditi se kao puna ili Evrsta
ograda i to uporabom kamena, betona, opeke i sli€nog materijala, a u preostaloj visini ograda se
izvodi kao prozirna uporabom metala, opeke, Zivice i slicnog materijala.

Clanak 28.

(1) Najveca dozvoljena visina potpornog i/ili obloznog zida iznosi 1,5 m.

(2) Potporni i/ili oblozni zid izvodi se uporabom betona ili kamena.

(3) lzuzetno od odredbe stavka 1. ovoga ¢lanka, ako to zahtijeva konfiguracija terena, visina potpornog
i/ili obloZnog zida moZze iznositi do 3,0 m, ali tada je zid potrebno izvesti terasastim nacinom gradnje
sa ozelenjenim terasama.

(4) Sirina terase izmedu potpornih i/ili obloZnih zidova, koju je potrebno ozeleniti, iznosi najmanje 0,5
m.

(5) U 8irinu ozelenjene terase iz stavka 2. ovoga ¢lanka nije uracunata debljina zida.

Clanak 29.
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Najmanje 20% povrSine gradevne Cestice potrebno je urediti kao parkovnu ili zelenu povrsinu s
travnjacima i autohtonim vrstama grmlja i visokog zelenila.

Clanak 30.
Postojece kvalitetno visoko zelenilo na gradevnim Cesticama treba u Sto vecoj mjeri sacuvati i
uklopiti u novo uredenje parkovnih ili zelenih povrSina na gradevnoj Cestici.

Clanak 31.

(1) Parkovne ili zelene povrsine na gradevnoj €estici dozvoljeno je opremiti odgovarajuéim elementima
urbane opreme: klupama, elementima rasvjete, koSevima za otpatke i sl.

(2) Gradevna Cestica prikljuuje se na sabirnu ili pestevau ostalu ulicu izravno ili putem kolnog prilaza
najmanje dozvoljene Sirine 5,5 m.

4 UNVJETH NACIN-GRADNJE GRABEVNA Rekonstrukcija postojeée gradnje
Clanak 32.

Clanak 33.

(1) Rekonstrukcijom gradevine ‘
sanacija, dogradnja, nadogradnja, promjena namjene osnovne gradevme u poslovnu namjenu
promjena oblika krova i zahvat na proc¢elju osnovne gradevine te svi ostali zahvati radi uspostave
primjerenog stanja postojece gradevine.

(2) Rekonstrukcijom gradevine iz stavka 1. ovog Clanka dozvoljava se povecanje bruto razvijene
povrsine gradevine do 20%.

Clanak 34.
Prilikom rekonstrukcije gradevine, ako to prostorne mogucénosti dozvoljavaju, potrebno je postivati
kriterije o osiguravanju parkiraliSnih mjesta unutar gradevne Cestice koji su odredeni za gradnju
novih gradevina.

Clanak 35.

(1) Ako se gradevina nalazi na manjim udaljenostima od ruba gradevne Cestice od onih utvrdenih ovim
Planom, rekonstrukciju gradevine dozvoljeno je izvesti na naCin da se ne umanjuju postojece
udaljenosti gradevine od ruba gradevne Cestice te da se dogradnja i nadogradnja izvode postujuéi
udaljenosti koje ovaj Plan odreduje.

(2) U slucaju kad je koeficijent izgradenosti postoje¢e gradevne Cestice veéi od Planom predvidenog,
dozvoljava se zadrzati postojeci koeficijent izgradenosti bez mogucnosti povecanja istog.

Clanak 36.
Uklanjanje postojece, te gradnja nove gradevine na mjestu uklonjene, zahvat dogradnje i
nadogradnje kojim se bruto razvijena povrsina gradevine povecéava za vise od 20%, u smislu ovog
Plana, smatra se gradnjom nove gradevine.

3. UVJETI SMJUESTAJA GRADEVINA DRUSTVENE DJELATNOSTI

Clanak 36a.
Unutar obuhvata ovog Plana je omogucena izgradnja gradevina drusStvene namjene.

4. UVJETI | NACIN GRADNJE STAMBENIH GRADEVINA

Clanak 36b

(1) lzgradnja stambenih gradevina moguca je isklju€ivo u prostornoj cjelini A.

(2) Unutar prostorne cjeline A dozvoljava se izgradnja stambenih i stambeno - poslovnih gradevina, te
slijedecih pratecih sadrzaja:
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e pomocne gradevine,
e prometne i komunalne gradevine.

Clanak 36¢

(1) Gradevine stambene namjene su gradevine namjenjene isklju€ivo stanovaniju.

(2) Gradevine stambeno-poslovne namjene su gradevine koje osim stambenih prostora sadrze
poslovne (zanatske, usluzne, trgovacke, turistiCke, ugostiteljske, drustvene) djelatnosti koje bukom,
vibracijama i ostalim vidovima zagadenja ne djeluju Stetno na okolinu. Povrsina poslovnog prostora
ne smije prelaziti 50% ukupne povrsine gradevine.

(3) Uz gradevinu osnovne namjene iz stavaka (1) i (2) ovog Clanka, na gradevinskoj Cestici dozvoljen
je smjestaj jedne ili viSe pomocnih gradevina. Pomoc¢ne gradevine stambenih i stambeno -
poslovnih gradevina su: garaza, natkriveno parkiraliste, hoby-prostori, spremista, drvarnice,
kotlovnice, plinske stanice, vrtne sjenice, ljetne kuhinje, bazeni i sl. Pomoéne gradevine ne mogu
biti poljoprivredne gradevine.

Clanak 36d
(1) Prema broju stambenih jedinica, gradevine stambene i stambeno-poslovne namjene podjeljene su
na:
e obiteljska kuéa — gradevina koja sadrzi najviSe dvije (2) stambene jedinice na zasebnoj
gradevinskoj Cestici,
e viSestambena gradevina — gradevina s najviSe Sest (6) stambenih jedinica na zasebnoj
gradevinskoj Cestici.
(2) Stambene i stambeno-poslovne gradevine prema nacinu gradnje mogu biti:
e slobodnostojece gradevine
e dvojne gradevine.

Obiteljske kuce
Veli¢ina i oblik gradevnih Cestica
Clanak 36e.
(1) Uvjeti izgradnje za slobodnostojece obiteljske kuce:
e zaprizemne gradevine:
— minimalna povrsina gradevne Cestice - 280 m? uz uvjet da Sirina gradevne Cestice na crti
gradevinske linije gradevine ne moze biti manja od 14 m,
— minimalna dubina gradevne Cestice iznosi 20 m,
- kig max. = 0,30
e zakatne gradevine:
— minimalna povrsina gradevne cestice - 320 m? uz uvjet da Sirina gradevne Cestice na crti
gradevinske linije gradevine ne moze biti manja od 16 m,
— minimalna dubina gradevne Cestice iznosi 20 m,
— kig max. = 0,30
(2) Uvjeti izgradnje za dvojne obiteljske kuce (dvojna ili zavrSna kuéa u nizu):
e zaprizemne gradevine:
— minimalna povrsina gradevne cestice - 200 m? uz uvjet da Sirina gradevne Cestice na crti
gradevinske linije gradevine ne moze biti manja od 10 m
— minimalna dubina gradevne Cestice iznosi 20 m,
- kig max. = 0,40
e zakatne gradevine:
— minimalna povr$ina gradevne Cestice - 220 m? uz uvjet da Sirina gradevne Cestice na crti
gradevinske linije gradevine ne moze biti manja od 11 m
- kig max. = 0,40

Veli¢ina i povrsina gradevina
Clanak 36f
(1) Uyvjeti izgradnje za slobodnostojece obiteljske kuce:
e zaprizemne gradevine:
— maksimalni broj etaza iznosi dvije — jedna podzemna (podrum Po) i jedna nadzemna
(prizemlje P),
— kis max. = 0,60
e zakatne gradevine:
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— maksimalni broj etaza iznosi tri — jedna podzemna (podrum Po) i dvije nadzemne (prizemlje
+ kat P+1),
—  kis max. = 0,90
(2) Maksimalna visina prizemne gradevine iznosi 4,5m, a katne gradevine 7,5 m mjerec¢i od konacno
zaravnatog i uredenog terena uz procelje gradevine na njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba
stropne konstrukcije zadnjeg kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja Cija visina ne moze biti viSa
od 1,2 m.
(3) Pomocne gradevine i poslovni sadrzaji u funkciji gradevine osnovne namjene grade se isklju€ivo
kao prizemne gradevine P.

Smjestaj gradevina na gradevinskoj Cestici

Clanak 36g.

(1) Na jednoj gradevnoj Cestici moze biti smjeStena jedna gradevina osnovne namjene, pomoc¢ne
gradevine i poslovni sadrzaj.

(2) Dvojne gradevine moraju se jednom stranom prislanjati na granicu gradevnih Cestica.

(3) Osnovne gradevine i ostale gradevine u funkciji osnovne gradevine grade se unutar gradivog dijela
gradevne Cestice.

(4) Gradivi dio gradevne Cestice odreden je najvecim dozvoljenim koeficijentom izgradenosti gradevne
Cestice i najmanje dozvoljenim udaljenostima gradevine prema sabirnim i ostalim ulicama,
rubovima gradevne Cestice i susjednim gradevinama.

(5) lzvan gradivog dijela gradevne Cestice moguce je smjestiti:

e potporne zidove,

e parkiralista,

e prilazne stepenice i terase u nivou terena (do maksimalno 60 cm iznad nivoa terena),

e komunalne uredaje.
(6) Udaljenost svih gradevina na gradevnoj Cestici od javne prometne povrsine iznosi 6m.
(7) Udaljenost gradevine od ruba gradevne Cestice iznosi:

e za prizemne gradevine:minimalno 3 m,

e za katne gradevine minimalno 4m.

(8) Pomocne gradevine i/ili poslovni sadrzaji u funkciji gradevine osnovne namjene, moraju biti
udaljene minimalno 3 m od granice gradevne Cestice.

(9) Iznimno, pomoc¢ne gradevine i/ili poslovni sadrzaji u funkciji gradevine osnovne namjene, mogu biti
udaljene i manje, odnosno udaljene 1 m od ruba gradevne Cestice ili izvedene na poluugradeni
nacin. U tom slu€aju, na njima se ne smiju izvoditi otvori prema susjednoj gradevnoj Cestici.

(10)Odrednice za minimalne udaljenosti od granica gradevne Cestice, iz stavka (5) ovog Clanka,
primjenjuju se i na septicke taloznice.

Oblikovanje gradevina

Clanak 36h.

(1) Horizontalni i vertikalni gabariti gradevine, oblikovanje procelja i krovista, te upotrebljeni materijali
moraju biti u skladu s okolnim gradevinama i krajolikom.

(2) Sve pomocne gradevine i/ili poslovni sadrzaji u funkciji gradevine osnovne namjene, moraju biti
funkcionalno i oblikovno povezane sa gradevinom osnovne namjene ili Ciniti s njom jedinstveno
arhitektonsko oblikovanje.

(3) Krovista mogu biti ravna, kosa, bacvasta ili kombinirana te rasc¢lanjena i jedinstvena, na jednu, dvije
ili viSe voda. Nagib krovista definira se prema odabranom materijalu pokrova, klimatskoj zoni i
zahtjevima arhitektonskog oblikovanja. Pokrov moze biti od crijepa, lima ili drugih materijala
podobnih karakteristika lokalnim klimatskim uvjetima. Obavezna je ugradnja snjegobrana ukoliko
je nagib krova paralelan s javnom povrSinom.

Uredenje gradevnih Cestica

Clanak 36i.

(1) Uredenje okuénice, podzida, terase i drugo treba rijeSiti tako da ne naruSavaju izgled naselja, uz
rieSenje oborinske odvodnje na vlastitoj Cestici.

(2) Ograda se podize unutar gradevne Cestice predvidene za izgradnju stambene gradevine sa
vanjskim rubom najdalje na regulacijskoj liniji.

(3) Podnozje ulicne ograde, do max. visine 0,8 m, moze biti kameno ili betonsko. Taj puni dio ograde
mjeri se od zaravnatog terena gradevne Cestice s tim da ukupna visina ograde moze biti najvise
2,0 m. Dio ograde iznad punog podnozja mora biti prozra¢an, izveden kao Ziva ograda, od drva,
zice ili drugog materijala karakteristicnog za ovo podnebilje.
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(4) Kad se gradevna Cestica formira na nacin da nekom svojom stranom granici sa zastitnim pojasom
ZeljezniCke pruge, gradevna Cestica se uz te mede zasticuje na nacin koji onemogucava izlaz ljudi.

(5) Podzidi okuénice mogu biti maksimalno 1,50 m visine.

(6) Neizgradeni dio gradevne Cestice stambene gradevine mora biti ureden, a najmanje 25% ukupne
povrSine gradevne Cestice mora biti povrSina zelenila.

(7) Parkiranje vozila vrsi se unutar gradevne Cestice. Potrebno je osigurati minimalno 1 parkirno mjesto
po stambenoj jedinici.

Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice na prometnu povrsinu

Clanak 36j.
Gradevinska Cestica mora imati priklju¢ak na javnu prometnu povrSinu. Priklju¢ak mora osigurati
pjeSacki i kolni pristup Cestici i gradevini.

Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice na komunalnu i drugu infrastrukturu

Clanak 36k.
Priklju¢ak na postoje¢e gradevine infrastrukturih i komunalnih mreza: elektroopskrba, TK-mreZzu,
vodoopskrba, odvodnja, plinoopskrba utvrduje se sukladno Odredbama ovog Plana i temeljem
posebnih uvjeta nadleznih ustanova.

Mjere zastite okolisa
Clanak 36l.
Mjere zastite okoliSa i posebni uvjeti provode se u sukladno Odrdbama ovog Plana.

Rekonstrukcije

Clanak 36m.
Rekonstrukcija postoje¢ih gradevina provodi se pod istim uvjetima kao i za izgradnju novih
gradevina

Visestambene gradevine

Veli¢ina i oblik gradevnih Cestica

Clanak 36n.
Uvjeti formiranja gradevne Cestice:
e minimalna povrsina gradevne Cestice viSestambene gradevine iznosi 800 m?
e kig max. = 0,40,

Veli¢ina i povrsSina gradevina

Clanak 360

(1) Uyvjeti izgradnje viSestambene gradevine:
e maksimalni broj etaza iznosi Cetiri — jedna podzemna (podrum Po) i tri nadzemne (prizemlje,

kat, potkrovlje P+1+Pk ),

e kis max.=1,60

(2) Maksimalna visina gradevine iznosi 9,0 m mjereci od konac¢no zaravnatog i uredenog terena uz
procelje gradevine na njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata,
odnosno vrha nadozida potkrovlja Cija visina ne moze biti visa od 1,2 m.

Smjestaj gradevina na gradevinskoj Cestici

Clanak 36p.

(1) Na jednoj gradevnoj Cestici moze biti smjeStena jedna gradevina osnovne namjene, pomocne
gradevine i poslovni sadrzaj. Poslovni sadrZaji sastavni su dio gabarita viSestambene gradevine.

(2) Osnovne gradevine i ostale gradevine u funkciji osnovne gradevine grade se unutar gradivog dijela
gradevne Cestice.

(3) Gradivi dio gradevne Cestice odreden je najvecim dozvoljenim koeficijentom izgradenosti gradevne
Cestice i najmanje dozvoljenim udaljenostima gradevine prema sabirnim i ostalim ulicama,
rubovima gradevne Cestice i susjednim gradevinama.

(4) lzvan gradivog dijela gradevne Cestice moguce je smjestiti:

e potporne zidove,

e parkiralista,

e prilazne stepenice i terase u nivou terena (do maksimalno 60 cm iznad nivoa terena),
e komunalne uredaje.
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(5) Udaljenost svih gradevina na gradevnoj Cestici od javne prometne povrsine iznosi 6m.

(6) Udaljenost gradevine od ruba gradevne Cestice iznosi 4m.

(7) Pomocne gradevine, ako se grade kao zaseban gabarit, moraju biti udaljene minimalno 3 m od
granice gradevne Cestice.

(8) Iznimno, pomocne gradevine, ako se grade kao zaseban gabarit, mogu biti udaljene i manje,
odnosno udaljene 1 m od ruba gradevne Cestice ili izvedene na poluugradeni nacin. U tom slucaju,
na njima se ne smiju izvoditi otvori prema susjednoj gradevnoj Cestici.

(9) Odrednice za minimalne udaljenosti od granica gradevne Cestice, iz stavka (5) ovog Clanka,
primjenjuju se i na septicke taloznice.

Oblikovanje gradevina

Clanak 36r.

(4) Horizontalni i vertikalni gabariti gradevine, oblikovanje procelja i kroviSta, te upotrebljeni materijali
moraju biti u skladu s okolnim gradevinama i krajolikom.

(5) Pomocne gradevine u funkciji gradevine osnovne namjene, moraju biti funkcionalno i oblikovno
povezane sa gradevinom osnovne namjene ili €initi s njom jedinstveno arhitektonsko oblikovanje.

(6) Krovista mogu biti ravna, kosa, bacvasta ili kombinirana te rasc¢lanjena i jedinstvena, na jednu, dvije
ili viSe voda. Nagib krovista definira se prema odabranom materijalu pokrova, klimatskoj zoni i
zahtjevima arhitektonskog oblikovanja. Pokrov moze biti od crijepa, lima ili drugih materijala
podobnih karakteristika lokalnim klimatskim uvjetima. Obavezna je ugradnja snjegobrana ukoliko
je nagib krova paralelan s javnom povrsinom.

Uredenje gradevnih Cestica

Clanak 36s.

(1) Uredenje okuénice, podzida, terase i drugo treba rijesSiti tako da ne naruSavaju izgled naselja, uz
rijeSenje oborinske odvodnje na vlastitoj Cestici.

(2) Ako se podize ograda unutar gradevne Cestice predvidene za izgradnju viSestambene gradevine
sa vanjskim rubom najdalje na regulacijskoj liniji.

(3) Podnozje ulicne ograde, do max. visine 0,8 m, moze biti kameno ili betonsko. Taj puni dio ograde
mjeri se od zaravnatog terena gradevne Cestice s tim da ukupna visina ograde moze biti najvisSe
2,0 m. Dio ograde iznad punog podnozja mora biti prozratan, izveden kao Ziva ograda, od drva,
zice ili drugog materijala karakteristicnog za ovo podnebilje.

(4) Kad se gradevna Cestica formira na nacin da nekom svojom stranom granici sa zastitnim pojasom
zeljeznicke pruge, gradevna Cestica se uz te mede zasticuje na nacin koji onemogucava izlaz ljudi.

(5) Podzidi okuénice mogu biti maksimalno 1,50 m visine.

(6) Neizgradeni dio gradevne Cestice viSestambene gradevine mora biti ureden, a najmanje 20%
ukupne povrsine gradevne Cestice mora biti povrSina zelenila.

(7) Parkiranje vozila vrSi se unutar gradevne Cestice. Potrebno je osigurati minimalno 1 parkirno mjesto
po stambenoj jedinici, a za poslovne sadrzaje parkiraliSna mjesta sukladno namjeni definirani u
¢lanku 24. ovih Odredbi.

Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice na prometnu povrsinu

Clanak 36t.
Gradevinska Cestica mora imati priklju¢ak na javnu prometnu povrsinu. Priklju¢ak mora osigurati
pjeSacki i kolni pristup Cestici i gradevini.

Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice na komunalnu i drugu infrastrukturu

Clanak 36u.
Priklju¢ak na postoje¢e gradevine infrastrukturih i komunalnih mreza: elektroopskrba, TK-mrezu,
vodoopskrba, odvodnja, plinoopskrba utvrduje se sukladno Odredbama ovog Plana i temeljem
posebnih uvjeta nadleznih ustanova.

Mijere zastite okoliSa
Clanak 36v.
Mijere zastite okoliSa i posebni uvjeti provode se u sukladno Odredbama ovog Plana.

5. UVJETI UREDENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA PROMETNE,
TELEKOMUNIKACIJSKE | KOMUNALNE MREZE S PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA | POVRSINAMA
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5.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREZE

Clanak 37.

(1) Kolni promet, planskim obuhvatom, odvija se javnim prometnim povr§inama i pristupnim putevima.

(2) H-nterzonalna-ulicapeoslovhezoneje Javnim prometnim povrSinama smatraju se: sabirnea ulice
SU1 i SU2 i peslevra ostale ulicea od OU1 do OUS.

(3) Pristupni putevi nisu javne prometnice, a razvijaju se sukladno potrebema namjene i mogucnostima
prostora unutar neke proizvodne cjeline. Pristupni putevi nisu grafiCki prikazani na kartografskim
prikazima.

Clanak 38.

(1) Koridor sabirne ulice utvrden je za rekonstrukciju postoje¢e prometnice SU2 i izgradnju nove SU1,
a graficki su prikazani na kartografskim prikazom br. 2.1.

(2) Koridor sabirne ulice iz stavka 1. ovog €lanka iznosi 12,0 45;6 m, te se ¢uva sve do utvrdivanja
gradevne Cestice sabirne ulice.

Clanak 39.

(1) Sabirna ulica namijenjena je dvosmjernom kretanju vozila, parkiranju vozila, kretanju pjeSaka i
polaganju telekomunikacijskih i komunalnih infrastrukturnih vodova.

(2) Najmanja dozvoljena Sirina sabirne ulice iz stavka 1. ovog ¢lanka iznosi 11,6 m, a najmanja
dozvoljena Sirina kolnika ulice iznosi 7,00 m. Pri tome Sirina prometnog traka sabirne ulice iznosi
3,25 m, a Sirina rubnog traka 0,25 m.

(3) Najveéi dozvoljeni uzduzni nagib sabirne ulice iz stavka 1. ovog €lanka iznosi 10%, a poprecni
nagib od 2,5% do 4,0%.

Clanak 40.
Sabirna ulica se gradi s najmanje s jednim nogostupom najmanje dozvoljena Sirine 1,60m, te u
dijelu novoformirane prometnice, zelenim pojasom s drvoredom najmanje dozvoljene Sirine 3,0 m.

Clanak 41.
(1) Koridor peslevre osnovne ulice nije odreden je za formiranje novoplaniranih prometnica OU1, OU2
i |zn05| 9, Om do utvrdenja gradevnlh cestlca navedenlh ostallh ulica. #pﬁkazamkanega@qm

(2) Osnovne ulice OU3 i OU4 su postojeci prilazi jednom sadrzaju i zadrzavaju se u postojecim
gabaritima.

(3) Osnovna ulica OU5 je postojeca ulica u planskoj cjelini A, a rekonstrukcija iste definirana je
kartografskim prikazom 2.1..

Clanak 42.

(1) Peslevaa Osnovna ulica namijenjena je dvosmjernom kretanju vozila i kretanju pjeSaka, te
polaganju telekomunikacijskih i komunalnih infrastrukturnih vodova.

(2) Najmanja dozvoljena Sirina peslovae osnovne ulice iz stavka 1. ovog ¢lanka iznosi 8,6 m, a
najmanja dozvoljena Sirina kolnika ulice iznosi 7,00 m. Pri tome Sirina prometnog traka peslevhe
osnovne ulice iznosi 3,25 m, a Sirina rubnog traka 0,25 m.

(3) Najveci dozvoljeni uzduzni nagib pestevne osnovne ulice iznosi 12%, a poprecni nagib od 2,5% do
4,0%.

Clanak 43.
Peslovna Osnovna ulica gradi se najmanje s jednim nogostupom najmanje dozvoljene Sirine 1,60m.

Clanak 44.
Prometne povrSine sabirnih i peslovnih osnovnih ulica potrebno je opremiti vertikalnom i
horizontalnom signalizacijom i drugom urbanom opremom (elementima vizualnih komunikacija i
sl.).

Clanak 45.
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Potporni zid sabirne i peslevne osnovne ulica mora se izvesti u skladu sa ¢lankom 28. ovih Odredbi
za provodenje.

Clanak 46.

5.1.1. JAVNA PARKIRALISTA | GARAZE

Clanak 47.

(1) U zelenom pojasu s drvoredom sabirne ulice SU1 koji se ureduje s najmanje dozvoljenom Sirinom
od 3,0 m mogu se izmedu stabala drvoreda uredivati i javna parkiraliSna mjesta.

(2) Od ukupnog broja parkiraliSnih mjesta iz stavka 1. ovog ¢lanka najmanje 5% parkiraliSnih mjesta
mora biti uredeno za parkiranje automobila osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti.

5.2. UVJETI GRADNJE TELEKOMUNIKACIJSKE MREZE

Clanak 48.
Mjesto i nacin priklju€ka povrsine poslovne namjena na javnu telekomunikacijsku mrezu prikazan
je u kartografskom prikazu broj 2.3.

Clanak 49.
TK kanalizaciju sa standardiziranim montaznim zdencima potrebno je poloziti u trupu sabirne i poslovne
osnovne ulice koja prolazi povr§inom poslovne namjene.

5.3. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREZE

Clanak 49a.

(1) Buduce trafostanice 20/0,4 kV graditi e se kao samostojece gradevin ili kao ugradbene u gradevini.
U grafickom dijelu plana nisu crtane lokacije novih trafostanica, ve¢ ¢e se mikro lokacije trafostanica
s prikljuénim 20 kV kabelima definirat tek po formiranju novih gradevinskih Cestica (nova
parcelacija), a na osnovu potreba buducih kupaca. Ukoliko se nove trafostanice grade kao
samostojece gradevine u viasnistvu elektrodistribucije, potrebno je formirati gradevinsku Cesticu na
nacin da trafostanica bude udaljena najmanje 1 m od granice €estice i 2 m od kolnika, s osiguranim
na direktnim ili posrednim pristupom javnu povrSinu.

(2) U grafickom dijelu plana nacelno su nacrtane trase 20 kV kabela za prikljuCak predmetne zone, a
po koridoru pristupne sabirne prometnice. Prilikom izrade projektne dokumentacije moguéa su
eventualna odstupanja od predvidenih trasa, a Sto ¢e kroz projekte biti obrazloZzeno. 20 kV priklju€ci
do trafostanica i¢i ¢e po manjim cestama i parcelama nakon definiranja to¢ne lokacije trafostanice
i nisu prikazane u grafickom dijelu plana. Nove trafostanice gradit ¢e se za kabelske prikljuc¢ke na
srednjem naponu i kabelske rasplete na niskom naponu.

(3) Trase buduce niskonaponske mreze nisu prikazane u grafickom dijelu plana, ve¢ ée se izvoditi
prema zasebnim projektima. Niskonaponska mreza izvodit ¢e se podzemnim kabelima.

Clanak 49b.

(1) Podrucje obuhvata nalazi se u tre¢oj zoni sanitarne zastite izvora vode za pic¢e prema Odluci o
zonama sanitarne zastite izvoriSta vode za pice na podrucju Gorskog kotara {(S-N--23/2004-}. Svako
gradenje i obavljanje djelatnosti mora biti u skladu s navedenom Odlukom.

(2) Shodno Prostornom planu Primorsko - goranske Zupanije sustav odvodnje otpadnih voda definiran
je kao razdjelni $to znaci da je potrebno posebno obradniti odvodnju oborinskih i sanitarno -
tehni¢kih voda u skladu s CL—6%,-62-63-64--65.,-66. Zakonoma o vodama, vodeci raduna o
Pravilniku o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN-87/10) i Uredbi o standardu
kakvoce voda (NN-89/40}. U grafiCkom dijelu oznaciti posebno odvodnju oborinskih i sanitarno -
tehnickih otpadnih voda. Potrebno je unijeti odredbe $to se moze graditi i na koji nacin do izgradnje
planiranog uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda. Odvodnju sanitarno tehnickih otpadnih voda
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potrebno je rijesiti sukladno Pravilniku o grani¢nim vrijednostima emisija u otpadnim vodama
Lok,

(3) Prema &lanku-67- Zakonua-o vodama {(NN-153/09) postupanje s otpadnim vodama na podrucju
jedinice lokalne samouprave odredeno je odlukom o odvodnji otpadnih voda. U skladu s &--6%
Zakonoma o vodama {153/-09) pravne i fiziCke osobe duzne su otpadne vode ispustati u gradevine
javne odvodnje ili u individualne sustave odvodnje otpadnih voda odnosno na drugi nacin sukladno
odluci o odvodniji otpadnih voda.

(4) U skladu s &—2—-3. Zakona o komunalnom gospodarstvu te &425. Zakonoma o vodama {NN
153/09) za odvodnju oborinskih voda s javnih povrSina, nadlezan je upravitelj sustavom za
odvodnju oborinske vode s nerazvrstanih, lokalnih prometnica odnosno jedinice lokalne
samouprave ili komunalno drustvo.

(5) Prije izrade tehnicke dokumentacije za gradnju pojedinih gradevina na obuhvatu plana, ovisno o
namjeni gradevine, investitor je duzan ishoditi vodopravne uvjete, shodno &k-—122 Zakonua o
vodama (NN-153/09,-63/414,-139/11,-566/13). Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta potrebno
je dostaviti priloge odredene &L-5- Pravilnikoma o izdavanju vodopravnih akata (NN-78/10).

(6) Unutar zahvata plana nema registriranih vodotoka.

(7) Prema &l-49. Zakonua o vodama (-NN-153/09) donesen je akt o odredivanju osjetljivih i manje
osjetljivih podru¢ja - Odluka o odredivanju osjetljivosti podrucja (NN-83/10) na kojima je zbog
postizanja kakvoée voda potrebno provesti visu razinu ili viSi stupanj pocis¢avanja komunalnih
otpadnih voda od propisanog Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisija u otpadnim vodama
(806/143), predmetno podrucje nalazi se u slivu osjetljivog podrudja.

1) Sustav odvodnje planskog obuhvata mora biti dio javnog sustava odvodnje Sireg podrucja

2) Nacin odvodnje otpadnih voda je razdjelni sustav, koji se sastoji od:

e Sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda, opremljenog s jednom crpnom stanicom (CS)
e Sustava odvodnje oborinskih voda

(3) Do izgradnje javnog sustava odvodnje dozvoljava se izgradnja zatvorenog sustava odvodnje na
svakoj gradevinskoj Cestici. Svi zatvoreni sustavi moraju biti izvedeni tako da se nakon realizacije
javnog sustava odvodnje Sireg podru¢ja mogu nesmetano prikljuciti. Nacin zbrinjavanja otpadnih
voda moze biti nepropusnom septickom jamom ili zatvorenim sustavom odvodnje s individualnim
uredajem za procCiScavanje.

(4) Za potrebe spoja na javni sustav odvodnje Sireg podrucja potrebno je izgraditi crpnu stanicu za
sakupljanje sanitarnih otpadnih voda lociranu unutar podru€ja Plana te prema projektnoj
dokumentaciji, tlagni i gravitacijski vod.

(5) Predvideni minimalni profil cijevi gravitacijskih vodova iznosi 1250 mm, a tlaénih vodova 180 mm.
Stvarni profili cijevi utvrditi ¢e se pojektnom dokumentacijom.

(6) Cjelokupni sustav odvodnje sa svim svojim priklju€cima, oknima, kiSnim slivnicima i taloznicama
mora biti izveden vodonepropusno.

(7) Nakon izgradnje javnog sustava odvodnje Sireg podrucja, tehnoloSke otpadnje vode nastale tijekom
procesa proizvodnje odvode se u sustav odvodnje sanitrnjih otpadnih voda, uz prethodno
prociS¢avanje. Prije upuStanja u sustav odvodnje sanitrnjih otpadnih voda, svaki pogon ima
obavezu tehnoloske otpadne vode zasebnom opremom obraditi na nivo sanitarnih otpadnih voda,
koje se zavrSno obraduju na uredaju za prociS¢avanje. Efluent mora udovoljavati grani¢nim
vrijednostima pokaztelja i dopustenim koncentracijama opasnih i drugih tvari u tehnoloSkim
otpadnim vodama propisanim Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima opasnih i drugih tvari u
otpadnim vodama.

Clanak 49c.
(
(

5.3. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREZE

Clanak 50.
Mjesto i nacin priklju¢ka povrsine poslovne namjene na komunalnu infrastrukturnu mrezu prikazan
je u kartografskim prikazima broj 2.2.i 2.3.

Clanak 51.
Sanitarno-potrodni i protupoZarni cjevovod, Kkolektor oborinskih i otpadnih voda te
elektroenergetske instalacije potrebno je poloziti u cestovnu gradevinu sabirne i peslevne osnovne
ulice koja prolazi povrSinom poslovne namjene.

Clanak 52.
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(1) Podru¢je namjene »PovrSina infrastrukturnih sustava« odredeno je za smjestaj infrastrukturnih
gradevina i uredaja, trafostanica, bioloskih uredaja za prociSc¢avanje otpadnih voda, taloZnica,
separatora masnoca i ulja, upojnih bunara i sl.

(2) lzuzetno iz stavka 1. ovog €lanka trafostanica se moze graditi i kao ugradena trafostanica u sklopu
gradevina poslovne namjene.

Clanak 53.

(1) Na podru¢je namjene »PovrSina infrastrukturnih sustava« za smjestaj gradevina i uredaja
infrastrukture dozvoljeno je formirati gradevne Cestice.

(2) Gradevne Cestice iz stavka 1. ovog ¢lanka moraju imati direktan pristup na sabirnu ulicu.

8. POSTUPANJE S OTPADOM
Clanak 54.
Na podrucju obuhvata Plana s otpadom je potrebno postupati kako slijedi:
e smanijivati koli¢ine otpada,
e otpad sortirati i obavljati druge radnje radi smanjivanja koli€ine i volumena otpada,
e organizirati sakupljanje, odvajanje i odlaganje iskoristivih otpadnih tvari (papir, staklo, metal,
plastika i druge materijale).

Clanak 55.
Spremnici, kontejneri i druga oprema u kojoj se sakuplja otpad moraju biti opremljeni na nacin kojim
se sprjeCava rasipanje ili prolijevanje otpada te nastajanje i Sirenje prasine, buke i neugodnih mirisa.

Clanak 56.
Sudionici u postupanju s otpadom duzni su pridrzavati se odredbi Zakona o otpadu (»Naredne
novine«—brej—178/04-1-153/05) te drugih podzakonskih propisa kojima se regulira postupanje s

otpadom.

Clanak 57.
Sukladno odredbama Uredbe o opasnim tvarima u vodama {(»Naredne-novine«broj—78/98) na

podrucju obuhvata Plana zabranjuje se utovar, istovar, skladiStenje i manipulacija opasnim tvarima.

9. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 58.

(1) Zastita zraka provodi se sukladno odredbama Zakona o zastiti zraka (»Narodne novine« broj
178/04) uz obvezno provodenje mjera za sprjeCavanje i smanjivanje onec¢iS¢enja zraka koje vrijede
za podrucje - |. kategorije kakvoce zraka.

(2) Nije dozvoljeno prekoracenje preporucene vrijednosti kakvoce zraka propisane Uredbom o
preporucenim i grani¢nim vrijednostima kakvoce zraka (»Narodne novine« broj 101/96 i 2/97-ispr).

Clanak 59.

(1) U novoplaniranim poslovnim gradevinama nuzno je promicati izgradnju plinskih kotlovnica ili
kotlovnica s drugim energentom koje se mogu jednostavno preinaciti u plinske kotlovnice nakon
konacne izgradnje plinopskrbne mrezZe podrucja.

(2) U kotlovnicama koje se planiraju izgraditi uz uporabu loZ ulja kao energenta obvezna je uporaba
niskosumpornog loz ulja sa sadrzajem sumpora od najvise 1%.

Clanak 60.

(1) Na podrucju obuhvata Plana najviSa dozvoljena razina ekvivalentne buke na vanjskim prostorima
iznosi za dan 65 dB, a za no¢ 50 dB.

(2) Mijere zastite od buke potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zastiti od buke (»Naredne-novine«
brej-20/03) te podzakonskim propisima kojima se regulira zastita od buke.

Clanak 61.
Radovi sa bu¢nim alatima unutar podrucja obuhvata nisu dozvoljeni u vremenu od 22 do 06 sati.
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Clanak 62.

(1) Zastita voda provodi se sukladno Zakonu o vodama (»Naredne-nevine«broj-107/95) i Odlukom o
zonama sanitarne zastlte |zvor|sta vode za pi¢e na podrucju Gorskog kotara (»Sluzbenre-novine«

(2) Podrucje obuhvata Plana nalazi se u lll. zoni sanitarne zastite izvoriSta vode za pice.

Clanak 63.
Prije konacne izgradnje kanalizacijske mreze i glavnog kanallzacuskog kolektora kOjI je Prostornlm
planom uredenja Grada Delnica
planiran uz jugozapadnu granicu obuhvata plana, otpadne sanitarne vode moraju se obvezno
sprovoditi u bioloSki uredaj (BRS) za procis¢avanje otpadnih voda.

Clanak 64.
Prije konagne izgradnje kanalizacijske mreze i glavnog kanalizacijskog kolektora, koji je Prostornim
planom uredenja Grada Delnica {»Sluzbene-novine«Primorsko-—geranskezupanije-broj-24/02)
planiran uz jugozapadnu granicu obuhvata plana, otpadne sanitarne vode moraju se obvezno
sprovoditi u bioloSki uredaj (BRS) za procis¢avanje otpadnih voda.

Clanak 65.
Oborinske vode sa parkirnih povrsina na kojima se ureduje vise od 10 PM prije upustanja u sustav
javne oborinske kanalizacije obvezno se moraju procistiti separatorom masnodi i ulja.

Clanak 66.

(1) Podrucje obuhvata Plana nalazi se na zemljiStu na kojem nema zasticenog Sumskog i
poljoprivrednog tla.

(2) Zastitu tla potrebno je provoditi sukladno mjerama sprje¢avanja ostecivanja ekolo$kih funkcija tla.

(3) Priizvedbi zemljanih radova na povrSina poslovne namjene i povrSinama infrastrukturnih sustava,
te pri gradnji gradevina za obavljanje poslovne djelatnosti, nije dozvoljeno unoSenje u tlo otpadnih
i drugih tvari.

(4) Na prometnim povrSinama nije dozvoljeno pranje vozila i strojeva, odlijevanje vode oneciS¢ene
deterdZentima i drugim sredstvima te odlaganje tehnolo$kog i drugog otpada.

9A. MJERE ZASTITE | SPASAVANJA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | RATNIH OPASNOSTI

Clanak 66a.

(1) Kod projektiranja predvidjeti sve urbanisticke mjere zaStite od moguéih prirodnih i
tehnic¢kotehnoloskih ugroza sukladno Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugrozenosti i
planova zastite i spaSavanja (NN 38/08).

(2) Kod projektiranja primjeniti Procjenu ugroZenosti i Plan zastite i spaSavanja Grada Delnice.

1. Sklanjanje ljudi

Obzirom da je do$lo do promjene zakonske regulative ne postoji viSe obveza izgradnje
sklonidta na podru¢ju RH. Mjera sklanjanja sada se provodi na nacin da se koriste vec
izgradena sklonista (ako ih ima) ili da se ljudi sklanjaju u za to podesnim prostorima. Mjera
sklanjanja mozZe se provoditi i izradom zaklona rovovskog tipa u trenutku neposredne opasnosti
po ljude ili na nacin da se izmjestaju ljudi iz ugrozenih podrucja

- Nacin provodenja mjere sklanjanja definiran je u Planu zaStite i spaSavanja Grada Delnice, pa
na razmatranom podrucju treba provodenje mjere sklanjanja ljudi provoditi sukladno tom
dokumentu.

- Kod planiranja i gradnje podzemnih i javnih, komunalnih i sliénih gradevina pozeljno je voditi
racuna da se one mogu brzo prilagoditi za potrebe sklanjanja ljudi.

- Sklonista se mogu eventualno graditi u sklopu gradevina od znacaja za RH.

2. Mjere koje omogucavaju lokalizaciju i ograni¢avanje dometa posljedica prirodnih opasnosti- potresi

Obzirom da se radi o relativno maloj zoni obuhvata UPU-a primjenjuju se odredbe plana viSeg reda

(PPUG Delnice s izmjenama i dopunama).

3. Moguéi izvori tehnicko-tehnoloskih katastrofa i vecéih nesreca u gospodarstvu i prometu

Na teritoriju obuhvata Plana nema izvora tehni¢ko-tehnoloSke nesre¢e u gospodarskim gradevinama,

nema opasnih tvari i nema prometne infrastrukture kojom se odvija promet opasnim tvarima. Na

podrucju obuhvata Plana nema ugrozene zone u smislu redukcije izgradnje.

Kod projektiranja gradevina i infrastrukture primjenjuju se odredbe plana viSeg reda (PPUG Delnice s

izmjenama i dopunama).

4. Mjere zastite od poplava
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Na podrucju obuhvata Plana nisu predvidene mjere zastite od poplava jer nema podrucja ugrozenih od
poplava.

5. Mjere koje omogucavaju zastitu od ekstremnih vremenskih uvjeta i erozije tla, klizista

Na podrucju obuhvata plana nema klizista, niti mjesta velikih erozija tla te nema restriktivnih uvjeta
gradnje u tom smislu.

Na podrucju obuhvata Plana predvidene su mjere zastite od ekstremnih vremenskih uvjeta (snjeznih
nanosa i zapuha) mjerama zastite koje su definirane u Izmjenama i dopunama PPUG-a Delnice.

6. Mjere koje omogucuju opskrbu vodom i energijom u izvanrednim uvjetima katastrofa ili nesre¢a
(kriticna infrastruktura)

Obzirom da se radi o relativno maloj zoni obuhvata UPU-a primjenjuju se odredbe plana viSeg reda
(PPUG Delnice s izmjenama i dopunama).

7. Mjere koje omogucavaju ucinkovitije provodenje mjera civilne zastite

Sva mjesta okupljanja veceg broja ljudi u proizvodnim pogonima, moraju imati definirani sustav
uzbunjivanja sukladno Pravilniku o postupanju uzbunjivanja stanovnistva (NN 47/06).

Locirati sirena za uzbunjivanje na jedinoj glavnoj prometnici koja je ujedno put evakuacije u izvanrednim
uvjetima.

8. Mjere zastite od epidemija i epizotija

Na podrucju obuhvata Plana- Kartografski prikaz odlagalista otpada i divljih odlagalista otpada

9B. MJERE ZASTITE OD POZARA

Clanak 66b.

(1) Kod projektiranja gradevina, u prikazu mjera zastite od pozara kao sastavnom dijelu projektne
dokumentacije potrebno je primjenjivati numeri¢ku metodu TRVB 100 ili neku drugu opée priznatu
metodu za stambene i pretezito stambene gradevine, a numericke metode TRVB ili GRETENER ili
EUROALARM za pretezito poslovne gradevine, ustanove i druge javne gradevine u kojima se
okuplja i boravi veéi broj ljudi.

(2) Kod odredivanja medusobne udaljenosti objekata voditi raCuna o pozarnom optereéenju objekata,
intenzitetu toplinskog zracenja kroz otvore objekata, vatrootpornosti objekata i fasadnih zidova,
meteoroloSkim uvjetima i dr. Ako se izvode slobodnostojeci niski gradevinski objekti, njihova
medusobna udaljenost trebala bi biti jednaka visini viSeg objekta, odnosno minimalno 6,0 metara.

(3) Medusobni razmak kod stambeno-poslovnih objekata ne moze biti manji od visine sljemena
krovista viSeg objekta. Udaljenost objekata od ruba javne prometne povrSine mora biti jednaka
polovici visine do vijenca krova objekta. Ukoliko se ne moze posti¢i minimalna propisana udaljenost
medu objektima potrebno je predvidjeti dodatne, pojaCane mjere zastite od pozara.

(4) Kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcije postojeCih obavezno je
planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu Sirinu, nagibe, okretiSta, nosivost i radijuse
zaokretanja, a sve u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (»Naredne-novine«;

(5) Pr|I|kom gradnje i rekonstrukcue vodoopskrbnih sustava obavezno je planiranje izgradnje
hidrantske mreZe sukladno Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (»Narodre-revine«;

(6) Za gradnju gradevina i postrojenja za skladistenje i promet zapaljivih tekucina ili plinova, moraju se
postovati odredbe &4 Zakona o zapaljivim teku¢inama i plinovima (»Narodne—novire«—br
108/95-1-56/106} i propisa donesenih na temelju njega.

(7) Dosljedno se pridrzavati prijedloga tehnickih i organizacijskih mjera iz Procjene ugroZenosti od
pozara Grada Delnica, te mjera zastite od pozara predvidenih u provedbenim odlukama Prostornog
plana Grada Delnica.

(8) Za sve gradevine izraditi elaborat zastite od pozara.

10. MJERE PROVEDBE PLANA

Clanak 67.
Gradnji gradevina i uredenju povrSina odredenih Planom moZe se pristupiti nakon gradnje
pripadajucih objekata i uredaja prometne i komunalne infrastrukture.

I!I. POSEBNA ODREDBA
Clanak 68.
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Kod gradnje novih gradevina i uredenja javnih povrSina potrebno je pristupiti u suglasju s
odredbama Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom

pokretljivosti (»Narodne-novine«-broj-151/05).
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